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                        WYŚWIETLACZ TFT
Moduł sterujący z interfejsem graficznym oraz możliwością podłączenia do sieci.
ü5,6'' wyświetlacz TFT.
üIntuicyjna obsługa jednym manipulatorem.
üProgramowanie chronione hasłem.
üZintegrowane przyłącze do sieci (InoWeb).
üInterfejs USB do:
- ładowania / kopiowania konfiguracji systemu,
- ładowania / kopiowania konfiguracji obwodów (tryb pracy, rodzaj monitorowania, teksty opisowe
itd..),
- złącze standardowej drukarki (kompatybilnej z pcl) lub klawiatury.
üZarządzanie do 128 obwodami (maks. 2 560 opraw / po 20 na obwód).
üAutomatyczna funkcja monitorowania systemu włączając w to indywidualne
monitorowanie opraw oraz obwodów bez dodatkowego okablowania danych.
üZintegrowany dziennik zdarzeń z pamięcią przez okres min. 2 lat.
üTryby pracy opraw i obwodów dowolnie programowalne.
üDostępny wybór języków.

MODUŁ InoWeb
InoWeb moduł do wizualnego odczytu stanu systemu w formie strony HTML na dowolnym
komputerze lub urządzeniu typu BMS z przeglądarką internetową podłączonym do sieci.
Moduł posiada również możliwość odczytu stanu obwodów, poszczególnych opraw, możliwość
wprowadzania nazw dla opraw takich jak miejsca ich położenia oraz możliwość blokowania systemu
jak i wykonanie testów systemu oświetlenia awaryjnego.
Konfiguracja przez port RS232, komunikacja zewnętrzna odbywa się po sieci LAN. Możli jest również
monitoring przez Internet.
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OPRAWA LED

ZASILANIE Z ODPOWIEDNIEGO MODUŁU SV W SZAFIE CENTRALNEJ BATERII

I CENTRALNEJ BATERII PODWÓJNA.
IZOLACJA POMIĘDZY OBWODAMI SIECI

PRZYŁĄCZA SIECI I CB ODSEPAROWANE.

MODUŁ LED

PRZYŁĄCZE CB ADRES OPRAWY: 0..20

DIM. - PRACA NA CIEMNO - DIM = 0%, LUB ŚCIEMNIONA - DIM = 0..100%
DL - PRACA NA JASNO

TRYB PRACY OPRAWY:
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