
Załącznik do Specyfikacji
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych. Przedmiotem zamówienia jest częściowa modernizacja, dostosowania budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych. Przebudowa obejmuje tylko wewnętrzną część budynków Szpitala i nie będzie wykraczała poza obrys budynków.  II ETAP opracowania jest kontynuacją przebudowy z zakresu I ETAPU i obejmuje budynek przedstawiony w części graficznej projektu: kondygnacje parteru, 1 piętra, 2 piętra, w osiach 12-19/A-D budynku diagnostycznego („B”) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Dodatkowo rozbudowę instalacji wideodetekcji dymu i płomienia – system FireVu w budynku wysokim „C”, na parterze i III kondygnacji nadziemnej (2 piętro) w osiach 1-12 budynku łóżkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacją obejmującą projekt wykonawczy - etap II, Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów Szpitala Wojewódzkiego, Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej  Straży Pożarnej nr 156/2015 z dnia 16.09.2015r. (załącznik nr … do SIWZ), przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
Dokumentacja projektowa obejmuje:
1. Podział obiektu na strefy pożarowe: drzwi w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego projektuje  się w klasie odporności ogniowej EI 60 wykonane z profili aluminiowych. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego będą miały klasę odporności ogniowej EI 120. Szachty elektryczne – obudowane zostaną przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 60 i zamknięte drzwiami rewizyjnymi o klasie odporności ogniowej EI 30. Przejścia przez strop piwnicy zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 120.

2. Wykonanie rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji pożaru POLON 6000. Przewiduje się całkowitą ochronę obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pożaru (SSP). Ochroną objęte zostaną wszystkie pomieszczenia – z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.
3. Wykonanie rozbudowy systemu liniowej czujki ciepła LISTEC

4. Wykonanie rozbudowy dźwiękowego systemu ostrzegawczego MULTIVES,
5. Wykonanie rozbudowy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dynamicznego AMATECH
6. Wykonanie rozbudowy systemu wideodetekcji dymu i płomienia FIREVU
7. Wykonanie rozbudowy systemu klucza generalnego MASTER KEY LOB Leszno
8. Wykonanie rozbudowy systemu monitorowania i alarmowania stanów systemów bezpieczeństwa LCS ( LIVE CONTROL SYSTEM )
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych innych producentów, ponieważ przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej infrastuktury systemów zabezpieczeń. 
System Sygnalizacji Pożaru POLON 6000: 
Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane przez czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Czujki te powinny wykrywać pożary testowe od TF2 do TF5 /od TF1 do TF6 oraz TF8. Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone w dwustronne izolatory zwarć. Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP: sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali, wyjścia sterujące do Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Centrala mikroprocesorowa SSP powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne: redundantny układ mikroprocesorowy wraz z pamięcią, pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej, mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów, mieć duży,  czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfiguracją i obsługę centrali, mieć wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń, umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem p.poż, umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych  z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych, umożliwić blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe, współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego, posiadać modułową architekturę, by dobrze dostosować możliwości centrali do potrzeb obiektu, umożliwić sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi za pomocą wyjść przekaźnikowych fail-safe, umożliwić kontrolowanie stanu urządzeń przeciwpożarowych z użyciem wejść kontrolnych trójstanowych, umożliwić pracę w trybie rozproszonym, w którym centrala komunikuje się z węzłami, posiadającymi moduły funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, umożliwić grupowanie sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi, umożliwić synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu wyjść sterujących jednocześnie, umożliwić synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu adresowalnych sygnalizatorów tonowych lub głosowych, umożliwić przeprowadzenie konfiguracji za pomocą klawiatury i myszki komputerowej łączących się z centralą przez port USB, umożliwiać przesłanie konfiguracji do centrali z pamięci flash typu pendrive, umożliwić podłączenie do 250 elementów adresowalnych na jednej linii dozorowej, umożliwić podłączenie do 398 linii dozorowych typu A lub B, umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego raportu, umożliwić podłączenia systemu monitorowania i raportowania w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej na ekranie monitora, umożliwić wysterowanie i zasilanie sygnalizatorów alarmowych konwencjonalnych bezpośrednio z centrali przez odpowiednie wyjścia potencjałowe, umożliwić podłączenie centrali sterującej oddymianiem bezpośrednio przez linię dozorową, jako element adresowalny, dając możliwość kontrolowania stanu urządzeń przeciwpożarowych oraz wysterowania tych urządzeń na sygnały z CSP, możliwość weryfikacji, czy elementy pętlowe znajdują się w przeznaczonych dla nich miejscach oraz czy nie została zamieniona ich kolejność zainstalowania.
Dźwiękowy System Ostrzegawczy MULTIVES:
Dźwiękowy system ostrzegawczy Głównym zadaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego będzie automatyczne ogłaszanie kodowanych komunikatów informujących o zagrożeniu pożarowym i bezpieczne ewakuowanie osób z budynków szpitala. System DSO, z uwagi na swoją funkcjonalność i przeznaczenie, może zostać również użyty do nadawanie komunikatów alarmowych innych niż o zagrożeniu pożarowym, w tym terrorystycznych. Komunikaty będą generowane automatycznie z modułu komunikatów cyfrowych lub wypowiadane słownie, z konsol z mikrofonami alarmowymi. Wyzwalanie komunikatów cyfrowych zapisanych w pamięci centrali DSO może odbywać się ręcznie dedykowanym przyciskiem lub automatycznie, na sygnał z zewnętrznych urządzeń ostrzegawczych. Dla komunikatów innych niż o zagrożeniu pożarowym, można zastosować odmienny sygnał ostrzegawczy, poprzedzający właściwy komunikat słowny. Centrala będzie wyposażona w system monitorowania linii głośnikowych metodą impedancyjną, umożliwiającą detekcją uszkodzenia głośników. Centrala powinna mieć również możliwość monitorowania linii przy pomocy sygnału pilota. Centrala umożliwi wprowadzenia opóźnień na liniach głośnikowych dla zapewnienia synchronizacji czasowej komunikatów odtwarzanych w sąsiadujących strefach generowanych przez szafy systemu sieciowego. Centrala DSO zapewni dwukierunkową integrację z systemem zarządzania szpitalem i systemem SSP przy pomocy łącza cyfrowego, w oparciu o protokół MODBUS. System DSO będzie wyposażony w oprogramowanie do obsługi zdarzeń centrali DSO przez operatora z poziomu komputera PC. Centrale DSO zapewnią rejestrację zapowiedzi słownych w pamięci kontrolera, wypowiadanych przez operatorów przy pomocy konsol z mikrofonami alarmowymi.  System zasilania będzie pracował jako siłownia energetyczna, umożliwiająca pracę równoległą przetwornic. Uszkodzenie jednej z przetwornic nie spowoduje zatrzymania zasilana systemu. Do zasilania linii głośnikowych zostaną wykorzystane wysokoefektywne wzmacniacze mocy pracujące w klasie D. Dla efektywnego wykorzystania mocy wzmacniaczy, centrala umożliwi zasilanie dwóch lub więcej linii głośnikowych z tej samej końcówki mocy. Budowa wielokanałowych wzmacniaczy mocy i zasilanie bezpośrednio z siłowni energetycznych, umożliwi pracę sprawnych kanałów wzmacniacza także w przypadku uszkodzenia innych kanałów tego samego wzmacniacza. Należy przewidzieć rezerwę mocy i liczbę kanałów wzmacniaczy dla dalszej rozbudowy lub modyfikacji instalacji. System umożliwi serwisowanie centrali DSO i wymianę kart systemowych bez potrzeby wyłączania zasilania i zatrzymania pracy całej instalacji. Centrala powinna mieć budowę modułową (eurokarty) umożliwiającą wymianę uszkodzonych podzespołów bez potrzeby zatrzymania pracy na sprawnych liniach.  Centrala DSO i system zasilania będzie od jednego producenta co przełoży się na sprawne przeprowadzanie serwisu i przeglądów systemu. Na wypadek uszkodzenia lub zawieszenia się głównego procesora, centrala umożliwi automatyczne przejście do pracy w trybie obejścia (tzw. „by-pass”). Centrala DSO zapewni rejestrację zapowiedzi słownych w pamięci kontrolera, wypowiadanych przez operatora przy pomocy mikrofonów strefowych. Dla zapewnienia pracy systemu DSO także w przypadku bardziej zaawansowanych scenariuszy pożarowych, wymaga się aby centrala umożliwiała przetwarzanie w tym samym czasie przynajmniej czterech różnych komunikatów alarmowych zapisanych w pamięci kontrolera. System umożliwi konfigurację mikrofonów systemowych do pracy jako interkomy pożarowe funkcjonujące w warunkach pożaru. Centrala umożliwi rozbudowę systemu w konfiguracji sieciowej. Komunikacja pomiędzy mikrofonami systemowymi, interkomami pożarowymi i centralami DSO odbywać się będzie w domenie cyfrowej odpornej na zakłócenia. Do połączeń zostanie wykorzystany przewód miedziany posiadający wyższą odporność mechaniczną aniżeli światłowód. Kompletna centrala DSO wraz z systemem zasilania awaryjnego powinna być jednego producenta co ułatwi przyszłe serwisowanie i przeglądy systemu.

System zabezpieczenia poziomych i pionowych szacht kablowych czujkami ciepła LISTEC. System Liniowej Czujki Ciepła opartej na mikroprocesorowym kablu sensorycznym musi zapewnić: musi być adresowany (musi posiadać stały i niezmienny adres lokalizacyjny punktu pomiarowego czyli nadruk, adres, punkt logiczny) , odległość sensorów w przedziale od 2 do 5 m, odporność na oddziaływania mechaniczne, chemiczne korozje, wilgotność i zakurzenie. System musi mieć menu centrali w języku polskim.
Oświetlenie Ewakuacyjne dynamiczne AMATECH
Wymagania dla projektowanego systemu oświetlenia awaryjnego właściwości techniczno-eksploatacyjne systemu centralnej baterii: modułowa konstrukcja, różne wielkości obudów dla stacji głównych i podstacji, szaf baterii oraz stelaży dla baterii, szczelne bezobsługowe baterie akumulatorów typu OGI o projektowanej żywotności >10 lat., monitorowanie ON-LINE stanu napięcia i temperatury poszczególnych akumulatorów poprzez kontroler CB (każdy akumulator indywidualnie). zdalna wizualizacja stanu poszczególnych akumulatorów (temperatura pracy i napięcie) z zapisem przekroczenia granicznych parametrów w dzienniku zdarzeń, wyłączenie procesu ładowania baterii akumulatorów w przypadku przekroczenia granicznej ustawionej temperatury poszczególnego akumulatora , mieszany tryb pracy opraw na jednym obwodzie, zintegrowany dziennik zdarzeń z pamięcią przez okres minimum 2 lat., sterowanie do 128 obwodów (w tym 64 obwody zasilane ze stacji głównej / 64 obwody zasilane z podstacji BUS) każdy monitorujący do 20 adresów opraw, automatyczna lub manualna funkcja testowania opraw lub obwodów z zapisem do dziennika zdarzeń (zgodnie z normą PN-EN 50172), kontroler i tester stanu izolacji galwanicznie izolowana wewnętrzna i zewnętrzna szyna komunikacyjna, oddzielne układy przełączające dla trybu pracy w gotowości i trybu pracy ciągłej,zasilanie podstacji  BUS jednym  kablem AC/DC E90. Właściwości techniczno-eksploatacyjne kontrolera centralnej baterii: kolorowy interfejs graficzny min 5 cali z widocznym poziomem naładowania baterii akumulatorów, zarządzanie do 128 obwodami (maks. 2560 opraw – po 20 na obwód) Szczegółowa informacja o statusie i awariach, zintegrowane przyłącze do sieci internetowej, umożliwiające m.in wizualizację stanu: obwodów i/lub opraw, on-line poszczególnych akumulatorów (temperatura i napięcie), dziennika zdarzeń, interfejs USB do:pobrania dziennika zdarzeń, załadowania / skopiowania konfiguracji systemu, załadowania / skopiowania konfiguracji obwodów (tryb pracy, rodzaj monitorowania, teksty opisowe itd..),programowanie chronione hasłem, automatyczne nastawianie czasu przez sieć, funkcja blokowania całego systemu lub oświetlenia sieciowego, automatyczna funkcja monitorowania systemu włączając w to indywidualne monitorowanie oprawa oraz obwodów bez dodatkowego okablowania, interfejs do BMS lub innego systemu nadrzędnego z możliwością komunikacji po protokole ModBus, dostępny wybór języków, w tym polski Urządzenie Centralnej Baterii : prosta obsługa menu jednym przyciskiem, szczegółowa informacja o statusie i awariach, zintegrowane przyłącze do sieci (InoWeb), umożliwiające m.in wizualizację stanu obwodów, opraw, poszczególnych akumulatorów (temperatura i napięcie), dziennika zdarzeń, Interfejs USB do:pobrania dziennika zdarzeń, załadowania / skopiowania konfiguracji systemu,załadowania / skopiowania konfiguracji obwodów (tryb pracy, rodzaj monitorowania, teksty opisowe itd..),programowanie chronione hasłem, automatyczne nastawianie czasu przez sieć, funkcja blokowania całego systemu lub oświetlenia sieciowego,automatyczna funkcja monitorowania systemu włączając w to indywidualne monitorowanie oprawa oraz obwodów bez dodatkowego okablowania, zintegrowany dziennik zdarzeń z pamięcią przez okres min. 2 lat (zgodniez normą PN-EN 50172), interfejs do BMS lub innego systemu nadrzędnego z możliwością komunikacji z po protokole ModBus, dostępny wybór języków, w tym polski .Właściwości techniczno-eksploatacyjne opraw oświetleniowych: oświetlenie awaryjne zostanie zrealizowane za pomocą opraw oświetlenia awaryjnego zasilanych z centralnej baterii, jako oprawy oświetlenia ewakuacyjnego Zamawiający wymaga opraw z źródłami światła typu LED , oprawy awaryjne powinny posiadać niezbędne certyfikaty i aktualne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP oraz Świadectwa PZH z przeznaczeniem do obiektów służby zdrowia, czas podtrzymania opraw minimum 1h, oprawy kierunkowe powinny zostać wyposażone w odpowiednie piktogramy, piktogramy należy dobrać na podstawie projektu dróg i kierunków ewakuacji w budynku, rozpoznawalność piktogramów minimum 31 m.
Wideodetekcja dymu i płomienia FIREVU
Instalacja musi zapewnić wykrywanie płomieni oraz dymu bezpośrednio na obrazie video poprzez algorytmy analizy obrazu pozwalający na szybkie wykrycie płomienia bądź produktówspalania, System wideodetekcji musi zapewnić wykrywanie płomienia liczona w sekundach, możliwość wykrycia obrazu płomienia odbitego od przedmiotów, wykrywanie dymu dzięki sposobowi przemieszczania się, możliwość zdalnej weryfikacji zdarzeń poprzez sieć IP poprzez dostęp do materiału Wideo i nagrań, zdalną obsługę poprzez oprogramowanie , z możliwością monitorowania na żywo oraz odtwarzania nagrań, rejestrację zdefiniowanych zdarzeń oraz opatrzenie stosownym znacznikiem, możliwość dostępu poprzez interfejs WWW. Działanie detekcji płomienia musi być zapewnione na dwóch poziomach analityki (analiza częstotliwości migotania płomienia oraz jego intensywność i jasność z wykorzystaniem algorytmu cech płomienia węglowodorowego oraz analityka emisji cieplnej obiektu według modelu ciała doskonale czarnego, poprzez wykrycie realnego płomienia a nie jego obrazu. Monitoring termiczny musi również reagować na wzrost temperatury obiektów, gdy nie ma jeszcze widocznych oznak pożaru.
System monitorowania i alarmowania LCS ( LIVE CONTROL SYSTEM )
Należy wykonać rozbudowę systemu, który zbiera informacje z wszystkich zainstalowanych systemów bezpieczeństwa oraz umożliwia porozumiewanie się i wymianę danych pomiędzy nimi. System musi umożliwić użytkownikowi: korzystanie z wizualizacji pracy systemu,sygnalizowanie, obsługiwanie i archiwizację stanów alarmowych,archiwizację danych,tworzenie i generowanie raportów, definiowanie harmonogramów informacji o alarmach,blokadę dostępu do ważnych części systemu przez nieupoważniony personel, konfigurację dowolnego kontrolera w sieci, dostęp zadeklarowanej zmiennej systemowej, tworzenie nowych paneli graficznych w jednolitym środowisku, system musi mieć możliwość konfiguracji alarmów i wszelkich zdarzeń zaistniałych w obszarach objętych nadzorem z podziałem na alarmy: referencyjne, które informują o zaistniałym zdarzeniu, alarmy krytyczne, które informują o awarii elementu systemu. System musi zapewnić możliwość automatycznego generowania wiadomości e-mail, dla osób zainteresowanych (administracja, obsługa, serwis) W skład systemu budynku powinny wchodzić: centralny serwer plików, stacje robocze, kontrolery sieciowe i wykonawcze,moduły komunikacyjne, konwertery i koncentratory. Stacje robocze, centralny serwer plików i główne kontrolery sieciowe powinny pracować w jednej sieci typu Ethernet. Do ich połączenia należy wykorzystać istniejącą sieć okablowania strukturalnego budynku. System powinien integrować różne protokoły komunikacyjne z projektowanych instalacji systemów zabezpieczeń. Stacja robocza powinna pozwolić na zdalny dostęp przez interfejs www umożliwiając tym samym: centralne monitorowanie i przesyłanie danych, generowanie raportów w oparciu o analizy zebranych danych, konfigurowanie i zarządzanie alarmami.
System klucza generalnego MASTER KEY LOB LESZNO
Drzwi należy wyposażyć w system klucza generalnego na bazie wkładek cylindrycznych LOB MASTER KEY, klucz do wkładek z mosiądzu wysokoniklowego, wykończenie satynowy nikiel odporny na uszkodzenia , dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpieczeństwa.

Zamawiający wymaga minimum 36 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz na dostarczony materiał, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

