
Arch./Konstr.

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świetle ościeżnicy po otwarciu”

- wysokość drzwi min. 200 cm w "świetle ościeżnicy”

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI
WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.

- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
PO DOKONANIU ODKRYWEK UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ,

PRZEBICIA DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO KONSTRUKCJI DACHU
Skala: Data: Nr rys.:

IMIĘ I NAZWISKO Nr upr Podpis

Branża:

Projektant architektura:

1:100 PARTER - II ETAP PRZEBUDOWY PW/A-K/II ETAP/
01

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU

DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - II ETAP PRZEBUDOWY.
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Dekontaminacja

H  =3,01m
płytki ceramiczne4,93m 2

WC dla pacjentów

POM. H  =2,88m
wykładzina PCV10,20m 2

Chirurg
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Wejście B

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - 19os.

stopień +4 cm
stopień +20 cm
stopień +36 cm

KORYTARZ KADR,INFORMATYCY,POM.SOCJALNE - 30os.
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Wejście E

REI
60

klatka schodowa
23,00m 2

f/00

64. DZIAŁ SŁUŻB
PRACOWNICZYCH

17,65M²

63. DZIAŁ SŁUŻB
PRACOWNICZYCH

15,50M²

62. DZIAŁ SŁUŻB
PRACOWNICZYCH -

KIEROWNIK
15,48M²

61. SEKCJA
INFORMATYKI

15,39M²
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60. POMIESZCZENIE
INFORMATYKÓW

70. 3 POKÓJ ORDYNATORA
39,43M²

70.2 DYŻURKA 2
14,61M²

71. MAGAZYN
33,10M²

70.1a DYŻURKA 1 - WC
4,56M²

70.2a DYŻURKA 2 - WC
4,56M²

70.3a POKÓJ ORDYNATORA - WC
4,56M²

70.1 DYŻURKA 1
19,90M²

68. WC
4,23M²

24. OBSZAR
OBSERWACJI

17,17M²

110
200

POW. SUFITU POD. DO MONTAŻU 15,70m290 20
0

90
200

II ETAP PRZEBUDOWYI ETAP PRZEBUDOWY

ISTNIEJĄCA WINDA

UDŹWIG 1600kg, PREDKOŚĆ V=0,63m/s
Z GÓRNĄ MASZYNOWNIĄ

KABINA NIEPRZELOTOWA O WYMIARACH 1,5x2,3m
SZEROKOŚĆ DRZWI 1200mm
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- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE

REI

120

EI

120

EI60

EI30

EI60

S

REI

60
REI

120

REI

60

EI30 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30

LEGENDA:

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60
EI

60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJD

REI

120

ISTNIEJĄCE SUFITY PODWIESZANE - II ETAP REALIZACJI

A

B

C

II III IV
D

I

OZNACZENIA - drzwi, okna:

wysokość drzwi w świetle
ościeżnicy od wykończonej posadzki

szerokość przejścia
w świetle ościeżnicy skrzydła podst.

szerokość maksymalnego przejścia
w świetle ościeżnicy

odporność pożarowa

TYP drzwi

- NOWO-PROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK

O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK

O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

- DRZWI WEWNĘTRZNE,

PROFILOWE (BEZ KLASY

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ)

- DRZWI WEWNĘTRZNE,

PROFILOWE DYMOSZCZELNE

D
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