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UWAGA!

PROJEKT WYKONAWCZY JEST UZUPEENIENIEM PROJEKTU BUDOWLANEGO, NA
KTORY ZOSTAEA WYDANA DECYZJA O POZWOLENIE NA BUDOWE NR 158/2016 Z DNIA
29.01.2016 | NALEZY ROZPATRYWAC JE CAEOSCIOWO.

Il ETAP opracowania jest kontynuacja przebudowy z zakresu | ETAPU i obejmuje budynek

przedstawiony w czesci graficznej projektu: kondygnacje parteru, 1 pietra, 2 pietra, w osiach 12-19/A-D

budynku diagnostycznego (,B”) Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu. Dodatkowo rozbudowe instalacji

wideodetekcji dymu i ptomienia - system FireVu w budynku wysokim ,,C”, na parterze i Ill kondygnacji

nadziemnej (2 pietro) w osiach 1-12 budynku t6zkowego Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu.

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa nr 229/2015 zlecajgca opracowanie dokumentacji technicznej ,Dostosowania
budynkéw Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu do przepisdéw przeciwpozarowych”.

- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej obiektéw Szpitala Wojewddzkiego
znajdujacych sie przy ul. Juraszéw 7/19 w Poznaniu.

- Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej PaAstwowej
Strazy Pozarnej nr 156/2015 z dnia 16.09.2015r.

- Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej PaAstwowej

Strazy Pozarnej nr 156-1/2015 z dnia 16.09.2015r.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kompleks Szpitala Wojewoddzkiego w Poznaniu ograniczony jest od strony
potnocnowschodniej ul. Juraszéw, od strony potudniowo-wschodniej ul. W. Witosa, od strony
potudniowej ul. A. Wrzoska, od strony wschodniej ul. Dojazd, a od strony pdtnocnozachodniej ul.
Lutycka. Gtéwna brama wjazdowa usytuowana jest od strony ul. Juraszow, przy portierni
gtéwnej szpitala. Istniejgce miejsca postojowe zlokalizowane sg na dziatce Inwestora i

zapewniajg catkowitg obstuge Szpitala.

Cze$¢ medyczng kompleksu, stanowig budynki: t6zkowy, diagnostyczny, przychodnia
wielospecjalistyczna, ktore zostaty oddane do uzytku w pierwszej potowie lat 70-tych. W
grudniu 2011r. zostato oddane do uzytkowania nowe skrzydto Szpitala, budynek bloku
operacyjnego zlokalizowany po wschodniej stronie istniejgcych obiektéw. Pozostate budynki
kompleksu tworzg cze$¢ pomocniczg i administracyjna.
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Budynki medyczne potagczone sg ze sobg systemem tgcznikéw zapewniajacych wewnetrzng

komunikacje na etapie diagnozowania, przeprowadzania zabiegdw operacyjnych i hospitalizacji.

Budynek tézkowy ,C”- budynek catkowicie podpiwniczony o o$miu kondygnacjach
nadziemnych, petnigcy funkcje budynku szpitalnego mieszczgcego w czesci parteru i na pietrach

od | do VIl wszystkie oddziaty szpitalne.

Uktad konstrukcyjny kondygnacji poprzeczny. Sciany no$ne piwnic zew. i wew. monolityczne

gr. 251 30cm, powyzej murowane i ocieplane gr. 37cm.

Konstrukcja dwubiegowej klatki schodowej, dobudowanej w 2010r. wraz z dwoma windami
(dla ekip ratowniczych), jest wykonana z zelbetu monolitycznego w uktadzie $cian, stropow,

biegdéw schodowych wraz ze spocznikami i podestami.

Potaczenie dobudowanej klatki schodowej ze $ciang podtuzng budynku tézkowego
wykonano w konstrukcji stalowo - Zelbetowej. Dostep do niej z poszczegblnych kondygnacji

budynku t6zkowego zapewniajg wentylowane przedsionki przeciwpozarowe.

Komunikacje pionowg zapewniajg 4 klatki schodowe a, b, ¢ i d oraz 9 wind (w tym 2 windy

kuchenne).

Budynek diagnostyczny ,,B” - budynek catkowicie podpiwniczony o trzech kondygnacjach
nadziemnych, petniacy funkcje budynku diagnostyczno-zabiegowego, mieszczacy na

kondygnacjach nadziemnych:
Parter - Izbe Przyje¢ Planowych, Oddziat Ratunkowy, Hydroterapie i Fizykoterapie

| pietro - Zaktad Badan CzynnoS$ciowych i Rehabilitacji, Zaktad Diagnostyki Endoskopowe;j,
Zaktad Rentgenodiagnostyki z Pracownig Tomografii Komputerowej, Pracownia Kardiologii

Inwazyjnej,

Il pietro - Zaktad Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Blok Operacyjny z Centralng
Sterylizacjg, oraz kuchnie centralng, pomieszczenia administracyjne, zaopatrzenia medycznego i

pomocnhicze.
W kondygnacji piwnicy usytuowane sa pomieszczenia techniczne oraz socjalne.

Wysoko$¢ budynku wynosi 11,60m. Konstrukcja nos$na budynku szkieletowa, szkielet
stupowo-belkowy ztozony z przestrzennego uktadu prefabrykowanych stupdw i belek

tworzgcych ramy portalowe o uktadzie poprzecznym.




Stropy: w poziomie piwnicy stropy prefabrykowane - okragto-otworowe typu LZERAN’ o
szeroko$ci 90cm i dtugosci 600cm, utozone sg na $cianach podtuznych, w poziomach ,0, +1i
2", gesto-zebrowe typu Ackerman gr.30cm (wraz z warstwami wykonczeniowymi). Pracuja

jednokierunkowo, kierunek ich rozpiecia jest réwnolegty do dtuzszego boku budynku.

Komunikacje pionowa zapewniajg 4 klatki schodowe dwubiegowe (e, f, g i h) oraz 4 windy.
Biegi schodowe zelbetowe - monolityczne, podesty, spoczniki oraz ptyty stropowe gesto-

zebrowe, typu Ackerman gr.30cm

Sciany zewnetrzne gr. 37cm wykonane w konstrukcji murowanej, z bloczkéw
gazobetonowych, ocieplone 4,0cm styropianu. Sciany wewnetrzne, wydzielajgce korytarze
murowane gr. 18cm. Dach budynku i tgcznikdéw jest zelbetowym, pograzalnym stropodachem

wentylowanym.

Rotunda, przychodnia wielospecjalistyczna ,,A”- budynek nie wchodzi w zakres | ETAPU
przebudowy.

Blok operacyjny ,,D” - budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony. Zlokalizowany na ich
szczytach, miedzy budynkiem diagnostycznym i tézkowym. W poziomie przyziemia jest

czesciowo zabudowany. Posiada petng kondygnacje nadziemng w poziomie Il pietra.

Konstrukcja obiektu monolityczna, zelbetowa w ukfadzie ram podtuznych i poprzecznych

pracujgcych w ukfadzie rusztowym.

Konstrukcja oparta jest na stupach zelbetowych o przekroju 60x60cm (w poziomie ,0”) ktore
w poziomie -0,5m przewigzane sg rusztem zelbetowym w celu ich usztywnienia. Konstrukcja

kondygnacji ,+1” i ,+2” jest podobna.

Sciany zewnetrzne na styku z istniejgcymi budynkami (diagnostycznym i t6zkowym),
wykonane z betonu monolitycznego gr. 25cm. Stropy nad poszczegdlnymi poziomami gr. 28cm

wykonane z betonu monolitycznego.

Komunikacja pionowa odbywa sie dwubiegowg klatkg schodowg i trzema windami

wykonanymi z zelbetu monolitycznego.

Budynek D stanowi odrebng strefe pozarowa o powierzchni 1395,86m?wraz z tgcznikiem nr ||

- 69,15m%




3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt cze$ciowej modernizacji, dostosowania budynkow
Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu do przepisow przeciwpozarowych. Przebudowa obejmuje

tylko wewnetrzng cze$¢ budynkéw Szpitala i nie bedzie wykraczata poza obrys budynkow.

Il ETAP opracowania jest kontynuacja przebudowy z zakresu | ETAPU i obejmuje budynek

przedstawiony w czesci graficznej projektu: kondygnacje parteru, 1 pietra, 2 pietra, w osiach 12-

19/A-D budynku diagnostycznego (,,B”) Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu. Dodatkowo rozbudowe

instalacji wideodetekcji dymu i ptomienia - system FireVu w budynku wysokim ,,C”, na parterze i lll

kondygnacji nadziemnej (2 pietro) w osiach 1-12 budynku t6zkowego Szpitala Wojewodzkiego w

Poznaniu.

Opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg techniczng stanu ochrony

przeciwpozarowej obiektow Szpitala Wojewodzkiego znajdujacych sie przy ul. Juraszow

7/19 w Poznaniu”.

4. DANE LICZBOWE
Planowana modernizacja budynkéw, nie przyczyni sie do zmiany wielko$ci oraz kubatury budynkoéw.
Planowane podziaty, wydzielenia przebiega¢ beda po granicy istniejacych elementéw konstrukcyjnych
obiektéw wchodzacych w zakres opracowania. Zmianie ulegng niektére wewnetrzne powierzchnie

uzytkowych pomieszczen.
4.1 Powierzchnia dziatki Szpitala 94 205m?

4.2 Powierzchnia zabudowy na dziatce (facznie) 9 462m?

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH | TECHNOLOGICZNYCH
Zatozenia przyjete w projekcie budowlanym/wykonawczym odpowiadajg wytycznym
i rozwigzaniom zawartym w ,Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej obiektow
Szpitala Wojewoddzkiego znajdujacych sie przy ul. Juraszéw 7/19 w Poznaniu”, oraz spetniajg zakres
wydanych przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
postanowien:
- Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej PaAstwowej
Strazy Pozarnej nr 156/2015 z dnia 16.09.2015r.
- Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej PaAstwowej

Strazy Pozarnej nr 156-1/2015 z dnia 16.09.2015r.

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektow 7
Biuro projektowe: 61-487 Poznan, ul. Rolna 45 B/19;




Poniewaz budynki sga obiektami juz istniejgcymi i posiadajg niezgodnosci w zakresie
przepiséw techniczno-budowlanych, ktére nie mogg zosta¢ doprowadzone do stanu zgodnego z
przepisami (szczegotowy zakres nieScistoSci przedstawiony zostat w ,Ekspertyzie

Technicznej--+") przyjeto nastepujgce rozwigzania zastepcze:
1. Wyposazenie catego kompleksu szpitala w:
- system zarzadzania bezpieczenstwem,
- system sygnalizacji pozarowej potgczony w monitoring z PSP,

- dzwiekowy system ostrzegawczy umozliwiajacy automatyczne nadawanie komunikatéw
gtosowych,

- dynamiczne oSwietlenie ewakuacyjne,

- system wideodetekcji dymu i ptomienia (poziome drogi ewakuacyjne w budynku
tézkowym C)

- system zarzadzania bezpieczehnstwem z dopuszczeniem CNBOP, ktory zapewni
sterowanie, kontrole, analize, monitorowanie i zarzadzanie wszystkimi systemami
przeciwpozarowymi w budynkach szpitala a przede wszystkim zapewni kompleksowg integracje
wszystkich systemdw przeciwpozarowych,

- oSwietlenie ewakuacyjne awaryjne o natezeniu 5 Ix wykonane na wszystkich drogach
ewakuacyjnych

- depozytor klucza generalnego podtaczony do systemu sygnalizacji pozaru (klucz
otwierajgcy wszytki pomieszczenia w kasecie udostepnianej automatycznie przy zadziataniu
alarmu Il stopnia - dla prowadzgcego dziatania ratowniczo-gasnicze),

- zabezpieczenie tras kablowych, przestrzeni sufitdw podwieszanych, szachtéw kablowych
oraz pomieszczen piwnicznych, pracujgcym w petli przewodem mikrosensorycznym (liniowg

czujkg ciepta) ze statymi i niezmiennymi punktami pomiarowymi (nadruk, adres, punkt logiczny).

2. Podziaty wewnetrzne i zabezpieczenia architektoniczne:

- podziat kompleksu szpitala na strefy pozarowe zgodnie z zapisami pkt.6.2.1
, Ekspertyzy technicznej---”
- wydzielenie klatki schodowej w budynku A (rotunda) przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60, zamkniecie jej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz
wyposazenie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu,

- zamkniecie klatek schodowych w budynku wysokim drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej El 60,




- wydzielenie piwnic w odrebne strefy pozarowe,

- zastosowanie na korytarzach w miejscach podziatu na strefy pozarowe drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60,

- stanowisko pracy (recepcja) w ciggu komunikacyjnym na poziomie Il pietra w strefie
pozarowej SP/BIV/1 (przy taczniku nr [ll) bedzie posiadata wystrgj i state wyposazenie wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,

- zastosowanie przed pomieszczeniami BOP52, BOP56, BOP58, BOP59 zlokalizowanymi
(w strefie pozarowej SP/B/IV/2 wg ,Ekspertyzy technicznej---”) na poziomie Il pietra w budynku
B przedsionka przeciwpozarowego o dtugosci 18,28 m, - dzwig dla ekip ratowniczych w

budynku tézkowego C (w klatce schodowej b).

3. Dodatkowe zatozenia wyznaczone przez WKWPSP:

- wdrozenie w instrukcji bezpieczefistwa pozarowego precyzyjnych procedur w zakresie
postepowania w przypadku zadziatania SSP, ogfaszania oraz przeprowadzania ewakuacji oséb
z budynku,

- przeprowadzanie, co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz

warunkow ewakuacji.

Il ETAP opracowania jest kontynuacja przebudowy z zakresu | ETAPU i obejmuje budynek

przedstawiony w czesci graficznej projektu: kondygnacje parteru, 1 pietra, 2 pietra, w osiach 12-19/A-D

budynku diagnostycznego (,B”) Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu. Dodatkowo rozbudowe instalacji

wideodetekcji dymu i ptomienia - system FireVu w budynku wysokim ,,C”, na parterze i lll kondygnagcji

nadziemnej (2 pietro) w osiach 1-12 budynku t6zkowego Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- W Il ETAPIE przebudowy nie przewiduje sie prac zwigzanych z zagospodarowanie terenu.

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

[l ETAP przebudowy majacy na celu dostosowanie budynkéw szpitala do wymogow
przeciwpozarowych odbywac sie bedzie we wnetrzu istniejacych obiektéw. Planuje sie przyjecie
wewnetrznych podziatéw budynkéw na poszczegdlne strefy pozarowe, co spowoduje pojawienie
sie nowych pionowych przegrdd architektonicznych ($cian). Zmianie ulegnie istniejaca stolarka
drzwiowa nie spetniajgca wymogow pod wzgledem ewakuacji i odpornosci ogniowej. Obraz bryty

architektonicznej budynkdw, podziaty elewacyjne obiektéw, nie ulegng zmianie.

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektow 9
Biuro projektowe: 61-487 Poznan, ul. Rolna 45 B/19;




8.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

8.1. WYBURZENIA, PRZEBICIA PRZEZ STROPY

I ETAP przebudowy i projektowane zabezpieczenia ppoz. wymuszajg wybicie otworu dla
wentylacji klatki schodowej ,f’. Ostateczny zakres rozbiérek nalezy ustali¢ z projektantem po

dokonaniu odkrywek w trakcie realizacji prac. Poniewaz prace przeprowadzane beda na obiekcie

istniejgcym, ostateczny zakres robot bedzie mozna ustali¢ po wykonaniu odkrywek. Prace

rozbiorkowe oraz wykonywanie nowych elementow konstrukcyjnych, musza by¢ realizowane w

konsultacji z projektantem.

Zatozenia do wykonania przebi¢ przez stropy:

- wykonanie odkrywek przed przebiciem otworéw w stropie, rozpoznanie istniejgcego ukfadu

stropowego,

- ustalenie rozwigzan zabezpieczenia stropu w rejonie wykonanego otworu, zakfada sie, Ze

obrzezami otworu beda projektowane dla kazdego przypadku belki monolityczne, zbrojone,

Zakres prac rozbiorkowych przedstawiono na projektach graficznych: ,,Rozbiorki---”

8.2. FUNDAMENTY

Planowana przebudowa nie ingeruje w istniejgce fundamenty budynku.

8.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Istniejacy budynek zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej, niemniej zakres projektowanych
prac budowlanych nie wptywa bezposrednio na zaktdcenie wspotpracy: obiekt/podtoze gruntowe
oraz nie przewiduje sie posadowienia nowego obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego lecz montaz elementu technologicznego majgcego na celu podniesienie wartosci

technicznej obiektu.

8.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz zgodnie z oceng stanu technicznego zawartg
w , Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej obiektéw Szpitala Wojewddzkiego w
Poznaniu ul. Juroszow 7/19, 61-028 Poznan” obiekt nadaje sie do dalszej eksploatacji i ewentualng

rozbudowe/przebudowe.
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8.5. ZABEZPIECZENIE OGNIOWE STROPOW PIWNICY

[l ETAP przebudowy - nie bedg wykonywane prace zwigzane z zabezpieczeniem ogniowym

stropow piwnicy.

8.6. NAPRAWA MIEJSCOWYCH USZKODZEN STROPOW.

Il ETAP przebudowy - nie beda wykonywane prace zwigzane z naprawa uszkodzen stropéw

piwnicy.

8.7. PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK WODY PPOZ.

[l ETAP przebudowy - nie beda wykonywane prace zwigzane z ptytg fundamentowag pod

zbiornik wody ppoz..

8.8. WINDA DLA EKIP RATOWNICZYCH

Budynek Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu posiada winde dla ekip ratowniczych. W obrebie
dobudowanej klatki schodowej ,b” w budynku t6zkowym ,C” wykonany zostat dzwig dla ekip
ratowniczych, spetniajgcy wymagania PN-EN 81-72:2005, przepisy bezpieczenstwa dotyczace
budowy i instalowania dzwigdw. Szczegdlne zastosowanie dzwigdw osobowych i towarowych.

Czes$¢ 72: dzwigi dla strazy pozarnej

8.9. DZwiGI OSOBOWE | OSOBOWO-TOWAROWE NA TERENIE SZPITALA, PODLEGAJACE

MODERNIZACIJI

Wg postanowien ,,Ekspertyzy technicznej---” modernizacji podlegaja niektdre windy znajdujace sie
na terenie Szpitala. Modernizacja polega na wymianie istniejgcych drzwi wind na drzwi spetniajgce
wymogi ppoz. Zatgcznik nr 1 do opisu technicznego (Rozmieszczenie dzwigdéw osobowych i
osobowo-towarowych na terenie szpitala) oraz zatacznik nr 2 (Spis dzwigdw osobowych i
osobowo-towarowych na terenie szpitala) przedstawiajg schematyczny zakres rozmieszczenia

wind. Wymianie beda podlegaty drzwi w windzie nr 11 na wszystkich kondygnacjach (facznie

z kondygnacja parteru). Wszystkie drzwi bedg ognioodporne EI60 i optymalnie dostosowane do

parametrow, beda wymieniane w istniejacych dzwigach.

Dzwig nr 11
- drzwi szybowe teleskopowe dwupanelowe o szer. 1200 x wys. 2000 mm
prog o szer.90 mm, rama o grubo$ci 50 mm, ognioodporne EI60, ilo§¢ 4 sztuk

-kompletny naped drzwi kabinowych o szer. 1200 x wys. 2000 mm
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PROJEKT WYKONAWCZY - Il ETAP
Przebudowy SZPITALA WOJEWODZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszéw 7/19,
polegajagca na dostosowaniu obiektu do obowigzujagcych przepiséw pozarowych.

prog o szer. 90 mm

Modernizacja bedzie wykonana zgodnie z wymogami norm krajowych i europejskich

oraz warunkami stawianymi przez Urzad Dozoru Technicznego.

8.10. ELEWACJE - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ/OKIENNEJ

[l ETAP przebudowy - nie przewiduje sie wymiany stolarki drzwiowej zewnetrznej. Przewiduje
sie wymiane okna zewnetrznego w klatce schodowej ,f’, w celu zapewnienia optymalnych
warunkéw wentylacji klatki schodowej. Oddymiajacej klatki schodowej nastepuje poprzez
otwierane automatycznie okno dwuskrzydtowe napowietrzajace, wyposazone w sitowniki. Okno
napowietrzajgce zlokalizowano pod stropem nad poziomem ,-1" obiektu (tuz nad spocznikiem

piwnicy).

Parametry okna zewnetrznego powinny odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom oraz
L,Warunkom technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” Okno powinno
zosta¢ wyposazone w sitowniki umozliwiajgce otwarcie okna w trakcie pozaru oraz powinno

zosta€ wpiete w SSP.

OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH - ROBOTY WYKONCZENIOWE

9.1 SCIANKI DZIALOWE

Sciany zréznicowane sq w dwojaki sposéb: czesciowo sg to elementy konstrukgji i istniejg jako
murowane $ciany o grubosci 18, 25, 30 lub 40 cm, reszte $cian stanowig 12cm dziatowki

wykonane z gips-kartonu, wypetnione wetng mineralna.

Nowo-projektowane przegrody, znajdujgce sie w obrysie stref pozarowych, wydzielonych
klatek schodowych wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej ElI 60; doktadne rozmieszczenie

przegrod przedstawiono na rysunkach graficznych opracowania projektu wykonawczego Il ETAPU,
Wymagana charakterystyka $cianek gipsowo-kartonowych:

Sciany szkieletowe wg wybranego systemu producenta $cianek z odpornoscig ogniowa,
sktadaja sie z pojedynczej, metalowej konstrukgcji oraz dwustronnie montowanych oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych, dwuwarstwowych, impregnowanych, ogniochronnych. Konstrukcja
metalowa tgczona jest na catym obwodzie z sasiadujgcymi elementami budowli. Oktadziny $cian
szkieletowych skfadajg sie z dwoch warstw ptyty. W przypadku okfadzin wielowarstwowych
uzyskuje sie odporno$¢ na uderzenia. Pusta przestrzen $cian szkieletowych wypetniona jest
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materiatem izolacyjnym - wetng mineralng - ze wzgledu na wymogi odpornosci ogniowej i
izolacyjnoSci akustycznej, jak réwniez umieszcza sie w niej instalacje (np. elektryczne i
sanitarne). Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zosta¢ powtdrzone w konstrukgcji $cian
szkieletowych. W przypadku $cian ciagtych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych
w rozstawie ok. 15m. £gczenia ptyt przed spoinowaniem wzmocnic siatkg z wtékna szklanego. Na
catej powierzchni wykonac¢ gtadz z zaprawy gipsowej. Wszystkie narozniki wzmocnié
katownikami z blachy aluminiowej perforowanej. Pozwalajg one na poprowadzenie okablowania i

przewoddw instalacyjnych wewnatrz $cian, unikajgc w ten sposdb zbednego ktucia.
W pomieszczeniach wilgotnych uzyte sg ptyty wodoodporne - ,zielone”.

Sciany betonowe lub murowane w przypadku gdy stykajg sie ze $ciang z gips kartonu i sg w

tej samej ptaszczyznie, dla unikniecia wszelkich peknie¢, obtozone sg ta sama ptyta.

9.2 STROPY PODWIESZONE

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzacji na potrzeby projektowe, stwierdza sie
wystepowanie w budynkach sufitdw podwieszanych. Przewiduje sie zachowanie sufitow
podwieszanych na ciggach komunikacyjnych. Planuje sie naprawe lub wymiane, uszkodzonych w

trakcie prac budowlanych cze$ci istniejgcych sufitow podwieszanych.

9.3 POSADzKI

Planuje sie zachowanie istniejgcych posadzek budynkdéw. Jesli na etapie wykonawczym

pojawig sie uszkodzenia lub uzupetnienia posadzek, nalezy przewidzie¢ ich naprawe.

Przyjeto jako zasade: typy posadzek w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia, zostaty

zaproponowane:

Wyktadzina PVC antyposlizgowa do pomieszczen wilgotnych.

Naturalna wyktadzina linoleum do pomieszczen suchych i nie posiadajgcych zadnych
wymogow technicznych.

Uszkodzone posadzki betonowe, lastryko - odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Kolor wyktadziny wedtug wytycznych architekta.

COKOLY - przy nowo-projektowanych $cianach planuje sie wykonanie cokotow. Nalezy
wykona¢ cokoty jako kontynuacje istniejacej posadzki, dopasowaé wysoko$¢é nowo-
projektowanych cokotéw do istniejgcych cokotéw na Scianach przylegajgcych:

wyktadzina PVC antyposlizgowa do pomieszczen wilgotnych lub cokoty ceramiczne w

przypadku wykohczenia posadzki pomieszczenia ptytkami ceramicznymi;
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naturalna wyktadzina linoleum do pomieszczen suchych i nie posiadajacych zadnych

wymogow technicznych.

9.4 WYKONCZENIE SCIAN

W przypadku wystgpienia na ciggach komunikacyjnych fatwopalnych okfadzin $ciennych
przewiduje sie ich rozbiorke i wykonanie oktadzin zamiennych spetniajgcych obowigzujace

wymogi (materiaty co najmniej niezapalne).

W budynku, przyjeto jako zasade: typy wykonczenia $cian w zaleznosci od przeznaczenia

pomieszczenia:

Wyktadzina PVC do pomieszczeh wilgotnych, identyczna jak wykohczenie posadzki lub w

przypadku istniejgcej oktadziny ceramicznej, odtworzenie uszkodzonej czesci.

Akrylowa farba higieniczna uzyta jest w wiekszosci pomieszczen ,suchych” ktore nie

posiadajg specyficznych wymogdw technicznych.

_ Komunikacje, pozostate pomieszczenia objete przebudowg w przypadku nowych Scian
lub istniejgcych $cian uszkodzonych. We wszystkich tych pomieszczeniach odpowiednio

przygotowane i wygtadzone Sciany, malowane sg akrylowg farba higieniczna.

Jedynie w komunikacjach farba akrylowa higieniczna pokrywa powierzchnie od wysokosci

jednego metra.

Kolor wedtug wytycznych architekta.

9.5 INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

Przewiduje sie umieszczenie na remontowanych kondygnacjach, w widocznym miejscy,
instrukcji postepowania na wypadek pozaru oraz materiatdw informacyjnych z zakresu ochrony

przeciwpozarowej dotyczgcych sposobu bezpiecznej ewakuacji 0sdb ze stref pozarowych.

9.6 DRZWI WEWNETRZNE

Przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej w celu dostosowania jej do nowego podziatu
obiektéw na strefy pozarowe oraz zachowania wymaganych szerokoSci Swiatta przejscia.
Przewiduje sie drzwi ptaszczowe, aluminiowe lub stalowe, lakierowane w kolorze RAL 7047,
drzwi profilowe przeszklone na ciggach komunikacyjnych, oraz drzwi stalowe, ptaszczowe, (do
pomieszczeh technicznych). Rozstaw nowo-projektowanej stolarki drzwiowej zostat

przedstawiony na rysunkach graficznych projektu.
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e Drzwi nalezy wyposazy¢ w system klucza generalnego na bazie wktadek cylindrycznych
zgodnych z europejskg normg EN1303:2007. Wkiadki do drzwi nowo-projektowanych o
wymiarach 50x50. Klucz do wktadek z mosigdzu wysokoniklowego, wykohczenie satynowy nikiel
o grubosci 3,5 mm odporny na uszkodzenia, nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry
(OLA) , dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpieczefstwa.
eDrzwi na drogach ewakuacyjnych nalezy wyposazy¢ w system
zamknie¢ ogniowych, pozostate drzwi z wyposazy¢ w elektrozaczep rewersyjny ppoz. z
mozliwoScig wpiecia do kontroli dostepu.
¢ przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzi¢ w naturze
e wymiary podstawowe drzwi podane w "Swietle o$cieznicy po otwarciu”
e wysoko$¢ drzwi min. 200 cm w "Swietle oScieznicy”
. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC, Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA.
(DOPUSZCZA SIE ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETROW TECHNICZNYCH MATERIAEOW)

Szczegoty zostang zawarte w zestawieniu stolarki drzwiowej - || ETAP przebudowy.

9.7 BALUSTRADY, POCHWYTY

W przypadku istniejgcych pochwytéw i balustrad wykonanych z materiatéw tatwopalnych,
nalezy przewidzie¢ demontaz i utylizacie w/w elementéw. Nowo-projektowane balustrady

powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- Balustrady przy schodach, pochylniach, nie powinny mie¢ ostro zakohczonych elementdw,
a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie
dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysoko$¢ i wypetnienie
ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb.
Szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na

uderzenia, tlukgcego sie na drobne, nieostre odtamki.

- Minimalna wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy 1,1m maksymalny

przesSwity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary 0,2m.

- Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg

mocowane, co najmniej 0,05 m.

Przy wymianie balustrad, nalezy pamieta¢ o zapewnieniu ruchomych barierek w klatkach

schodowych zabezpieczajacych przed omytkowym zejSciem do piwnicy w przypadku ewakuacji.
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10. ETAPOWANIE

W celu zapewnienia ciggtosci funkcjonowania budynkéw Szpitala podczas trwania
przebudowy objetych powyzszym opracowaniem, konieczne jest kompleksowe etapowanie prac
budowlanych. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy opracowac etapowanie

wykonywania inwestycji. Il ETAP przebudowy, powinien by¢ przeprowadzony tak, aby

umozliwi¢ ciagtos¢ prac i zatozen przyjetych w pr. budowlanym w dalszych etapach

inwestycyjnych.

11. INFORMACJA DOTYCZACA PROJEKTOW BRANZOWYCH

W Projekcie Budowlanym znajdujg sie nastepujgce opracowania branzowe:
- Projekt konstrukcji - opis, szczegdty projekt wykonawczy.

- Projekt wentylacji pozarowej - opis Il ETAP
Projekty instalacji niskopradowych - opisy Il ETAP
- Instalacja sygnalizacji pozaru (SSP)

- Liniowy system detekcji temperatury

- instalacja sterowania urzgdzeniami ppoz.

- System Master-Key

- Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)

Instalacja wideodetekcji dymu i ptomienia - system FireVu (w budynku wysokim ,C”, na

parterze i lll kondygnacji miedzy osiami 1-12 budynku.

Szczegdty i rysunki do poszczegdlnych instalacji w projektach wykonawczych branzowych.

12. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA BUDYNKU SZPITALA NA OTOCZENIE (EKOLOGIA)

Projektowany obiekt jest pod wzgledem ekologicznym neutralny w stosunku do otoczenia.

13. OCHRONA KONSERWATORA OBIEKTOW

Budynki szpitala, jak i dziatki na ktérych sg usytuowane nie podlegajg ochronie konserwatora.
14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie budynku szpitala do obowigzujacych

przepisow ochrony pozarowej. Dotyczy podziatdw wewnetrznych (przegrod wewnetrznych).
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PROJEKT WYKONAWCZY - Il ETAP
Przebudowy SZPITALA WOJEWODZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszéw 7/19,
polegajagca na dostosowaniu obiektu do obowigzujagcych przepiséw pozarowych.

Nowo-projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna spetnia obecne wymogi izolacyjnosci cieplnej.

Przebudowa nie obejmuje instalacji CWU, instalacji ogrzewania ani wentylacji bytowe;j.
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Il. PROJEKT ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

15.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

e Budynek "B" - Diagnostyczny - przyjete opracowanie w osiach wyznaczonych dla | ETAPU

przebudowy - osie 0 -12/G-E , ponizsze dane dotycza cato$ci budynku.

- powierzchnia zabudowy - 2400 m?

- powierzchnia wewnetrzna (wraz z tagcznikiem Il i V) - 10045,14 m?

- kubatura -33484,71m?

- wysokos$¢ budynku - 11,60 (N)

- liczba kondygnacji - 4 (w tym jedna podziemna)

- grupa wysokosci -N

e Budynek "C" - kozkowy - przyjete opracowanie w osiach wyznaczonych dla | ETAPU

przebudowy - osie 0 -12/A-C, ponizsze dane dotycza cato$ci budynku.

- powierzchnia zabudowy - 1980 m?

- powierzchnia wewnetrzna - 16712,60 m?
- kubatura - 55105,08 m?
- wysokos$¢ budynku - 26,75 (W)

- liczba kondygnacji - 9 (w tym jedna podziemna)

- grupa wysokosci -W

15.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi budynkami jest wieksza niz 8m z wyjatkiem odlegtosci
miedzy rotunda (A), a budynkiem diagnostycznym, ktéra wynosi 7,9 m. Budynki zostaty
powydzielane w odrebne strefy pozarowe. Na brak spetnienia wymagan w zakresie odlegtosci od
sgsiednich budynkéw uzyskano odstepstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Pahstwowej Strazy Pozarnej znak WZ.5595.156.10.2015 z dnia 16 wrzes$nia 2015r.

15.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, zdefiniowane w rozporzadzeniu
MSWIiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow (Dz. U. Nr 109, poz.

719), z wyjatkiem cieczy palnych wykorzystywanych na terenie budynkéw w ramach wykonywania
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badan, operacji oraz podczas prac dezynfekgji.

15.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

GestosSci obcigzenia ogniowego w budynku nie okre$la sie, bowiem parametr ten nie jest
podstawg do okreslania wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego budynkdéw

zaliczonych do kategorii ZL.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynowych nie przekroczy
warto$ci 500 MJ/m2. W pomieszczeniach archiwdw gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
2 000 MJ/m? Ww. pomieszczenia powigzane sg z podstawowg funkcjg budynku.

15.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

Przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku kategorii ZL nie generujg zagrozenia wybuchem.

15.6 Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynki zaliczane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL Ill oraz PM do 500 MJ/m?

15.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Uwzgledniajac przyjety podziat funkcjonalny budynkdéw oraz respektujgc dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych, okreSlone w przepisach techniczno - budowlanych, podzielono

budynki w poziomie i pionie na nastepujgce strefy pozarowe:

Budynek A - rotunda SP/A - nie jest objety opracowaniem | ETAPU przebudowy

Budynek B - diagnostyczny SP/B - strefy objete w | ETAPIE przebudowy

» Strefa pozarowa SP/B/K/1a - wszystkie kondygnacje
o Strefa pozarowa SP/B/Il -parter ZL ||

e Strefa pozarowa SP/B/IIl - | pietro ZLII

e Strefa pozarowa SP/B/IV/1 - |l pietro ZLII

e Strefa pozarowa SP/B/IV/2 - 1l pietro ZL II

Budynek C - t6zkowy SP/C

» Strefa pozarowa SP/C/Il/2parter ZL I

e Strefa pozarowa SP/C/I11/2 | pietro ZL Il

* Strefa pozarowa SP/C/IV/2 1l pietro ZL Il

» Strefa pozarowa SP/C/K/1 pietro 1,2, parter
* Strefa pozarowa SP/C/K/1a pietro 1,2, parter

Budynek D - blok operacyjny SP/D

* Strefa pozarowa SP/D/K/1 kondygnacja parteru, 1p., 2p (klatka schodowa)
« Strefa pozarowa SP/D/I1/2 ZL 1l
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» Strefa pozarowa SP/D/III/2 | pietro tgcznik

e Strefa pozarowa SP/D/III/3 | pietro

* Strefa pozarowa SP/D/Ill/4 | pietro

» Strefa pozarowa SP/D/III/5 | pietro

* Strefa pozarowa SP/D/IVI/2 Il pietro blok operacyjny ZL Il

15.8 Elementy oddzielenia przeciwpozarowego beda miaty klasy odpornosci ogniowej:
- Stropy nad pomieszczeniami PM - REI 120
- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 120

Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie w klasie odpornosci

ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego beda miaty klase

odpornosci ogniowej EI 120/ EIS 120.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji noénej o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej R 120. Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego doprowadzone beda do Sciany zewnetrznej budynku, ktéra na
catej wysokosci posiadac¢ bedzie poziomy pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i
klasie odporno$ci El 60 lub w przypadku usytuowania $cian pod katem pomiedzy 60 i 120 stopni
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w pasie 4 m.

15.9 Pomieszczenia techniczne - niezaleznie od podstawowego podziatu budynku na strefy
pozarowe, wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne, usytuowane w kondygnacji
podziemnej tj. pomieszczenia magazynowe i teletechniczne, pomieszczenia central wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. W odrebne strefy pozarowe wydzielono réwniez pomieszczenia hydroforni i
zbiornika wody -$ciany i stropy wydzielajace te pomieszczenia majg klase odpornosci ogniowej REI
120, a drzwi klase EI 60.

15.10 Szachty elektryczne - obudowane zostang przegrodami o klasie odpornosci ogniowe;j
El 60 i zamkniete drzwiami rewizyjnymi o klasie odpornosci ogniowej El 30. Przejscia przez strop
piwnicy zostang zabezpieczone do klasy odpornos$ci ogniowej EI 120.

15.11 Klasa odpornosci pozarowej budynkow oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budynku.

Dla wszystkich budynkow wymagana jest klasa odpornosci pozarowej "B".
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PROJEKT WYKONAWCZY - Il ETAP
Przebudowy SZPITALA WOJEWODZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszéw 7/19,
polegajagca na dostosowaniu obiektu do obowigzujagcych przepiséw pozarowych.

Poszczegblne elementy budynkdéw, odpowiednio do ich klasy odpornosci pozarowej, beda

spetniaty wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej okreslone w ponizszej tabeli

Klasa
Odp.omosc.' Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku #
pozarowej
budynku
Gio K I ‘. $cia
wna onstrukcja f Sciana na wewnetrzna Przekry
konstrukcja dachu trop " zewnetrzna '? o € cie dachu ?
B nosna
R R R EI60 El RE

120 30 El 60 (o) 30 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku.

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementéw budynku.

i - instalacja ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczgcg zasad ustalania klas  odpornosci
ogniowej elementéw budynku.

1)Jezeli przegroda jest czesScig gtownej konstrukcji nosSnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
odpowiednio do wymagan zawartych w kolumnie 2 i 3.

2) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem. Pas
miedzykondygnacyjny o wysoko$ci minimum 0,8 m w klasie odporno$ci ogniowej Ei 30, odporny na dziatanie
ognia od wewnatrz i z zewnatrz.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w  potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacji.

Poszczegblne elementy budynku spetniajg nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci

ogniowej:
- gtdwne elementy konstrukcyjne (stupy) -R 120
- §ciany konstrukcyjne w kondygnacji podziemnej -R 120
- strop nad kondygnacjg podziemng i pomiedzy kond. podziemnymi- REI 120
- stropy w nadziemnej cze$ci budynku - REI 60

- $ciany zewnetrzne (pas miedzykondygnacyjny o wysokoSci min. 0,8 m, odporny na dziatanie

ognia od wewnatrz i od zewnatrz) - EI 60
- $ciany wewnetrzne obudowy klatek schodowych - REI 60
- §ciany obudowy przedsionkdw pozarowych - El 60

- przeszklenia w Scianach stanowigcych obudowe poziome drogi ewakuacyjne
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-EI30

- §ciany obudowy szybéw windowych - REI'120
- Sciany obudowy szybdw instalacyjnych (szachtow) - EI 60
- biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacji -R 60
- $ciany oddzieleh przeciwpozarowych - REI120

- drzwi przeciwpozarowe w $cianach oddzielen przeciwpozarowych - El 60
- drzwi przeciwpozarowe do szybow instalacyjnych - EI 30
- drzwi przeciwpozarowe przedsionkdw przeciwpozarowych -2xEI30
- przepusty lub uszczelnienia przeciwpozarowe w stropie nad kondygnacja
podziemng - EI'120/EIS 120
- przepusty lub uszczelnienia przeciwpozarowe w czesci nadziemnej budynku- EI 60/EIS 60

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia

(wszystkie elementy budynku - NRO).

Elementy oktadzin elewacyjnych sg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornos$ci ogniowej dla $ciany zewnetrznej tj. 60 minut. Oktadzina elewacyjna i
jej mocowanie mechaniczne w budynku wysokim wykonana jest z materiatdw palnych - uzyskano
odstepstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak
WZ.5595.156.10.2015 z dnia 16 wrze$nia 2015 .

15.12 Warunki ewakuacji, oSwietlenie ewakuacyjne, oznakowanie na potrzeby ewakuacji
pomieszczen i drog.

15.13 Szachty instalacyjne - parametry wymiarowe schoddéw nie spetniajg wymagan przepisow
-uzyskano odstepstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
znak WZ.5595.156.10.2015 z dnia 16 wrzes$nia 2015 r.

Klatki schodowe | ETAPU przebudowy beda obudowane (przegrody klasy odpornosci
ogniowej REI 60), zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 (w budynku
wysokim EI 60) i wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu i zabezpieczajgce przed
zadymieniem (budynek wysoki). Wejscie do tych klatek uwaza sie za rownorzedne wyjsciu do innej
strefy pozarowej. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatek schodowych wynosi

min 1,4 m.
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Klatki schodowe ,e” wyposazonae w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu beda
posiadaty klape dymowg o powierzchni czynnej, wynoszacej co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego podtogi klatki schodowej (w jej najwiekszym wymiarze na jednej kondygnacji), z
zastrzezeniem, ze powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa wynosi co najmniej 1 m2 Klapy
dymowe beda wyposazone w urzgdzenia do automatycznego i recznego uruchomienia, sterowane
przyciskami umieszczonymi przy wejsciach do budynku i na najwyzszej kondygnacji oraz na co

trzeciej kondygnaciji.

Zapewnienie doptywu powietrza kompensacyjnego do oddymianych klatek schodowych

beda wyposazone w sitowniki stuzace do samoczynnego otwarcia.

Diugo$¢ dojs$¢ ewakuacyjnych z pomieszczer (BOP52, BOP56, BOP58, BOP59) zlokalizowanych w
strefie pozarowej SP/B/IV/2 na poziomie Il pietra w budynku B wynosi 37,61 m - uzyskano
odstepstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak

WZ.5595.156.10.2015 z dnia 16 wrzes$nia 2015 r.

Drzwi ktore po catkowitym otwarciu zawezajg drogi ewakuacyjne beda wyposazone w
samozamykacze.

15.14 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, funkcjonujgce przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oSwietlenia podstawowego, spetniajgce wymagania Polskich Norm zastosowano we
wszystkich klatkach schodowych oraz na poziomych drogach ewakuacyjnych. Ponadto zgodnie z
uzyskanym odstepstwem zaprojektowano dynamiczne oSwietlenie ewakuacyjne.

2.8.9.3 Dzwigi osobowe nie stuzg do ewakuacji i bedg wytgczane z ruchu podczas pozaru w
budynku.

W klatce schodowej "b" wykonany jest dzwig dla ekip ratowniczych.

15.15 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zaktada sie, ze budynki bedg wyposazone w nastepujace instalacje i urzgdzenia ochrony
przeciwpozarowej:
- system sygnalizacji pozarowej,
SSP bedzie obejmowat urzgdzenia stuzace do samoczynnego wykrywania i

przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i

urzadzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych (monitoring do PSP),

- dZzwiekowy system ostrzegawczy, spetniajgcy wymagania PN-EN 60849.
- instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego: wszystkie drogi ewakuacyjne,

zgodna z PN-EN 1838,
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- dynamiczne o$wietlenie ewakuacyjne,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w | ETAPIE przebudowy nie bedzie
rozpatrywana

- instalacja oddymiania w klatek schodowych, spetnia wymagania PN-B-02877-4.
Samoczynne otwarcie klap dymowych i drzwi doprowadzajgcych do klatek powietrze
kompensacyjne nastgpi w razie wykrycia dymu w danej klatce schodowe;j.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do zwyktych
obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru tj.: system sygnalizacji pozaru, instalacja
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, mechaniczna wentylacja oddymiajaca, zestaw
pompowy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i innych urzadzen

przeciwpozarowych.

Odciecie doptywu energii elektrycznej przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie
powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta EE (budynek bedzie zasilany z dwdch
niezaleznych, samoczynnie zatgczajacych sie Zrédet energii elektrycznej miasta).

- klapy przeciwpozarowe na kanatach wentylacyjnych o klasie odpornosci ogniowej
EIS 120 EIS 60.

- drzwi rozsuwane stuzgce do ewakuacji beda spetniaty wymagania § 240 ust. 4
warunkéw technicznych.

15.16 Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice stosujgc zasade: jedna jednostka masy Srodka gasniczego

2 kg, zawartego w gas$nicach, powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Przy

rozmieszczeniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoSci co najmniej 1 m.

15.17 Wymagane uzgodhnienia.

Wszystkie instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe przewidziane w projekcie budowlanym
wymagajg opracowania projektow branzowych wykonawczych, uzgodnionych pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - & 3 rozporzgdzenia MSWiA z 07.06.2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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PROJEKT WYKONAWCZY - Il ETAP
Przebudowy SZPITALA WOJEWODZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszéw 7/19,
polegajagca na dostosowaniu obiektu do obowigzujagcych przepiséw pozarowych.
Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w
obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i

witasciwos$ci pozarowych.
Podawane wymiary nalezy rozumie¢ jako wymiary w Swietle.
Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Przed przystgpieniem do uzytkowania budynkéw nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, miejsca

usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, gasnic i przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu.

Nalezy zastosowaé¢ wszystkie rozwigzania zaakceptowane postanowieniem Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej znak WZ.5595.156.10.2015 i
WZ.5595.156.11.2015 z dnia 16 wrzesSnia 2015 .
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PROJEKT WYKONAWCZY - Il ETAP
Przebudowy SZPITALA WOJEWODZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszéw 7/19,
polegajagca na dostosowaniu obiektu do obowigzujagcych przepiséw pozarowych.

1l. SYSTEM MONITOROWNIA BUDYNKIEM - 11 ETAP OPRACOWANIA JEST KONTYNUACJA

PRZEBUDOWY Z ZAKRESU | ETAPU | OBEJMUJE BUDYNEK PRZEDSTAWIONY W CZESCI GRAFICZNEJ PROJEKTU:

KONDYGNACJE PARTERU, 1 PIETRA, 2 PIETRA, W OSIACH 12-19/A-D BUDYNKU DIAGNOSTYCZNEGO (,,B”) SzZPITALA

WOJEWODZKIEGO W POZNANIU.

W trakcie Il Etapu przebudowy nalezy wykonaé rozbudowe istniejgcego systemu LCS (Live Control
System) jako zintegrowanego systemu monitorowania budynkiem, ktory zbiera informacje z wszystkich

zainstalowanych systeméw bezpieczenstwa oraz umozliwia porozumiewanie sie i wymiane danych pomiedzy nimi.

System powinien umozliwi¢ uzytkownikowi:

« korzystanie z wizualizacji pracy systemu,

« sygnalizowanie, obstugiwanie i archiwizacje stanéw alarmowych,

- archiwizacje danych,

+ tworzenie i generowanie raportow, definiowanie harmonogramoéw informacji o alarmach,
- blokade dostepu do waznych czesci systemu przez nieupowazniony personel,

« konfiguracje dowolnego kontrolera w sieci,

+ dostep zadeklarowanej zmiennej systemowej,

+ rozbudowe systemu o nowe elementy,

+ korzystanie z biblioteki obiektéw graficznych.

Strategia zarzadzania alarmami powinna zapewni¢ petng mozliwos$¢ konfiguracji alarméw
i wszelkich zdarzen zaistniatych w obszarach objetych nadzorem z podziatem na alarmy:

- referencyjne, ktére informuja o zaistniatym zdarzeniu,

- alarmy krytyczne, ktére informujg o awarii elementu systemu.

System powinien zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego generowania wiadomos$ci e-mail,

dla osdb zainteresowanych (administracja, obstuga, serwis)

Zatozenia techniczne do konfiguracji systemu

Gtéwnym elementem systemu powinna by¢ baza danych o duzej pojemnosci zapewniajgca efektywnie
funkcjonujacy system monitorowania i szeroko rozbudowane mozliwosci sporzadzania raportow.

W sktad systemu budynku powinny wchodzi¢:

+ centralny serwer plikow,

+ stacje robocze,

+ kontrolery sieciowe i wykonawcze,

« moduty komunikacyjne,

+ konwertery i koncentratory.
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PROJEKT WYKONAWCZY - Il ETAP
Przebudowy SZPITALA WOJEWODZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszéw 7/19,
polegajagca na dostosowaniu obiektu do obowigzujagcych przepiséw pozarowych.

Stacje robocze, centralny serwer plikow i gtdéwne kontrolery sieciowe powinny pracowaé¢ w jednej sieci

typu Ethernet. Do ich potgczenia nalezy wykorzystaé istniejgca sie¢ okablowania strukturalnego budynku.

System powinien integrowaé sie rézne protokoty komunikacyjne z projektowanych instalacji systeméw

zabezpieczen

Stacja robocza powinna pozwoli¢ na zdalny dostep przez interfejs www umozliwiajgc tym samym:
+ centralne monitorowanie i przesytanie danych,
+ generowanie raportow w oparciu o analizy zebranych danych

+ konfigurowanie i zarzgdzanie alarmami.
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IV Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /Dz. U.

Z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.
U. Z 2003 r. Nr 120 poz.1126/.

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje
projektowanych robét polegajacych na Przebudowie i rozbudowie bloku operacyjnego i centralnej

sterylizatorni Szpitala Wojewoddzkiego w Poznaniu.

W oparciu o sporzadzong przez projektanta informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia kierownik budowy jest obowigzany zgodnie z art.21a ust.1 Ustawy Prawo Budowlane

sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla robdt bedgcych przedmiotem inwestycji

zgodnie z art. 21a ust.2 nalezy uwzglednic specyfike nastepujacych rodzajow robét:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci upadku z

wysokosci
- prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

- pozostate okolicznosci zagrozeh wymienione w art.21a ust.2 dla robét bedacych

przedmiotem inwestycji nie obowigzuja

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1.1.ZAKRES ROBOT :

Il ETAP opracowania jest kontynuacja przebudowy z zakresu | ETAPU i obejmuje budynek

przedstawiony w czesci graficznej projektu: kondygnacje parteru, 1 pietra, 2 pietra, w osiach 12-19/A-D

budynku diagnostycznego (,B”) Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu. Dodatkowo rozbudowe instalacji
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wideodetekcji dymu i ptomienia - system FireVu w budynku wysokim ,,C”, na parterze i lll kondygnagji

nadziemnej (2 pietro) w osiach 1-12 budynku t6zkowego Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu.

- przebudowa obejmuje projekt dostosowania budynkéw Szpitala Wojewodzkiego w
Poznaniu do przepisOw przeciwpozarowych. Przebudowa obejmuje tylko wewnetrzng czes$c

budynkow Szpitala i nie bedzie wykraczata poza obrys budynkéw.

1.2.KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

. przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy
. rozprowadzenie instalacji wewnetrznych

. wykonanie Scianek dziatowych i osadzenie nadprozy drzwiowych
o zamontowanie okien

. podtoza pod posadzki tacznie z izolacjg

. roboty tynkarskie wewnetrzne

J stolarka drzwiowa wewnetrzna

o okfadziny $cian i podtég

. montaz stropow podwieszonych

. roboty malarskie wewnetrzne

. roboty tynkarskie zewnetrzne

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

Niniejsza realizacja jest przebudowa istniejgcego budynku szpitala w celu dostosowania
obiektu do wymogdéw przeciwpozarowych. Istniejgcy obiekt sktada sie z czterech budynkéw: 4 -
kondygnacyjny budynek diagnostyczny, 4 - kondygnacyjny budynek rotundy, 3 kondygnacyjne
budynek skrzydta operacyjnego oraz 10 - kondygnacyjny budynek tézkowy, ktére potagczone sg

tacznikami.

Il ETAP opracowania jest kontynuacja przebudowy z zakresu | ETAPU i obejmuje budynek

przedstawiony w czesci graficznej projektu: kondygnacje parteru, 1 pietra, 2 pietra, w osiach 12-19/A-D

budynku diagnostycznego (,B”) Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu. Dodatkowo rozbudowe instalacji

wideodetekcji dymu i ptomienia - system FireVu w budynku wysokim ,,C”, na parterze i lll kondygnagcji

nadziemnej (2 pietro) w osiach 1-12 budynku t6zkowego Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- miejsce sktadowania materiatdw budowlanych
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- miejsce sktadowania urzadzen technicznych
- miejsce wytadunku i zatadunku materiatow budowlanych

- miejsca pracy i zasiegi pracy statych i ruchomych urzadzen i maszyn budowlanych

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA :

= Charakter robot, miejsce prowadzenia robot nie stwarza szczegdlnie wysokiego
ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W planie BiOZ nalezy przewidziec¢ i zaplanowa¢
podjecie dziatah ograniczajgcych potencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem robét
ogdlnobudowlanych.

= Zagrozenie zwigzane z mozliwoscig upadku niebezpiecznych przedmiotow i
materiatéw budowlanych z wysokosci

= Uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w obreb prowadzonej budowy.

] Roboty budowlane wykonywac zgodnie z przepisami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku /Dz. U. Z 2003 r.
Nr 169 poz.1650/, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U. Z 2003r. Nr 47
poz.401/.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

= Pracownicy zatrudnieni w warunkach niebezpiecznych powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce zdolno$¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i do pracy na
wysokosci

] Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z przepiséw bhp wykonywania robdt
budowlano-montazowych. Ponadto kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét
kierownik budowy udziela pracownikom instruktazu - szkolenia na stanowisku pracy w zakresie
realizacji robot i przestrzegania przepisdw bhp. Przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy
wymagane jest przeszkolenie pracownika z przepisow bhp.

. Pracownicy powinni mie¢ zapewniong odpowiednig odziez i obuwie robocze

oraz kaski ochronne a takze pierwszg pomoc.
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= Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie sprawne narzedzia do

wykonywania prac.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH

ZAGROZEN:

. Teren budowy ogrodzi¢. W miejscach widocznych wywiesi¢ tablice ostrzegawcze
»Roboty budowlane-wstep wzbroniony”, na tablicy informacyjnej budowy umiesci¢ numery
telefondw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i wytycznymi
odnos$nie wykonawstwa robadt, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentdéw odnoszgcymi sie do

uzywanych materiatow.
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PROJEKT WYKONAWCZY - Il ETAP
Przebudowy SZPITALA WOJEWODZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszéw 7/19,
polegajagca na dostosowaniu obiektu do obowigzujagcych przepiséw pozarowych.

V  SPIS RYSUNKOW

ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA - ROZBIORKI

L. p. Nr rysunku Tytut rysunku Skala
1 PW/A-K/1I PARTER - Il ETAP PRZEBUDOWY 1:100
ETAP/O1
2 PW/A-K/1I 1PIETRO - Il ETAP PRZEBUDOWY 1:100
ETAP/02
3 PW/A-K/II 2 PIETRO - Il ETAP PRZEBUDOWY 1:100
ETAP/03
4 PW/A-K/II DACH - Il ETAP PRZEBUDOWY 1:100
ETAP/04
5 PW/A-ST/II STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA - Il ETAP 1:100
ETAP/05
6 PW/ROZB/II ROZBIORKI, PARTER - Il ETAP PRZEBUDOWY 1:100
ETAP/R-01
7 PW/ROZB/II ROZBIORKI, 1 PIETRO - Il ETAP PRZEBUDOWY 1:100
ETAP/R-02
8 PW/ROZB/II ROZBIORKI, 2 PIETRO - Il ETAP PRZEBUDOWY 1:100
ETAP/R-03
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