
Poznah. dnia 

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI 
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ 

wrzesnia 2015 r. 

WZ.5595.156.10.2015 

P O S T A N O W I E N I E NR 156/2015 

Dziatajac na podstawie art, 12 ust, 5. pkt. 10 ustawy o Panstwowej Strazy Pozarndp--
(Dz. U. z 2013 r, poz. 1340 z pozn. zm,) oraz § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw 
Wewn^trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod wzgt^dem ochrony przedwpozarowej (Dz, U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 
ze zm.), w zwiazku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U, z 2002 r, Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku 
ziozonego przez Pana Ireneusza KroHa i Pana Norberta Karbownika z dnia 26 sierpnia 2015 
roku oraz wniosku Pani Barbary Liber - Skwarek z dnia 10 wrzesnia 2015 roku wraz 
z .Ekspertyzy techniczn^ stanu ochrony przeciwpozarowej obiektow Szpitala 
Wojewodzkiego znajdujycych si^ przy uL Juraszow 7/19 w Poznaniu" z miesi^ca 
kwiecieri - czerwiec 2015 roku, sporz^dzon^ przez rzeczoznawcow; budowlanego Pana 
Ireneusza Krolla i do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych Pana Norberta Karbownika, 
Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej 

postanawta 

uchylic Postanowienie Wieikopolskiego Komendanta Wojewodzkiego P S P nr 102/2010 
z dnia 2 wrzesnia 2010 roku i po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony 
przeciwpozarowej obiektow Szpitala Wojewodzkiego znajdujycych si^ przy ul. 
Juraszow 7/19 w Poznaniu" z kwietnia - czerwca 2015 roku, z okresionymi nastepujacymi 
wskazaniami; 

1. zachowaniem biegow (w budynku diagnostycznym „B". w klatkach schodowych 
e, f, g, h) o minimalnej szerokosci wynosz^cej - 1,23 m; 

2. zachowaniem biegow (w budynku wysokim - lozkowym „C", w klatkach schodowych 
a, d) o minimalnej szerokosci wynosz^cej - 1,23 m; 

3. zachowaniem spocznikow (w budynku diagnostycznym „B", w klatkach schodowych 
e, f, g, h) o minimalnej szerokosci wynosz^cej - 1,24 m; 

4. zachowaniem stopni (w budynku wysokim - lozkowym „C'\ klatkach schodowych 
a , c) o maksymainej wysokosci wynosz^cej - 0,16 m; 

5. zachowaniem 20 stopni w biegach schodow klatki schodowej znajdujacej si f 
w budynku „A" (rotunda); 

6. zachowaniem schodow wachlarzowych ze stopniami o szerokosci wynoszacej - 0.23 m 
w budynku ,K (rotunda); 

7. zachowaniem klatek schodowych a, c, d (w budynku wysokim - lozkowym „C') 
niewydzielonych od poziomych drog komunikacji ogolnej i pomieszczeh przedsionkami 
przeciwpozarowymi; 

8. zachowaniem klatek schodowych a, b, c, d (w budynku wysokim - lozkowym „C') 
niewydzielonych od piwnicy przedsionkami przeciwpozarowymi; 

Strona 1 z 4 



9. zachowaniem drzwi (wyjscie ewakuacyjne z budynku „B" z cz^sci wypoczynkowej. 
biurowej i ambulatoryjnej od strony rotundy) o szerokosci wynoszacej - 0,90 m; 

10, zachowaniem drzwi El 60 o minimalnej szerokosci wynoszacej - 1,10 m stanowiacych 
wyjscie ewakuacyjne do innej strefy pozarowej (pomi^dzy strefy pozarowa SP/D/IV/2 
i SP/B/ lV /2 na poziomie II pi^tra w osi 0); 

11, zachowaniem poziomych drog ewakuacyjnych (w budynku diagnostycznym .,B") 
o minimalnej szerokosci wynoszacej -1 ,20 m; 

12, zachowaniem poziomych drog ewakuacyjnych (w budynku diagnostycznym „B") 
0 minimalnej wysokosci wynoszacej - 1,98 m; 

13, zachowaniem poziomych drog ewakuacyjnych (w budynku wysokim - lozkowym „C") 
o minimalnej wysokosci - 2,09 m; 

14, zachowaniem w budynku diagnostycznym „B'\ korytarzu prowadz^cym z klatki 
schodowej h do wyjscia na zewnatrz budynku (na poziomie parteru) szybu windowego 
niezamknietego drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30; 

16. zachowaniem w budynku diagnostycznym „B" przy wyjsciu C holu z funkcj^ 
uzupelniaj^c^ (ziokalizowanego na poziomie parteru), przez ktory prowadzona jest 
droga ewakuacyjna o minimalnej wysokosci - 2,29 m; 

16. zachowaniem poziomych drog ewakuacyjnych (w budynku wysokim - lozkowym „C*') 
niewyposazonych w rozwiazania techniczno - budowlane zabezpieczaj^ce je przed 
zadymieniem; 

17, zachowaniem scian oddzielenia przeciwpozarowego (sciany usytuowane pod k^tem 
ok. 90'', w miejscach podzialu na strefy pozarowe - pomi^dzy l^cznikiem nr III, 
a budynkiem wysokim - lozkowym „C" na poziomie parteru. I i II pietra) o minimalnej 
szerokosci wynoszacej - 3,6 m; 

18, zachowaniem minimalnej odieglosci pomi^dzy budynkiem „A" (rotunda) a budynkiem 
diagnostycznym „B" wynoszacej - 7,9 m: 

19. zachowaniem pomieszczenia recepcji w ci^gu komunikacyjnym w budynku 
diagnostycznym „B" (w strefie pozarowej SP/BIV/1 na poziomie II pietra przy l^czniku 
nr ill); 

20, zachowaniem palnej izolacji cieplnej na scianach zewn^trznych w budynku wysokim 
- lozkowym „C" na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu; 

21. zachowaniem w budynku diagnostycznym „B" (na poziomie II pietra w strefie 
pozarowej SP/B/IV/2) dojscia ewakuacyjnego o maksymainej diugosci - 37.61 m: 

wyraza si^ zgod^ 

na spelnienie wymagah w zakresie bezpieczehstwa pozarowego. w sposob okreslony 
w powyzszych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej...", tzn. w inny sposob niz podany 
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, 

pod warunkiem 

wyposazenia calego kompleksu szpitala w system zarz^dzania bezpieczehstwem 
z dopuszczeniem C N B O P , ktory zapewni sterowanie, kontro!^, monitorowanie 
i zarz^dzanie wszystkimi systemami przeciwpozarowymi w budynkach szpitala, 
a przede wszystkim zapewni kompleksow^ integracje wszystkich systemow 
i urzadzeh przeciwpozarowych; 
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wyposazenia calego komplei<su szpitala w system sygnalizacji pozarowej (SSP) 
polaczony ze Stanowiskiem Kierowania P S P w sposob uzgodniony z Komendantem 
Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu; 
wyposazenia calego kompleksu szpitala w dzwi^kowy system ostrzegawczy (DSO) 
umozliwiaj^cy automatyczne nadawanie komunikatow glosowych; 
wyposazenia poziomych drog ewakuacyjnych (w budynku wysokim - lozkowym „C") 
w system wideo detekcjl dymu i plomienia jako rekompensata braku moziiwosci 
zastosowania rozwiazah techniczno - budowianych zabezpieczaj^cych poziome drogi 
ewakuacyjne przed zadymieniem; 
podzialu kompleksu szpitala na strefy pozarowe zgodnie z zapisami pkt.6.2,1 
.Ekspertyzy technicznej..."; 
wyposazenia calego kompleksu szpitala w dynamiczne oswiettenie ewakuacyjne; 
zamkni^cia klatek schodowych w budynku wysokim lozkowym ,.C" drzwiami o klasie 
odpornosci ogniowej El 60; 
wydzielenia klatki schodowej w budynku A (rotunda) przegrodami o klasie odpornosci 
ogniowej co najmniej El 60, zamkni^cie jej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej 
El 30 oraz wyposazenie jej w urz^dzenia sluz^ce do usuwania dymu; 
zastosowania na korytarzach (w miejscach podzialu na strefy pozarowe) drzwi 
0 klasie odpornosci ogniowej EIS 60; 
wyposazenia klatki schodowej b w budynku wysokim - lozkowym „C" w dzwig dia 
ekip ratowniczych; 
zabezpieczenia tras kablowych, przestrzeni sufitow podwieszanych, szachtow 
kablowych oraz pomieszczeh piwnicznych pracujacym w p^tii przewodem 
mikrosensorycznym (liniow^ czujk^ ciepla) ze stalymi i niezmiennymi punktami 
pomiarowymi (nadruk, adres. punkt logiczny); 
wyposazenia kompleksu szpitala w depozytor kiucza generalnego podlqczonego 
do systemu sygnalizacji pozaru (klucz otwierajgcy wszystkie pomieszczenia 
w kasecie udostepnianej automatycznie przy zadzialaniu alarmu II stopnia - d!a 
prowadz^cego dzialania ratowniczo - gasnicze); 
wdrozenia w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego odpowiednich procedur dIa 
personeiu w zakresie post^powania w przypadku zadzialania systemu zarz^dzania 
bezpieczehstwem, S S P i D S O oraz przeprowadzania ewakuacji osob ze stref 
pozarowych; 
umieszczenia na kazdej kondygnacji w widocznym miejscu, instrukcji post^powania 
na wypadek pozaru oraz materialow informacyjnych z zakresu ochrony 
przeciwpozarowej dotycz^cych sposobu bezpiecznej ewakuacji osob ze stref 
pozarowych; 
przeprowadzenia (przynajmniej raz w roku) praktycznego sprawdzenia organizacji 
oraz warunkow ewakuacji i szkoleh dIa personeiu szpitala o tematyce pozarniczej ze 
szczegolnym uwzgl^dnieniem i omowieniem czynnikow mog^cych spowodowac 
powstanie w budynkach pozaru iub innego miejscowego zagrozenia oraz 
w przypadku zadzialania systemu zarzadzania bezpieczehstwem budynku. S S P 
1 DSO; 
pisemnego poinformowania Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej 
w Poznaniu o wykonaniu wszystkich zaieceh zawartych w przedmiotowym 
postanowieniu; 
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wykonania pozostalych przedsi^wzi^c, o ktorych mowa w „Ekspertyzie 
technicznej..." oraz wymagah wynikajacych z obowiazuj^cych przepisow ochrony 
przeciwpozarowej i norm. 

Pani Barbara Liber - Skarbek reprezentuj^ca Inwestora skierowala wniosek 
do Wieikopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej 
0 uzgodnienie rozwiazah w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) przedstawionych w „Ekspertyzie 
technicznej..." 

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu 
dokumentacji w zwiazku z nowa koncepcj^ zabezpieczenia calego kompfeksu budynkow 
szpitala, postanowil zaakceptowac przedstawione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh 
przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego rozwiazania, umoziiwiajace dostosowanie 
obiektow szpitala do wymagah ochrony przeciwpozarowej. 

Wyposazenie calego kompleksu szpitala w; 
- system zarzadzania bezpieczehstwem, 

system sygnalizacji pozarowej polaczony w monitoring z Pahstwow^ Strazy 
Pozarna, 

- dzwi^kowy system ostrzegawczy, 
dynamiczne oswietlenie ewakuacyjne, 

" system wideo detekcji dymu i plomienia (dot. budynku wysokiego „C") 
oraz podztal kompleksu szpitala na strefy pozarowe zgodnie z zapisami pkt.6.2.1 
„Ekspertyzy technicznej..." zapewni akceptowalny poziom bezpieczehstwa pozarowego 
budynkow szpitala. W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji. 

Od nintejszego postanowienia sluzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego 
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem 
Wieikopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu 
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego dor^czenia. 

Dyrektor Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu 
ul. Juraszow 7/19 
50 - 479 Poznan - tyiko Postanowienie 

2. Pani Barbara Liber - Skartsek 
Studio projektow C U B E 27 
ul. Roina 45B nr lok 19 
61 - 487 Poznari 

3 KM P S P Poznari 
4. aa 

Uzasadnienie 

Pouczenie 

Otrzj^jTLUi^ 
1 Pan Jacek Lukomsk! 

Zajacznik 
Ekspertyza tectiniczna z czesc ia graficzna ~ 1 egz. 
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Poznah, dnia / l ^ ' wrzesnia 2015 r. 

WZ,5595.156.11.2015 

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI 
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ 

POSTANOWIENIE NR 156 - 1/2015 

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewn^trznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia 
w wod^ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zwiazku z § 16 ust. 1 
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Adnninistracji z dnia 16 czemca 
2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl^dem ochrony 
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu Ekspertyzy 
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej obiektow Szpitala 
Wojewodzkiego znajduj^cych si^ przy ul. Juraszow 7/19 w Poznaniu", 
sporz^dzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego Pana Ireneusza Krolla 
{ do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych Pana Norberta Karbownika, 
Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej 

na spetnienle wymagan w zakresie bezpieczehstwa pozarowego, w sposob 
inny niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz 
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) tj.: 

~ zachowaniem drogi pozarowej od szczytowej sciany budynku wysokiego -
lozkowego „C" w minimalnej odieglosci - 3,2 m (zgodnie z rys. nr 1 -
Zagospodarowanie); 

- zachowaniem drogi pozarowej od polnocnej strony kompleksu Szpitala 
o minimalnej szerokosci 3,41 m (zgodnie z rys. nr 1 -Zagospodarowanie); 

- zastosowania znakow zakazuj^cych parkowania na wyznaczonych drogach 
pozarowych i zapewnienia ich droznosci; 

- wykonania wszystkich przedsi^wzi^c, o ktorych mowa w Postanowieniu 
nr 156/2015 Wieikopolskiego Komendanta Wojewodzkiego P S P oraz w tresci 
„Ekspertyzy technicznej...", a takze uwzgl^dnieniem wymagah 
wynikajacych z obowi^zujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej i norm. 

wyraza zgod^ 

pod warunkiem 
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Uzasadnienie 

Pani Barbara Liber - Skarbek reprezentuj^ca Inwestora skierowala wniosek 
do Wieikopolskiego Konnendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej 
o uzgodnienie rozwi^zan w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw 
Wewn^trznych i Adnninistracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego 
zaopatrzenia w wod^ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 
przedstawionych w „Ekspertyzy technicznej..." 

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej 
po rozpatrzeniu wniosku, bior^c pod uwag^ warunki lokalizacyjne obiektow szpitala, 
postanowit zaakceptowac przedstawione rozwiazania. Wykonanie wszystkich 
zaieceh, o ktorych mowa w Postanowieniu nr 156/2015 Wieikopolskiego 
Komendanta Wojewodzkiego P S P oraz w tresci „Ekspertyzy technicznej...", 
poprawi stan bezpieczehstwa pozarowego budynkow Szpitala. W zwiazku 
z powyzszym postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszego postanowienia sluzy stronie zazalenie do Komendanta 
Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 
za posrednictwem Wieikopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej 
Strazy Pozarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego 
dor^czenia. 

Otrzymuj^: 
1 Pan Jacek Lukomski 

Dyrektor Szpitaia Wojewodzkiego w Poznaniu 
ui. Juraszow 7/19 
60 - 479 Poznan - tylko Postanowienie 

2. Pans Barbara Liber - Skarbek 
Studio projektow C U B E 27 , 
ui Rolna 45B nr lok 19 
61 - 487 Poznari 

3 KM P S P Poznari 
4 aa 
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