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UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świetle ościeżnicy po otwarciu”

- wysokość drzwi min. 200 cm w "świetle ościeżnicy”

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

UWAGA!
1. Drzwi należy wyposażyć w system klucza generalnego

na bazie wkładek cylindrycznych zgodnych z europejską normą EN1303:2007,
2. Drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wyposażyć w system

zamknięć ogniowych. Pozostałe drzwi z wyłączeniem drzwi zewnętrznych
wyposażyć  w elektrozaczep rewersyjny ppoż. z możliwością wpięcia do kontroli dostępu.

PIWNICA

4

                 1200 x wys. 2000 mm

   Drzwi szybowe teleskopowe dwupanelowe

DZWIG SZPITALNY NR 11

Kolor

Kierunek otwierania

PARTER

Ilość sztuk

Wyposażenie

SZEROKOŚĆ

do uzgodnienia

EI 60

kompletny napęd drzwi kabinowych
o szer. 1200 x wys. 2000 mm

próg o szer. 90 mm

I PIĘTRO

II PIĘTRO

1

    Lewe/prawe

Kolor

Kierunek otwierania

Ilość sztuk

Wyposażenie

Wymiar

                 800mm x 2500 mm
(800x1220 + 800x1220)

biały/ RAL 9010

                siłownik, wpięte w SSP

II E/POZ 6KLATKA SCHODOWA
"f" spocznik poziom
kondygnacji-1/0

PARTER

II E/POZ 1

Kolor

Kierunek otwierania

Ilość sztuk

Wyposażenie

Wymiar/ Światło przejścia

1

                1200mm x 2240 mm

    Lewe

szary/ RAL 7047

samozamykacz + kontrola dostępu

Odpornośc ogniowa                 EI 30

Odpornośc ogniowa           bezklasowe

II E/POZ 2

1

1730 mm(1205x525) x 2245 mm

    Lewe

szary/ RAL 7047

samozamykacz + kontrola dostępu

              dymoszczelne - S

II E/POZ 3

1

1730 mm(1205x525) x 2245 mm

    Prawe

szary/ RAL 7047

samozamykacz + kontrola dostępu

             bezklasowe

II PIĘTRO

II E/POZ 4

1

1730 mm(1205x525) x 2245 mm

    Prawe

szary/ RAL 7047

samozamykacz + kontrola dostępu

             bezklasowe

                 800mm x 2000 mm

II E/POZ 5/T

szary/ RAL 7047

1

    Prawe

samozamykacz

                EI 30

drzwi do pom. technicznych
/stalowe/paszczowe


