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UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)
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ISTNIEJĄCA WINDA
UDŹWIG 1600kg, PREDKOŚĆ V=0,63m/s

Z GÓRNĄ MASZYNOWNIĄ

KABINA NIEPRZELOTOWA O WYMIARACH 1,5x2,3m
SZEROKOŚĆ DRZWI 1200mm
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okno - dół i góra

H  =2,62m
płytki ceramiczne1,74m 2

WC

POM.

H  =2,63m
wykładzina PCV1,42m 2

Kabina

POM.

H  =2,92m
wykładzina dywanowa34,34m 2

Dyżurka Lekarska 1

POM.

101

H  =2,27m
płytki ceramiczne3,20m 2

WC, natrysk

POM.

101

H  =2,73m
wykładzina PCV13,48m 2

Dyżurka Lekarska 2

POM.

101

H  =2,72m
płytki ceramiczne7,02m 2

Ciemnia tomografii komp.

POM.

101

H  =2,79m
wykładzina PCV31,41m 2

Tomografia komputerowa

POM.

104/105

H  =2,73m
wykładzina PCV19,06m 2

Pok.monitorowania tomog.

POM.

104/105

H  =2,91m
wykładzina PCV42,14m 2

Pracownia rentgenowska

POM.

109

H  =2,31m
płytki PCV1,70m 2

Kabina III

POM.

107

H  =2,31m
płytki ceramiczne1,72m 2

WC

POM.

109

H  =2,32m
płytki PCV1,77m 2

Kabina IV

POM.

108

H  =2,31m
płytki ceramiczne1,70m 2

POM.

112 WC

H  =2,31m
wykładzina PCV1,73m 2

Kabina V

POM.

110

H  =2,33m
wykładzina PCV1,73m 2

Kabina VI

POM.

111

H  =2,96m
wykładzina PCV42,52m 2

RTG - Gabinet kostny

POM.

112

płytki PCV
Z-ca dyr. d/s administr.

H  =2,92m
wykładzina PCV3,05m 2

Sterownia

POM.

109

H  =2,33m
płytki ceramiczne3,37m

Pom. personelu porządk.

POM.

102
2

H  =2,97m
wykładzina dywanowa13,98m 2

Sekretariat

POM.

123

H  =2,98m
wykładzina dywanowa13,98m 2

Pokój kierownika

POM.

122

H  =2,99m
wykładzina dywanowa14,04m 2

Technicy RTG

POM.

121

H  =2,68m
wykładzina PCV10,01m 2

Sterownia

POM. H  =2,70m
wykładzina PCV31,33m 2

Pracownia RTG

POM.

120

H  =2,90m
wykładzina PCV17,62m 2

Pokój do obliczeń

POM.

117

H  =
2,27

m
POM

.

H  =2,52mPOM.

H  =
2,27

m
POM

.

H  =
2,26

m

H  =
2,35

m
POM

.

H  =2,31mPOM.H  =2,30mPOM.

H  =
2,31

m
POM

.

H  =
2,27

m
POM

.

H  =2,88mPOM.

H  =2,31mPOM. H  =2,31mPOM.

H  =
2,32

m
POM

.

okno
h=0,93m/h=1,70md g

H =0,75mŚĆ.H =1,22mŚĆ.

H  =2,32m
wykładzina PCV4,73m

Przedsionek

POM.

101

2

H =0,16mŚĆ.

H =1,26mŚĆ.

E

H  =
2,09

m
POM

.H =0,70mŚĆ.

H =0,53mŚĆ.

H  =
2,07

m
POM

.

H  =2,52mPOM.

H  =2,35mPOM.

H  =
2,58

m
POM

.

H  =
2,25

m
POM

.

H  =2,34mPOM.

Korytarz 3
lastryko106,09m 2

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - 33os. PRACOWNIA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I NACZYNIOWA - 8os.

Dyżurka lekarska

wnęka

H  =2,33mPOM. H  =2,31mPOM.

H  =2,25mPOM.

E

E

H  =2,35mPOM.

H  =2,25mPOM.

PRZYCHODNIA                 WIELOSPECJALISTYCZNA

wnęki
h=1.10m/h=1.87md g

h =0
,90m

par.

H  =2,74mPOM.
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h=210
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klatka schodowa
23,00m 2
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118.1
H  =2,50mSUF
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117.1
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117.3
H  =2,50m

SUF
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110 200

L19/150

24,92m2
USG Gabinet 2

4,34m2
Przebieralnia

26,35m2
Poczekalnia

4,31m2
Przebieralnia

15,94m2
USG Gabinet 1

Korytarz 88,88m2
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AMATECH

D1

Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX ALU LED (jedno i dwu stronna)
montaż: natynkowy
wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego

AMATECH

EW-L Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX W LED (jedno i dwu stronna)
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

EA-L

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D4W 4LED IP20
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

D4W

AMATECH

D4N
Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D4N 4LED IP20
montaż: natynkowy do sufitu
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D3N 3LED IP20
montaż: natynkowy do sufitu
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

D3N

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET LD W 2LED IP20
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

DLW

Oprawa kierunkowa dynamiczna Amatech (jedno stronna)
montaż: natynkowy
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oddzielenie stref pożarowych
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