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(*wszystkie wymiary podane w cm)
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do pom. technicznego nr PT/D w budynku "D"
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m
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.

13

13

ISTNIEJĄCA WINDA
UDŹWIG 1600kg, PREDKOŚĆ V=0,63m/s

Z GÓRNĄ MASZYNOWNIĄ

KABINA NIEPRZELOTOWA O WYMIARACH 1,5x2,3m
SZEROKOŚĆ DRZWI 1200mm

pobierania krwi 1

H  =2,96m
14,98m 2

POM.

H  =2,98m
wykładzina PCV14,93m 2

POM.

Pomieszczenie

pobierania krwi 2
Pomieszczenie

wykładzina PCVH  =
2,54

m
POM

.

14

14

15

15

16

16

17

17

18
19

pilnych 1

H  =2,95m
płytki gresowe40,06m 2

Pracownia badań

POM. H  =2,99m
płytki gresowe44,85m 2

Analityka ogólna

POM. H  =3,00m
płytki lastrykowe44,10m 2

Pracownia biochemiczna1

POM.

H  =2,33m
5,22m 2

WC natrysk

POM.H  =2,31m
płytki ceramiczne4,84m 2

POM.

magazynowe

H  =0,00 - 2,96m
płytki gresowe2,42m 2

POM.

H  =2,36m
płytki PCV6,18m 2

Magazyn

POM. H  =2,37m
płytki PCV6,32m 2

Magazyn

POM.

H  =2,36m
płytki PCV5,94m 2

Przedsionek

POM.

immunohematologiczna

H  =2,97m
płytki PCV18,25m 2

POM.

H  =2,27mPOM.

H  =2,23mPOM.

H  =2,02mPOM.

H  =2,30mPOM.

Pomieszczenie

H  =2,96mPOM.

H  =2,96mPOM.

H  =2,10mPOM.

WC natrysk202

H  =
2,00

m
POM

.

H  =3,00mPOM.

płytki ceramiczne
203

H  =2,23mPOM.

H  =2,83mPOM.

wnęka c.o.
h=1,33m/h=2,31md g

gr.5 cm/h =89cmbl

blat żelbetowy

wnęka c.o.
h=0,89m/h=2,06md g

204 205

H  =2,36mPOM.

H  =
2,05

m
POM

.

H  =2,83mPOM.

wnęka c.o.
h=1,35m/h=2,33md g

206 207

H  =2,35mPOM.

208

H  =2,34mPOM.

wnęka c.o.
h=1,38m/h=2,38md g

do maszynowni
dźwigu

H  =
2,00

m
POM

.

H  =
2,01

m
POM

.

wnęka c.o.
h=1,42m/h=2,43md g

wnęka c.o.
h=1,38m/h=2,38md g

wnęka c.o.
h=0,00m/h=1,29md g

wnęka c.o.
h=1,28m/h=2,35md g

H  =2,96m
płytki PCV15,14m 2

Pracownia immunologiczna

POM.

252

H  =2,97m
płytki PCV15,37m 2

Pracownia biochemiczna

POM.

253
H  =2,97m

15,29m 2

Zmywalnia II

POM.

256

H  =2,96m
15,28m 2

Zmywalnia I

POM.

255

H  =2,97m
płytki lastrykowe15,28m 2

Zmywalnia III

POM.

257

H  =2,96m
wykładzina PCV15,12m 2

Pokój asystentów

POM.

258

H  =2,96m
15,34m 2

Pokój socjalny

POM.

259 lekarskiej i dermatologii

H  =2,96
wykladzina PCV15,09m 2

UM Zakład mikologii

POM.

254

H  =2,98m
wykładzina PCV14,32m 2

Pracownia bakteriologii

POM.

251

H  =2,97m
płytki gresowe14,97m 2

Pracownia bakteriologii

POM.

250

H  =2,33m
płytki gresowe1,32m 2

Kabina jałowa

POM.

H  =2,98m
wykładzina PCV8,25m 2

Pomieszczenie biurowe

POM.

209

H  =2,96m
9,64m 2

Pracownia bakteriologii

POM.

209

H  =2,97m
wykładzina PCV24,03m 2

Pomieszczenie klimatyzowane

POM.

209

H  =2,35m
płytki gresowe2,84m 2

Szatnia

POM.

209

H  =2,35m
płytki gresowe2,61m 2

WC, natrysk

POM.

209

209c

Korytarz 1
lastryko65,22m 2

Korytarz 2
lastryko17,13m 2

H  =
2,07

m
POM

.

H  =2,37mPOM.

wnęka c.o.
h=0,00m/h=1,29md g

wykładzina PCV
płytki lastrykowe

płytki lastrykowe

E

H  =2,34mPOM.

pracownia 1
Pracownia bakteriologii

h=3
4cm

pracownia 2
wykładzina PCV

H  =3,04m

H  =2,82mPOM.

268

H  =2,87m
wykładzina dywanowa21,27m 2

Sekcja zamówień

POM.

268
publicznych 1

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ - 35os.

okno - dół i góra

Pracownia

pilnych 2

H  =2,95m
płytki gresowe15,24m 2

Pracownia badań

H  =2,98m
płytki lastrykowe18,67m 2

Pracownia biochemiczna2

POM.

205

H  =2,34mPOM.

H  =2,33mPOM.

CZĘŚĆ "C" BUDYNKU DIAGNOSTYCZNEGO

h=205

120+50l

Hp
= 

0c
m

Hp
= 

0c
m

H =
 25

5cm

205
29

205
29

klatka schodowa
18,85m 2

f/02

205
120+50

205
27

AM
ATECH

EA-L

AMATECH

D4N
CB1/27/11

AMATECH

D4N
CB1/27/12

AMATECH

D3N
CB1/27/10

AMATECH

CB1/29/1
D4W AM

ATECH

D1
CB1/30/6/B3/2

AM
ATECH

CB1/29/7

EA-L

AM
ATECH

CB1/29/9

EA-L

AMATECH

CB1/29/2
D4W

AMATECH

CB1/29/3
D4W

AMATECH

CB1/29/4
D4W

AMATECH

CB1/29/5
D4W

AMATECH

CB1/29/6
D4W

AMATECH

DLW
CB1/29/8

CB1/P3/3/13

AM
ATECH

D1
CB1/30/5/B3/1

klatka schodowa
f

AMATECH

D1

Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX ALU LED (jedno i dwu stronna)
montaż: natynkowy
wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego

AMATECH

EW-L Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX W LED (jedno i dwu stronna)
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

EA-L

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D4W 4LED IP20
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

D4W

AMATECH

D4N
Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D4N 4LED IP20
montaż: natynkowy do sufitu
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D3N 3LED IP20
montaż: natynkowy do sufitu
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

D3N

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET LD W 2LED IP20
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

DLW

Oprawa kierunkowa dynamiczna Amatech (jedno stronna)
montaż: natynkowy

OŚWIETLENIE

A

B

C
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I

oddzielenie stref pożarowych
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