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RZUT PIWNIC
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Próg
h=15cm

E

E

Ścianka
H =0,59m

ŚC .

10,33m 2

H  =1,98mPOM .

09 Maszynownia
posadzka betonowa

Ścianka
H =0,47mŚC .

14,03m 2

H  =2,07mPOM.

02 Magazyn
posadzka betonowa

H =1,92mP

Ścianka
H =0,42mŚC .

Ścianka
H =0,40mŚC .

otwór wentylacyjny
pod stropem

H =1,93m

19,64m 2

H  =2,08mPOM .

01 Magazyn
posadzka betonowa

H =1,93mP

Ścianka
H =0,40mŚC .

29,74m 2

H  =2,07mPO M.

03 Magazyn
posadzka betonowa

H =1,92mP
H =1,92mP

Wentylacja

P

H =1,90mP 20,21m 2

H  =2,08mPO M.

07 Magazyn
posadzka betonowa

otwór wentylacyjny
pod stropem

otwór wentylacyjny

otwór wentylacyjny

7,06m 2

H  =2,24mPOM .

05 Magazyn
posadzka betonowa

H=0,02m

H=0,02m do 0,09m

H =1,97mP

H =1,93mP

Ścianka
H =0,44mŚC .

19,11m 2

H  =2,09mPOM.

04 Magazyn
posadzka betonowa

H =1,92mP

otwór wentylacyjny
w stropie

otwór wentylacyjny
w stropie

wentylator

Ścianka
H =0,40mŚC .

18,89m 2

H  =2,07mPOM .

06 Magazyn
posadzka betonowa

H =1,91mP

H =1,94mP

H =1,92mP

H =1,92mP

H=2,07m

54,01m 2

H  =2,07mPOM .

08 Korytarz
posadzka betonowa

13 x 1530

Wyłącznik dźwigu

E

12 x 
20

24

H =0,81mF

H =0,81mF

H =0,08mF

H =0,81mF

  200

H =1,82mP

L40x40x4 z siatką
ogrodzeniową
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- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE

REI

120

EI

120

EI60

EI30

EI60

S

REI

60

REI

120

REI

60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30EI30

- WYMIAR EWAKUACYJNY DRZWI

- WYMIAR ARCHITEKTONICZNY DRZWI

- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

- GAŚNICA

- HYDRANT

- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

- GAZY TECHNICZNE

- NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

  I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU

  DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

LEGENDA:

- NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

  I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ USUNIĘTE

- ISTNIEJĄCE DRZWI W KLASIE USYTUOWANE NA GRANICY STREF -

  WYMAGANY ATEST (dodatkowo potwierdzenie istnienia ścianki w klasie

  nad sufitem podwieszanym)

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60EI

60

- ODNOŚNIK NUMERYCZNY DO CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY6.3.15.

UWAGA!
Część opisowa i graficzna Ekspertyzy, stanowi integralną całość i należy je rozpatrywać wspólnie.

- DROGA EWAKUACYJNA


