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podest oraz bieg schodowy
wykonane z żelbetu monolitycznego

otwierane niezgodnie z kierunkiem ewakuacji

RZUT PRZYZIEMIA
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H =2,36mP

3,69m 2

H  =2,66mP OM.

wykładzina PCV

Pokój b iurowy
102 rejestracji

14,76m 2

H  =2,36mP OM.

wykładzina PCV

Szatnia i biuro
102 rejestracj i

C.O.

C.O.

0,58m 2

H  =2,03mPOM .

płytki PCV
Szatnia ochrony101

H  =0,91mblat u

43,35m 2

H  =2,62m do 2,67mPOM .

płytki PCV
Szatnia

4,10m 2 płytki PCV
Pom. porządkowe 1

1,87m 2

H  =2,61mPOM .

płytki PCV

103

103 Pom. porządkowe 2

H  =2,64mPOM .

H =2,32mP

H =2,33mP

H =2,32mP

2,64m 2

H  =2,62mPOM .

płytki gres
104 WC personelu

2,67m 2

H  =2,62mPOM .
2,81m 2

H  =2,05mPOM .

2,87m 2

H  =2,64mPOM .

płytki gres
104 WC damskie

płytki gres
104 WC przedsionek

płytki gres
104 WC męskie

14,82m 2

H  =2,62mPOM .

wykładzina PCV

Poradnia Chorób
105 Naczyń

H =2,33mP

C.O.C.O.

H =2,31mP

Ścianka
H =2,00mŚC .

H =2,00mP

14,66m 2

H  =2,54mPO M.

wykładzina PCV

Ochrona Danych Osobowych
107 Dokum entacja Medyczna

H =2,30mP

Ścianka
H =1,70mŚC .

H =2,29mP

H   =1,70mBLATU

H =2,28mP

44,12m 2

H  =2,60mPOM .

wykładzina PCV
Rejestracja

14,68m 2

H  =2,61mPOM.

wykładzina PCV
Pracownik socjalny108

H =2,13mP

H =2,32mP

0,53m 2

H  =2,06mPO M.

płytki  PCV
Punkt sprzedaży książek109

H =2,24mP

10,71m 2

H  =2,61mPOM .

łom marmurowy
korytarz 2parter

205,63m 2

H  =2,64mPOM .

łom  m arm urowy
korytarz 1parter

7,10m 2

H  =2,63mP OM.

płytki PCV
Kiosk

3,86m 2

H  =2,63mPOM .

płytki  PCV
Kiosk - Magazyn

7,10m 2

H  =2,64mPOM .

płytki  PCV
Portiern ia

9 x 15,8925

9 x 15,8925,5

A

A

14,70m 2

H  =2,63mP OM.

i Pomocy Społecznej
wykładzina PCV

Zakład Psychologii Kl inicznej
106

Wejście A

h=204
h=204

h=204

KLATKA SCHODOWA
-wys. balustrady wyn. 105cm
(wykonane z materiału
drewnopochodnego!)
-wys.stopnia 15,5cm
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- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE

REI

120

EI

120

EI60

EI30

EI60

S

REI

60

REI

120

REI

60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30EI30

- WYMIAR EWAKUACYJNY DRZWI

- WYMIAR ARCHITEKTONICZNY DRZWI

- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

- GAŚNICA

- HYDRANT

- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

- GAZY TECHNICZNE

- NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

  I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU

  DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

LEGENDA:

- NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

  I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ USUNIĘTE

- ISTNIEJĄCE DRZWI W KLASIE USYTUOWANE NA GRANICY STREF -

  WYMAGANY ATEST (dodatkowo potwierdzenie istnienia ścianki w klasie

  nad sufitem podwieszanym)

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60EI

60

- ODNOŚNIK NUMERYCZNY DO CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY6.3.15.
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UWAGA!
Część opisowa i graficzna Ekspertyzy, stanowi integralną całość i należy je rozpatrywać wspólnie.

- DROGA EWAKUACYJNA


