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sekcja aparatury

48,16m 2

025

H  =2,37mPO M.

wykładzina PCV
medycznej

H  =2,37mPOM .

H  =2,40mPOM .

wykładzina PCV

wykładzina PCV

podciąg h=0,12m

H  =2,43mPOM .

H  =2,43mPOM . H  =2,41mPO M.

korytarz 1
lastryko8,83m 2 H  =2,40mPO M.
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h=1,23m
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a

klatka schodowa

b

dźwig
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4

dźwig

kuchenny
6

dźwig

osobowy
7

H  =1,27mPOM .

H  =2,63mPOM .

H  =2,90mPOM .

H  =2,77mPOM.

H  =1,40mPO M.

H  =0,00mPOM .

H  =2,68mPOM .

próg 2cm

H  =2,98mPOM .

H  =1,32mPOM .

H  =0,00mPOM .

Kanał c.o. przełazowyschodami nr 1

Pomieszczenie pod
schodami nr 2

H  =2,64mPOM .

ŁĄCZNIK
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m
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m
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H  =2,66mPOM .H  =2,66mPOM . H  =2,66mPOM .

próg h=3cm

211
0 H  =2,06mPOM .

próg +6cm

H  =2,66mPOM .

pustaki szklane - góra

H =1,12mści.

H =1,97mści.

H =0,93mści.

H  =2,18mPO M.

Kanał c.o. do
budynku Rotundy

H  =
2,56

m
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.

dla węzła cieplnego

H  =
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8m
PO

M.

H  =2,96mPO M.

próg
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H  =2,66mPOM .

H  =3,02mPOM . H  =3,04mPOM . H  =3,02mPOM . H  =2,91mPOM .

H  =2,96mPOM .
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2,87
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6m
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M.H  =2,85mPOM .
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próg +34cm
H  =2,67mPOM .
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2,87

m
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m
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m
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licznik energii cieplnej

H =0,13motw .

H  =0,98mści.
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bra
k sk

rzyd
eł

drzw
iow

ych

inst
alac

ja g
azó

w m
edy

czm
ych

h=0,13m

h=0,16m

H  =2,93mPOM .

H  =1,69mści.

H  =2,80mPOM.

D80

D90

D90

D50

H  =2,60mPOM .

S1

zbiornik wody lodowejD50

H  =2,60m
lentex9,18m 2

Szatnia elektryków

POM .

zarys budynku na kondygnacji parteru, I  piętra, II p iętra

H  =2,55mPOM .

GT

H  =2,53mPO M.

H  =2,22mPOM .

H  =
2,16

m
PO

M.

H  =2,64mPOM .

brak skrzydeł
drzwiowych

H  =2,91-3,04mPOM .

 Korytarz 2
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m
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okn
o - 

gór
a

okn
o - 

gór
a

h=200 h=200

h=200

GT

ROP istniejący

ZDJ.
33.10

H  =205

ROP istniejący

ROP istniejący

ROP istniejący

H  =2,00mPOM .
do in stala cji

H  =1,88mPOM.

ZDJ.
33.05

ROP istniejący

klatka schodowa

e

klatka schodowa
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SZACHT ELEKTRYCZNY
81x50cm
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4x15,3x30
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ŁĄCZNIK

17,7m2

TECH01

BETON

WYSOKOŚĆ - 270cm

KORYTARZ

33,0m2

TECH02

BETON

WYSOKOŚĆ - 257cm

MAGAZYN

33,2m2

TECH03

BETON

WYSOKOŚĆ - 257cm

MAGAZYN

31,0m2

TECH04

BETON

WYSOKOŚĆ - 270cm

MAGAZYN

558,6m2

TECH04

BETON

WYSOKOŚĆ - 257cm

KLATKA SCHODOWA
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ŚCIANKA SZCZELNA LUB PALISADA WG PROJEKTU ZABEZPIECZNIA

OPRACOWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT FUNDAMNETOWYCH
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PRZED. WIND

26,5m2
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WYSOKOŚĆ - 249cm
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PRZED. WIND

10,0m2

KL02

LINOLEUM

WYSOKOŚĆ - 313cm
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RZĘDNE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z PROJ. BRANŻOWYMI

PRZEBUDOWANA
KLATKA SCHODOWA

klatka schodowa
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EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

REI

120

REI

120

EI30

EI30

EI

60

EI30

EI30

EI30

EI

60

BUDYNEK ŁÓŻKOWY PIWNICA - 25os.

BUDYNEK DIAGNOSTYCZNY PIWNICA -45os.

Węzeł cieplny na
blok operacyjny

REI

120

EI60 EI60

DZIAŁ ORGANIZACJI NADZORU I BEZPIECZEŃSTWA

EI60
REI

120

REI

120

EI30

EI30

REI

120

EI30

EI30EI30

EI30

S

EI60

S

REI

120

REI

120

EI60

EI60

EI60

REI

120

E
I6

0

E
I3

0

E
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0

E
I3

0

E
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0

E
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0

REI

60

REI

60

REI

60

REI

60

6.3.1.
6.3.3.
6.3.6.

6.3.7.

6.3.7.

6.3.17.

6.3.11.

6.3.15.

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ I

UWAGA!
Część opisowa i graficzna Ekspertyzy, stanowi integralną całość i należy je rozpatrywać wspólnie.

.........

.........

H

E

GT

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE

REI

120

EI

120

EI60

EI30

EI60

S

REI

60

REI

120

REI

60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30EI30

- WYMIAR EWAKUACYJNY DRZWI

- WYMIAR ARCHITEKTONICZNY DRZWI

- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

- GAŚNICA

- HYDRANT

- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

- GAZY TECHNICZNE

- NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

  I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU

  DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

LEGENDA:

- NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

  I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ USUNIĘTE

- ISTNIEJĄCE DRZWI W KLASIE USYTUOWANE NA GRANICY STREF -

  WYMAGANY ATEST (dodatkowo potwierdzenie istnienia ścianki w klasie

  nad sufitem podwieszanym)

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60EI

60

- ODNOŚNIK NUMERYCZNY DO CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY6.3.15.
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