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UWAGA!

PROJEKT WYKONAWCZY JEST UZUPELNIENIEM PROJEKTU BUDOWLANEGO, NA

KTORY ZOSTALA WYDANA DECYZJA O POZWOLENIE NA BUDOWE NR 158/2016 Z DNIA
29.01.2016R. PROJEKTY NALEZY ROZPATRYWAC CALOSCIOWO.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu wczesnej
detekcji dymu w budynku Szpitala Wojewddzkiego przy ul. Juraszéw 7/19 w Poznaniu dla
budynku C.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje dostosowanie projektu budowlanego pod rozbudowe
instalacji systemu wczesnej detekcji dymu chronigcego poziome drogi ewakuacyjne w
czesci wysokiej szpitala w budynku C (Etap IlI) z wylgczeniem klatek schodowych wraz

z rozmieszczeniem urzgdzeh systemu FireVu oraz konfiguracjg systemu.

Il ETAP opracowania obejmuje zakres instalacji wideodetekcji dymu i ptomienia —

system FireVu w budynku wysokim ,,C”, na parterze i lll kondygnacji hadziemnej (2 pietro) w

osiach 1-12 budynku 16zkowego Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu i jest kontynuacija oraz

rozbudowg systemu FireVu z | etapu.

OPIS SYSTEMU

Funkcje realizowane przez system

Funkcjami charakterystycznymi i zarazem odrozniajgcymi system FireVu od innych
systeméw detekcji zagrozenia pozarowego jest szybkie wykrywanie dymu (réwniez gdy
pomieszczenie jest za szybg), fatwa integracja z ogdlnym monitoringiem CCTV, analiza
rozprzestrzeniania dymu, system przekaznikow oraz wyjs¢ / wejs¢ alarmowych pozwalajgcy na
integracje z innymi systemami alarmowymi, zdalny dostep oraz mozliwos¢ btyskawicznej, wizualnej

weryfikacji wykrytego alarmu a takze dostep poprzez przegladarke internetows.

Opis ogdlny systemu

FireVu to zaawansowany system pozwalajgcy na szybkie wykrycie dymu oraz jego
zrodta w poczatkowej fazie pozaru, bez potrzeby oczekiwania az dym dotrze w poblize
standardowych czujek przeciwpozarowych. Nawet w miejscach gdzie standardowe systemy
zabezpieczenia przeciwpozarowego sg w stanie pracowacé, dzieki zaawansowanym algorytmom

analizy obrazu wideo z catego pola widzenia, FireVu pozwala na pokrycie wiekszych obszaréw
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obiektu przy pomocy jednego detektora. Mozliwos¢ wyswietlania, obrdbki obrazu oraz zdalnej
konfiguracji detektoréw pozwala stworzy¢ system wczesnego wykrywania oraz szybko i pewnie
zweryfikowa¢ rzeczywiste zrédta pozaru - poprzez terminal z sieci lokalnej lub zdalnej, jak réwniez
z centralnej stacji monitorowania.

Informacja o wykrytym zagrozeniu bedzie przekazywana do dedykowanego
oprogramowania, gdzie operator bedzie mégt widzie¢ w czasie rzeczywistym obraz z pojedynczych
lub wielu kamer na raz.

W koncowej fazie realizacji System bedzie sktadat sie 97 kamer (detektorow dymu) typu
dzien/noc zainstalowanych na poszczegdlnych kondygnacjach, podtaczonych kablem UTP kat. 5e
do sieciowych kontrolerow zapisu FireVu. |l etap jest kontynuacjg | etapu i przewiduje
rozbudowe systemu FireVu o 9 detektoréw dymu i 1 sieciowy kontroler pamieci wraz z
urzadzeniem zewnetrznej przestrzeni dyskowej systemu FireVu. Wszystkie sieciowe
kontrolery z pierwszego oraz drugiego etapu nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca kabla UTP
kat. 6 Dwie stacje robocze nalezy podlaczy¢ do sieci Ethernet za pomoca przetacznika
sieciowego min 16 portowego (GB) dostarczonego w pierwszym etapie. W tym celu nalezy
uzy¢ kabli sieciowych typu UTP zakonczonych wtykami RJ45. W celu zapewnienia ciggtosci

pracy catego systemu nalezy uwzgledni¢ zapasowe zrédta zasilania np. UPS.

Zastrzezenia

System FireVu w zadnym wypadku nie moze by¢ bezposrednim zrédtem sygnatu do

wyzwolenia systemu gasniczego bez potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng.

Ze wzgledu na charakter dziatania systemu FireVu wymaga sie aby weryfikacja alarmu
odbyta sie przez osobe upowazniong i przeszkolong w tym celu. W Zadnym wypadku nie

dopuszcza sie aby system FireVu bezposrednio inicjowat zadziatanie systemu gasniczego.

Kazdy alarm pozarowy przed osiggnieciem 2-stopnia powinien by¢é weryfikowany co

najmniej przez dwa detektory FireVu lub sygnat z innego niezaleznego systemu detekcji pozaru.

Operator powinien mie¢ mozliwosé szybkiego podniesienia alarmu pozarowego,
wyzwolenia systemy gasniczego, uruchomienia ewakuacji lub podjecia innych czynnosci
zwigzanych z wystgpieniem zagrozenia pozarowego. Sugerujmy w tym celu umieszczenie blisko

stanowiska operatorskiego przycisku pozarowego.

System FireVu jest konfigurowany tak aby monitorowa¢ pod katem zagrozenia
pozarowego wybrane obszary. Pozostate obszary nie bede monitorowane przez system FireVu.
Istotg dziatania systemu FireVu jest wykrywanie dymu w pasmie widzialnym. Tak wiec

trzeba zapewnic otwartg przestrzen pomiedzy detektorami FireVu a monitorowanym obszarem.

Wymagania do systemu FireVu




System FireVu wymaga aby obserwowany obszar byt odwietlony Swiattem biatym o
natezeniu co najmniej 20 lux lub $wiattem podczerwonym (850nm) o kgcie co najmniej 60 stopni,

wystarczajgcym aby pokry¢ caty obserwowany obszar przez detektor FireVu.

Detektory FireVu powinny byé montowane na pionowej powierzchni na takiej wysokosci
zeby zapewni¢ horyzontalng obserwacje zagrozonych stref. W miare mozliwosci jakikolwiek ruch
(ludzie, maszyny, itd.) powinien odbywac sie w dolnej czesci obrazu, a detekcja w gérnej czesci
obrazu. Usytuowanie kamer powinno zapewnic¢ taki obraz, ktéry pozwoli na uzyskanie minimalnego
poziomu kontrastu pomiedzy sceng a potencjalnym pojawieniem si¢ dymu.

Serwery i urzgdzenia nie posiadajgcego odpowiedniej ochrony IP powinny by¢
Zlokalizowane w pomieszczeniach wolnych od kurzu i wilgoci. Do urzgdzen powinien by¢ fatwy
dostep z przodu jak rowniez z tylu. Pozostate urzgdzenia posiadajgce ochrone IPxx powinny by¢
montowane w srodowisku nie gorszym niz opisany przez ochrone IPxx.

Zaleca sie ze wzgledu na ciggtos¢ pracy systemu uwzglednienie zapasowych zrédet

zasilania np. UPS

5. Opis zasilania systemu

Detektory FireVu zasilane bedg z sieciowych kontroleréw pamieci wykorzystujgc
wbudowane porty PoE.

Dla zapewnienia ciggtosci pracy kamer nalezy uwzgledni¢ zapasowe zrédta zasilania np.
UPS.

Rejestratory i sieciowe kontrolery pamieci FireVu zasilane bedg napieciem 230V AC, w
tym celu nalezy doprowadzi¢ do dedykowanej szafy Rack systemu FireVu zasilanie 230V AC i
zapewni¢ listwy zasilajgce z odpowiednig iloscig gniazd. Dla zapewnienia ciggtosci pracy systemu

nalezy uwzgledni¢ rezerwowe zrédta zasilania.

6. Lokalizacja rejestratoréw systemu FireVu.

Szafa Rack wraz z rejestratorami systemu FireVu bedzie znajdowac sie w
pomieszczeniu technicznym (nr PT/D) zlokalizowanym na 1 pietrze w budynku D na wprost klatki
schodowej (KLO1). Dla poprawnosci dziatania rejestratoréw zaleca sie utrzymanie temperatury
pracy rejestratorow w przedziale nieprzekraczajgcym: +5.. +40°C przy wilgotnosci 10-85% bez

kondensac;ji.

7. Konfiguracja systemu

Do sieciowych kontrolerow FireVu zostang podtgczone wszystkie kamery za pomocag przewodow
typu UTP kat. 5e zakohczonych wtykami RJ45 po obu stronach. Do pofgczen miedzy sieciowymi
kontrolerami nalezy uzy¢ przewodow UTP kat. 6 zakoriczonych po obu stronach wtykami RJ45. Zdarzenia

zapisywane beda na urzadzeniach zewnetrznej przestrzeni dyskowej (e-SATA) podigczonych do
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sieciowych kontrolerow posiadajgcych 8 portow PoE plus 2 porty SFP. Do rozbudowy istniejagcego
systemu FireVu o 9 sztuk detektorow CamVu potrzebny jest 1 jeden sieciowy kontroler FireVu wraz
z 1 urzadzeniem zewnetrznej przestrzeni dyskowej (e-SATA). 4 detektory beda podigczone do
kontrolera sieciowego FireVu zainstalowanego w pierwszym etapie, a pozostate 5 detektorow do
sieciowego kontrolera FireVu dostarczonego w drugim etapie. Wszystkie kontrolery FireVu nalezy
podiagczy¢ do przelgcznika sieciowego (dostarczonego w | etapie) min. 16 portowego (GB) za
pomoca kabli UTP zakonczonych wtykami RJ45 po obu stronach. Panel alarmowy AD/FV1

(wizualizacja alarméw) nalezy podtaczyé¢ do sieciowego kontrolera FireVu za pomoca kabla UTP kat.

6, Panel alarmowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu ochrony.

W celu zapewnienia ciggtosci pracy systemu nalezy przewidzie¢ zasilanie rezerwowe np. UPS.

IV. ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU FireVu — dostarczone w | etapie
Typ Opis Liczba
Szafa rack
DM/N2SC/08/0T/P .S|QC|owy kontroler pamieci, 8 p.ortow.PoE + 2 1
SFP, 3 miesieczny okres kalibracji systemu i serwisu.
Urzadzenie zewnetrznej przestrzeni dyskowej e-
DM/NTSTR/4TB SATA/USB, 4TB. 1
SLM2024T SG200-26 26-port Gigabit Smart Switch 1
Zasilanie rezerwowe systemu FireVu (nalezy
UPS dobra¢ odpowiednig ilos¢ baterii w celu zapewnienia
ciggtosci pracy systemu)
Kondygnacje
DT/FVU500-6MO/P Detektor FireVu 4
Recepcja / pom. ochrony
IP based FireVu annunciator (HDMI output,
AD/FVA1 monitor NOT included). Includes initial 3 month remote 1
commissioning/service/support *
DT/MODBUS/06 Modut 1/O, Modbus, 6 wejsé/wyjsc 4

przekaznikowych.
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V. ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU FireVu — rozbudowa — ujete w Il etapie
Typ Opis Liczba
Szafa rack
DM/N2SC/08/0T/P .Su_amowy kontroler pamigci, 8 pprtow_ PoE + 2 1
SFP, 3 miesieczny okres kalibracji systemu i serwisu.
Urzadzenie zewnetrznej przestrzeni dyskowej e-
DM/NTSTR/4ATB SATA/USB, 4TB. 1
Zasilanie rezerwowe systemu FireVu (nalezy
UPS dobra¢ odpowiednig ilos¢ baterii w celu zapewnienia
ciggtosci pracy systemu)
Kondygnacje parter, 2
pietro
DT/FVU500-6MO/P Detektor FireVu 9
VL. ROZMIESZCZENIE URZADZEN
Wedtug rzutdéw poszczegolnych kondygnacii.
VIL. TESTOWANIE | POMIARY/ ODBIOR PRAC

Prawidtowe i pewne dziatanie systemu detekcji dymu jest mozliwe tylko po odpowiednio
przeprowadzonej procedurze testowania i kalibracji systemu.

Procedura testowania powinna sie odby¢é w warunkach docelowych, juz po
zainstalowaniu innych elementéw obiektu, zwtaszcza oswietlenia, drzwi, ewentualnych systemow
wentylacji itp.

W ramach testu systemu mozna zastosowac sztuczne zrédto dymu np.

wytwornice uzywang do imprez masowych. Najbardziej miarodajnym testem jest
wytworzenie dymu w kilku miejscach kazdego pomieszczenia tak aby kazda z kamer sytemu
mogta go zarejestrowaé. Zapisany materiat moze nastepnie postuzy¢ do odpowiedniego dobrania
czutosci systemu.

Odpowiednie parametry dla algorytmow analityki serwera FireVu nalezy dobra¢ dla
kazdej kamery z osobna, w zaleznosci od oswietlenia, charakteru obserwowanego pomieszczenia,
ilosci ruchu itp.

Petna kalibracja systemu do najbardziej optymalnych parametrow zachodzi w ciggu okoto

trzech miesiecy i wymaga obecnosci osoby wykwalifikowane;j.
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Kalibracja ma na celu wykluczenie wrazliwosci na zmiany dtugookresowe (dobowe,
tygodniowe) zachodzgce w obserwowanym obiekcie i tym samym dobranie odpowiedniej czuto$ci

systemu i zminimalizowanie ilosci niepozadanych alarmow.

VIIL. ZALECENIA KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNE

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu FireVu w ciggtej sprawnosci od chwili
protokolarnego przekazania do uzytkownika. W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy
przeprowadza¢ systematycznie czynnosci konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna by¢
dokonana w okresach nie dtuzszych niz co 3 miesigce. Nalezy przeszkolic wskazane przez
Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik powinien prawidtowo
reagowa¢ na sygnaly z urzadzen, zgtaszaé stuzbie konserwacyjnej, w czasie eksploatacji

nieprawidtowosci w dziataniach systemu.
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IX. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
L p. Nr rysunku Tytut rysunku Skala
1 PW/FIREVU/Il | FIREVU - Il ETAP PARTER 1:150
ETAP/01
2 PW/FIREVU/Il | FIREVU - Il ETAP Il PIETRO 1:150
ETAP/02
3 PW/FIREVU/Il | FIREVU - Il ETAP SCHEMAT
ETAP/03
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