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Załącznik B do SIWZ


Opis przedmiotu zamówienia 
Część 2
	Pozycja formularza cenowego
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89/91, 60-568 Poznań

	
	Sala nr 112 i 122 oraz korytarz - budynek C;  sala nr 107 - budynek D
	

	1
	Stół kwadratowy ramowy:

· Wymiarach 80x80 cm, wysokość 72 cm.

· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

· Podstawa: 4 nogi metalowe , malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju okrągłym  fi 50  mm,  powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

· Stoły do sali nr 112

Zdjęcie poglądowe
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Powyższe wymagania spełnia stół Easy Space firmy BNOS
	15

	2
	Krzesło konferencyjne z tapicerowanym siedziskiem

· siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki

· siedzisko z nakładką tapicerowaną materiałem

·  parametry materiału tapicerki nie gorsze niż BONDAI:
 skład: 100% poliester
gramatura: min. 250 g/m2

odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli (wg Martindale)
trudnopalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· RAMA stalowa -  malowana proszkowo na kolor Alu

· możliwość składowania w stosie (min. 7 szt.)

· stopki wykonane z tworzywa sztucznego, zapobiegające rysowaniu się powierzchni

· wymiary wg rysunku 

· 45 szt. krzeseł do sali nr 107 oraz 21 szt. do sali nr 122

· krzesło ma być z takiej samej linii wzorniczej co krzesło z poz. 3

Zdjęcie poglądowe
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Powyższe wymagania spełnia krzesło  WING-II 4L-ALU SEAT PLUS firmy Nowy Styl
	66

	3
	Krzesło konferencyjne z tapicerowanym oparciem i siedziskiem

· siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki

· siedzisko oraz oparcie z nakładkami tapicerowanymi

· parametry materiału tapicerki nie gorsze niż BONDAI:
 skład: 100% poliester
gramatura: min. 250 g/m2

odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli (wg Martindale)
trudnopalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· rama stalowa - malowana proszkowo na kolor Alu

· możliwość składowania w stosie (min. 7 szt.)

· stopki wykonane z tworzywa sztucznego, zapobiegające rysowaniu się powierzchni

· wymiary wg rysunku obok

· krzesła do sali nr 107

· krzesło ma być z takiej samej linii wzorniczej co krzesło z poz. 2

Zdjęcie poglądowe
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Powyższe wymagania spełnia krzesło WING-II 4L-ALU PLUS firmy Nowy Styl
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	Wieszak ścienny panelowy

· Wymiary: szerokość 65cm, wysokość 200cm

· Wykonany z płyty meblowej grubości 18mm oklejonej PCV 2mm 

· Panel z min. 5-ma  potrójnymi wieszakami na  ubrania  w dwóch rzędach

· Haczyki zgodne ze zdjęciem poglądowym

Wieszak do sali nr 107

Zdjęcie poglądowe
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	Sofa, moduł 2-osobowy
· Wymiary: szerokość 133cm, głębokość 50cm, wysokość siedziska 44cm. 

· Kąt rozwarcia pomiędzy frontem podstawy i podłożem 73 stopnie. 

· Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 3 % 

· Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm.

· Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 i 10 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. 

· Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. 

· Element przystosowany do łączenia w zestawy. Stopki wysokości 5 mm.  

· Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3

· Parametry materiału tapicerki nie gorsze niż BONDAI:
skład: 100% poliester
gramatura: min. 250 g/m2

odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli (wg Martindale)
trudnopalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· Sofa do sali nr 107

Rysunek poglądowy

[image: image28.jpg]



Powyższe wymagania spełnia sofa MAGNES II 200 firmy BNOS
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	6
	Sofa, moduł 1-osobowy

· Wymiary: szerokość 67cm, głębokość  50cm, wysokość siedziska 44cm 

· Kąt rozwarcia pomiędzy frontem podstawy i podłożem 73 stopnie 

· Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 3 % 

· Boki siedziska wykonane z  płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. 

· Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 i 10 mm, płyta siedziska grubości 18 mm.

· Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. 

· Element przystosowany do łączenia w zestawy. 

· Stopki wysokości 5 mm.  

· Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3

· Parametry materiału tapicerki nie gorsze niż BONDAI:
skład: 100% poliester
gramatura: min. 250 g/m2

odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli (wg Martindale)
trudnopalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· Sofa do sali nr 107[image: image29.jpg]
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Powyższe wymagania spełnia sofa MAGNES II 100 firmy BNOS
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	7
	Szafa niska z drzwiami przesuwnymi:

· Wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 82,5 cm.

· Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. 

· Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF wsuwane w nafrezowane boki szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

· Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półki min. 35 cm. 

· Cokół wysokości 55 mm. Pionowy podział szafy. 

· Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. 

· Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.

· Sofa do sali nr 107

Rysunek poglądowy:
[image: image6.emf]
Powyższe wymagania spełnia szafa Easy Space firmy BNOS
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	Ława  2-osobowa + stolik z podłokietnikami o parametrach:

· Wymiary:

            Wysokość całkowita: 840 mm

            Wysokość siedziska: 477 mm

            Szerokość całkowita: 1650 mm

            Szerokość siedziska: 445 mm

            Głębokość całkowita: 640 mm

            Głębokość siedziska: 455 mm

· Rama: ławka metalowa, 2-osobowa + blat zamiast jednego siedziska, podłokietniki otwarte do przodu

· Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm, oklejony obrzeżem ABS o gr. 2mm w kolorze siedzisk, miejsce blatu wskaże Zamawiający

· Podłokietniki: zintegrowane z ramą, wykonane z drewna bukowego

· Siedziska wykonane ze sklejki bukowej o wyprofilowaniu zgodnym z załączonym zdjęciem poglądowym

· Kolor elementów metalowych: czarny lub alu do ustalenia  z zamawiającym

· Stopki do twardych powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne

· Ława na korytarz

Zdjęcie poglądowe
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Powyższe wymagania spełnia ława  BINGO-3 ARM/T WOOD firmy Nowy Styl
	1
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	Ława 3-osobowa + stolik z podłokietnikami o parametrach:

· Wymiary:

            Wysokość całkowita: 840 mm

            Wysokość siedziska: 477 mm

            Szerokość całkowita: 1965 mm

            Szerokość siedziska: 445 mm

            Głębokość całkowita: 640 mm

            Głębokość siedziska: 455 mm

· Rama: ławka metalowa, 3-osobowa + blat zamiast jednego siedziska, podłokietniki otwarte do przodu

· Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm, oklejony obrzeżem ABS o gr. 2mm, w kolorze siedzisk, miejsce blatu wskaże Zamawiający

· Podłokietniki: zintegrowane z ramą, wykonane z drewna bukowego

· Siedziska wykonane ze sklejki bukowej o wyprofilowaniu zgodnym z załączonym zdjęciem poglądowym

· Kolor elementów metalowych:  czarny lub alu do ustalenia  z zamawiającym

· Stopki, materiał – tworzywo sztuczne, czarne

· Ława na korytarz

Zdjęcie poglądowe –bez stolika, zgodnie z opisem stolik jest wymagany 
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Powyższe wymagania spełnia ława  BINGO- 4 ARM/T WOOD firmy Nowy Styl
	1
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	Ława 4-osobowa z podłokietnikami o parametrach:

· Wymiary:

            Wysokość całkowita: 840 mm

            Wysokość siedziska: 477 mm

            Szerokość całkowita: 1965 mm

            Szerokość siedziska: 445 mm

            Głębokość całkowita: 640 mm

            Głębokość siedziska: 455 mm

· Rama: ławka metalowa, 4-osobowa, podłokietniki otwarte do przodu

· Podłokietniki: zintegrowane z ramą, wykonane z drewna bukowego

· Siedziska wykonane ze sklejki bukowej o wyprofilowaniu zgodnym z załączonym zdjęciem poglądowym

· Kolor elementów metalowych: czarny lub alu do ustalenia  z zamawiającym

· Stopki, materiał – tworzywo sztuczne, czarne

· Ława na korytarz

Zdjęcie poglądowe
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Powyższe wymagania spełnia ława  BINGO- 4 ARM WOOD firmy Nowy Styl
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	Stół komputerowy o parametrach:

· Wymiary: 76,5x50x74cm h. Stolik posiada blat górny oraz dwie półki na prowadnicach rolkowych.   

· Blaty: zarówno blat górny, jak i półki wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

· Podstawa: nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 30x18mm. Posadowione na 4 kółkach rolkowych skrętnych , z czego dwa muszą posiadać hamulec. 

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

· Wygląd stolika zgodny z rysunkiem poglądowym.

[image: image10.png]



	8

	12
	Szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o parametrach: 

· Wymiary: szerokość 100cm, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS, elementy widoczne oklejone obrzeżem o gr. 1mm, kolor dobrany pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

· W celu zwiększenia wytrzymałości półki, od frontu,  powinna ona posiadać na całej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający powinien być nałożony na brzeg półki i sięgać max. 20mm w jej głąb.

· Szafa musi posiadać min. 5 półek / 6 przestrzeni segregatorowych.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, uchwyt dostosowany do istniejących mebli.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa dopasowana do istniejących mebli do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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[image: image12.png]



	1

	Kolorystyka płyt meblowych - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  

Elementy malowane proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta.

Kolorystyka jak najbardziej zgodna z istniejącymi meblami do ustalenia z Zamawiającym.

UWAGA: Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dostosowania wymiarowego mebli do pomieszczenia.

Dopuszcza się różnice w wymiarowaniu w granicach +/- 5%

	Dyrektor ds. ds. budżetowania i kontrolingu

	13
	Stół  konferencyjny o wymiarach 80x120x75cm h

· Oskrzynia i nogi wykonane z litego drewna bukowego.

· Blat prostokątny, wykonany z płyty MDF, fornirowany

· Wybarwienie  stołu oraz kształt nóg do uzgodnienia przed realizacją.

· Stół nierozkładany.

· Grubość blatu 35 mm.

[image: image13.jpg]



Powyższe wymagania spełnia stół ST-9345/2 firmy Fameg Sp. z o. o. 
	1

	14
	Krzesło konferencyjne gięte  
Rozszerzone ku górze oparcie zostało wyposażone w drobny otwór, który jest bardzo pomocny przy przenoszeniu krzesła.

Wymiary : 

- wysokość: 90 cm 

- szerokość: 46 cm

- głębokość siedziska: 58,5 cm

- wysokość siedziska: 48 cm

Materiał: 

- Krzesło wykonane z drewna bukowego i sklejki prasowanej

- Siedzisko oraz oparcie tapicerowane materiałem (kolorystyka do uzgodnienia przed realizacją, po podpisaniu umowy)
[image: image14.jpg]



Wymiary : wys całkowita: 900 mm, gł. Całkowita: 585, Szer. Całkowita: 460 mm

Powyższe wymagania spełnia krzesło A-423  firmy Fameg Sp. z o. o. 
	4
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	Wieszak drewniany, wolnostojący, wysokosć około 180 cm 
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Powyższe wymagania spełnia wieszak P-8  firmy Fameg Sp. z o. o.
	1

	
	Administracja Centralna, Centrum Marketingu, ul. Św. Marcin 78, Poznań
	

	16-23
	Zabudowa kuchenna:

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe o łącznej dł. 355cm w kolorze blatu. 

Montaż zlewozmywaka z osprzętem oraz baterią zlewozmywakową. 

Zabudowa  zmywarki podblatowej.

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa kuchenna obejmuje: 

szafka wisząca 90/32/60- 3 szt. 

szafka wisząca z ociekarką 100/32/60- 1 szt. 

szafka wisząca 60/32/60- 2 szt. 

szafka stojąca dolna 90/55/82- 3 szt. 

szafka stojąca dolna zlewozmywakowa 100/55/82- 1 szt. 

szafka stojąca dolna z szufladami 60/55/82- 1 szt. 

zabudowa zmywarki 60/60/82- 1 szt. 

blat kuchenny 500 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
	1 kpl. 

	24
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       
Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm

Szerokość produktu

435.00 mm

Długość dużej komory

360.00 mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny

[image: image16.jpg]



Powyższe wymagania spełnia zlewozmywak: firmy Eurostar ETN 614
	1
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	Bateria zlewozmywakowa

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm

Długość baterii 

250 mm

Wysokość wylewki

115 mm

Maks. grubość montażu

35 mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 

Powyższe wymagania spełnia bateria: FRANKE NAREW 35
	1
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	Stół kuchenny o wymiarach 160x60 cm, wysokość 74 cm, 

•
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

•
Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe  50x50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:  


[image: image17]
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	Krzesło na stelażu metalowym o parametrach:

Wymiary minimalne wg rysunku

Rama:   rura stalowa 20 × 20 × 2 mm, malowana proszkowo na kolor aluminium

Nogi stożkowe z możliwością sztaplowania  min 6 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane w całości z polipropylenu z dodatkiem talku (PP + T20). 

 Stopki wykonane z polipropylenu, w kolorze czarnym


[image: image18]  [image: image19.png]
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	Zmywarka podblatowa do zabudowy
Model:

DIN15210 

Produkt:

Zmywarka 

Typ:

Do zabudowy 60 cm w pełni zintegrowana 

Kolor:

- 

Stock Code:

7694253942 

EAN Code:

8690842034381 

Wymiary

Wysokość:

82 cm 

Szerokość:

59,8 cm 

Głębokość:

54,8 cm 

Waga netto:

34,5 kg 

Głębokość z otwartymi drzwiami:

115 cm 

Regulacja wysokości:

5 cm 

Specyfikacja

Pojemność (ilość kompletów):

12 

Liczba programów:

5 

Temperatury zmywania:

35/50/60/70 

ALLin1:

Tak 

Funkcja 1:

Połowa załadunku 

System suszenia:

Hot Air Drying 

Wyświetlacz:

Elektroniczny 

Opóźnienie startu:

3-6-9 godz. 

Filtr:

Z tworzywa sztucznego 

Wskaźnik braku soli:

Tak 

Wskaźnik braku nabłyszczacza:

Tak 

Zabezpieczenie przed nieszczelnością zmywarki:

WaterStop 

System zmiękczający wodę:

Tak 

Ilość poziomów mycia naczyń:

2 

Led Spot - świetlny wskaźnik pracy na podłodze:

Tak 

Parametry

Klasa efektywności energetycznej:

A+ 

Zużycie energii:

1,02 kWh 

Roczne zużycie energii:

291 kWh 

Zużycie wody:

12 l 

Roczne zużycie wody:

3920 

Poziom hałasu:

49 dB(A) 

Możliwość podłączenia do ciepłej wody:

25 ºC 

Wyposażenie

Regulacja wysokości górnego kosza:

Tak 

Liczba półeczek w górnym koszu:

2 

Możliwość regulacji półeczek w górnym koszu:

Tak 

Programy

Program 1:

Eco 50°C 

Program 2:

Intensywny 70°C 

Program 3:

Clean&Shine 66°C 

Program 4:

Quick&Clean 58' 

Program 5:

Mini 30' 

Powyższe wymagania spełnia np.  zmywarka Beko DIN15210 
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	Lodówka

Wymiary: 188,5 x 59,5 x 65,5 cm
Kolor: biały
Pojemność chłodziarki: 228 litrów
Pojemność zamrażarki: 111 litrów

Wymiary

188,5 x 59,5 x 65,5 cm

Kolor

biały

Kolor / wykończenie frontu

biały – emaliowany

Kolor / wykończenie boków

biały – emaliowany

Położenie zamrażarki

na dole

Liczba agregatów

1

Liczba termostatów

1

Zdolność zamrażania

5 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania

24 godziny

No Frost

nie

Sposób odszraniania chłodziarki

automatyczny

Sposób odszraniania zamrażalnika

Less Frost

Sterowanie

mechaniczne

Szybkie chłodzenie

nie

Szybkie zamrażanie

nie

Zmiana kierunku otwierania drzwi

tak

Funkcje dodatkowe

oświetlenie ledowe

Efektywność energetyczna

Klasa energetyczna

A+

Roczne zużycie energii

309 kWh

Pojemność chłodziarki

228 litrów

Pojemność zamrażarki

111 litrów

Klasa zamrażarki

****

Klasa klimatyczna

N, T

Poziom hałasu

38 dB

Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania

półki wykonane ze szkła bezpiecznego

Wyposażenie

1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki w drzwiach, 3 szuflady w zamrażarce, 4 półki szklane w chłodziarce, instrukcja obsługi po polsku, karta gwarancyjna, pojemnik na kostki lodu

Powyższe wymagania spełnia np. lodówka Polar 8001-243
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	Stół konferencyjny o poniższych parametrach:

Mobilny stół konferencyjny prostokątny  z blatem uchylnym, wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 150x70 cm, wysokości 75 cm. Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL 9006, na kółkach fi 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem. Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem. Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem.  Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. 

W celu połączenia zestawionych stołów, należy użyć metalowych, rozłącznych  łączników, montowanych pod blatem (6 kompletów). Uchwyty rozłączne na zasadzie męski-żeński.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, 
głębokość 600 mm, wysokość 720-780 mm, Każda z nóg wyposażona w 
regulatory poziomu. 

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu. 

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana. 

· Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50x50 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 
· Kolorystyka: płyta meblowa w kolorze Buk 
( UWAGA meble stanowią uzupełnienie mebli w pomieszczeniu dlatego niezbędna jest weryfikacja koloru przed przystąpieniem do realizacji)
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało zamontowany przelot na 
okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa 
sztucznego lub aluminium. Miejsce w którym ma się znajdować 
wskazuje Użytkownik podczas montażu mebli 

Biurko wyposażone w : 

- kanał kablowy poziomy wykonany z tworzywa w kolorze alu lub czarnym. 
W skład zestawu wchodzi 6 modułów dł.10 cm. Elementy mocowane "na 
ostro" do spodniej strony blatu.
- panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie 

  rnelaminowanej, O klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm. 
Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, 
malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka 
i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi. 
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	Dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość: 1000 mm, głębokość: 600 
mm, wysokość 720-780 mm. Każda z nóg wyposażona w regulatory poziomu. 

· Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. 

· Podstawa: 2 nogi malowana proszkowo, o przekroju 50x50 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. 

Kolorystyka: płyta meblowa płyta meblowa w kolorze Buk 
( UWAGA meble stanowią uzupełnienie mebli w pomieszczeniu dlatego niezbędna jest weryfikacja koloru przed przystąpieniem do realizacji)
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, 

wysokość: 600 mm. 



· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie  laminowanej o klasie higieniczności El, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 


· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. 

· Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. 


· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. 


· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 nnn, mocowany na 2 śrubach. 

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację, 

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi - montowany w froncie piórnika. 

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. 

· Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. 


Kolorystyka: płyta meblowa płyta meblowa w kolorze Buk 
( UWAGA meble stanowią uzupełnienie mebli w pomieszczeniu dlatego niezbędna jest weryfikacja koloru przed przystąpieniem do realizacji)
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	Szafo-regał aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: 

szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225mm 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 


· Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. 

· Półka konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350mm, półka oklejona z każdej strony. 


· Trzy dolne przestrzenie półkowe zamykane drzwiami skrzydłowymi, trzy górne otwarte

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach,

· Zamek z dwoma kluczami łamanymi. 


· Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. 

Kolorystyka: płyta meblowa płyta meblowa w kolorze Buk 

( UWAGA meble stanowią uzupełnienie mebli w pomieszczeniu dlatego niezbędna jest weryfikacja koloru przed przystąpieniem do realizacji)
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· Kolorystyka: Obicia skórzane i tapicerowane - do wyboru z wzornika producenta przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Kolorystyka: stelaża, blatów, korpusów- do uzgodnienia przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia i ewentualnego dopasowania wymiarów mebli.
· Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarowaniu w granicach +- 5%
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