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Załącznik B do SIWZ


Opis przedmiotu zamówienia 
	Pozycja formularza cenowego
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89/91, 60-568 Poznań

	
	Sala nr 112 i 122 oraz korytarz - budynek C;  sala nr 107 - budynek D
	

	1
	Stół kwadratowy ramowy:

· Wymiarach 80x80 cm, wysokość 72 cm.

· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

· Podstawa: 4 nogi metalowe , malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju okrągłym  fi 50  mm,  powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

· Stoły do sali nr 112

Zdjęcie poglądowe
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Powyższe wymagania spełnia stół Easy Space firmy BNOS
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	Krzesło konferencyjne z tapicerowanym siedziskiem

· siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki

· siedzisko z nakładką tapicerowaną materiałem

·  parametry materiału tapicerki nie gorsze niż BONDAI:
 skład: 100% poliester
gramatura: min. 250 g/m2

odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli (wg Martindale)
trudnopalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· RAMA stalowa -  malowana proszkowo na kolor Alu

· możliwość składowania w stosie (min. 7 szt.)

· stopki wykonane z tworzywa sztucznego, zapobiegające rysowaniu się powierzchni

· wymiary wg rysunku 

· 45 szt. krzeseł do sali nr 107 oraz 21 szt. do sali nr 122

· krzesło ma być z takiej samej linii wzorniczej co krzesło z poz. 3

Zdjęcie poglądowe
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Powyższe wymagania spełnia krzesło  WING-II 4L-ALU SEAT PLUS firmy Nowy Styl
	66
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	Krzesło konferencyjne z tapicerowanym oparciem i siedziskiem

· siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki

· siedzisko oraz oparcie z nakładkami tapicerowanymi

· parametry materiału tapicerki nie gorsze niż BONDAI:
 skład: 100% poliester
gramatura: min. 250 g/m2

odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli (wg Martindale)
trudnopalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· rama stalowa - malowana proszkowo na kolor Alu

· możliwość składowania w stosie (min. 7 szt.)

· stopki wykonane z tworzywa sztucznego, zapobiegające rysowaniu się powierzchni

· wymiary wg rysunku obok

· krzesła do sali nr 107

· krzesło ma być z takiej samej linii wzorniczej co krzesło z poz. 2

Zdjęcie poglądowe
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Powyższe wymagania spełnia krzesło WING-II 4L-ALU PLUS firmy Nowy Styl
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	Wieszak ścienny panelowy

· Wymiary: szerokość 65cm, wysokość 200cm

· Wykonany z płyty meblowej grubości 18mm oklejonej PCV 2mm 

· Panel z min. 5-ma  potrójnymi wieszakami na  ubrania  w dwóch rzędach

· Haczyki zgodne ze zdjęciem poglądowym

Wieszak do sali nr 107

Zdjęcie poglądowe
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	5
	Sofa, moduł 2-osobowy
· Wymiary: szerokość 133cm, głębokość 50cm, wysokość siedziska 44cm. 

· Kąt rozwarcia pomiędzy frontem podstawy i podłożem 73 stopnie. 

· Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 3 % 

· Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm.

· Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 i 10 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. 

· Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. 

· Element przystosowany do łączenia w zestawy. Stopki wysokości 5 mm.  

· Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3

· Parametry materiału tapicerki nie gorsze niż BONDAI:
skład: 100% poliester
gramatura: min. 250 g/m2

odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli (wg Martindale)
trudnopalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· Sofa do sali nr 107

Rysunek poglądowy

[image: image54.jpg]



Powyższe wymagania spełnia sofa MAGNES II 200 firmy BNOS
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	6
	Sofa, moduł 1-osobowy

· Wymiary: szerokość 67cm, głębokość  50cm, wysokość siedziska 44cm 

· Kąt rozwarcia pomiędzy frontem podstawy i podłożem 73 stopnie 

· Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 3 % 

· Boki siedziska wykonane z  płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. 

· Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 i 10 mm, płyta siedziska grubości 18 mm.

· Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. 

· Element przystosowany do łączenia w zestawy. 

· Stopki wysokości 5 mm.  

· Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3

· Parametry materiału tapicerki nie gorsze niż BONDAI:
skład: 100% poliester
gramatura: min. 250 g/m2

odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli (wg Martindale)
trudnopalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· Sofa do sali nr 107[image: image55.jpg]
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Powyższe wymagania spełnia sofa MAGNES II 100 firmy BNOS
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	Szafa niska z drzwiami przesuwnymi:

· Wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 82,5 cm.

· Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. 

· Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF wsuwane w nafrezowane boki szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

· Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półki min. 35 cm. 

· Cokół wysokości 55 mm. Pionowy podział szafy. 

· Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. 

· Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.

· Sofa do sali nr 107

Rysunek poglądowy:
[image: image6.emf]
Powyższe wymagania spełnia szafa Easy Space firmy BNOS
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	Ława  2-osobowa + stolik z podłokietnikami o parametrach:

· Wymiary:

            Wysokość całkowita: 840 mm

            Wysokość siedziska: 477 mm

            Szerokość całkowita: 1650 mm

            Szerokość siedziska: 445 mm

            Głębokość całkowita: 640 mm

            Głębokość siedziska: 455 mm

· Rama: ławka metalowa, 2-osobowa + blat zamiast jednego siedziska, podłokietniki otwarte do przodu

· Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm, oklejony obrzeżem ABS o gr. 2mm w kolorze siedzisk, miejsce blatu wskaże Zamawiający

· Podłokietniki: zintegrowane z ramą, wykonane z drewna bukowego

· Siedziska wykonane ze sklejki bukowej o wyprofilowaniu zgodnym z załączonym zdjęciem poglądowym

· Kolor elementów metalowych: czarny lub alu do ustalenia  z zamawiającym

· Stopki do twardych powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne

· Ława na korytarz

Zdjęcie poglądowe
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Powyższe wymagania spełnia ława  BINGO-3 ARM/T WOOD firmy Nowy Styl
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	Ława 3-osobowa + stolik z podłokietnikami o parametrach:

· Wymiary:

            Wysokość całkowita: 840 mm

            Wysokość siedziska: 477 mm

            Szerokość całkowita: 1965 mm

            Szerokość siedziska: 445 mm

            Głębokość całkowita: 640 mm

            Głębokość siedziska: 455 mm

· Rama: ławka metalowa, 3-osobowa + blat zamiast jednego siedziska, podłokietniki otwarte do przodu

· Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm, oklejony obrzeżem ABS o gr. 2mm, w kolorze siedzisk, miejsce blatu wskaże Zamawiający

· Podłokietniki: zintegrowane z ramą, wykonane z drewna bukowego

· Siedziska wykonane ze sklejki bukowej o wyprofilowaniu zgodnym z załączonym zdjęciem poglądowym

· Kolor elementów metalowych:  czarny lub alu do ustalenia  z zamawiającym

· Stopki, materiał – tworzywo sztuczne, czarne

· Ława na korytarz

Zdjęcie poglądowe –bez stolika, zgodnie z opisem stolik jest wymagany 
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Powyższe wymagania spełnia ława  BINGO- 4 ARM/T WOOD firmy Nowy Styl
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	Ława 4-osobowa z podłokietnikami o parametrach:

· Wymiary:

            Wysokość całkowita: 840 mm

            Wysokość siedziska: 477 mm

            Szerokość całkowita: 1965 mm

            Szerokość siedziska: 445 mm

            Głębokość całkowita: 640 mm

            Głębokość siedziska: 455 mm

· Rama: ławka metalowa, 4-osobowa, podłokietniki otwarte do przodu

· Podłokietniki: zintegrowane z ramą, wykonane z drewna bukowego

· Siedziska wykonane ze sklejki bukowej o wyprofilowaniu zgodnym z załączonym zdjęciem poglądowym

· Kolor elementów metalowych: czarny lub alu do ustalenia  z zamawiającym

· Stopki, materiał – tworzywo sztuczne, czarne

· Ława na korytarz

Zdjęcie poglądowe
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Powyższe wymagania spełnia ława  BINGO- 4 ARM WOOD firmy Nowy Styl
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	Stół komputerowy o parametrach:

· Wymiary: 76,5x50x74cm h. Stolik posiada blat górny oraz dwie półki na prowadnicach rolkowych.   

· Blaty: zarówno blat górny, jak i półki wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

· Podstawa: nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 30x18mm. Posadowione na 4 kółkach rolkowych skrętnych , z czego dwa muszą posiadać hamulec. 

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

· Wygląd stolika zgodny z rysunkiem poglądowym.

[image: image10.png]
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	Szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o parametrach: 

· Wymiary: szerokość 100cm, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS, elementy widoczne oklejone obrzeżem o gr. 1mm, kolor dobrany pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

· W celu zwiększenia wytrzymałości półki, od frontu,  powinna ona posiadać na całej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający powinien być nałożony na brzeg półki i sięgać max. 20mm w jej głąb.

· Szafa musi posiadać min. 5 półek / 6 przestrzeni segregatorowych.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, uchwyt dostosowany do istniejących mebli.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa dopasowana do istniejących mebli do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	1

	Kolorystyka płyt meblowych - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  

Elementy malowane proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta.

Kolorystyka jak najbardziej zgodna z istniejącymi meblami do ustalenia z Zamawiającym.

UWAGA: Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dostosowania wymiarowego mebli do pomieszczenia.

Dopuszcza się różnice w wymiarowaniu w granicach +/- 5%

	Dyrektor ds. ds. budżetowania i kontrolingu

	13
	Stół  konferencyjny o wymiarach 80x120x75cm h

· Oskrzynia i nogi wykonane z litego drewna bukowego.

· Blat prostokątny, wykonany z płyty MDF, fornirowany

· Wybarwienie  stołu oraz kształt nóg do uzgodnienia przed realizacją.

· Stół nierozkładany.

· Grubość blatu 35 mm.

[image: image13.jpg]



Powyższe wymagania spełnia stół ST-9345/2 firmy Fameg Sp. z o. o. 
	1

	14
	Krzesło konferencyjne gięte  
Rozszerzone ku górze oparcie zostało wyposażone w drobny otwór, który jest bardzo pomocny przy przenoszeniu krzesła.

Wymiary : 

- wysokość: 90 cm 

- szerokość: 46 cm

- głębokość siedziska: 58,5 cm

- wysokość siedziska: 48 cm

Materiał: 

- Krzesło wykonane z drewna bukowego i sklejki prasowanej

- Siedzisko oraz oparcie tapicerowane materiałem grupy 1 (kolorystyka do uzgodnienia przed realizacją, po podpisaniu umowy)
[image: image14.jpg]



Wymiary : wys całkowita: 900 mm, gł. Całkowita: 585, Szer. Całkowita: 460 mm

Powyższe wymagania spełnia krzesło A-423  firmy Fameg Sp. z o. o. 
	4
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	Wieszak drewniany, wolnostojący, wysokosć około 180 cm 
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Powyższe wymagania spełnia wieszak P-8  firmy Fameg Sp. z o. o.
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	Administracja Centralna, Centrum Marketingu, ul. Św. Marcin 78, Poznań
	

	16-23
	Aneks kuchenny:

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe o łącznej dł. 355cm w kolorze blatu. 

Montaż zlewozmywaka z osprzętem oraz baterią zlewozmywakową. 

Zabudowa  zmywarki podblatowej.

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa kuchenna obejmuje: 

szafka wisząca 90/32/60- 3 szt. 

szafka wisząca z ociekarką 100/32/60- 1 szt. 

szafka wisząca 60/32/60- 2 szt. 

szafka stojąca dolna 90/55/82- 3 szt. 

szafka stojąca dolna zlewozmywakowa 100/55/82- 1 szt. 

szafka stojąca dolna z szufladami 60/55/82- 1 szt. 

zabudowa zmywarki 60/60/82- 1 szt. 

blat kuchenny 500 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
	1 kpl. 

	24
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       
Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm

Szerokość produktu

435.00 mm

Długość dużej komory

360.00 mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny

[image: image16.jpg]



Powyższe wymagania spełnia zlewozmywak: firmy Eurostar ETN 614
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	Bateria zlewozmywakowa

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm

Długość baterii 

250 mm

Wysokość wylewki

115 mm

Maks. grubość montażu

35 mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 

Powyższe wymagania spełnia bateria: FRANKE NAREW 35
	1
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	Stół kuchenny o wymiarach 160x60 cm, wysokość 74 cm, 

•
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

•
Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe  50x50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:  


[image: image17]
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	Krzesło na stelażu metalowym o parametrach:

Wymiary minimalne wg rysunku

Rama:   rura stalowa 20 × 20 × 2 mm, malowana proszkowo na kolor aluminium

Nogi stożkowe z możliwością sztaplowania  min 6 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane w całości z polipropylenu z dodatkiem talku (PP + T20). 

 Stopki wykonane z polipropylenu, w kolorze czarnym


[image: image18]  [image: image19.png]



Powyższe wymagania spełnia np. krzesło Karai firmy Nowy Styl
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	Zmywarka podblatowa do zabudowy
Model:

DIN15210 

Produkt:

Zmywarka 

Typ:

Do zabudowy 60 cm w pełni zintegrowana 

Kolor:

- 

Stock Code:

7694253942 

EAN Code:

8690842034381 

Wymiary

Wysokość:

82 cm 

Szerokość:

59,8 cm 

Głębokość:

54,8 cm 

Waga netto:

34,5 kg 

Głębokość z otwartymi drzwiami:

115 cm 

Regulacja wysokości:

5 cm 

Specyfikacja

Pojemność (ilość kompletów):

12 

Liczba programów:

5 

Temperatury zmywania:

35/50/60/70 

ALLin1:

Tak 

Funkcja 1:

Połowa załadunku 

System suszenia:

Hot Air Drying 

Wyświetlacz:

Elektroniczny 

Opóźnienie startu:

3-6-9 godz. 

Filtr:

Z tworzywa sztucznego 

Wskaźnik braku soli:

Tak 

Wskaźnik braku nabłyszczacza:

Tak 

Zabezpieczenie przed nieszczelnością zmywarki:

WaterStop 

System zmiękczający wodę:

Tak 

Ilość poziomów mycia naczyń:

2 

Led Spot - świetlny wskaźnik pracy na podłodze:

Tak 

Parametry

Klasa efektywności energetycznej:

A+ 

Zużycie energii:

1,02 kWh 

Roczne zużycie energii:

291 kWh 

Zużycie wody:

12 l 

Roczne zużycie wody:

3920 

Poziom hałasu:

49 dB(A) 

Możliwość podłączenia do ciepłej wody:

25 ºC 

Wyposażenie

Regulacja wysokości górnego kosza:

Tak 

Liczba półeczek w górnym koszu:

2 

Możliwość regulacji półeczek w górnym koszu:

Tak 

Programy

Program 1:

Eco 50°C 

Program 2:

Intensywny 70°C 

Program 3:

Clean&Shine 66°C 

Program 4:

Quick&Clean 58' 

Program 5:

Mini 30' 

Powyższe wymagania spełnia np.  zmywarka Beko DIN15210 
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	Lodówka

Wymiary: 188,5 x 59,5 x 65,5 cm
Kolor: biały
Pojemność chłodziarki: 228 litrów
Pojemność zamrażarki: 111 litrów

Wymiary

188,5 x 59,5 x 65,5 cm

Kolor

biały

Kolor / wykończenie frontu

biały – emaliowany

Kolor / wykończenie boków

biały – emaliowany

Położenie zamrażarki

na dole

Liczba agregatów

1

Liczba termostatów

1

Zdolność zamrażania

5 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania

24 godziny

No Frost

nie

Sposób odszraniania chłodziarki

automatyczny

Sposób odszraniania zamrażalnika

Less Frost

Sterowanie

mechaniczne

Szybkie chłodzenie

nie

Szybkie zamrażanie

nie

Zmiana kierunku otwierania drzwi

tak

Funkcje dodatkowe

oświetlenie ledowe

Efektywność energetyczna

Klasa energetyczna

A+

Roczne zużycie energii

309 kWh

Pojemność chłodziarki

228 litrów

Pojemność zamrażarki

111 litrów

Klasa zamrażarki

****

Klasa klimatyczna

N, T

Poziom hałasu

38 dB

Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania

półki wykonane ze szkła bezpiecznego

Wyposażenie

1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki w drzwiach, 3 szuflady w zamrażarce, 4 półki szklane w chłodziarce, instrukcja obsługi po polsku, karta gwarancyjna, pojemnik na kostki lodu

Powyższe wymagania spełnia np. lodówka Polar 8001-243
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	Wydział Biologii, Instytut Antropologii, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
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	Stół konferencyjny o poniższych parametrach:

Mobilny stół konferencyjny prostokątny  z blatem uchylnym, wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 150x70 cm, wysokości 75 cm. Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL 9006, na kółkach fi 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem. Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem. Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem.  Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. 

W celu połączenia zestawionych stołów, należy użyć metalowych, rozłącznych  łączników, montowanych pod blatem (6 kompletów). Uchwyty rozłączne na zasadzie męski-żeński.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Administracja Centralna, Biuro Prasowe, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
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	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, 
głębokość 600 mm, wysokość 720-780 mm, Każda z nóg wyposażona w 
regulatory poziomu. 

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu. 

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana. 

· Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50x50 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 

· Kolorystyka: płyta meblowa w kolorze Buk 
( UWAGA meble stanowią uzupełnienie mebli w pomieszczeniu dlatego niezbędna jest weryfikacja koloru przed przystąpieniem do realizacji)
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało zamontowany przelot na 
okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa 
sztucznego lub aluminium. Miejsce w którym ma się znajdować 
wskazuje Użytkownik podczas montażu mebli 

Biurko wyposażone w : 

- kanał kablowy poziomy wykonany z tworzywa w kolorze alu lub czarnym. 
W skład zestawu wchodzi 6 modułów dł.10 cm. Elementy mocowane "na 
ostro" do spodniej strony blatu.
- panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie 

  rnelaminowanej, O klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm. 
Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, 
malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka 
i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi. 
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	Dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość: 1000 mm, głębokość: 600 
mm, wysokość 720-780 mm. Każda z nóg wyposażona w regulatory poziomu. 

· Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. 

· Podstawa: 2 nogi malowana proszkowo, o przekroju 50x50 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. 

Kolorystyka: płyta meblowa płyta meblowa w kolorze Buk 
( UWAGA meble stanowią uzupełnienie mebli w pomieszczeniu dlatego niezbędna jest weryfikacja koloru przed przystąpieniem do realizacji)
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, 

wysokość: 600 mm. 



· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie  laminowanej o klasie higieniczności El, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 


· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. 

· Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. 


· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. 


· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 nnn, mocowany na 2 śrubach. 

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację, 

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi - montowany w froncie piórnika. 

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. 

· Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. 


Kolorystyka: płyta meblowa płyta meblowa w kolorze Buk 
( UWAGA meble stanowią uzupełnienie mebli w pomieszczeniu dlatego niezbędna jest weryfikacja koloru przed przystąpieniem do realizacji)
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	Szafo-regał aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: 

szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225mm 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 


· Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. 

· Półka konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350mm, półka oklejona z każdej strony. 


· Trzy dolne przestrzenie półkowe zamykane drzwiami skrzydłowymi, trzy górne otwarte

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach,

· Zamek z dwoma kluczami łamanymi. 


· Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. 

Kolorystyka: płyta meblowa płyta meblowa w kolorze Buk 

( UWAGA meble stanowią uzupełnienie mebli w pomieszczeniu dlatego niezbędna jest weryfikacja koloru przed przystąpieniem do realizacji)
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	"Szafa z drzwiami suwanymi z nadstawką do pom. P1

Zabudowa ściany szafą z  drzwiami suwanymi z nadstawką, typu Komandor o wymiarach 248x60x311cm. Wnętrze szafy  podzielone na części, część z półkami oraz część garderobianą o szer min. 80cm, część garderobiana wyposażona w drążek. Wnętrze szafy i nadstawki podzielone przegrodami pionowymi w środku na trzy części z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr. 10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych. Ilość drzwi dostosowana do szerokości szafy."
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	"Szafa z drzwiami suwanymi z nadstawką do pom. P3

Zabudowa wnęki szafą z  drzwiami suwanymi z nadstawką, typu Komandor o wymiarach 193x52x321cm. Wnętrze szafy i nadstawki podzielone przegrodami pionowymi w środku na dwie części z półkami  o wysokości segregatorowej. Półki o gł. min. 42 cm. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr. 10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych. Zaślepienie luki między górną krawędziąnadstawki, a sufitem, płytą wiórową. Ilość drzwi dostosowana do szerokości szafy."
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	"Stół konferencyjny do pom. P3  

Stół prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 2000 mm, głębokość 800 mm, wysokość regulowana w zakresie od min. 720 mm, do min. 780 mm, regulacja wysokości płynna

• Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.

• Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

• Podstawa: 4 nogi metalowe , malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju okrągłym fi50  mm. Nogi powinny posiadać osłony regulatorów wysokości wykonane z tworzywa . Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	"Stół konferencyjny z modułem AV do pom. P3  

Stół prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 2000 mm, głębokość 800 mm, wysokość regulowana w zakresie od min. 720 mm, do min. 780 mm, regulacja wysokości płynna.

Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.

Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Stół wyposażony w moduł Media Port z 6 modułami (HDMI, VGA+głośniki, USB, zasilanie z bolcem). Osadzenie modułu wskarze Zamawiający. Pod blatem kanał kablowy, umożliwiający doprowadzenie kabli i przewodów do modułu.

Podstawa: 4 nogi metalowe , malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju okrągłym fi50  mm. Nogi powinny posiadać osłony regulatorów wysokości wykonane z tworzywa . Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
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	"Pufa/kufer  do pom. 217

Czarna Pufa może służyć jako siedzisko i schowek jednocześnie.

Pufa została wykonana ze sztywnej płyty MDF, siedzisko z pianki pozwala na wygodny spoczynek, obicie w kolorze czarnym przypomina skórę.

Wymiary  (Dł x Szer x Wys): 80x40x40cm

Wymiary po Złożeniu  (Dł x Szer x Wys): 80x40x7cm

Materiał Poszycia  Tworzywo Sztuczne Poliuretan (PU)

Materiał Konstrukcji  MDF - Płyta Pilśniowa Średniej Gęstości

Wypełnienie Siedziska  Średnio Sztywna Pianka: 25mm

Kolor  Czarny

Waga  6,5 kg"
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	"Fotel do pom. 217

Szerokość: 80 cm

Głębokość: 68 cm

Wysokość: 108 cm

Szerokość siedziska: 45 cm

Głębokość siedziska: 48 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Rama: stal, watolina poliestrowa, Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 75 kg/m3, Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 75 kg/m3, Płyta pilśniowa

Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3, watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa

Noga: lity jesion, Bezbarwny lakier akrylowy

Podszewka: włóknina polipropylenowa

Nici: 100% nylon, 100% poliester

Zamek błyskawiczny/ Zapięcie na haftkę z pętelką: tworzywo poliamidowe

Skład łączny: 100% poliester"
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	"Lampa podłogowa do pom. 217

Maks.: 53 Wat

Wysokość: 181 cm

Średnica klosza: 31.5 cm

Długość kabla: 187 cm

Duża lampa daje zarówno dobre światło kierunkowe potrzebne do czytania jak i dobre światło ogólne oświetlające małą przestrzeń.

- Światło możesz skierować w dowolne miejsce, bo klosz lampy jest regulowany. Możesz np. skierować światło na książkę, którą czytasz, skierować do góry lub skupić światło na konkretnym obszarze pokoju.

Waga: tworzywo EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu), piasek

Rurka: stal, epoksydowa powłoka proszkowa

Klosz: aluminium, epoksydowa powłoka proszkowa"
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	Biurko łukowe z nadstawką o wymiarach 160x80/30x72/114

Konstrukcja nośna biurka wykonana jest z 25 mm płyty wiórowej melaminowanej klasy E1. Blat górny oraz blat roboczy lady wykonane są z płyty gr. 25 mm,  krawędzie boczne oklejone obrzeżem ABS 2 mm.

Elementy frontowe w modułach prostych wykonane są z płyty wiórowej gr. 18 mm. W elemencie frontowym modułu prostego, panel dolny od strony wewnętrznej  zawsze melaminowany.

W module wysokim, element  dolny lady połączony jest z elementem górnym za pomocą złącz mimośrodowych, które zabezpieczają przed niekontrolowanym przesunięciem się elementu górnego. W przestrzeni między blatem biurka a blatem elementu górnego(nadstawki) należy zamontować półkę na druki

Biurka łukowe muszą  posiadać regulację poziomu do +1,5 cm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:

[image: image35.jpg]




	2

	43
	Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 72cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady o wkładach płytowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.   . Uchwyty Nomet C1084

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym :
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	Szafka aktowa niska  o wymiarach 80x44,5x72

Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 300 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półka / 2 przestrzenie półkowe.

Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Regał otwarty wysoki o wymiarach 80x44,5x189,5

wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym. 
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	Zabudowa złożona z dwóch szafek o wymiarach 90x35x82,5 zestawionych plecami i przykrytych wspólnym blatem o wymiarze 70x110 zaokrąglonym z jednej strony.

Każda z szafek wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 18mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 300 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę / 2 przestrzenie półkowe. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Blat górny przykrywający wieńce górne szafek  wykonany z płyty meblowej grubości 25mm od strony użytkownika wystaje 20cm poza szafki tworząc nawis. Nawis na całej swojej długości musi być zaokrąglony.
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	Zabudowa podparapetowa szafką aktową o wymiarach 60x35x73cm

Zabudowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 18mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 300 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę / 2 przestrzenie półkowe. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .Kolorystyka: płyta meblowa – dobrana do kolorystyki mebli znajdujących się w pomieszczeniu4
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	Otwarty  regał na kółkach kauczukowych o wymiarach całkowitych 42x48x60cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Regał powinien posiadać półkę konstrukcyjną wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Regał musi posiadać kółka kauczukowe umożliwiające jego przesuwanie . Dwa przednie kółka wyposażone w hamulec
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	Wiszący regał otwarty o wymiarach 120x30x40cm

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Półka ścienna o wymiarze 40x20, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 36mm ,o klasie higieniczności E1 Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, 

Półka mocowana do ściany bez widocznych wsporników przy pomocy specjalnych kotew ściennych. 
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Kolorystyka półki i dokładny wymiar  musi  zostać uzgodniona z Użytkownikiem  przed przystąpieniem do realizacji
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	Zabudowa kuchenna schowana za drzwiami szafy o wymiarach 80x60x222,5cm,  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Na wysokości 90cm zamontowany blat kuchenny w którym zostanie osadzony zlew jednokomorowy z ociekaczem  i baterią z mieszaczem.  Pod blatem przestrzeń otwarta w której zostanie zamontowana terma grzewcza (będąca w posiadaniu Użytkownika)

Plecy wykonane z płyty hdf w części szafy nad blatem kuchennym.

Nad zlewozmywakiem należy zamontować dwie półki o głębokości 20cm a nad nimi jedną półkę o  głębokości  356cm

Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z kluczem łamanym firmy Siso. Wieniec górny licowany z drzwiami  szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać  stopki poziomujące z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty Nomet C1084 o rozstawie 128 mm
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	Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
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	Regał na korespondencję o wymiarach szerokość 110 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Do wysokości 80cm regał zamykany drzwiami skrzydłowymi z zamkiem,  powyżej przestrzeń otwarta podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na 36 przegródek. Każda z nich o wymiarach 11cm szerokości i 28cm wysokości (w świetle). Przegrody powinny być wyposażone w listewki szerokości 4cm na których będzie można oznaczyć Użytkownika. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał powinien posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
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	Regał wiszący otwarty o wymiarze 42x30x135cm                                      

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półki wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Regał zawieszany na metalowej listwie montażowej umożliwiającej wypoziomowanie. Regał posiada 4 przestrzenie półkowe.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy 
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	Stolik okrągły o wysokości 72-74 cm, średnicy 60 cm, z blatem wykonanym z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.,   Podstawę stołu stanowi  pojedyncza noga metalowa .  
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	Taboret
  Siedzisko wykonane jest z wysokojakościowej sklejki bukowej dostępnej w 10 kolorach do wyboru, 

  Krzesło posiada okrągłe nogi; istnieje możliwość sztaplowania
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Powyższe wymagania spełnia taboret Rico alu
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	Krzesło obrotowe z podłokietnikami  

Wymiary krzesła:

· Szerokość siedziska: 460 mm

· Szerokość oparcia (górna krawędź oparcia): 430 mm

· Głębokość siedziska: 420 mm .

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm

· Wysokość oparcia : 520 mm z regulacją wysokości w zakresie 70mm.

· Całkowita szerokość z uwzględnieniem podłokietników R35K2: 650mm.

· Odległość między podłokietnikami R35K2: 490mm

· Długość nakładki podłokietnika: 225mm

· Średnica podstawy: fi 700mm

Krzesło posiada mechanizm synchroniczny: FS

Mechanizm synchroniczny – wykonany z aluminium z elementami z tworzywa sztucznego. 

Funkcje mechanizmu:

· możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,

· kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z siedziskiem 11°,

· możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,

· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,

· regulacja wysokości oparcia – 70 mm,

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

-skład 100% poliester

-gramatura 250

-odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale

-trudnozapalność wg EN 1021 1& 2

Siedzisko – szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony gąbką wylewaną (PW) o gęstości 40 kg/m³ i grubości 50mm

· 1 warstwa wierzchnia: gąbka o gęstości 35 kg/m³, grubość 30 mm (zapewnia uczucie miękkiego siedziska podczas siadania)

· 2 warstwa spodnia: gąbka o gęstości 40 kg/m³ o podwyższonej elastyczności, grubość 20 mm (zapewnia miękkie siedzenie podczas długiego

użytkowania, eliminuje efekt wyczuwania sklejki)

Oparcie tapicerowane – szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m³ i grubości 35 mm.
Oparcie posiada osłonę z tworzywa z poziomym “ażurowym” żebrowaniem, ułatwiającym cyrkulację powietrza.

Podłokietniki:

- regulowane na wysokość 

- wykonane z czarnego tworzywa;

- nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym

- regulowane na wysokość w zakresie 85mm. 

Podstawa krzesła poliamidowa - czarna. 

Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni.

Krzesło częściowo zmontowane.
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Powyższe wymagania spełnia krzesło obrotowe NAVIGO-BL-TS25-R35K2-FS-ESHH-1 (Bondai) L-shape
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· Kolorystyka: Obicia skórzane i tapicerowane - do wyboru z wzornika producenta przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Kolorystyka: stelaża, blatów, korpusów- do uzgodnienia przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia i ewentualnego dopasowania wymiarów mebli.
· Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarowaniu w granicach +- 5%
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