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Załącznik C do SIWZ


Opis przedmiotu zamówienia 
Część 3
	Pozycja formularza cenowego
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Collegium Chemicum, 

ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
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	Siedzisko korytarzowe

· Element pionowy nogi ławki wykonany z rury o wymiarach: 60x40, element poziomy nogi wykonany z rury o wymiarach 50x30.

· Szyna do zestawu 5 osobowego wykonana z rury o wymiarach 60x30.

· Siedziska wykonane ze sklejki bukowej min.6 warstw gr. 7,5 mm. pokryte obustronnie laminatem w kolorze: U337 Fuchsia (3 szt ławek - 5 siedzisk), w kolorze U337 Fuchsia (4 szt. ławek- 5 siedzisk) oraz 10 szt ławek w których 4 siedziska na ławce pokryte  laminatem w kolorze U773  Dusk Grey a 1 siedzisko pokryte laminatem w kolorze U337 Fuchsia. Wszystkie kolory pochodzą z próbnika Nowy Styl. 
· Miejsce montażu kolorowego siedziska wskazuje Użytkownik

· Szerokość pojedynczego drewnianego siedziska 461 mm, głębokość 398 mm

· Oparcie wykonane ze sklejki bukowej min.6 warstw gr. 7,5 mm.

· Szerokość pojedynczego drewnianego oparcia 474 mm, wysokość 328 mm

·  Siedzisko montowane jest do szkieletu za pomocą wkrętów.

· Stelaż pokryty farbą proszkową w kolorze RAL 7006

· Zestaw musi zostać przymocowany do podłogi aby uniemożliwić przestawianie go

· Zestaw musi posiadać atest wytrzymałościowy według normy PN-EN 13761, PN-EN 1728, PN-EN 1022, PN-EN 15373 poziom 2  który należy załączyć do oferty

· Wymiary zestawu
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Ławki stanowia uzupelnienie siedzisk będących w posaidania zamawijacego dlatego konieczne wizja lokalna w celu dopasowania kolorystyki. 
Powyższe wymagania spełnia np  siedzisko korytarzowe ISO WOOD ALU - 5 laminat firmy Nowy Styl
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	Administracja Zespołu Budynków Dydaktycznych WNS i WSE, ul. Szamarzewskiego 89/91, 60-569 Poznań
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	Fotel biurowy, obrotowy, czarny
Mechanizm regulacji wysokości -elastycznie dopasowująca się wysokość od 47do 

54 cm dzięki podnośnikowi pneumatycznemu klasy 4 z ochroną przeciw kurzowi

Wykonany z wysokiej jakości okrycie ze skóry ekologicznej PU, 

komfortowa tapicerka z zimnej pianki, stałe podłokietniki posiadają miękkie 
wypełnienie oraz powleczone są wysokiej , jakości skórą PU, tył oparcia w stylu 
carbon, rama ze stali wraz ze stabilną pięcio-
punktową podstawą ,wykonaną z nylonu, kółka 50 mm 

Całkowita wysokość (z podstawą)

ca. 114- 122cm

Dopasowanie wysokości

ca. 47 - 54cm

Szerokość oparcia (na wysokości ramion)

ca. 51cm

Szerokość oparcia (na wysokości bioder)

ca. 51cm

Szerokość oparcia (punkt zetknięcia)

ca. 27cm

Długość oparcia

ca. 79 cm

Szerokość obszaru siedziska (cała)

ca. 53,5cm

Szerokość obszaru sidziska (punkt zetknięcia)

ca. 27cm

Głębokość obszaru siedziska (cała)

ca. 49cm

Głębokość obszaru siedziska (punkt zetknięcia)

ca. 50cm

Szerokość oparcia na ręke

ca. 8cm

Głębokość oparcia na ręke

ca. 37,5cm

Mechanizm kołysania

max. 15°
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Powyższe wymagania spełnia np. Fotel Nitro Concepts C80 Comfort Gaming
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	Dział Współpracy z Zagranicą , ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
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	Krzesło obrotowe  

   Biurowe krzesło obrotowe  z mechanizmem EPRON SYNCRON, miękkim tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem oraz tapicerowanym zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami.
   Siedzisko: szkielet polipropylenowy, obłożony gąbką CMHR 5060 gr.20 mm, CMHR4038 gr.25 mm. Czarna polipropylenowa osłona siedziska.

  Oparcie: ramka z tworzywa sztucznego obciągnięta wysokogatunkową siatką poliestrową. 

   Zagłówek regulowany: pianka wylewana na wkładce polipropylenowej

   Podłokietniki regulowane – 3D,  wykonane w całości z tworzywa sztucznego . Nakładki z miękkiego PU

   Podstawa aluminiowa polerowana

   Podparcie lędźwi regulowane w dwóch płaszczyznach

   Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni miękkich.(wykładzina)

Podstawowe wymiary:

    Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1220 – 1460 mm

     Wysokość siedziska regulowana w zakresie:  445 – 575 mm

      Szerokość siedziska: 500 mm  

      Głębokość siedziska: 445 mm      

 EPRON SYNCRON – funkcje mechanizmu

-    możliwość swobodnego kołysania się 

-    oparcie odchylające sie z siedziskiem w stosunku 2:1

-    kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °

-    możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach

-     regulowana wysokość oparcia 

-     regulacja głębokości siedziska w zakresie 6 cm

-     regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby

-     ANTI SHOCK – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika

-     płynna regulacja wysokości krzesła za pomoca podnośnika pneumatycznego        

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

  Ścieralność : 160 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2

  Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

  Skład – 100% POLIESTER

  Gramatura 366 g/m2

Krzesło posiada atest – zgodny z PN – EN 1335 i 1022

Krzesło posiada protokół oceny ergonomicznej , który należy załączyć do oferty. 
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Powyższe wymagania spełnia np : Z-Body HRUA EST 
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	Krzesło konferencyjne

Rama
Rama w kształcie płozy wykonana z rury 25 × 2 mm / 16 × 2 mm, pokryta chromową powłoką galwaniczną.                                                                                                              Stopki
Polietylenowe stopki w kolorze czarnym.                                              
Siedzisko – szkielet wykonany z 9 warstwowej sklejki bukowej o grubości 11 mm, obłożony gąbką o grubości 20 i 25 mm. Osłona siedziska czarna, polipropylenowa.
Oparcie – szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (PP) i tapicerowany poliestrową siatką.
Podłokietniki
Podłokietniki zintegrowane z ramą krzesła z nakładkami z PP.                                                                          

Certyfikaty 
Certyfikat bezpieczeństwa GS
Remodex – atesty wytrzymałościowe
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Powyższe wymagania spełnia np.: krzesło konferencyjne Z-Body CFP
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	Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
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	Fotel obrotowy

ODSTAWOWE CECHY KRZESŁA:

regulacja wysuwu siedziska, 

siedzisko tapicerowane pianką wtryskową, 

stabilna podstawa z polerowanego aluminium, 

kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych (o średnicy 6 cm), 

oparcie siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym, funkcja "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy,

płynna regulacja wysokości siedziska, 

podłokietniki regulowane (góra-dół) z miękkimi (poliuretanowymi) nakładkami, podnośnik klasy 4.

Tapicerka w kolorze czarnym 

Krzesło przeznaczone jest, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1335-2:2009 (Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: wymagania bezpieczeństwa), do użytkowania przez 8h/dobę oraz na dopuszczalne obciążenie użytkowe do 110 kg. 
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Powyższe wymagania spełnia np.: krzesło obrotowe EF-GN310 firmy Stema
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	Administracja Centralna, Sekretariat Kanclerza, ul. Wieniawskiego 1,61-712 Poznań
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	Krzesło obrotowe

• Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno posiadać wymiary :

· Szerokość oparcia  465 mm w najszerszym miejscu

· Szerokość siedziska  500 mm

· Średnica podstawy Ø  655 mm

· Wysokość podłokietników 200 mm , liczona od najwyższego poziomu siedziska, z regulacją wysokości +70 mm

· Nakładka podłokietnika o szerokości 240 mm,

· Regulacja wysokości siedziska od poziomu 455 mm do poziomu 585 mm

· Wysokość całkowita od poziomu 960 mm do 1150 mm,

· Wysokość oparcia 530  mm

· Głębokość siedziska  430 mm

Krzesło musi posiadać:

• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, z poliuretanowymi nakładkami na podstawę siedziska i plecy oparcia, w kolorze czarnym. 

• Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z  tworzywa w kolorze czarnym. 

• Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej.   

• Podłokietniki z regulacja wysokości z nakładkami PU 

• Podstawę pięcioramienna, 

• Regulacje siły odchylania siedziska 

• Mechanizm synchroniczny 

• Oparcie z regulacją odchylania, z 4 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti schock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 

• Regulacje wysokości oparcia z 10 pozycjami blokowania

• Wyprofilowane oparcie  poziomymi żebrowaniami

Krzesła musza posiadać atest: 

- wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 1335   PN-EN 1022

- Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973)

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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Powyższe wymagania spełnia np.: krzesło obrotowe Master 221 firmy Nowy Styl
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	Administracja Centralna, Zespół Radców Prawnych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
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	Krzesło konferencyjne
· Krzesło na 4 nogach metalowych z podłokietnikami, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 475 mm

· Głębokość całkowita 543 mm 

Krzesło musi posiadać :

· Stelaż wykonany z rur stalowych, chromowany 

· Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego (kolor do ustalenia z Zamawiającym)

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

· Stopki do miękkich powierzchni 

· Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 

· Możliwość sztaplowania - min 4 szt.

 Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną Fame F07 o parametrach: 

· Ścieralność : 200 000 cykli Martindala, 

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

· Skład – 95% wełna, 5% poliamid

· Gramatura 435 g/m2

Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image10.jpg]



Powyższe wymagania spełnia np. krzesło ZEN 212  firmy BNOS
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	Wydział Anglistyki, Dziekanat, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
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	Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym 
Podstawa
Pięcioramienna podstawa stalowa pokryta chromową powłoką galwaniczną.

Mechanizm
Mechanizm synchroniczny Active -1 z 5 stopniowa regulacją 
Funkcje:

· synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1,

· maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19˚ przy 8˚ odchylenia siedziska,

· możliwość swobodnego kołysania się,

· regulacja oporu oparcia za pomocą śruby,

· możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,

· regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 10 zapadek (60 mm),

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu mechanizmu,

· regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Kółka
podwójnie łączone kółka do powierzchni miękkich lub twardych Ø 50 / Ø 65 mm, wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia.
Kółka wykonane z tworzywa sztucznego.

Siedzisko i oparcie
Siedzisko – szkielet wykonany z 7 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony gąbką wylewaną. Osłona siedziska czarna polipropylenowa.
Oparcie – szkielet wykonany z 7 warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm i obłożony gąbką wylewaną. Osłona oparcia czarna polipropylenowa.
Profilowane oparcie w części ledzwiowej, w kształcie litery „T” 

Siedzisko i oparcie tapicerowane , tylna oslona siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego 
Podłokietniki
2-D: regulacja góra / dół 70 mm, obrót nakładki podłokietnika +/− 30°. Uchwyt podłokietnika metalowy, korpus poliamidowy, wzmacniany włóknem szklanym (PA + GF). Nakładki wykonane z poliuretanu (PU).

Atesty

- wytrzymałościowy- zgodnie z normą PN EN 1335-2, 1335-3

-protokół Oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 (Dz. U. N 148, poz. 973) 
Wymiary: 
- szerokość oparcia 485 mm- liczona w najszerszym miejscu

- szerokość siedziska 495 mm

- głębokość siedziska 420 mm

- średnica podstawy fi 655 mm

- wysokość podłokietników 200 mm, liczona od poziomu siedziska , z regulacją wysokości  plus 75 mm
- regulacja wysokości siedziska od poziomu 420 mm do poziomu 555 mm

- Wysokość całkowita (liczona od końca oparcia) od poziomu 945 mm do 1135 mm

- wysokość oparcia 525 mm
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło obrotowe T-Bar 211Z  firmy Nowy Styl
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	Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym 
Podstawa
Pięcioramienna podstawa wykonana z aluminium, malowana proszkowo na kolor RAL 9006
Mechanizm
Mechanizm synchroniczny EPRON SYNCRON
Funkcje:

· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,

· kąt pochylenia oparcia 20⁰ zsynchronizowany z siedziskiem 11⁰,

· możliwość swobodnego kołysania się,

· możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,

· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,

· regulacja głębokości siedziska 60 mm (dodatkowa opcja),

· regulacja wysokości oparcia 60 mm (dodatkowa opcja),

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu mechanizmu,

· regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Kółka
Podwójnie łączone kółka do powierzchni miękkich lub twardych Ø 65 mm, wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia.

Siedzisko i oparcie
Siedzisko – szkielet siedziska wykonany z 7 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony formatką gąbki o gęstości 40 kg / m³ – grubość 60 mm. Łączna gr. siedziska to ok. 70 mm
Oparcie – szkielet oparcia wykonany z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości 12 mm i obłożony gąbką o gęstości 25 kg / m3 – grubości 45 mm z przodu i 9 mm w tylnej części. Oparcie może posiadać mechanizm regulowanego podparcia
lędźwi w zakresie 10 mm. Łączna grubość oparcia to ok. 50 mm. Oparcie w formie prostokąta. 
Siedzisko i oparcie połączone metalowym łącznikiem o gr. 8 mm, w kształcie kątownika, malowanym proszkowo na kolor czarny . Siedzisko w formie prostokąta , z zaokrągleniem w części przedniej . 
Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane 
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

- Skład : 100% poliester

- Gramatura: 225 g/m2

- Odporność na ścieranie : 35 000 cykli Martindale
Podłokietniki z regulacją kąta odchylenia nakładki w 3 pozycjach , regulacja wysokości w zakresie od 200 mm do 275 mm od poziomu siedziska.   
podłokietniki o szerokości nakładki 88 mm. Elementy metalowe podłokietnika malowane proszkowo na kolor czarny . Głowica podłokietnika poliamidowa, wzmacniana włóknem szklanym (PA + GF). Nakładka czarna poliuretanowa (PU).

Atesty (krzesło musi posiadać) 
Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 1335, PN EN 1022
Wymiary :
- szerokość oparcia 490 mm
- szerokość siedziska 485 mm

- średnica zewnętrzna podstawy 700 mm

-  regulacja wysokości siedziska od poziomu 455 mm do poziomu 590 mm

- Wysokość całkowita (liczona od końca oparcia) od poziomu 1160 mm do 1295 mm
- odległość miedzy krańcami podłokietnika 645 mm
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło obrotowe Trinity 213X firmy Nowy Styl
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	Zespół Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych
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	Fotel obrotowy 
Podstawa: Pięcioramienna podstawa wykonana z aluminium , malowana proszkowo na kolor RAL 9006 

Mechanizm: Mechanizm synchroniczny EPRON SYNCRON
Funkcje:

· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,

· kąt pochylenia oparcia 20⁰ zsynchronizowany z siedziskiem 11⁰,

· możliwość swobodnego kołysania się,

· możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,

· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,

· regulacja głębokości siedziska 60 mm (dodatkowa opcja),

· regulacja wysokości oparcia 60 mm (dodatkowa opcja),

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu mechanizmu,

· regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Kółka: Podwójnie łączone kółka do powierzchni miękkich lub twardych Ø 65 mm, wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia.
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną Bondai
Siedzisko – szkielet siedziska wykonany z 7 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony formatką gąbki o gęstości 40 kg / m³ – grubość 60 mm.
Oparcie – szkielet oparcia wykonany z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości 12 mm i obłożony gąbką o gęstości 25 kg / m3 – grubości 45 mm z przodu i 9 mm w tylnej części. Oparcie może posiadać mechanizm regulowanego podparcia
lędźwi w zakresie 10 mm.
Podłokietniki: Regulowane:
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Powyższe wymagania spełnia np. fotel obrotowy Trinity 218 L2 firmy Nowy Styl
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· Kolorystyka: Obicia skórzane i tapicerowane - do wyboru z wzornika producenta przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia i ewentualnego dopasowania wymiarów mebli.
· Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarowaniu w granicach +- 5%
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