Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: KA-2/077/2017
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

· Zadanie częściowe nr 1: Komputery (różne) – 8 szt.
1) Komputer nr 1 – 3 szt.  
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup ze stawką VAT 0%

	1
	Procesor
	Procesor, który w teście wydajności PassMark CPU Mark osiąga wynik minimum 10790
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7700+%40+3.60GHz&id=2905
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	Płyta główna
	Fizyczne

Szerokość max. [mm]: 199

Głębokość max. [mm]: 305

Standard płyty: ATX

Techniczne

Kontroler RAID

· RAID 0

· RAID 1

· RAID 10

· RAID 5

Zastosowane technologie

· Fast Boot

· Obsługa @ BIOS

· Obsługa Easy Tune

· Q-Flash

· RAID

· Smart Backup

· Smart Keyboard

· Smart TimeLock

· Support for Cloud Station

· Support for Smart Switch

· System Information Viewer

· USB Blocker

· Wsparcie dla APP Center

· Wsparcie dla Xpress Install

Pamięć

Gniazda pamięci: DDR4

Rodzaj złącza: DIMM

Ilość slotów: 4

Częstotliwości pracy pamięci [MHz]: 2133; 2400; 2666; 2800; 3000; 3200; 3300; 3333; 3400; 3466

Maksymalna ilość pamięci [GB]: 64

Architektura wielokanałowa: Dual-Channel

Grafika: Zintegrowana karta graficzna

Pojemność pamięci: 512 MB

Łączenie kart: 2-Way CrossFireX

Dźwięk

Chipset dźwiękowy: zgodny z Realtek ALC887

Kanały audio: 2; 4; 5.1; 7.1

Zewnętrzne porty audio

Optyczne

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000

Zastosowane technologie:

· PXE

· Wake On LAN

Złącza

Gniazda rozszerzeń

· PCI (2 szt.)

· PCI Express x1 (2 szt.)

· PCI Express x16 (2 szt.)

Złącza napędów

· 1x M.2 slot

· 3x SATA Express

· 6x SATA III

Złącza wewnętrzne

· 1 x Thunderbolt add-in card connector

· 1x Clear CMOS Jumper

· 2x USB 2.0

· 2x USB 3.0

· ATX 24P

· ATX12V 8P

· S/PDIF

· TPM


· Wentylator CPU

Złącza audio na panelu przednim

Panel tylny

· 1x D-Sub (VGA)

· 1x DVI-D

· 1x HDMI

· 1x PS/2 (klawiatura/mysz)

· 1x RJ-45

· 2x USB 2.0

· 4x USB 3.0

· 6x wyjście audio

Bios

Producent: AMI UEFI

Pamięć ROM [Mb]: 2x 64

Wyposażenie

Załączone wyposażenie:

· Maskownica portów I/O

· Pełna wersja programu antywirusowego (wersja OEM)
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	Pamięć
	Pojemność pamięci

32GB

Inne

Pamięć w postaci

czterech modułów stanowiących zestaw, 

gwarantowana praca we wszystkich systemach

Dual Channel
Radiator
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	Napęd optyczny
	informacje podstawowe

Przeznaczenie: Komputer stacjonarny

Typ napędu
· CD

· DVD

Informacje techniczne

Mechanizm podawania nośnika: tacka

Panel
· Dioda sygnalizacyjna

· Otwieranie

Interfejs: SATA

Informacje fizyczne

Wysokość max. [mm]: 41.3

Szerokość max. [mm]: 146

Głębokość max. [mm]: 165

Waga [g]: 700

Prędkość odczytu

DVD-R (SL): 16x

DVD+R (SL): 16x

DVD+R (DL): 12x

Prędkość zapisu

DVD-RW (SL): 6x

DVD-R (DL): 8x

DVD+R (DL): 8x

CD-R: 48x

CD-RW: 40x

Charakterystyka

Obsługiwane formaty
· Audio CD

· CD-ROM

· CD-RW

· DVD-R

· DVD-R DL

· DVD-RAM

· DVD-ROM

· DVD-ROM DL

· DVD-RW

· DVD-Video

· DVD+R

· DVD+R DL

· DVD+RW

· Video CD

Czas dostępu max.

· 125 ms (CD)

· 145 ms (DVD)

Rozmiar bufora: 750 KB

	5
	Karta graficzna
	zintegrowana
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	Dysk twardy1
	Parametry fizyczne

Wysokość max. [mm]: 7

Szerokość max. [mm]: 100.5

Głębokość max. [mm]: 69.85

Format dysku: 2.5

Techniczne

Pojemność dysku: 480 GB

Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Rodzaj kości pamięci: TLC

Kontroler: zgodny z Silicon Motion SM2256S

Zastosowane technologie: Plug&Play

Szybkość odczytu [MB/s]: 535

Szybkość zapisu [MB/s]: 445
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	Dysk twardy2
	Fizyczne

Wysokość max. [mm]: 25.4

Szerokość max. [mm]: 101.6

Głębokość max. [mm]: 147.0

Waga max. [g]: 440

Techniczne

Rodzaj dysku: HDD

Pojemność dysku: 1 TB

Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Pamięć podręczna: 64 MB

Konfiguracja: Automatyczna

Zastosowane technologie: IntelliSeek

Charakterystyka

Prędkość obrotowa max. [obr./min.]: 7200

Poziom hałasu max. [dB]: 30
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	Obudowa+zasilacz
	Informacje fizyczne

Wysokość max. [cm]: 429

Szerokość max. [cm]: 209

Głębokość max. [cm]: 478

Waga max. [kg]: 4.2

Konstrukcja

Typ obudowy: Midi Tower

Kompatybilność: 

· ATX

· Micro ATX (uATX)

Panel przedni

Złącza USB

· USB 2.0 x1

· USB 3.0 x1

Pozostałe złącza

· Mikrofonowe

· Słuchawkowe/Glośnikowe

Przyciski

· Power

· Reset

Informacje techniczne

Wnęki zewnętrzne 5.25 cala: 2

Wnęki wewnętrzne 3.5 cala: 3

Wnęki wewnętrzne 2.5 cala: 3

Sloty rozszerzeń: 7

Wentylatory

Panel tylny: 120 mm x1

Miejsca na dodatkowe wentylatory

Panel przedni: 120 mm x2

Panel górny: 120 mm x2

Zasilanie

Zasilacz

Informacje techniczne

Standard/Format: ATX

Moc [W]: 450

Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze

Układ PFC: Aktywny

Typ chłodzenia: Aktywne - wentylator

Średnica wentylatora [mm]: 120

Złącza

ATX 24-pin (20+4): 1

PCI-E 8-pin (6+2): 1

SATA: 4

Molex: 3

Pozostałe złącza

1 x Floppy

Informacje fizyczne

Wysokość max. [mm]: 86

Szerokość max. [mm]: 150

Głębokość max. [mm]: 140

Wyposażenie

Załączone wyposażenie

· Kabel zasilający

· Śruby montażowe
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	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit OEM (FQC-08918)

	10
	Gwarancja na cały zestaw
	min. 36 miesięcy, on-site (w miejscu instalacji)


O ile nie podano inaczej, wszystkie wyspecyfikowane parametry są wielkościami minimalnymi.
2) Komputer nr 2 – 5 szt.  
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup ze stawką VAT 0%

	1
	Procesor
	Procesor, który w teście wydajności PassMark CPU Mark osiąga wynik minimum 10790
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-7700+%40+3.60GHz&id=2905
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	Płyta główna
	Fizyczne

Szerokość max. [mm]: 244

Głębokość max. [mm]: 305

Standard płyty: ATX

Techniczne

Kontroler RAID: RAID 0: RAID 1; RAID 10; RAID 5

Zastosowane technologie

· Obsługa On/Off Charge

· Support for Cloud Station

· System Information Viewer

· USB Blocker

· Wsparcie dla APP Center

· Wsparcie dla Xpress Install

Pamięć

Gniazda pamięci: DDR4

Rodzaj złącza: DIMM

Ilość slotów: 4

Częstotliwości pracy pamięci [MHz]: 2133; 2400; 2666; 2800; 3000; 3200; 3300; 3333; 3400; 3466; 3600; 3666; 3733; 3800; 3866; 

Maksymalna ilość pamięci [GB] (min.): 64

Architektura wielokanałowa: Dual-Channel

Pojemność pamięci: Współdzielona z pamięci RAM

Łączenie kart

· 2-Way CrossFireX

· 2-Way SLI

· 3-Way CrossFireX

· Quad-GPU CrossFireX

· Quad-GPU SLI

Dźwięk

Chipset dźwiękowy: zgodny z Realtek ALC1220

Kanały audio: 

· 2

· 4

· 5.1

· 7.1

Zewnętrzne porty audio: 5 x jack 3.5 mm; optyczne

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000

Zastosowane technologie:

· PXE

· Wake On LAN

Złącza

Gniazda rozszerzeń

· PCI Express x1 (3 szt.)

· PCI Express x16 (3 szt.)

Złącza napędów

· 2x M.2 Slot

· 3x SATA Express

· 6x SATA III

Złącza wewnętrzne

· 1x Clear CMOS Jumper

· 1x Thunderbolt header(s)

· 2x USB 2.0

· 2x USB 3.1 gen 1

· 2x wentylator

· ATX 24P

· ATX12V 8P

· S/PDIF

· TPM

· Wentylator CPU

· Złącza audio przedniego panelu

· Złącze przedniego panelu

· Złącze Pompy wodnej

· Złącze wentylatora chłodzenia wodą

Panel tylny

· 1x DisplayPort

· 1x HDMI

· 1x PS/2 (klawiatura/mysz)

· 1x RJ-45

· 1x USB 3.1

· 1x USB typu C

· 2x USB 2.0

· 3x USB 3.1 gen 1

BIOS

Pamięć ROM [Mb]: 2x 64

Wyposażenie

· Załączone wyposażenie

· 4x przewód SATA III

· G Connector

· Instrukcja

· Maskownica portów I/O

· Płyta instalacyjna
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	Pamięć
	Pojemność pamięci

32GB

Inne

Pamięć w postaci

czterech modułów stanowiących zestaw, 

gwarantowana praca we wszystkich systemach

Dual Channel
Radiator
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	Napęd optyczny
	Informacje podstawowe

Przeznaczenie: Komputer stacjonarny

Typ napędu: Blu-ray, CD, DVD

Informacje techniczne

Mechanizm podawania nośnika: Tacka

Interfejs: SATA

Informacje fizyczne (max.):

Wysokość [mm]: 148

Szerokość [mm]: 42,3

Głębokość [mm]: 180

Waga [g]: 740

Prędkość odczytu

BD-ROM (SL): 12x

BD-ROM (DL): 8x

DVD-RW (SL): 12x

DVD-RW (DL): 12x

DVD+RW (DL): 12x

DVD+RW (SL): 12x

DVD-R (SL): 16x

DVD-R (DL): 12x

DVD+R (SL): 16x

DVD+R (DL): 12x

CD-R: 40x

CD-RW: 24x

Prędkość zapisu

BD-R (SL): 16x

DVD-R (SL): 16x

DVD+R (SL): 16x

CD-R: 40x

CD-RW: 24x

Charakterystyka

Obsługiwane formaty
BD-R DL

BD-R SL

BD-RE DL

BD-RE SL

BD-ROM DL

BD-ROM SL

CD-R

CD-ROM

CD-RW

DVD-R

DVD-R DL

DVD-RAM

DVD-ROM

DVD-RW

DVD+R

DVD+R DL

DVD+RW

Czas dostępu (max.):

140 ms (CD)

150 ms (DVD)

160 ms (BD) 
Rozmiar bufora: 4 MB
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	Karta graficzna
	Karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark. – 835
http://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=Quadro+K420&id=2992
Ilość pamięci: 2GB

Rozdzielczość: 3840x2160
Jednostki przetwarzania: Liczba rdzeni CUDA:192

Wspierane technologie: CUDA, DisplayPort, PixelShader wersja 5.0
Wspierane standardy: DirectX11, OpenCL 1.2, OpenGL 4.4, 

Złącza: 1xDVI, 1xDP

Typ złącza: PCI Express x16

Długość karty (max.): 160mm
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	Dysk twardy1
	Wysokość max. [mm]
7

Format dysku [cale]
2.5

Techniczne

Pojemność dysku
500 GB

Interfejs
SATA III (6 Gb/s)

Szyfrowanie sprzętowe

Szybkość odczytu [MB/s]
555

Szybkość zapisu [MB/s]
500

Załączone wyposażenie
Adapter 7mm - 9.5mm
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	Dysk twardy2
	Rodzaj dysku HDD

Format szerokości 3,5 cali

Pojemność dysku 2 TB

Interfejs Serial ATA III

Szybkość interfejsu dysku 6 Gb/s

Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min

Pojemność pamięci podręcznej 64 MB

Poziom hałasu [dB] <34
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	Obudowa+zasilacz
	Informacje fizyczne

Wysokość max. [cm]: 44

Szerokość max. [cm]: 20.5

Głębokość max. [cm]: 54

Waga max. [kg]: 12.48

Konstrukcja

Typ obudowy: Midi Tower

Kompatybilność: 

· ATX

· Extended ATX

· Mini ATX

Grubość materiału - min. [mm]: 1.0 mm

Dodatkowe cechy

Kratka wentylacyjna w bocznym panelu

Panel przedni

Złącza USB

USB 3.0 x2

Pozostałe złącza

Firewire IEEE 1394a

Mikrofonowe

Słuchawkowe/Głośnikowe

Przyciski

Power

Reset

Informacje techniczne

Wnęki zewnętrzne 5.25 cala: 3

Wnęki wewnętrzne 3.5 cala: 6

Sloty rozszerzeń: 7

Miejsca na dodatkowe wentylatory (min.)

Panel tylny: 120 mm x1

Panel boczny: 92 mm x3; 92 mm x2

Zasilacz

Informacje techniczne

Standard/Format: SFX

Moc [W]: 500

Certyfikat sprawności: 80 Plus Gold

Układ PFC: Aktywny

Typ chłodzenia: Aktywne - wentylator

Średnica wentylatora [mm]: 120

Zabezpieczenia

AFC

OCP

OPP

OTP

OVP

SCP

Modularne okablowanie

W pełni modularny

Złącza

ATX 24-pin (20+4): 1

PCI-E 8-pin (6+2): 2

SATA: 4

Molex: 2

Pozostałe złącza: 1 x Floppy

Informacje fizyczne

Wysokość max. [mm]: 64

Szerokość max. [mm]: 125

Głębokość max. [mm]: 125

Wyposażenie

Załączone wyposażenie

Śruby montażowe
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	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit OEM (FQC-08918)

	10
	Gwarancja na cały zestaw
	36 miesięcy, on-site (w miejscu instalacji)


O ile nie podano inaczej, wszystkie wyspecyfikowane parametry są wielkościami minimalnymi.

· Zadanie częściowe nr 2: Monitory 24" – 6 szt.
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup ze stawką VAT 0%
(Opcja: Kalibrator – zakup ze stawką VAT 23%)
	Lp
	Nazwa
	Opis, wymagane parametry
	Ilość

	1
	Monitor 24"
	· monitor dedykowany do profesjonalnych zastosowań i prac graficznych, z wbudowanymi funkcjami sprzętowej kalibracji oraz przetwarzania obrazu z użyciem 16-bitowych wewnętrznych tablic translacyjnych (LUT)
· przekątna ekranu min. 24.0"; proporcje: 16:10
· natywna rozdzielczość i prędkość odświeżania: 1920x1200@60Hz (WUXGA)
· podświetlenie: LED, typu "wide gamut" (WLED)
· panel w technologii IPS, w wariancie o podwyższonych parametrach jakościowych i wydajnościowych - w szczególności w odniesieniu do precyzji odtwarzania barw i odcieni barw, z anty-odblaskową powierzchnią / powłoką ekranu
· technologia wspierająca utrzymanie poziomu wahań / odchyleń jasności i chromatyczności obrazu w różnych częściach ekranu na niskim poziomie (współczynnik Delta E < 4)
· kąty widzenia: 178 stopni (H) / 178 stopni (V) lub lepsze
· współczynnik kontrastu statycznego: 1000:1 lub lepszy
· jasność: min. 350 cd/m2
· czas reakcji (grey-to-grey): maks. 15 ms
· odwzorowanie przestrzeni barw (procent pokrycia, co najmniej): sRGB - 100%, AdobeRGB - 99%
· monitor wyposażony w min. 3 wejścia sygnałowe HDMI/DP/DVI-D - w tym min. 1 wejście HDMI oraz min. 1 wejście DisplayPort lub miniDisplayPort
· wejścia HDMI i DP obsługujące: odbiór, przetwarzanie oraz odwzorowanie na ekranie danych wejściowych w formatach co najmniej 3x10/10-bitowych, tzn. w wariantach pozwalających na odwzorowanie kolorów z palety 2^30 różnych wartości (dla obrazów kolorowych) i odpowiednio z palety 2^10 różnych wartości (dla obrazów czarno-białych, tj. min. 1024 wyświetlanych różnych poziomów szarości w trybach greyscale)
· opcjonalnie dostępna dla danego modelu monitora zewnętrzna osłona - kaptur minimalizujący rozpraszanie światła otoczenia na powierzchni ekranu i zapobiegający odblaskom
· w zestawie: oprogramowanie do przeprowadzania pełnej kalibracji sprzętowej, kompatybilne m.in. z kalibratorami (kolorymetrami) DataColor Spyder 5 Elite oraz X-Rite i1 Display Pro
· wbudowany hub USB, wyposażony w min. 3 porty USB 3.0
· obudowa w kolorze czarnym lub ciemno-szarym
· podstawa umożliwiająca regulację: wysokości (w zakresie min. 14 cm), kąta nachylenia (tilt), wyposażona w funkcję obrotu (swivel) oraz umożliwiająca używanie monitora w trybie portretowym (pivot)
· gwarancja producenta: min. 60 miesięcy
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	2
	Opcja
	· dołączony opcjonalnie kalibrator / kolorymetr (1 szt. kalibratora  dołączona do wszystkich zamawianych monitorów - opcja dodatkowo punktowana w postępowaniu przetargowym: 20 pkt. w kryterium jakości)
· kalibrator (kolorymetr) RGB, z interfejsem USB, wraz z dołączonym oprogramowaniem w wersji "pro" - zestaw umożliwiający zaawansowaną kalibrację i pełne profilowanie monitorów, wyświetlaczy ekranowych oraz projektorów (rzutników) cyfrowych
· urządzenie o uniwersalnym i wszechstronnym charakterze działania, obsługujące wszystkie współcześnie stosowane technologie wyświetlania obrazu i/lub podświetlenia paneli monitorów, w szczególności: obsługujące monitory z podświetleniem LED, w tym również tzw. szerokogamutowe ("wide gamut")
· fabrycznie nowe urządzenie, w aktualnym (najnowszym dostępnym na rynku) wariancie sprzętowym, pochodzącym z bieżącej produkcji
· wyposażone w tryb profilowania z automatyczną regulacją ustawień monitora (technologia ADC - lub inna równoważna funkcjonalnie)
· zaawansowana technologicznie optyka i filtry (szklane, lub ew. w innym wariancie gwarantującym wysoki poziom trwałości, powtarzalności oraz niezmienności w czasie ich charakterystyk chromatycznych i spektralnych)
· złącze umożliwiające montaż na statywie
· pomiar, kompensacja, kontrola i monitoring parametrów oświetlenia zewnętrznego (ambient lighting); optymalizacja profili uwzględniająca panujące warunki oświetleniowe; pomiar i kompensacja światła odbijanego na powierzchni ekranu
· optymalizacja profili dla kolorów dodatkowych PANTONE (lub dowolnych zdefiniowanych przez użytkownika)
· urządzenie kompatybilne i obsługiwane w pełnym zakresie dostępnych funkcji przez posiadane przez zamawiającego oprogramowanie ColorNavigator 6
· min. 24 miesiące gwarancji na kalibrator
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O ile nie podano inaczej, wszystkie wyspecyfikowane parametry są wielkościami minimalnymi.
· Zadanie częściowe nr 3: Serwer NAS rack 19" (bez dysków)  - 1 szt.
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup z 0% VAT









	Lp.
	Nazwa
	Opis / wymagane parametry

	1
	Rodzaj urządzenia
	- serwer NAS w obudowie dedykowanej do montażu w szafie rack 19", posiadający min. 12 wnęk/kieszeni na dyski w formatach 3.5" i 2.5" z interfejsem SATA 3 (6Gb/s)

	2
	Procesor, pamięć, płyta główna
	- zestaw wyposażony w procesor o architekturze x86-64 - co najmniej 4-rdzeniowy, o częstotliwości taktowania min. 2 GHz
- zainstalowane min. 16 GB RAM (pamięć DDR3-1600 lub szybsza); moduły DIMM/SO-DIMM - w takiej konfiguracji modułów która jest najbardziej optymalna pod względem wydajnościowym dla danego modelu urządzenia
- min. 1 gniazdo w standardzie PCIe na płycie głównej, umożliwiające instalację opcjonalnych (dodatkowych) kart sieciowych 10Gb Ethernet
- dostępne w ofercie producenta serwera karty rozszerzeń PCIe: 1x SPF+, 2x SPF+ oraz 1-2x 10GBASE-T - kompatybilne z danym modelem urządzenia

	3
	Wnęki napędów, obudowa
	- wszystkie 12 wnęk i kieszeni napędów 3.5": w wersji umożliwiającej wymianę napędów w trakcie pracy (hot-swap, hot-plug), wspierające również obsługę dysków o mniejszych formatach (2.5" SATA, HDD i SSD)
- obudowa rack 19" o wysokości 3U i głębokości nie przekraczającej 55 cm (głębokość montażowa <= 60cm)
- możliwość opcjonalnego podłączenia do serwera min. jednej dodatkowej jednostki zewnętrznej (modułu, obudowy) rack 19", o wysokości 2U albo 3U, z kolejnymi 8-ma albo 12-ma wnękami napędów SATA 3.5"
- wymagana obsługa / możliwość instalacji napędów 3.5" o pojemnościach mieszczących się w granicach (co najmniej) 4 TB - 10 TB - w tym wielu różnych modeli napędów, powszechnie dostępnych na rynku, pochodzących od różnych producentów (wykluczone urządzenia NAS których producent wymusza lub wymaga, wprost albo nie wprost, aby dołączalne do zestawu napędy pochodziły wyłącznie z jego własnej produkcji albo dystrybucji)
- w zestawie: szyny przesuwne, dedykowane do danego modelu urządzenia oraz inne ew. niezbędne akcesoria umożliwiające jego montaż w typowych serwerowych szafach rack 19" (EIA 3/8" square holes), wyposażonych w przednie i tylne belki montażowe o rozstawach mieszczących się w granicach 600-800mm oraz 800-1000mm
- w razie braku w ofercie producenta serwera dedykowanych szyn przesuwnych, które obsługiwałyby w pełni oba w/w zakresy rozstawu, zamawiający dopuszcza jako alternatywę dostawę wraz z serwerem dodatkowego kompletu (-ów) uniwersalnych szyn podtrzymujących przeznaczonych do szaf rack 19" - o długości regulowalnej w granicach zapewniających zastąpienie / uzupełnienie ograniczonej funkcjonalności przesuwnych szyn dedykowanych

	4
	Dyski, napędy
	- bez dysków; zamówienie nie obejmuje dostawy dysków / napędów wraz z serwerem
- urządzenie dostarczone wraz z kompletem oryginalnych akcesoriów do montażu napędów, tzn. kieszeni (drive tray), w ilości pozwalającej na obsadzenie wszystkich 12 wnęk 3.5" hot-swap
- kieszenie napędów / drive tray: wyposażone we wskaźniki optyczne (LED itp.) sygnalizujące bieżący stan danego dysku/napędu

	5
	Porty LAN, interfejsy sieciowe
	- co najmniej 4 wbudowane, zintegrowane interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet (RJ45, 100BASE-TX/1000BASE-T), ze wsparciem dla funkcji agregacji łączy i przełączania awaryjnego (link aggregation / failover)
Opcja: serwer wyposażony dodatkowo w min. 1 interfejs 10GbE SFP+ (wbudowany, albo w postaci dołączonej do zestawu karty PCIe) otrzyma w postępowaniu przetargowym dodatkowe 20 pkt. 

	6
	Pozostałe porty i interfejsy
	- min. 3 zewn. porty USB umożliwiające podłączanie zewnętrznych napędów i nośników danych, w tym co najmniej 2 porty w standardzie USB 3.0 lub wyższym
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	Wydajność
	- osiągana wydajność, prędkość transmisji: odczyt - min. 1000MB/s, zapis - min. 400MB/s

	8
	Wymagane funkcjonalności
	- obsługiwane tryby i funkcje RAID (min.): RAID 0/1/5/6/10, JBOD, hot-spare
- obsługiwane systemy plików: EXT4 (dla dysków wewnętrznych) oraz EXT3, EXT4, NTFS, FAT32 (dla dysków zewnętrznych)
- obsługa protokołów / wsparcie dla: iSCSI, NFS, CIFS/SMB, AFP, FTP/SFTP, SSH, HTTP(S), SNMP, SMTP, rsync, S.M.A.R.T., Wake on LAN, VPN (L2TP/IPsec,  OpenVPN); sprzętowa akceleracja zapisu / odczytu przy użyciu dysków SSD wykorzystywanych w charakterze pamięci podręcznej
- obsługa funkcjonalności snapshot (możliwość tworzenia tzw. "migawek") - co najmniej na poziomie poszczególnych wolumenów i jednostek LUN iSCSI
- szyfrowanie wolumenów - wspomagane sprzętowo, o wydajności (dla AES 256 bit) nie gorszej niż 70% wartości wyspecyfikowanych w pkt. 7 "Wydajność"
- funkcje wirtualizacji: wsparcie dla (obsługa) kontenerów Docker oraz maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux/Unix - w standardzie KVM/QEMU
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	Zasilanie
	- 2 zasilacze, wymienialne w trakcie pracy (hot-swap, hot-plug); redundancja zasilania: 100%

	10
	Gwarancja
	- serwer (oraz wszystkie jego podzespoły wymienialne przez użytkownika wchodzące w zakres dostawy, w szczególności: moduły DIMM/SO-DIMM i karty rozszerzeń PCIe): objęte jednolitą, min. 24-miesięczną gwarancją producenta urządzenia
Opcja: niezależnie od minimalnie wymaganej 24-miesięcznej gwarancji producenta, dłuższy okres gwarancji (producenta lub dostawcy) będzie dodatkowo punktowany w postępowaniu przetargowym, [w zakresie 0..20 pkt za kolejne 1-36 miesięcy dodatkowej gwarancji]


O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymagane parametry są wielkościami minimalnymi.
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