Opis techniczny systemu elektronicznego zabezpieczenia zbioréw bibliotecznych w technologii radiowej
identyfikacji — RFID HF biblioteki Wydziatu Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany i wykonawczy Wydziatu

- wytyczne Inwestora

- robocze uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Wstep
Projektowany system RFID ma by¢ wyposazeniem biblioteki Wydziatu Historycznego.

3. Dane ogolne systemu
System bedacy przedmiotem zamoéwienia ma pracowa¢ w oparciu o technologie RFID HF (Radio Frequency
Identification — identyfikacji za pomocg fal radiowych) w czestotliwosci przeznaczonej do tego typu

zastosowan — 13,56 MHz.

Oferowany system RFID HF musi by¢é zgodny z normami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej. Urzgdzenia
muszg posiadac niezbedne certyfikaty zgodnosci z normg CE.

Ta sama technologia RFID HF (zwana dalej RFID) ma stuzy¢ do realizowania wszystkich funkcji systemu:

- identyfikacja zbiorow bibliotecznych,

- ochrona zbioréw bibliotecznych przed niekontrolowanym i bezprawnym ich wyniesieniem poza teren
chroniony,

- obstugowe i samoobstugowe wypozyczenia i zwroty zbioréw bibliotecznych,

- kodowanie etykiet RFID, przyjmowanie nowych ksigzek (kodowanie),

- porzadkowanie i kontrola ksiegozbioru,

- skontrum ksigegozbioru,

- administrowanie systemem RFID.

System RFID HF musi by¢ w petni zintegrowany ze stosowanym w bibliotece zautomatyzowanym systemem
bibliotecznym Zamawiajgcego zwanym dalej systemem bibliotecznym Horizon. Projekt wykonano dla
zainstalowanego w bibliotece systemu cyrkulacji Horizon, umozliwia to korzystanie z jednej bazy przez
wszystkie Biblioteki wydzialowe UAM w Poznaniu. Sposéb kodowania i wybér danych zapisywanych do
pamieci etykiety bibliotecznej RFID musi by¢ w 100% zgodny ze stosowanym w innych bibliotekach
wyposazonych w system RFID. Zastosowana technologia jak i wybor urzgdzen musi zagwarantowac petng
kompatybilnos¢ systemowg z juz stosowanymi w innych bibliotekach wydziatowych UAM w Poznaniu. Dzieki
temu mozliwe jest w przysztoSci wypozyczenia migedzy biblioteczne jak réwniez zorganizowanie centralnego
punktu dokonywania zwrotéw woluminéw dla wszystkich bibliotek wydziatowych UAM w Poznaniu.

System RFID musi korzysta¢ z danych przechowywanych w systemie bibliotecznym bez koniecznosci ich
replikacji. Dotyczy to zaréwno danych dotyczgcych zbioréw bibliotecznych, jak i danych dotyczacych
réznych kategorii uzytkownikéw systemu, w tym ich uprawnien. W przypadku braku uprawnien do
wykonywania operacji w systemie bibliotecznym, system RFID musi informowac¢ o tym zdarzeniu uzytkownika
za pomocg stosownych komunikatow.

Do przeprowadzania operacji kodowania etykiet i obstugowego udostepniania ksigzek — oprécz sprzetu RFID
wykorzystywane majg by¢ komputery stanowiskowe znajdujgce sie w bibliotece, z uruchomiong aplikacjg
,kKlient systemu bibliotecznego”. Inne urzadzenia majg mie¢ zintegrowanie komputery — wymieniajace dane z
systemem bibliotecznym za pomocg protokotu SIP2.

4, Specyfikacja ogolna systemu
Lp. Opis produktu Liczba
Bramka nadawczo-odbiorcza RFID raportujgca; dwuantenowy system bramek
kontrolnych wykonany ze szkta organicznego (zabezpiecza przejscie 50+90+50cm)
wraz z wbudowanym inteligentnym licznikiem os6b odwiedzajacych oraz sterownikiem
1 zewnetrznym. 2



Potgczone stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypozyczen i
zwrotow przez bibliotekarza zawiera: czytnik-koder etykiet RFID wraz z kablem USB 2.0.
do podtaczenia czytnika z komputerem oraz oprogramowanie (bez komputera

2 | stanowiskowego). 3
Mobilne skontrum RFID HF umozliwia sporzgdzanie spisu z natury woluminéw zawiera:
jednobrytowe urzadzenie z wbudowanym komputerem, czytnik reczny RFID, czytnik

3 kodéw kreskowych, tadowarke, aplikacje — bez komputera stacjonarnego 1
Etykieta biblioteczna RFID o rozmiarze 49 x 81 mm, z anteng aluminiowg, standard
SLIX, flaga alarmowa EAS chroniona hastem , TT PH S2 ISO 15693. Zabezpieczenie

4 przed technologig NFC. 260000
5 Montaz urzgdzen, konfiguracja systemu, wdrozenie informatyczne, szkolenia personelu 1

5. Wymogi techniczne elementéw systemu bedacego przedmiotem przetargu:

5.1 Bramka antykradziezowa kontrolno — raportujaca RFID ( 2-antenowa x 2 szt.)

W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego ma by¢ zainstalowana dwuantenowa bramka zabezpieczajgca 2
szt. Kazdorazowo przy wyjsciu z biblioteki czytelnik przechodzi przez bramke. Opcjonalnie przy przejsciu
czytelnika system natychmiast powinien sczytywaé informacje z etykiety RFID i przekazywa¢ jg do systemu.
Status ksigzki ma by¢ zapisany w etykiecie (EAS bit), aby system natychmiast zareagowat Swietlnie i
dzwiekowo, w przypadku wynoszenia niewypozyczonych ksigzek. System powinien identyfikowac
réwnocze$nie do 30 mozliwych do sczytania obiektow.

Bramki nie majg mie¢ martwych katow. Poziom detekgji i identyfikacji ma wynosi¢ min. 95%.

Dodatkowo system ma mie¢ mozliwo$¢ przesytania sygnaty alarméw do systemu dozoru telewizyjnego CCTV.

Parametry techniczne bramek:

- alarm Swietlny i dzwiekowy (opcjonalnie - natychmiastowe podawanie do systemu danych
zczytanych z etykiety RFID o pozycji wywotujacej alarm),

- wykonanie — podstawa anteny metalowa, ze stali nierdzewnej co gwarantuje trwato$¢, fatwosc
utrzymania w czystosci i nalezytg konserwacje, panel anteny — szkoto organiczne dostosowane do
wymogow architektonicznych i wystroju biblioteki,

- wymiary pojedynczej anteny: szer. 480 mm (£ 10 mm) x wys. 1670 mm (£ 10 mm) x grub.
podstawy dolnej max. 100 mm,

- grub. max. czesci szklanej anteny: 20 mm,

- zintegrowany sterownik RFID,

- przejscie dwuantenowe, obszar chroniony: 500+1000+500 mm,

- zasilanie anten systemu napieciem bezpiecznym dla cztowieka, nie wiekszym niz 24V,

- kazda z anten ma by¢ jednoczes$nie nadawcza i odbiorcza,

- czas reakcji alarmowej < 5ms,

- czas sczytania pamieci etykiety < 300 ms,

- pamie¢ czytnika powinna rejestrowac¢ do 150 zdarzen,

- mozliwo$¢ pracy z zasilaniem awaryjnym.

Inteligentny licznik oséb odwiedzajacych zintegrowany z panelami bramki RFID

Urzadzenie ma by¢ przeznaczone do wykonywania statystyk odwiedzin w réznych konfiguracjach, np.
dziennych, tygodniowych, kwartalnych, miesiecznych, rocznych. Stuzy do liczenia oséb wchodzgcych i
wychodzgcych. Urzgdzenie musi byé wbudowane w panel anteny, tak aby stanowito z nig integralng cato$¢.
Wymagany jest wbudowany licznik os6b ktéry na biezgco wyswietla informacje o ilosci os6b wchodzgcych
lub wychodzacych na komputerze. Niezaleznie od wys$wietlanych informacji Zamawiajacy wymaga aby stany
licznika byty przechowywane na komputerze wskazanym przez Zamawiajgcego, z mozliwoscig tworzenia na
tej podstawie raportow alarmoéw i statystyk przejs¢. Przechowywane przez Zamawiajgcego dane majg mieé
mozliwos¢ eksportu do plikéw xls i tekstowych.

5.2. Potaczone stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypozyczen i zwrotow

przez bibliotekarza

Przy stanowiskach obstugi czytelnika majg by¢ zainstalowane czytniki RFID, ktére bedg sczytywac i
identyfikowa¢ wypozyczane i zwracane do biblioteki woluminy. Czytniki powinny by¢ zainstalowane
nablatowo. Antena wraz z czytnikiem musi stanowi¢ jedng integralng catos¢, i obstugiwaé zaréwno



etykiety RFID jak i zblizeniowe karty czytelnicze (Mifare).

Stanowisko ma skladac sie z:

- czytnika-kodera etykiet RFID zintegrowanego z anteng,
- oprogramowania,

- kabla USB.

Dane techniczne czytnika-kodera etykiet RFID:

- urzadzenie zapewniajgce stabilne utozenie ksigzki formatu A4. Wymiary zewnetrzne urzgdzenia:
dtugos¢ 210 £ 30 mm
szerokos¢ 210 + 30 mm
wysokos$¢ 35+ 10 mm

- obudowa: materiat ABS, uko$na, z ogranicznikiem do pozycjonowania ksigzek,

- z zewnatrz majg by¢ widoczne diody LED pokazujgce status urzadzenia,

- obstuga etykiet bibliotecznych oraz kart bibliotecznych Mifare,

- zasilanie czytnika z portu USB ( nie wymagajacy osobnego zasilacza). Komunikacja USB 2.0,

- waga max. 0,5 kg.

Obstuga programu — wymagane dziatanie:

Oprogramowanie powinno pozwala¢ na wykonanie trzech podstawowych czynnosci:
- kodowanie etykiet,

- wypozyczanie ksigzek z biblioteki,

- zwroty ksigzek do Biblioteki,

- identyfikacja czytelnika kart czytelniczych.

Wszystkie te czynnosci majg odbywac sie w technologii RFID, czyli bezprzewodowego przekazywania
danych pomigdzy etykietg umieszczong w ksigzce a czytnikiem RFID. Istotne jest prawidlowe umieszczanie
ksigzki na czytniku RFID, w czym pomaga¢ ma uko$na konstrukcja czytnika oraz ogranicznik
pozycjonujgcy. Oprogramowanie musi by¢ zintegrowane z systemem bibliotecznym.

Komunikacja z systemem bibliotecznym musi odbywac sie wytgcznie z wykorzystaniem systemu klienta bez
koniecznosci instalowania dodatkowych modutéw w szczegolnosci serwera SIP2/NSIP.

Na czas trwania kodowania etykiet (6 miesigcy) Wykonawca uzyczy bezptatnie dodatkowo 3 urzgdzenia do
kodowania zgodne z opisem technicznym.

5.3. Urzadzenie mobilne skontrum do inwentaryzacji i codziennej kontroli zbiorow RFID

Mobilne skontrum ma sktada¢ sie z przenosnego jednobrytowego urzadzenia z wbudowanym czytnikiem
RFID, czytnikiem kodéw kreskowych, komputerem przenoSnym dziatajgcym w oparciu o system Windows,
dotykowego ekranu, ruchomej ptaskiej anteny o ksztatcie umozliwiajgcym umieszczenie jej np. pomiedzy
ksigzkami w celu sczytania etykiet RFID oraz dedykowanego oprogramowania umozliwiajgcego realizowanie
funkcji opisanych ponizej. Reczne urzadzenie do porzadkowania i kontroli zbiorbw ma za zadanie
odczytywanie etykiet bibliotecznych RFID oraz kodoéw kreskowych.

Urzadzenie musi by¢ kompaktowe (jednobrytowe) i zawiera¢:

- czytnik RFID,

- czytnik kodow kreskowych,

- antene RFID (konstrukcja anteny umozliwia ustawianie anteny w dowolnej pozycji — mozliwos¢
skorelowania ptaszczyzn: anteny i etykiety RFID w celu zwigkszenia wykrywalnosci etykiet RFID),

- dotykowy wyswietlacz,

- klawiature,

- ergonomiczny uchwyt do trzymania w reku,

- wbudowany komputer z przeinstalowanym systemem operacyjnym,

- aplikacjg do identyfikacji, sortowania/porzgdkowania i kontroli zbiorow.

Urzadzenie musi umozliwia¢ bezdotykowsg, szybkg i prostg identyfikacje zbiorow:
- skontrum,

- wyszukiwanie przestawionych egzemplarzy,

- wyszukiwanie konkretnych pozycji,



- mozliwo$¢ pracy rébwnolegtej, tj. porzgdkowanie zbioréw i wyszukiwanie pozyciji,

- mozliwo$¢ porzgdkowania zbiorow wg zakresow lub wg listy,

- import i eksport danych w formacie xml i csv,

- rézne tryby pracy, tj. tryb wyszukiwania, tryb porzgdkowania i tryb odczytywania danych,
- dzwiekowe i optyczne powiadamianie,

- raportowanie wynikéw pracy.

Parametry techniczne urzadzenia:

- normy dla czytnika RFID: ISO 15693, ISO 18000-3, EN 300 330, EN 60950, EN 300 683, CE, FCC,

- transfer danych: USB wersja min. 2.0,

- zakres dziatania anteny: min. 15 cm,

- akumulator, dtugo$¢ pracy na baterii: min. 8 godzin,

- tadowanie akumulatora i podtaczenie do komputera — za posrednictwem urzgdzenia dokujacego,

- waga max: 755 g,

- wymiary max. urzadzenia: wys. 340 mm x szer. 105 mm x gt. 265 mm.

Urzadzenie z uruchomiong aplikacjg powinno rejestrowaé zczytane pozycje, zapisywac je i porzadkowac.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ transfer danych do systemu bibliotecznego.

5.4. Etykieta biblioteczna RFID o rozmiarze 49x81mm z anteng wykonang z aluminium
Podstawowym elementem systemu jest etykieta biblioteczna RFID. Etykieta ta ma sktada¢ sie z ukfadu
scalonego (chipa NXP SLIX) i anteny.

Wymagane dziatanie:

Etykieta z anteng za pomocg fal radiowych komunikuje sie z czytnikiem RFID i przesyta dane zawarte w
chipie. Kazda etykieta ma nadany unikalny numer. Etykieta jest zasilana w procesie komunikowania sie
przez czytnik RFID. Etykiety biblioteczne wykonane zgodnie ze standardem ISO 15693 i normami
europejskimi — i pracujgce w pasmie czestotliwosci: 13,56 MHz, przeznaczonej do aplikacji bibliotecznych.
Dane zapisane w etykiecie muszg zawiera¢ ten sam format z uzyciem tego samego standardu danych co w
pozostatych bibliotekach wydziatowych UAM aby umozliwi¢ wypozyczenia miedzybiblioteczne a takze
potgczenie w przysztosci bibliotek wydziatowych czy zorganizowanie centralnego punktu zwrotow ksigzek z
wszystkich wydziatow.

Etykiety majg by¢ przygotowane do bezposredniego uzycia w Bibliotece oraz muszg by¢ kompatybilne z juz
istniejgcym system funkcjonujgcym Horizon w bibliotekach wydzialowych UAM w Poznaniu. Etykiety majg
by¢ przetestowane, sformatowane. Wymaga sie aby oferowane etykiety byty softwarowo zabezpieczone
przed nieautoryzowanym skopiowaniem oraz przed odczytem w technologii NFC. Oferowane i dostarczone
etykiety muszg by¢ preformatowane w systemie Jacob

Dane techniczne etykiety:

- rodzaj etykiety: RFID I-Code SLIX,

- read / write, czyli mozna dane z chipa zaréwno odczytywaé, jak i je zapisywac,

- ISO/IEC 15693,

- antykolizyjno$¢, czyli mozemy odczytywa¢ w polu anteny wiele etykiet jednoczeénie,
- czestotliwos¢ pracy: 13,56 MHz,

- odpornos¢ na przepigecia elektrostatyczne min: +/- 2 kV,

- antena etykiety: aluminiowa,

- catkowita pamie¢ min: 1024 bity R/W EEPROM,

- pamig¢ do wykorzystania min: 800 bity,

- ilos¢ znakow do wykorzystania przez biblioteke min: 80 (opcja),

- bit zabezpieczajacy EAS chroniony hastem,

- ustawiona flaga alarmowa EAS,

- zabezpieczenie przed kopiowaniem,

- odporno$¢ na procesy przeprowadzane w prozniowej komorze dezynfekujgcej typowej dla ksigzek,
- klej: RA-2

- trwatos¢ gwarancyjna uktadu scalonego: 10 lat,

- gwarantowana ilos¢ zapiséw i odczytéw nie mniej niz: 100 000.

Wiasciwosci mechaniczne:



- wymiar min. etykiety: 49 x 81 mm,

- wymiar min. anteny: 45 x 76 mm,

- powierzchnia: papier z mozliwoscig nadruku TT,

- podkfad: papier silikonowany,

- grubos¢ etykiety: < 200 um,

- temperatura pracy elektrycznej: co najmniej w zakresie 0 °C/ + 60 °C.

*Standard Jacob jest stosowany we wszystkich bibliotekach Uniwersytetu A. Mickiewicza jak i pozostatych w
Poznaniu wykorzystujacych technologie RFID. System zapisu danych JACOB jest rozwigzaniem autorskim
majacym na celu zapewnienia maksymalnego mozliwego poziomu bezpieczenstwa zbiorébw w bibliotece.
Etykiety, ktére sg stosowane w bibliotekach nie majg sprzetowych mechanizméw ochrony przed odczytem
(w odréznieniu np od MIFARE w ktérym dostep do danych jest chroniony hastami). Istnieje co prawda
mozliwos¢ zablokowania zapisu — ale dane stajg sie READ ONLY i nie ma mozliwosci ponownego
odblokowania zapisu, co jest nie do przyjecia z punktu widzenia biblioteki. Wszystkie urzadzenia zapisujq i
odczytujg dane z etykiety w systemie JACOB. "Pusta" z punktu widzenia biblioteki etykieta jt. etykieta
sformatowana w systemie JACOB ale nie zawierajgca danych dotyczacych egzemplarza. Tylko
sformatowane etykiety mogg by¢ zapisane danymi przez stanowisko do kodowania. Etykiety
niesformatowane bedg niewidoczne dla systemu. Formatowanie etykiet przeprowadza miedzy innymi firma
SOFTECH Zbyszko Rok ul. Spokojna 67 , 62-081 BARANOWO, tel. 602669175 e-mail: zrok@inetia.pl

6. Montaz urzadzen, konfiguracja systemu, wdrozenie informatyczne, szkolenia personelu

Montaz urzadzen

Wykonawca jest zobligowany dokonaé¢ dostawy wraz z montazem i konfiguracjg urzadzen. Jesli w
trakcie montazu dojdzie do uszkodzenia istniejgcej tkanki budowlanej lub istniejgcego wyposazenia dostawca
pokryje koszty naprawy.

Wszystkie instalacje (okablowanie) nalezy prowadzi¢ jako ukryte (pod tynkiem, sufitem
podwieszonym lub w warstwach posadzkowych). Zakazuje sie wykonania instalacji natynkowych lub w
listwach.

W razie koniecznosci demontazu elementéw budowlanych lub wyposazenia wykonawca odtworzy
usuniete fragmenty.

Gwarancje:
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na:

1. Caly system RFID HF - na okres 3 lat, w tym obowigzkowo rocznie 2 wizyty technika w siedzibie
Biblioteki (wrzesien, luty) oraz na kazde zlecenie serwisowe Biblioteki.

2. Etykiety biblioteczne — trwatos¢ uktadu scalonego - 10 lat, liczac od daty odbioru koricowego.

7. Wymogi stawiane dostawcy/wykonawcy

Wykonawca posiada niezbedng wiedze i do$wiadczenie zawodowe w mysl art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp)
Informacje potwierdzajace kwalifikacje techniczne, doswiadczenie i potencjat ekonomiczny wykonawcy, tj.
wykaz wykonanych przynajmniej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie
zamoéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, odprowadzajgce swoim
rodzajem i wartoscig dostawom stanowigcym przedmiot zaméwienia — tzn. dostaw i montazy systemoéw
ochrony zbioréw bibliotecznych w jednorodnej technologii RFID HF, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
podpisania umowy i odbiorcéw: wskazanie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich nalezyte wykonanie,
minimum trzech dostaw na kwote min. 400.000 zi brutto kazda.

Poprzez zamoéwienie odpowiadajgce przedmiotowi zamowienia nalezy rozumie¢ nalezycie zrealizowang
dostawe i montaz systemu ochrony zbioréw w jednorodnej technologii RFID HF obejmujgcym kazdg z
dostaw minimum:

- bramke nadawczo-odbiorczg (min. 1 szt.)

- stanowisko wypozyczania i zwrotow przez bibliotekarza (min. 1 szt.)

- mobilne stanowisko do skontrum (min. 1 szt.)

- etykiety biblioteczne RFID HF (min. 100 tys. szt.)

Wykonawca powinien potwierdzi¢ zdolno$¢ wykonania zaméwienia poprzez dostarczenia dostarczenie probki

w ilosci 20 sztuk sformatowanych etykiet bibliotecznych RFID zgodnych z opisem technicznym SIWZ, ktére

beda stanowic¢ integralng cze$¢ oferty.

~Wykonawca musi znajdowa¢ sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacje

zamowienia, dlatego tez musi wykaza¢ w zakresie sytuacji finansowej posiadanie $srodkéw finansowych lub



zdolnosci kredytowej w wysokosci co najmniej 400.000,00 zt. (stownie: czterysta tysiecy ztotych (PLN)).
Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg 0 — 1, tj. nie spetnia/spetnia, w oparciu o aktualne
dokumenty (data wystawienia nie starsza niz 3 miesigce) potwierdzajgce wysokos¢ posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdolnos¢ kredytowg i oSwiadczenia dotaczone do oferty.”

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy i ustugi odpowiadajg wymaganiom okreSlonym przez

Zamawiajacego, oferta musi zawierac:

- opis systemu oraz karty katalogowe oferowanych urzadzen bibliotecznych zgodne z wymogami
zamieszczonymi w SIWZ,

- o$wiadczenie, ze Wykonawca posiada wdrozony i utrzymywany system zarzadzania I1SO lub

rébwnowazny,
Wykonawca dostarczy:
A) Aktualny odpis z_wlasciwego rejestru lub z centralnej_ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wczes$niej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

B) Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

C) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert.

D) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8
ustawy, wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

E) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

F) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy, wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

G) Dokument ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamowienia na warto$¢ co najmniej 400.000,00 PLN (stownie:
czterysta tysiecy ztotych), przedstawiajgc optacong polise a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej.
Zamawiajgcy wymaga by etykiety na ksigzki wraz ze stanowiskami wypozyczen i zwrotow oraz kodowania
etykiet zostaty dostarczone w ciggu 1 tygodnia od dnia podpisania umowy w tym tez terminie ma zostac¢
rozpoczety proces kodowania ksigzek w bibliotece. Pozostate urzgdzenia wraz z montazem oraz szkoleniem
do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Na czas trwania kodowania etykiet (6 miesigcy) Wykonawca uzyczy bezptatnie dodatkowo 3 urzgdzenia do
kodowania zgodne z opisem technicznym w SIWZ.
Zamawiajgcy wymaga aby interfejs dla bibliotekarza oferowanych urzgdzen udostepniony byt w jez. polskim.

UWAGA: Ewentualne wskazane w niniejszym opracowaniu pochodzenie produktéw, nazw produktéw oraz
ich producenci maja na celu jedynie przyblizy¢ i okresli¢é wymagania, ktorych nie mozna byto opisa¢
przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.
Na etapie ofert przetargowych dopuszcza sie zastosowanie produktow o parametrach jakosciowych,
funkcjonalnych i estetycznych nie gorszych od zaproponowanych w opracowaniu.

opracowat:

Filip Buszkiewicz



