UNIWERSYTET 1M, ADAMA MICKIEWICZA W PozNANIU
Zastepca Kanclerza ds. administracyjno—gospodarczych

\

Pismo: ZP/4130/D/17 Poznar dnia: 2017-08-3/

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ,

Szanowni Parstwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajacego wplynela prosba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie
przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2015
I. poz. 2164 z pézn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na Dostawe wraz z montazem j
uruchomieniem systemu elektronicznego zabezpieczenia zbioréw bibliotecznych w
technologii radiowej identyfikacji RFID dia Biblioteki Wydzialu Historycznego UAM.
Tres¢ wspomnianej prosby jest nastepujgca:

Pyt. 1: ‘

Zalgeznik A do SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia. Dane ogolne systemu - Zamawiajacy
okreslajac wymagania dla systemu napisal: , wszystkie Biblioteki wydzialowe UAM w
Poznaniu. Sposdb kodowania i wybdr danych zapisywanych do
pamieci etykiety bibliotecznej RFID musi by¢ w 100 zgodny ze stosowanym w innych
bibliotekach wyposazonych w system RFID. Zastosowana technologia jak i wybér urzadzen
musi zagwarantowaé pelna  kompatybilnosé systemowa z juz stosowanymi w innych
bibliotekach wydziatowych UAM w Poznaniu. Dzigki temu mozliwe jest w przysztosci
wypozyczenia miedzy biblioteczne jak réwniez zorganizowanie centralnego punktu
dokonywania zwrotéw woluminéw dla wszystkich bibliotek wydzialowych UAM w
Poznaniu™.

Wnosimy o usunigcie powyzszego zapisu i innych zapiséw w wymaganiach, ktére do tego
nawiazuja. Zacytowany zapis méwi o tym, ze oferte¢ moze zlozyé tylko firma Arfido.
Zamawiajacy oglaszajac przetarg nieograniczony dopuscit mozliwogé zaoferowania
rOwnowaznego rozwiazania i nie gorszych parametrach i funkcjonalnosci. Natomiast kazdy
producent ma inny sposéb kodowania/konwersji etykiet. Nie mozna wiec wymagaé, aby
wszystkie urzadzenia i etykiety byty kompatybilne z tymi dostarczanymi przez firme Arfido.

Odpowiedz: System musi by¢ zgodmy i kompatybilny ze stosowanymi w innych
bibliotekach Zamawiajgcego. Rozwigzanie nie spelniajgce takiego wymogu bedzie
niezgodne w SIWZ. W opisie przedmiotu zaméwienia nie zawarto okreslenia
dotyczacego nazwy potencjalnego dostawcy.
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Pyt. 2:

Wymogi techniczne elementéw systemu bedacego przedmiotem przetargu (dotyczy rowniez
adekwatnych zapisow ze Specyfikacji ogélnej) - Zamawiajacy okreslajac  wymagania
dotyczace bramki detekeji napisat: »Wymiary pojedynczej anteny: szer. 480 mm (+ 10 mm) X
wys. 1670 mm (+ 10 mm) x grubosé podstawy dolnej max. 100 mm?.

Wnosimy o zmiane zapisu na ponizszy: max wymiary pojedynczej anteny: szer. 700 mm x
wys. 1800 x grub. podstawy dolnej 145 mm:; wewnetrzny sterownik RFID”.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowang zmiane.

Py, 3.

W Specyfikacji ogélnej Zamawiajacy pisze o sterowniku zewngtrznym a w Wymogach
technicznych o sterowniku zintegrowanym w skrzydle bramki. Obecnie stosowane bramki
RFID HF posiadaja sterownik RFID zabudowany w skrzydle bramki — tylko stary typ bramki
lub niektdre bramki elektro — magnetyczne posiadajg zewnetrzny sterownik RFID.
Stosowanie zewngtrznego sterownika RFID wymaga znalezienie w niedalekiej odleglodci od
bramki miejsca do umieszczenia skrzynki ze sterownikiem RFID co wigze si¢ rOwniez z
doprowadzeniem dodatkowego okablowania pomigdzy bramkg i sterownikiem RFID.
Zaproponowana zmiana w wymiarach bramki oprocz tego, ze zapewnia uczciwa konkurencje
to przede wszystkim zwigksza bezpieczenstwo ksiggozbioru. Przy bramce o wysokosci 1670
mm osoba wysoka bez trudu jest w stanie przenies ksigzke nad bramka. Tak niskie bramki sg
z reguly stosowane w sklepach, a nie w bibliotekach.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgod¢ na proponowang zmiane i dopuszcza bramki
detekcyjne z zewnetrznym i wbudowanym sterownikiem RFID

Pyt. 4:

Polaczone stanowisko kodowanie etykiet bibliotecznych RFID oraz Wypozyczen i zwrotdw
przez bibliotekarza:
»Dane techniczne czytnika-kodera etykiet RFID: urzadzenie zapewniajace stabilne ulozenie
ksigzki formatu A4. Wymiary zewnetrzne urzadzenia: dtugos¢ 210 + 30 mm, szerokosé 210 +
30 mm, wysoko$¢ 35 + 10 mm, obudowa: materiat ABS, ukos$na, z ogranicznikiem do
pozycjonowania ksigzek, obsfuga etykiet bibliotecznych oraz kart bibliotecznych Mifare;
identyfikacja czytelnika kart czytelniczych™.
Wnosimy o zmiane zapisu na ponizszy:
- urzadzenie zapewniajace stabilne ulozenie ksigzki formatu A4. Max wymiary zewnetrzne
urzadzenia:

* dlugosé 240 mm

* szerokos¢ 240 mm

* wysokos¢ 45 mm
- obudowa: materiat ABS, ksztalt obudowy umozliwiajacy prawidlowe ulozenie ksigzki A4
do odczytw’
- obsluga etykiet bibliotecznych oraz kart bibliotecznych Mifare za pomoca dodatkowego
czytnika.
Zaproponowane zmiany w wymiarach pada zapewniaja uczciwa konkurencje. Zastosowanie
osobnego czytnika kart bibliotecznych zapobiega koniecznosci wymiany pada w przypadku



zmiany standardéw stosowanych przy kartach bibliotecznych — w takim przypadku wystarczy
wymieni¢ sam czytnik kart bibliotecznych co jest duzo tansze.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane,

Pyt 5
Etykieta biblioteczna RFID na CD/DVD i na ksiazki:

Zamawiajgcy okreslajgc wymagania w stosunku do etykiet na CD/DVD i na ksiazki napisat,
ze etykiety majg by¢ chronione przed odezytem w technologii NFC hastem. Kupujac etykiety
wstepnie zakodowane” Zamawiajacy skazuje si¢ na jednego dostawce etykiet i w przypadku
potrzeby zakupu kolejnej partii etykiet Biblioteka bedzie musiata zakupi¢ etykiety od firmy,
ktora w taki sposéb koduje (konwertuje) etykiety. Zatem kupujac etykiety, ktére nie sa
»wstepnie zakodowane™ i nie sa chronione hastem ma mozliwos¢ zakupienia w pOZniejszym
czasie etykiet od dowolnego dostawcy (przy spelnieniu okreslonych parametrow). Czynnosé
wstgpnego kodowania etykiet ma znamiona dzialan monopolistycznych i popierajac takie
Zamawiajgcy dziata na szkode firmy. W obecnych czasach kazdy sobie zdaje sprawe z tego,
ze kazde hasto da si¢ omina¢ lub ,,ztamac” wazne jest to, aby proces kodowania etykiet byt
realizowany w ten sposob, aby w etykiecie byly zapisywane tylko niezbedne dane, ktore
nawet gdy kto$ je odczyta nie beda danymi newralgicznymi (chronionymi). Nasz system
uwzglednia wymagania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a zapisywany w etykiecie
Jest tylko numer kodu kreskowego, dzial do ktérego dana ksigzka nalezy i zmienia si¢ flage
aktywna/nie aktywna — pozostate dane powinny by¢ kazdorazowo pobierane z systemu
bibliotecznego Horizon.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pyt. 6:

Mobilne skontrum do inwentaryzacji i codziennej kontroli zbioréw RFID

Zamawiajacy okreslajac wymagania w stosunku do Mobilnego skontrum napisal, ze
urzadzenie musi by¢ wyposazone w czytnik kodéw kreskowych. Zamawiajgcy zamierza
pozyska¢ system RFID i czytnik ma pracowaé w tym systemie. Nie ma potrzeby, aby czytnik
posiadat réwniez czytnik kodéw kreskowych przez co jest cigzszy, co przy paru godzinach
ciagglej pracy ma duze znaczenie. Dalej Zamawiajacy definiuje parametry urzadzenia w
nastepujacy sposob:

»iransfer danych: USB wersja min. 2.0, akumulator, dtugos¢ pracy na baterii: min. 8 godzin,
tadowanie akumulatora i podlaczenie do komputera - za posrednictwem urzadzenia
dokujacego, waga max: 755 g, wymiary max. urzadzenia: wys. 340 mm x szer. 105 mm x gl.
265 mm”.

Wnosimy o zmiang zapisu na ponizszy:

- transfer danych: USB wersja 2.0 lub poprzez czytnik kart SD dostarczony wraz z
urzadzeniem

- ftadowanie akumulatora za podrednictwem urzadzenia dokujgcego lub ladowarki
dostarczonej wraz z urzgdzeniem

- waga: max 750 g

- max wymiary urzadzenia: wys 350 mm x szer 180 mm x ¢t 270 mm

Zaproponowana zmiana zapewni uczciwa konkurencje dzigki czemu bedzie mozliwosé
zaproponowania urzgdzenia ktére jest bardziej nowoczesne, posiadajagce wymagane i
dodatkowa funkcjonalno$é i jednoczesnie jest lzejsze.

Dd



OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane parametrow mobilnego skontrum
do inwentaryzacji i codziennej kontroli w nastepujacy sposéb:

- Zapis ,transfer danych: USB wersja min. 2.0” zostaje zastapiony zapisem: ,transfer
danych: USB wersja 2.0 lub poprzez czytnik kart SD dostarczony wraz z urzadzeniem”,
- Zapis ,ladowanie akumulatora i podlaczenie do komputera - za posrednictwem
urzadzenia dokujjcego” zostaje zastgpiony zapisem: ,ladowanie akumulatora za
posrednictwem urzadzenia dokujacego lub ladowarki dostarczonej wraz z
urzadzeniem”,

- Zapis ,,wymiary max. urzadzenia: wys. 340 mm x szer. 105 mm x gl. 265 mm” zostaje
zastapiony zapisem: ,,max wymiary urzadzenia: wys 350 mm x szer 180 mm x gl 270
mm”,

Pyt 7;

Zalacznik nr 5 opisuje réwniez system Jacob, ktory jest tylko i wylacznie stosowany przez
firm¢ Arfido: ,,Standard Jacob jest stosowany we wszystkich bibliotekach Uniwersytetu A.
Mickiewicza jak i pozostatych w Poznaniu wykorzystujacych technologie RFID. System
zapisu danych JACOB jest rozwigzaniem autorskim majgcym na celu zapewnienia
maksymalnego mozliwego poziomu bezpieczenstwa zbioréw w bibliotece. Etykiety, ktore sg
stosowane w bibliotekach nie majg sprzetowych mechanizméw ochrony przed odczytem
(w odréznieniu np od MIFARE w ktérym dost¢p do danych jest chroniony hastami). Istnieje
co prawda mozliwos¢ zablokowania zapisu - ale dane stajg sic READ ONL Y i nie ma
mozliwosci ponownego odblokowania zapisu, co jest nie do przyjecia z punktu widzenia
biblioteki. Wszystkie urzadzenia zapisujg i odczytuja dane z etykiety w systemie JACOB.
"Pusta” z punktu widzenia biblioteki etykieta jt. etykieta sformatowana w systemie JACOB
ale nie zawierajaca danych dotyczacych egzemplarza. Tylko sformatowane etykiety moga by¢é
zapisane danymi przez stanowisko do kodowania. Etykiety niesformatowane beda
niewidoczne dla systemu. Formatowanie etykiet przeprowadza miedzy innymi firma Softech
Zbyszko Rok ul. Spokojna 67, 62-081 BARANOWO, tel. 602669175 e-mail: zrok(@inetia.pl”
Proponowany sposéb zabezpieczenia etykiet nie daje pewnosci zabezpieczenia danych
zapisanych na etykietach. Tego typu dzialanie przypomina dzialania niektorych zarzadcow
drog, gdzie zamiast naprawienia uszkodzonej nawierzchni, ustawia si¢ znak ostrzegaczy
zmniejszajacy predkosé jazdy. Podobnie jest w tym przypadku, zamiast, podczas kodowania,
zapisywa¢ w etykiecie tylko potrzebne dane, to mysli si¢ jak je zabezpieczy¢ przed
skopiowaniem.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pyt. 8:

W zwigzku z powyzszym wnosimy réwniez o usunigeiu zapisu dotyczacego koniecznoscei
dostarczenia probnych etykiet wezesniej zaprogramowanych w firmie Softech.

Odpowiedz: Wykonawca, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona zobowigzany jest
do zlozenia na wezwanie Zamawiajacego prébek oferowanych etykiet w iloseci 20 szt. —
winny to by¢ sformatowanme etykiety zgodne z opisem technicznym zawartym
w zalgezniku A do STWZ.



Pyt. 9:

Wnosimy o zlagodzenie zapisu dotyczgcego wymaganych referencji, gdyz sa one zbyt
rygorystyczne w stosunku do zakresu przetargu. Czy Zamawiajgcy zaakcepluje ponizszy
zapis dotyczacy wiedzy i do$wiadczenia:

Wykonawca posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie zawodowe w mysl art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp)

Informacje potwierdzajgce kwalifikacje techniczne, doswiadczenie i potencjal ekonomiczny wykonawcy, tj.

wykaz wykonanych przynajmniej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie

zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, odprowadzajgce swoim

rodzajem i wartoscig dostawom stanowigcym przedmiot zaméwienia — tzn. dostaw i montazy systemow

ochrony zbioréw bibliotecznych w jednorodnej technologii RFID HF, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat

podpisania umowy i odbiorcow: wskazanie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich nalezyte wykonanie,

minimum trzech dostaw na kwote min. 400.000 zt brutto

Poprzez zamowienie odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia nalezy rozumie¢ nalezycie zrealizowang
dostawe i montaz systemu ochrany zbioréw w jednorodnej technologii RFID HF obejmujacym kazdg z
dostaw minimum:

- bramke nadawczo-odbiorcza (min. 1 szt.)

- stanowisko wypozyczania i zwrotow przez bibliotekarza (min. 1 szt.)

- mobilne stanowisko do skontrum (min. 1 szt.)

- etykiety biblioteczne RFID HF {min. 10 tys. szt.)

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Wprowadzone zmiany sg wigzace i nalezy je uwzglednié w ofercie.

Informujemy, 7e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2015 . poz. 2164 z pdzn. zm.), stanowisko
Zamawiajacego zostato rozestane do wszystkich wykonawcow, ktorym przekazano STWZ.




