Zatgcznik nr 1

Wymagane parametry pionowego centrum obrébkowego

o Sterowanie CNC, 3 osie —w jgzyku polskim

e Zfacze USB, karta sieciowa

e Monitor kolor min. 15”

e Pojemnos¢ pamieci min. 1 GB oraz klucz do blokowania pamieci

e Modut podtrzymujacy napiecie, zapobiegajacy spadkom zasilania

e Mozliwos¢ monitorowania stanu pracy obrabiarki na urzadzeniach mobilnych (np.
tablet)

e Kompensacja temp. $rub pociggowo — tocznych

e Magazyn narzedzi min. 20-pozycji

e Oswietlenie obrabiarki

e Pompa chtodziwa i zbiornik min. 150 litréw

e Wszystkie ptyny eksploatacyjne fgcznie z chtodziwem

. -Uk’fad centralnego smarowania na smar staty

e Wrzeciono'min. 6000 obr/min

e Stozek wrzeciona ISO 40 .

e Maksymalna moc wrzeciona min. 5.6 kW oraz moment obrotowy min. 40 Nm

e Przejazdy robocze nie mniejsze niz: X—~500 mm, Y — 400 mm, Z - 350

e Stétroboczy min. 1000x350 mm

e Doktadnosé pozycjonowania +/- 0.005

e Powtarzalno$é pozycjonowania +/- 0.003

e Certyfikat producenta obrabiarki ISO 9001:2008 i znak CE

e Transport, instalacja, uruchomienie

e Gwarancja 24 miesigce, bez limitéw godzin

e Korpus zeliwny masa min. 1800 kg

e Dostep on-line do spisu cen czesci zamiennych, schematow i instrukcji

e Mozliwo$¢ wstawienia maszyny przez korytarz o szerokosci 1.8 m

e Maszyna powinna sie miesci¢ na polu 2.1x2.1 m (szerokos¢, gtebokosé maszyny)




