		Załącznik nr A
		do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej w budynku Wydziału Matematyki 
i Informatyki na ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu
Zakres prac:
1. Zakup i dostawa agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem wg. poniższych wymagań: 

Dane wyjściowe dla instalacji wody lodowej:
- Parametry powietrza zewnętrznego (strefa II, lato): T=30 oC, =52%
- Parametry powietrza wewnętrznego: T= 20-26 oC
- Czynnik chłodzący w instalacji wody lodowej: woda o temperaturze tz/tp: 6/13 oC

Źródło chłodu:
Wytwornica wody lodowej chłodzona powietrzem o parametrach:
- wydajność chłodnicza: około 158 kW,
- czynnik chłodniczy: freonowy – proekologiczny,
- agregat w wersji z modułem hydraulicznym wyposażonym co najmniej w: naczynie wyrównawcze, pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa, wskaźniki ciśnienia,
[bookmark: _GoBack]- wymagane nadciśnienie w punkcie pracy agregatu: 0,5 bar,
- maksymalne wymiary urządzenia (bez konieczności wprowadzania zmian w podkonstrukcji): 2278x2071mm,
- minimalna ilość obiegów chłodniczych: 2,
- minimalna ilość stopni wydajności:  4,
- sprężarki typu scroll,
- minimalna ilość wentylatorów skraplacza: 2,
- ciężar urządzenia wraz z modułem hydraulicznym (bez konieczności wprowadzania zmian w podkonstrukcji): maks. 1262 kg,
- parametry zasilania elektrycznego  (bez konieczności wprowadzania zmian w instalacji elektrycznej): zasilanie 3~/400V, maks. Qel=79,7 kW, maks. I=113,2 A; maks. prąd rozruchu 270 A, 
- poziom ciśnienia akustycznego (tryb: chłodzenie) mierzona w odległości 10m: maks. 
58 dB(A)
- wyposażona w kartę do komunikacji (Bacnet/IP),
- przystosowanie układu do pracy całorocznej – zabezpieczenie przed niskimi temperaturami powietrza zewnętrznego (minimum: -20oC): zestaw przeciwzamrożeniowy, kable grzejne lub ekologiczny czynnik chłodzący niskokrzepnący,
- wymiana armatury przyłączeniowej agregatu: 
kompensatory kołnierzowe DN - jak przyłącze (2 kpl), 
zawory odcinające kołnierzowe DN100 (3 kpl), 
filtr siatkowy kołnierzowy DN150 (1 kpl),
odtworzenie izolacji termicznej chlorokauczukowej gr. 50mm wraz z płaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm – na odcinku od poziomu dachu do urządzenia (1 kpl).

2. Montaż urządzeń na obiekcie na istniejącej konstrukcji - dachu budynku (poziom ok. +8,0m od poz.’0’ budynku).
3. Złożenie istniejącego urządzenia na poziomie terenu w miejscu wskazanym przez Kierownika Obiektu.
4. Dokonanie niezbędnych dla realizacji zadania zmian w istniejącej konstrukcji, instalacji zasilania i sterowania, instalacji wody lodowej. Przed ewentualnym dokonaniem wymienionych zmian należy uzyskać pisemną zgodę z Działu Technicznego UAM.
5. Podłączenie do instalacji, przeprowadzenie niezbędnych prób/sprawdzeń oraz pomiarów elektrycznych, potwierdzonych przez uprawnionych pracowników Działu Technicznego UAM.
6. Uruchomienie układu chłodniczego oraz sprawdzenie działania instalacji wody lodowej.
7. Szkolenie użytkowników.
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