Projekt oswietlenia scenicznego na potrzeby auli WPA w Kaliszu przewiduje montaz:

[
]

16 opraw w trzech miejscach sali koncertowej: 8 szt. do kratownicy nad sceng oraz po 4 szt. po
lewej i prawej stronie z tytu sali nad widownia (przy korytarzach technicznych CLL i CLP) do
Scian (koniecznosc¢ przejscia przez oktadziny akustyczne Gustafs)

czterech przytaczy DMX: w rezyserce (C406), na suficie perforowanym znajdujgcym sie pod
rezyserka za ostatnim rzedem siedzen widowni oraz po jednym z lewej i prawej strony sceny
przy aktualnych zespotach gniazd teletechnicznych

okablowania DMX faczgcego ze sobg wszystkie elementy systemu oswietlenia. Okablowanie
prowadzi¢ zgodnie z trasami naniesionymi na zdjeciach, czyli:

o

przewody od przytgczy DMX na scenie (C301) prowadzimy pod ptytami Gustafs pio-
nowo w gore, a nastepnie po kratownicy na koryta kablowe utozone wzdtuz pomostu
technicznego nad sceng (C412)

przewody od opraw nad sceng prowadzimy po kratownicy do koryt kablowych utozo-
nych wzdtuz pomostu technicznego nad sceng (C412)

przewody od opraw po prawe;j stronie sali wprowadzamy pod ptyty Gustafs a nastepnie
wykonanym przewiertem nad sufit podwieszany w korytarzu technicznym prawym
(CLP), wykorzystujac istniejgcy trase kablowa prowadzimy przewdd nad sufitem do
korica korytarza (CLP), przechodzimy nad drzwiami do kolejnego pomieszczenia (C411)
i tam rodwniez istniejacg trasg kablowg przechodzimy na pomost techniczny (C412) i na
koryta kablowe biegngce wzdtuz pomostu

przewody od opraw po lewej stronie sali wprowadzamy pod ptyty Gustafs a nastepnie
wykonanym przewiertem nad sufit podwieszany w korytarzu technicznym lewym (CLL),
wykorzystujac istniejgca trase kablowg prowadzimy przewdd nad sufitem do kornca kory-
tarza (CLL), przechodzimy nad drzwiami do pomieszczenia serwerowni (RCL) i tam réw-
niez istniejgcy trasg kablowa oraz wykonany przewiert w tylnej Scianie serwerowni prze-
chodzimy na pomost techniczny (C412) i na koryta kablowe biegngce wzdtuz pomostu
przewdd od przytgcza DMX w rezyserce (C406) prowadzimy w istniejgcych w rezyserce
korytach kablowych za szafe rack, a nastepnie nad sufit podwieszany i wykorzystujgc
istniejgce trasy kablowe przechodzimy na korytarz przed rezyserka (C402), dalej przez
szczyt klatki schodowej (C401) do korytarza technicznego lewego (CLL), serwerowni
(RCL) i na pomost techniczny nad sceng (C412)

przewdd od przytgcza DMX umieszczonego na suficie perforowanym za widownig na-
lezy wprowadzi¢ nad ten sufit, a przez wykonany przewiert do rezyserki, dalej przewdéd
prowadzimy analogicznie jak ten od przytacza DMX w rezyserce (C406), czyli nad sufi-
tami podwieszanymi rezyserki, korytarza (C402), klatki schodowej (C401), korytarza
technicznego (CLL), serwerowni (RCL) az na pomost techniczny (C412)

wymiane 12 Zzrédet Swiatta wraz z elektronikg w oprawach downlight zamontowanych nad sceng
zgodnie z zatgczong specyfikacjg (zwieszane tuby pozostajg bez zmian!)

Legenda:
planowane miejsce montazu przytgcza DMX

planowane miejsce montazu oprawy

przewody prowadzone za ptytami akustycznymi (Gustafs, sufity perforowane, itp.),
moze istnie¢ konieczno$¢ demontazu ptyt i ich ponownego montazu do stanu po-
czatkowego po przeprowadzeniu przewodow

przewierty przez zelbet (do wykonania)

przewody prowadzone po istniejgcych trasach kablowych (w wielu pomieszczeniach
bedzie koniecznos$¢ rozebrania i ponownego ztozenia sufitdw podwieszanych)
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