Załącznik nr 6
Program funkcjonalno –użytkowy
Wytyczne do wykonania oświetlenia ewakuacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  

1. Oświetlenie ewakuacyjne w Szpitalu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. wykonać projekt, uzgodnić go z odpowiednim rzeczoznawca, uzyskać pozwolenie na wykonanie i wykonać zgodnie z tym pozwoleniem.

2. Oświetlenie ewakuacyjne wykonać na niżej wymienionych korytarzach i klatkach schodowych, podtrzymywanie zasilania własnym źródłem, zasilane z szachtów elektrycznych na oddzielnym obwodzie elektrycznym .  Należy pozostawić bez ingerencji podstawowe oświetlenie istniejące. 

3. Zastosować  Oprawy – źródło światła LED 

4. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego na ścianach i sufitach musi być wykonana podtynkowo. Ściany i sufity należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Nie dotyczy sufitów podwieszanych i szachtów elektrycznych.

5.  Klatkę schodową w budynku B i A należy wydzielić przeciwpożarowo i zastosować napowietrzanie i oddymianie mechaniczne w klatce schodowej w budynku A oraz oddymianie mechaniczne w klatce schodowej budynku B i w klatkach schodowych budynku D

6. Opracować i przekazać dziennik rutynowych sprawozdań, testów, uszkodzeń i zmian instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obiektu.
Korytarze Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wymagające wykonania oświetlenia ewakuacyjnego

	Lp.
	Lokalizacja
	Metry bieżące korytarzy

	1
	Korytarz Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i 

Poradni POZ  - budynek  „D” wysoki parter strona prawa
	50

	2
	Korytarz w Administracji i w holu głównym - budynek  „D” wysoki parter strona lewa
	50

	3
	Korytarz Przychodni Lekarskich - budynek  „D” pierwsze piętro
	100

	4
	Korytarz do biblioteki  - budynek  „D” niski parter strona prawa
	50

	5
	Korytarz budynku od budynku D przez budynek F, E, G do budynku  H  poziom  niski parter 
	110

	6
	Korytarz budynku od budynku D przez budynek F, E, G do budynku  H  poziom  wysoki parter
	90

	7
	Korytarz budynku od budynku D przez budynek F, E, do budynku  A poziom  pierwsze piętro
	60

	8
	Korytarz Sekcji Obsługi Informatycznej oraz kuchni w budynku K wysoki parter
	20

	   9
	Korytarze w budynku K niski parter 
	70

	10
	Korytarz w budynku  A niski parter 
	100

	11
	Korytarz w Aptece Szpitalnej i budynku B  cały niski parter 
	100

	12
	Korytarz w budynku  C niski parter
	60

	13
	Korytarz w budynku  H niski parter
	60

	14
	Korytarze w budynku   I
	36

	15
	Klatka schodowa w budynku „A” środkowa  9 kondygnacyjna
	6 sztuk

	16
	Klatka schodowa w budynku „B” środkowa  4 kondygnacyjna
	

	17
	Trzy Klatki schodowe w budynku „D”3 kondygnacyjne
	

	18
	Klatka schodowa w budynku „K”  3 kondygnacyjna
	


Razem mb korytarzy około  956  metrów
