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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-10-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba
 o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (doprecyzowanie zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego) , w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Modernizację sieci i obiektów, związanych z budową oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód tj. część 2 zadania nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych 
z oczyszczalniami ścieków" realizowanego w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE".
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1.Prosimy o podanie parametrów pomp istniejących pompowni ścieków PO-2, PO-3 i PO-4.
2.Prosimy o podanie rzędnych dna zbiorników pompowni PO-2, PO-3, PO-4 oraz rzędnych miejsc zakończenia rurociągów tłocznych, tj. rozprężenia ścieków wychodzących 
z pompowni PO-2, PO-3 i PO-4.
3.Prosimy o podanie średnic rurociągów tłocznych wychodzących z pompowni PO-2 i PO-4.
4.Prosimy o wyjaśnienie zapisu PFU "Dla przepompowni PO-2, PO-3, PO-4 należy  przyjąć agregat prądotwórczy o mocy 50 kVA.". Czy należy  wycenić jeden agregat przewoźny dla wszystkich trzech pompowni, czy też należy przyjąć 3 agregaty stacjonarne, po jednym dla każdej pompowni.
5.Prosimy o wyjaśnienie na czym polega wymiana pomp dla pompowni PO-2 i PO-4, czy należy przyjąć wymianę na pompy o tych samych parametrach co istniejące, czy też należy wymienić je na pompy o  wyższych parametrach.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad. 1 Poniżej przedstawiamy istniejące parametry poszczególnych przepompowni ścieków:

Przepompownia PO -2:
· zbiornik - żelbetowy
· głębokość – 5,30 m
· średnica – 2,70 m
· Typ pompy: MS1-44Z
· Typ silnika: IP- 68
· P= 4,0 kW
· n= 1415 obr/min

Przepompownia PO -3:
· zbiornik - żelbetowy
· głębokość – 5,60 m
· średnica – 2,85 m
· Typ pompy: MS1-54Z
· Typ silnika: IP- 68
· P= 5,5 kW
· n= 1420 obr/min

Przepompownia PO -4:
· zbiornik - polimerobeton
· głębokość – 6,10 m
· średnica – 1,65 m
· Typ pompy: MS1 – 34Z
· Typ silnika: IP-68
· P= 3,0 kW
· n= 1415obr/min

Ad. 2 Poniżej przedstawiamy istniejące rzędne poszczególnych przepompowni ścieków:

Przepompownia PO -2:
· rzędna dna zbiornika – 194,07 
· rzędna zakończenia rurociągu tłocznego w studni rozprężnej – 193,34
Przepompownia PO - 3:
· rzędna dna zbiornika – około 190,40
W związku z tym, że z przepompowni PO – 3 w ramach zad. 2 cz. 2 realizowany będzie rurociąg tłoczny do projektowane oczyszczalni ścieków, rzędna zakończenia rurociągu tłocznego zostanie ustalona na etapie realizacji projektu. 
[bookmark: _GoBack]Przepompowania PO-3 będzie również uzbrojona w drugi istniejący rurociąg tłoczny, który będzie rurociągiem umożliwiającym awaryjne przekierowanie ścieków na Oczyszczalnię Ścieków w Niepołomicach. Rzędna zakończenia rurociągu tłocznego w studni 
rozprężnej – 194,82. 

Ponadto informujemy, że wielkookością determinującą parametry pomp będzie rzedną rurociągu tłocznego projektowanej oczyszczalni ścieków.   

Przepompownia PO - 4:
· rzędna dna zbiornika – 193,45 
· rzędna zakończenia rurociągu tłocznego w studni rozprężnej – 197,71

Ad. 3 Średnia rurociągu tłocznego wychodzącego z przepompowni PO-2 i PO-4 to Φ200 PCV.
Ad. 4 Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje zakupu agregatów. Wyjaśniając przywołany zapis z Programu Funkcjonalno-Użytkowego informujemy, że przepompownie ścieków PO-2, PO-3 i PO-4 należy wyposażyć  w gniazdo do podłączenia agregatu 
o mocy 50kVA umożliwiającego ich zasilanie.   
Ad. 5 Parametry techniczne pomp ścieków na etapie projektu należy sprawdzić 
i ewentualnie skorygować, muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzgledniających ilości ścieków oraz różnice w dopływie w różnych porach doby oraz wymaganą wysokość podnoszenia. Wymagania w stosunku do przepompowni ścieków zostały opisane w pkt. 1.7.4 Programu Funkcjonalno- Użytkowego.  
 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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