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Wszyscy zainteresowani !l

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1

Informujemy, iz w dniu 2017-09-06 wptyneta prosba o wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w
postepowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych
(T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa i montaz aparatu RTG cyfrowego - 1 szt. w ramach Projektu pn. Wsparcie istniejacego szpitalnego oddziatu
ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej" w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, os priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.,

Tre$¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca:
Zestaw 1
Zapytanie nr 1 dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane warunkow udziatu w postepowaniu tj. dopusci do postepowania Wykonawce, ktory
udokumentuje co najmniej dwie dostawy cyfrowych aparatdw rentgenowskich o wartosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto wraz z
potwierdzeniem, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie?

Odpowiedz: Nie

Zestaw 2

Pytanie nr 1

Dotyczy: Generator wysokiego napiecia

Punkt. 11

Zakres czasow ekspozycji min. 1ms-8 s

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat RTG o zakresie czasow ekspozycji 1ms-6,3 s ?

Proponowany przez nas aparat rentgenowski o podanym zakresie czasu ekspozycji od 1ms do 6.3s zapewnia wykonanie wszelkich
mozliwych ekspozycji stosowanych w rentgenodiagnostyce. Zgodnie z obowigzujacymi w Polsce procedurami wzorcowymi stosowanymi
w rentgenodiagnostyce najdtuzszy czas ekspozycji dopuszcza sie w przypadku badan kregostupa ledzwiowego w pozycji bocznej oraz
przy projekcjach bocznych stawu ledzwiowo-krzyzowego, jednak w obydwu tych przypadkach czas ekspozycji nie powinien przekraczaé
1 sekundy. Wymagany przez Zamawiajgcego zakres czasow ekspozycji w gornej granicy tj. 8 sekund nie ma zadnego klinicznego
uzasadnienia, a jedynie powoduje ograniczenie konkurencji i uniemozliwia wiekszosci producentdw ztozenie waznej oferty
Odpowiedz: TAK. Zamawiajacy zmienia opis pkt 11 ,zakres czas6w ekspozycji 1ms-6 s”

Pytanie nr 2

W przedmiotowym postepowaniu przetargowym Zamawiajacy bedzie oceniat oferty miedzy innymi wedtug kryterium parametréw
technicznych. Po przeanalizowaniu Specyfikacji Parametréw Techniczno-Uzytkowych nasza uwage zwrdcit fakt, iz Zamawiajacy
dwukrotnie poddaje ocenie punktowej ten sam parametr charakterystyczny dla cyfrowych detektoréw tzn. rozmiar pojedynczego
piksela i w sposdb bezposredni zwigzany z nim parametr ilosci pikseli w matrycy obrazowej detektora. Pragniemy zwrdci¢ uwage
Zamawiajgcego na okoliczno$¢, iz cyfrowe detektory do aparatdw rentgenowskich podlegajg standaryzacji ISO 4090 co oznacza, ze
detektory stosowane w stacjonarnych aparatach RTG wystepujg w dwoch formatach tj. 43x43 cm (17x17") lub 35x43 (14x17’). Matryca
obrazowa detektora wypetniona jest pikselami. Dla danego detektora wielko$¢ pojedynczego piksela jest stata i waha sie w zaleznosci
od producenta od 125 do 200um. Im mniejszy piksel tym wieksza ich ilos¢ potrzebna do wypetniania przestrzeni matrycy obrazowej
detektora. Twierdzimy, Ze Zamawiajacy poddajac ocenie punktowej wielkos¢ pojedynczego piksela nie powinien jednoczesnie
poddawac ocenie punktowej ich ilosci lub poddajgc ocenie punktowej ilos¢ pikseli nie powinien réwnoczesnie poddawac ocenie
punktowej wielkosci pojedynczego piksela. Dla kazdego detektora cyfrowego s to wartosci wynikowe. Oczywistym jest, ze znajac
wielko$¢ detektora (wymagang przez Zamawiajacego) i deklarowang przez producenta wielko$¢ pojedynczego piksela wiemy jaka jest
taczna ilos¢ pikseli w matrycy detektora. I analogicznie znajgc wielko$¢ detektora (wymagang przez Zamawiajgcego) i deklarowang
przez producenta ilo$¢ pikseli w matrycy detektora mozemy jednoznacznie obliczy¢ wielkos¢ piksela. Majac na uwadze powyzsze
wnosimy o rezygnacje z oceny punktowej w punktach 74 i 81 opisujgcych matryce obrazowg detektora lub 73 i 80 opisujacych rozmiar
pojedynczego piksela z uwagi na fakt, ze sa to parametry bezposrednio z sobg powigzane, a zastosowany sposéb punktacji stwarza
jedynie pozory obiektywnej oceny. Wnosimy réwnoczesnie o wprowadzenie oceny punktowej dla innych, korzystnych dla
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Zamawiajgcego rozwigzan, uzytecznych dla oséb obstugujacych aparat RTG oraz majgcych wptyw na bezpieczenstwo pacjentow
przebywajacych w pracowni RTG w czasie badania, np.:

Oprogramowanie Stacji Technika w catosci w jezyku polskim wraz z pomocg kontekstowg oraz polskimi znakami - 5pkt
Zabezpieczenie antykolizyjne wytgczajace pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody - 5pkt

Gteboko$¢ akwizycji detektora; 14 bitdw-0pkt, >16bitéw — 5pkt

Przyciski reczne lub pilot do sterowania ruchami stotu RTG — 5 pkt

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w zakresie oceny w/w pkt.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Detektor cyfrowy w stole kostnym

Punkt 85

Waga panelu detektora wraz z baterig

Zamawiajacy w tej pozycji wprowadzit ocene punktowg parametru. Pragniemy zauwazy¢, iz w innych pozycjach, réwniez dotyczacych
parametrdéw detektora, Zamawiajacy stosuje podobne kryterium jednak w tych pozycjach Zamawiajacy wprowadza pewne przedziaty.
Wnosimy, aby w punkcie 85 Zamawiajgcy rowniez zastosowat proporcjonalne przedziaty np.

> 4kg - < 5 kg — 0 pkt

>3,4kg—<4,0kg - 2,5 pkt

< 3,4 kg -5 pkt

Zastosowanie takiego przedziatu nie wptynie na sume wszystkich, mozliwych do zdobycia punktéw, przyznawanych w ocenie
technicznej, a jednoczes$nie umozliwi konkurowanie nie naruszajac zasady uczciwej konkurenciji.

Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy wprowadza zmiany w ocenie przedmiotowego pkt w nastepujacy sposob:

> 4,2kg - =< 5 kg — 0 pkt

=3,4kg—-=<4,2kg — 2,5 pkt

< 3,4 kg -5 pkt

Pytanie nr 4

Dotyczy: Inne funkcjonalnosci

Punkt 92

Wykonywanie zdje¢ tzw. kosci dtugich (np. catego kregostupa, konczyn) w minimum 3 projekcjach tgczonych w jeden obraz, zdjecia
wykonywane z funkcjg autotrackingu (automatyczne $ledzenie lampy RTG wzgledem manualnych ruchéw detektora w pionie)

Czy Zamawiajacy wymagda, aby dostarczony aparat posiadat funkcjonalno$¢ do wykonywania zdjec tzw. kosci dtugich i jedynie
dodatkowo premiuje mozliwo$¢ ich wykonywania z funkcjg autotrackingu czy jest to opcja niewymagana a jedynie poddawana ocenie?
Odpowiedz: Zamawiajacy koryguje omyltke w opisie przedmiotu zamdwienia i wymaga aby aparat posiadat funkcje
wykonywania zdjec kosci dlugich w min 3 tgczonych projekcjach izmienia opis przedmiotowego pkt . w nastepujacy
sposob.

Wykonywanie zdje¢ tzw. kosci dtugich (np. catego
kregostupa, konczyn) w minimum 3 projekcjach

taczonych w jeden obraz, zdjecia wykonywane : Automatyczne

- z automatycznym pozycjonowaniem lampy i pozycjonowanie lampy
detektora TAK detektora — 10 pkt

lub Funkcja autotrackingu- 0
-zdjecia wykonywane z funkcja autotrackingu pkt

(automatyczne sledzenie lampy RTG wzgledem
manualnych ruchéw detektora w pionie)

Pytanie nr 5

Dotyczy: Inne funkcjonalnosci

Punkt 92

Wykonywanie zdje¢ tzw. kosci dtugich (np. catego kregostupa, konczyn) w minimum 3 projekcjach tgczonych w jeden obraz, zdjecia
wykonywane z funkcjg autotrackingu (automatyczne $ledzenie lampy RTG wzgledem manualnych ruchéw detektora w pionie)

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby dostarczony aparat RTG z funkcjg do wykonywania zdje¢ tzw. kosci dtugich byt jednoczesnie
doposazony o dedykowany, mobilny statyw opisany ponizej?

Mobilny statyw osadzony na koétkach

Pedaty/hamulce blokujace kota tylnie i przednie

Unoszona platforma

Boczne porecze i regulowane uchwyty

Przezroczysta szyba z linig $rodkowa i linijka

Pasy zapewniajace stabilnos¢ pacjenta

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga aby dostarczony aparat posiadat funkcje wykonywania Wykonywanie zdjec tzw.
kosci dtugich (np. catego kregostupa, konczyn) w minimum 3 projekcjach taczonych w jeden obraz, zdjecia
wykonywane :

- z automatycznym pozycjonowaniem lampy i detektora

lub

-zdjecia wykonywane z funkcjg autotrackingu (automatyczne sledzenie lampy RTG wzgledem manualnych ruchéw
detektora w pionie) . Jezeli aparat RTG wymaga dostarczenia dodatkowego wyposazenia w celu speinienia tej
funkcji to elementy te muszg by¢ dostarczone w ramach przedmiotowego zamoéwienia.
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Zestaw 3

Czy Zamawiajacy wymaga by Wykonawca podat w ofercie firme wykonujaca testy specjalistyczne w formie podwykonawstwa lub czy
wyraza zgode by testy specjalistyczne aparatu byty wykonane przez dowolng firme posiadajacg akredytacje PCA bez wskazywanie jej
na etapie skfadania ofert?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga by Wykonawca podat w ofercie firme wykonujaca testy specjalistyczne w formie
podwykonawstwa.

Zestaw 4

Pytanie 1:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno-uzytkowych

Czy nalezy rozumiec, ze zgodnie z zapisem w punkcie ,Uwaga” zamieszczonym powyzej opisu wymaganych parametrow, parametry
okreslone w kolumnie ,parametr graniczny” jako TAK/NIE nie stanowig parametrow granicznych?

Odpowiedz: Parametry okreslone w kolumnie , parametr graniczny” jako TAK/NIE nie stanowia parametréow
granicznych

Pytanie 2:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno-uzytkowych - punkt 27

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu odczytu na monitorze zlokalizowanym na lampie badania obrazu

z funkcja akceptacji lub odrzucenia badania?

Prosimy o zwrdcenie uwagi, ze dodatkowe wymogi zawarte w punkcie 27 tj. wyswietlanie badania/obrazu

z funkcja akceptacji lub odrzucenia badania pozamerytorycznie utrudniajg mozliwos¢ zaoferowania rozwigzan réznych producentéow. W
zakresie np. odrzucenia badania prosimy o zwrocenie uwagi,

ze wykonujac badanie operator znajduje sie w sterowni i to w sterowni zaraz po zakonczeniu ekspozycji ma mozliwos¢ akceptacji lub
odrzucenia ( punkt 108 wymagan). Takiej akceptacji lub odrzucenia dokonuje na podstawie analizy jako$ci obrazu na monitorze,
ktérego parametry (w tym przekatng) okreslajg przepisy prawa. Wymaganie aby analiza obrazu i odrzucanie/ akceptacja obrazu
odbywata sie w gabinecie badan na podstawie obrazu z monitora nie spetniajgcego wymagan dla monitoréw przegladowych i aby za
kazdym razem po ekspozycji operator musiat podchodzi¢ do lampy RTG aby takiej czynnosci dokonac nie tylko preferuje rozwigzanie
okreslonego producenta ale jest catkowicie nieracjonalne.

Odpowiedz: Funkcjonalnos¢ opisana w pkt 27 nie stanowi parametru granicznego, dlatego oferowany aparat moze nie
spetniac tego parametru.

Pytanie 3:

Dotyczy: Specyfikacja parametréw techniczno-uzytkowych

Czy Zamawiajacy wprowadzi preferencje punktowe dla rozwigzan wyposazonych w sygnalizacje uzycia btednej kratki
przeciwrozproszeniowej w statywie?

W statywie wykorzystane mogg by¢ dwie kratki o réznych ogniskowych. Dostawy obu takich kratek wymaga Zamawiajacy. Wykonanie
zdjecia z uzyciem btednej kratki w stosunku do nastawionej odlegtosci SID skutkowac¢ bedzie koniecznoscig powtorzenia zdjecia. Tym
samym popetnienie btedu w tym zakresie skutkowac bedzie narazeniem pacjenta na niepotrzebng dawke promieniowania. Skoro
Zamawiajacy preferuje punktowo rozwigzania nie majace zadnego uzasadnienia merytorycznego np. funkcja odrzucenia/ akceptacji
obrazu z monitora umieszczonego przy lampie wnosimy o dodanie punktu majacego realny wptyw na bezpieczenstwo pacjentow tj.
punktu:

Sygnalizacja uzycia btednej kratki w stosunku o
odlegtosci SID lub automatyczna korekcja SID do
XX. zastosowanej kratki tak, aby uniemozliwi¢ wykonanie TAK/NIE
ekspozycji z uzyciem btednej kratki w stosunku do
odlegtosci SID

Tak-5 pkt
Nie-0 pkt

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 4:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno-uzytkowych

Czy Zamawiajacy wprowadzi preferencje punktowe dla rozwigzan wyposazonych w zmotoryzowany ruch obrotu panelu o kat 90°?
Zamawiajacy preferuje punktowo (punkt 66) rozwigzania w ktorych panel statywu moze by¢ motorowo pochylany.
Wnosimy o przyznanie preferencji dla rozwigzania w ktorym panel moze by¢ dodatkowo obrdacony o kat 90°. Prosimy o
zwrdcenie uwagi, ze samo pochylenie panelu statywu nie wystarczy aby moc w petni skorzystac z funkcji automatyki
ekspozycji. Komory ukitadu automatyki sa bowiem rozmieszczone w sposdb asymetryczny i np. po pochyleniu panelu
o kat 90° (panel w poziomie) nie ma mozliwosci ich wykorzystania przy ekspozycjach dla lezacego pacjenta.
Polozenie komor nie bedzie bowiem zgodne z potozeniem pacjenta. Skoro Zamawiajacy zamierza zakupi¢ nowoczesny
aparat z pochylaniem panelu to ograniczanie jego funkcji juz na etapie okreslania preferencji punktowych jest
niezrozumiate. Dlatego wnosimy o przywrdcenie punktacji tego parametru poprzez dodanie punktu:

Tak-5 pkt

XX Zmotoryzowany ruch pochylenia panelu TAK/NIE Nie-0 pkt

Odpowiedz: Nie.
Pytanie 5:
Dotyczy: Specyfikacja parametréw techniczno-uzytkowych - punkt 68
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Czy Zamawiajacy uzna za rozwigzanie rbwnowazne i rowniez bedzie promowac punktowo rozwigzanie w ktdrym kat pochylenia
statywu prezentowany jest na statywie za pomoca wskaznika mechanicznego oraz cyfrowo na wyswietlaczu zlokalizowanym na
monitorze przy kotpaku klampy RTG za$ kratki przeciwrozproszeniowe maja konstrukcje zapewniajacg widoczno$¢ obecnosci/ lub
wyjecia kratki dla personelu znajdujgcego sie w sterowni, przy stole, przy lampie i przy statywie?

Prosimy o zwrdcenie uwagi, ze Zamawiajgcy ocenia nie tyle istnienie danej funkcji ile sposéb jej realizacji, przez co preferuje okreslone
rozwigzanie catkowicie zapominajgc o zaletach rozwigzan rownowaznych funkcjonalnie. Dodatkowo zwracamy uwage, ze wyswietlacz,
ktérego zaoferowanie preferuje Zamawiajgcy moze by¢ catkowicie niewidoczny/nieczytelny w przypadku gdy personel obstugujacy
znajduje sie w pewnej odlegtosci od statywu. Rozwigzanie ktére pragniemy zaoferowac funkcjonalnie nie jest gorszym od obecnie
wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci w/w rozwigzanie jednakze nie bedzie go dodatkowo punktowat.

Pytanie 6:

Dotyczy: Specyfikacja parametréw techniczno-uzytkowych - punkt 74, 81

Czy zamawiajacy odstapi od punktowania matrycy obrazowania detektora powielajgcej punktacje za rozmiar pojedynczego piksela?
Prosimy o zwrdcenie uwagi, ze Zamawiajgcy w punktach 73 i 80 ocenia rozmiar pojedynczego piksela. Naturalnym jest, ze detektory
posiadajgce mniejszy rozmiar pojedynczego piksela beda charakteryzowaty sie wiekszg iloscig pikseli w matrycy obrazowej, przy z gory
narzuconym przez Zamawiajgcego formacie detektora. Tym samym Zamawiajacy dwukrotnie dla kazdego z paneli ocenia ten sam
parametr. Co wiecej Zamawiajacy bardzo jasno specyfikujgc maksymalny i minimalny format detektora nawet nie daje szans
wykonawcom zaoferowania detektoréw wiekszych od wymaganych. Niezasadna punktacja jednoznacznie sprzyja jednemu z dostepnych
na rynku rozwigzan.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie rezygnuje z oceny przedmiotowego parametru

Pytanie 7:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno-uzytkowych - punkt 87

Kratka przeciwrozproszeniowa ma za zadanie eliminacje promieniowania rozproszonego docierajgcego do detektora. Z uwagi na
niejasny wymadg prosimy o wskazanie jakie funkcje powinno posiada¢ oprogramowanie zastepujace kratke przeciwrozproszeniowg aby
uzyskac¢ 5 pkt zgodnie z kryteriami przyjetymi przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Oprogramowanie zastepujace kratke przeciwrozproszeniowa musi zastepowac kratke
przeciwrozproszeniowg przy wykonywaniu zdje¢ poza statywem .

Pytanie 8:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno-uzytkowych - punkt 90

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie rownowazne zaoferowanie detektora z kompletem oston detektora skutecznie
zabezpieczajacych przed dostawaniem sie do detektora z zewnatrz pytu, wody lub innych ptynéw?

Zamawiajgcy wymaga detektora wykonanego w klasie min. IPx4. Prosimy o zwrdcenie uwagi, ze taka klasa nie zapewnia catkowitej
ochrony przed wnikaniem np. wody dlatego tez jest stosowana tylko przez nielicznych producentéw. Dodatkowo detektory wykonane w
tej klasie ochronnosci tracg z czasem swoje wiasciwosci ochronne na skutek np. niewielkich, niezauwazalnych odksztatcen powierzchni
detektora wynikajacych chociazby z obcigzania detektoréw pacjentami. Tym samym wymog Zamawiajgcego ogranicza konkurencje a
w praktyce nie zapewnia detektorowi spodziewanej ochrony w czasie jego uzytkowania. Wiekszo$¢ producentdéw chcac zapewnic
detektorowi ochrone stosuje wiec catkowicie przezierne dla promieniowania ostony zakfadane na detektor. Ostona taka chroni detektor
nie tylko w przypadku gdy jest fabrycznie nowy ale réwniez w przypadku gdy sam detektor na skutek eksploatacji nosi $lady uszkodzen
mechanicznych - w naturalny sposéb ograniczajacych klase ochronnosci samego detektora. Ostony takie stosowane sg powszechnie
rowniez z racji koniecznosci zapewnienia elementarnych warunkéw higienicznych w szpitalu. Trudno sobie bowiem wyobrazi¢ aby
detektor zabrudzony np. wymiocinami lub ptynami ustrojowymi pochodzacymi od jednego pacjenta mdgt zosta¢ podtozony np.
bezposrednio pod gtowe pacjenta kolejnego. Czyszczenie takiego detektora ze znajdujgcych sie na nim substancji z pewnoscig nie
bedzie nalezato do ulubionych zadan personelu szpitala a po pewnym czasie eksploatacji detektora bedzie wrecz niewykonalne. W
przypadku zastosowania proponowanych oston na detektor zabrudzenie ostony bedzie skutkowac co najwyzej koniecznoscig
wyrzucenia ostony zabrudzonej i uzycia nowej. Uzycie oston spowoduje, ze sama powierzchnia detektora pozostanie nie zabrudzona.
Rozwigzanie proponowane jest wiec z punktu Zamawiajgcego o wiele bardziej wskazanym od rozwigzania obecnie wymaganego z
uwagi na wszystkie aspekty w tym réwniez finansowy - gdyz koszt oston jest marginalny w stosunku do kosztéw nowego detektora.
Proponujemy wiec aby opisywane rozwigzanie Zamawiajacy uznat za rownowazne tym samym dopuszczajac je do postepowania i
okreslajac ilos¢ oston, ktérych dostawy Zamawiajacy wymaga

w ramach toczonego postepowania.

Odpowiedz: Konstrukcja detektora musi zapewnia¢ catkowita ochrone przed wnikaniem wody i pytu min. IPX4
Pytanie 9:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno-uzytkowych - punkt 90

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie detektora, ktory spetnia parametr ipx1?

Detektor zostanie wyposazony w dodatkowe zabezpieczenie przeciw zalaniu ptynem. Wymienne nakfadki

w liczbie co najmniej 100 szt. zostang dostarczone wraz z przedmiotem zaméwienia. Rozwigzanie to pozwoli zaoferowac jeden z
najnowoczesniejszych cyfrowych RTG dostepnych na rynku.

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 10:

Dotyczy: Specyfikacja parametréw techniczno-uzytkowych - punkt 96

Czy nalezy rozumie¢, ze Zamawiajacy nie dopuszcza aparatéw wyposazonych w interfejs ikonograficzny?

Wymdg Zamawiajacego praktycznie uniemozliwia ztozenie ofert na najbardziej rozpowszechnione na rynku aparaty z interfejsem
ikonograficznym. Wydaje sie nam, ze takie dziatanie nie byto intencjg Zamawiajacego.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 11:

Dotyczy: Specyfikacja parametréw techniczno-uzytkowych - punkt 97
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Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat w ktérym detektory jednego producenta obstugiwane sg za pomoca
oprogramowania dedykowanego przez producenta aparatu RTG do obstugi oferowanego aparatu RTG w przypadku gdy wykonawca
dokonat co najmniej trzech instalacji oferowanego modelu aparatu na terenie RP?

Prosimy o zauwazenie, ze wymog zamawiajacego w praktyce oznacza ze nasza spétka nie moze ztozy¢ oferty podobnie jak wielu innych
renomowanych producentéw ( np. SIEMENS, Philips). Taka sytuacja z pewnoscig nie lezy w interesie Zamawiajgcego w kontekscie
racjonalnego wydatkowania przez niego $rodkéw publicznych. Jednoczesénie pozytywna odpowiedz na pytanie nie pozwoli na
oferowanie w postepowaniu rozwigzan niesprawdzonych na polskim rynku. Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu aby zaoferowane
detektory i sterujgce oprogramowanie byly tego samego producenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat w ktorym detektory jednego producenta obstugiwane s za
pomoca oprogramowania dedykowanego przez producenta aparatu RTG do obstugi oferowanego aparatu RTG.
Pytanie 12:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno-uzytkowych - punkt 97

Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu aby do oferty dotgczaé autoryzacje producenta detektorow

i oprogramowania potwierdzajace, ze oferent ma prawo do ich sprzedazy i serwisowania?

Wymog jest catkowicie niezasadny i uniemozliwia naszej spotce ztozenie oferty przetargowej. Intencjg Zamawiajgcego jest przeciez
zakup ,aparatu RTG" a nie samych detektoréw. Skoro zamawiajacy wymaga

w punkcie 3 aby oferent byt autoryzowanym serwisem producenta aparatu, a w punkcie 5 wymaga aby detektory byty czescig aparatu
to wymaganie oddzielnego certyfikatu dla serwisu na same detektory stuzy jedynie ograniczaniu konkurencji. Jesli Zamawiajgcy z sobie
tylko znanych przyczyn utrzyma ten wymdg wnosimy aby dotyczyt on wszystkich elementéw urzadzenia nie wyprodukowanych przez
producenta aparatu. W szczegolnosci dotyczy to lampy RTG, ktora jest rownie istotnym elementem a ktorej obecny wymaog
Zamawiajgcego nie obejmuje.

Odpowiedz: Zamawiajacy odstepuje od wymogu aby do oferty dotacza¢ autoryzacje producenta detektorow

i oprogramowania potwierdzajace, ze oferent ma prawo do ich sprzedazy i serwisowania.

Pytanie 13:

Dotyczy: Specyfikacja parametréw techniczno-uzytkowych - punkt 118

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu aby po obrocie obrazu komentarz pozostawat w pozycji pionowej?

Wymdg jest catkowicie niezasadny i uniemozliwia naszej spétce ztozenie oferty przetargowej. Komentarz umieszcza sie na obrazie w
miejscu nieutrudniajacym analize tresci diagnostycznej obrazu. W przypadku gdy obrotowi podlega sam obraz pozostajacy w pionie
komentarz bedzie umieszczony wzgledem obrazu w inny sposob niz zamierzata osoba komentarz wprowadzajgca. Tym samym
komentarz taki moze przestania¢ miejsca istotnie diagnostycznie. Wymag nie podnosi wiec funkcjonalnosci urzadzenia a jedynie
ogranicza mozliwos¢ konkurowania réznych rozwigzan.

Odpowiedz: Tak

Pytanie 14:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno uzytkowych — punkt 94

Zamawiajacy wymaga: , Mozliwosc stosowania zamiennika lampy RTG — t. innego producenta niz producent aparaty”. W aparatach
analogowych to faktycznie lampa RTG byfa najistotniejszym elementem aparatu. W aparatach cyfrowych réwnie istotnymi elementami
sg detektory. Mozliwos¢ taka nie zmusza zamawiajgcego do wymiany detektoréw na detektory okreslonego producenta co skutkuje
znacznymi oszczednosciami w trakcie dtugotrwatej eksploatacji aparatu. Czy Zamawiajgcy bedzie preferowat punktowo aparat posiadat
fabryczng mozliwos¢ stosowania zamiennikow stosowanych detektoréw — tj. innego producenta niz producent aparatu np. zgodnie z
ponizszym zapisem?

Mozliwos¢ stosowania zamiennikow detektorow — tj.
XX innego producenta niz producent aparatu; podac TAK/NIE
producenta i model

Tak-5 pkt
Nie-0 pkt

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 15:

Dotyczy: Specyfikacja parametréw techniczno uzytkowych — punkt 95

Czy Zamawiajacy wymagat bedzie aby monitor stacji technika wyposazony byt w tryb wys$wietlania zgodnie z krzywg DICOM part 14?
Tryb ten pozwala na najlepsze odwzorowanie charakterystyki obrazu rentgenowskiego. Dodatkowo, obechie wymagania takie stawiane
sg nie tylko monitorom stacji diagnostycznych czy przeglagdowych ale réwniez monitorom stacji technika w czasie wykonywania testow
specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga aby monitor stacji technika spetniat wszystkie wymogi ktdore zapewniaé beda dla
calosci aparatury pozytywne wyniki testow specjalistycznych i akceptacyjnych.

Pytanie 16:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno uzytkowych — punkt 130 oraz par.5 ust. 7. punkt 10 Projektu Umowy

Prosimy o wyjasnienie jakie ,stuzby sanitarne” ma Zamawiajgcy na mysli w zakresie uzgodnien dokumentacji technicznej montazu
aparatu RTG?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga od dostawcy opracowania projektu technicznego montazu aparatu RTG oraz
projektu ochrony radiologicznej wraz z jego uzgodnieniem w Panstwowym Wojewddzkim Inspektoratem Sanitarnym
w Krakowie.

Pytanie 17:

Dotyczy: Specyfikacja parametréw techniczno uzytkowych — punkt 130 oraz par.5 ust. 7. punkt 10 Projektu Umowy

Prosimy o wskazanie czy w przypadku braku koniecznosci wymiany kabla zasilajgcego pomiedzy skrzynka rozdzielczg aparatu a
rozdzielnig zlokalizowang w bezposrednim sasiedztwie gabinetu RTG Wykonawca moze pozostawic stary kabel?

Odpowiedz: Tak, po dokonaniu przez dostawce aparatu stosownych sprawdzen i badan istniejacego kabla
zasilajacego i stwierdzeniu , Zze kabel ten zapewnia wiasciwe funkcjonowanie nowego aparatu RTG.
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Pytanie 18:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno uzytkowych — punkt 130 oraz par.5 ust. 7. punkt 10 Projektu Umowy

Czy Zamawiajgcy moze udostepnic stary projekt oston statych dla gabinetu RTG oraz okresli¢ maksymalng ilos¢ ekspozyciji, ktore
zamierza wykona¢ w gabinecie w jednostce czasu (tydzien lub miesiac)?

W zwigzku z koniecznoscig wyceny réwniez ewentualnych uzupetnien oston radiologicznych $cian Oferenci muszg mie¢ mozliwosc¢
jednoznacznej oceny przed ztozeniem ofert, na ile obecne ostony zapewnig ochrone przed ekspozycjami, ktére zamierza wykonywac w
gabinecie Zamawiajacy. Brak znajomos$ci obecnego projektu zabezpieczen i ilosci ekspozycji jakie beda w gabinecie wykonywane,
skutecznie tego typu ocene uniemozliwia.

Odpowiedz: Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnia stary projekt oston radiologicznych.

Pytanie 19:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno uzytkowych — punkt 136 oraz par.5 ust. 7. punkt 11 Projektu Umowy

Czy nalezy rozumie¢, ze Zamawiajgcy miat na mysli uzyskanie bezposrednio po okresie gwarancji w ramach ceny oferty dostepu do
kluczy/koddw serwisowych i licencyjnych w zakresie co najmniej umozliwiajgcym wykonywanie przeglagdéw aparatu RTG w zakresie
wymaganym przez producenta?

Wymaganie Zamawiajgcego moze byc¢ réznie interpretowane przez réznych oferentdw wiec prosimy o jednoznaczne okreslenie
wymagan w tym zakresie.

Odpowiedz: Tak.

Zestaw 5

Pytanie 1:

Dotyczy: Specyfikacja parametrow techniczno-uzytkowych

Czy Zamawiajacy wprowadzi preferencje punktowe dla rozwigzan wyposazonych w zmotoryzowany ruch obrotu panelu o kat 90°?
Zamawiajacy preferuje punktowo (punkt 66) rozwigzania w ktorych panel statywu moze by¢ motorowo pochylany.
Wnosimy o przyznanie preferencji dla rozwigzania w ktorym panel moze by¢ dodatkowo obrdcony o kat 90°. Prosimy o
zwrdcenie uwagi, ze samo pochylenie panelu statywu nie wystarczy aby méc w petni skorzystac z funkcji automatyki
ekspozycji. Komory ukitadu automatyki sa bowiem rozmieszczone w sposdb asymetryczny i np. po pochyleniu panelu
o kat 90° (panel w poziomie) nie ma mozliwosci ich wykorzystania przy ekspozycjach dla lezacego pacjenta.
Polozenie komor nie bedzie bowiem zgodne z polozeniem pacjenta. Skoro Zamawiajgcy zamierza zakupi¢ nowoczesny
aparat z pochylaniem panelu to ograniczanie jego funkcji juz na etapie okreslania preferencji punktowych jest
niezrozumiate. Dlatego wnosimy o przywrdcenie punktacji tego parametru poprzez dodanie punktu:

Tak-5 pkt
Nie-0 pkt

XX Zmotoryzowany ruch obrotu panelu o kat min 90° TAK/NIE

Odpowiedz: Nie.

Przedstawione stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajgcego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy
pzp, zostato umieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego.
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