Dotyczy: specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia do przetargu nieograniczonego na
dostawe sprzetu komputerowego — V Partii, nr przetargu 907/PN/29/17

Szanowni Panstwo,

Zgodnie z art. 38 ust. 11 ust 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych w zwiazku z art. 38
ust 4 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 22-06-2016. (Dz. U. 2016r., poz. 1020)
uprzejmie informuje, ze wplynely zapytania dotyczace specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Ponizej Zamawiajacy przedstawia zadane pytanie i wynikajaca z niego
zmiane tresci SIWZ.

PYTANIE:

Partia |

Platforma Socket 2011-v3 nie jest juz produkowana. Nastepcg jest platforma X299 z
socketem LGA2066. Prosze 0 zmiane wymaganego socketu.

Poza tym znalezienie takiej platformy serwerowej z 2xPS/2 jest juz praktycznie niemozliwe.
Prosze o wykreslenie wymaganych portow PS/2.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia tres¢ w Zalgczniku A do SIWZ dotyczaca Partii |, ktéra po modyfikacii
brzmi nastepujgco:
Partia |
1. Serwer o ponizszych parametrach — 1 szt.
Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

komponentu
Typ Stacja graficzna i obliczeniowa.
Zastosowania Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna.

Ptyta gtoéwna Plyta gléwna jednoprocesorowa, gniazdo procesora Socket 2011-v3, chipset

plyty gtownej Intel X99, obstuga technologii CrossFire, obstuga technologii SLI,

rodzaj obstugiwanej pamieci, DDR4 DIMM 8 szt., maks. pojemno$¢ pamigci 128
B

Zlacza: 2 x PCIl-Express x1, 4 x PCl-Express x16, 8 x Serial ATA lll, 2 x SATA
Express (w tym 1 x M.2), obstuga Raid, zintegrowana karta sieciowa,
zintegrowana karta dzwiekowa, kontrolery: USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1.

Ztacza na tylnym panelu: 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, Audio, SPDIF out, 6 x USB 3.0,
2 x USB 3.1, 1 x PS/2. Ziacza na plycie glownej: Audio, wtyczka zasilania ATX
24pin, 1 x zlacze Ultra (lub Turbo) M.2

Wydajnosc¢ Procesor klasy x86, min. 6 rdzeni, 15MB, zaprojektowane do pracy w
obliczeniowa komputerach stacjonarnych. powinny osiaga¢ w tescie wydajnosci PassMark
PerformanceTest (wynik dostepny: hitp://www.passmark.com/products/pt.him)
co najmniej wynik 14 300 punktéw Passmark CPU Mark (wynik na dzien
skladania ofert), wyposazony w dwa wentylatory min. 1400 i 1700 obr/min z
regulacja obrotéw. Glosnosé max. 26,1 dB, Fluid Dynamic Bearing, aluminiowo-
miedziany, zywotno$¢ 300000 godz.

Pamieé operacyjna | Min. 64GB (4x16GB) DDR4-3000 (PC4-24000) z mozliwoscig rozbudowy do 128GB,
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Parametry pamieci
masowej

Min. 1TB SATA3 3,5” 600 MB/s 64MB cache, MTBF 1000000 godz. wytrzymatos¢ na
wstrzgsy w czasie prac 65G Oferowany kontroler pamieci masowej musi w petni
obstugiwa¢ dyski SSD, SATA

Wydajnos¢ grafiki

Karta graficzna montowana w slocie PClex16 z wiasng pamigcig nie mniejsza niz
2GB GDDRS5, taktowanie rdzenia 1265 MHz (1518 MHz Boost), taktowanie pamieci
6008 MHz, 64 bit, 1 x wyjscie HDMI, 1 x Display Port

musi osiaggaé w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki
2150 punktéw w G3D Rating (wynik na dzier sktadania ofert) wynik
dostepny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Obudowa

Obudowa Midi Tower
ilos¢ kieszeni 5.25 x2
ilos¢ kieszeni 3.5 wewn. x2
ilosé kieszeni 2.5 wewn. x3
dostepne opcje: 3 x wentylatory 120mm, 2 x 120/140mm
elementy kontrolne na przednim panelu
regulator obrotow wentylatorami
ztacza na przednim panelu: audio, 2 x USB, 2 x USB 3.0
zainstalowane komponenty: 2 wentylatory 120mm
rodzaj materiatu: stal SECC o grubosci do 0,7mm
szerokosé max: 486 mm, wysokosé max. 502 mm, gtebokos¢ max. 200 mm
kolor czarny
Zasilacz 750W
wtyczka zasilania [pin]
9 x SATA
1 x Floppy
ATX 24pin
2 x 4/8 EPS 12V
5 x 4-pin Molex
3 x 6/8-pin PEG
aktywne PFC, regulacja obrotow wentylatorow automatyczna. Filtry:
przeciwprzepieciowy
przeciwzwarciowy
dodatkowa stabilizacja napigcia
przeciw przecigzeniowy
odpinane kable

Warunki gwarancji

2-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta,
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

2. . Serwer o ponizszych parametrach — 1 szt.

cl c

Typ

ada aline pdla

Stacja graficzna i obliczeniowa.

Zastosowania

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacii
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna.

Ptyta gtdéwna

Plyta giowna jednoprocesorowa, gniazdo procesora Socket 2011-v3, chipset Intel
X99, min 8 gniazd pamieci DDR4 DIMM ECC.

maks. pojemno$é pamieci: 128 GB. Kontroler ATA (liczba kanatéw): 8 x Serial ATA [ll
1 x gniazdo M.2. Obstuga Raid

sloty PCI Express: 7 x PCI-Express x16

zlacza na tylnym panelu: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 8 x USB 3.0, Audio, 2 X
eSATA, 1 x wyjscie optyczne S/PDIF

Mozliwosé zainstalowania w stacji 3 kart graficznych PCI-E x16




Wydajnose
obliczeniowa

Procesor klasy x86, min. 6 rdzeni, 15MB , zaprojektowane do pracy w komputerach
stacjonarnych. powinny osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest
(wynik dostepny: http://www. passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 13 500
punktow Passmark CPU Mark (wynik na dzieri skiadania ofert), wyposazony w dwa
wentylatory min. 1400 i 1700 obr/min z regulacja obrotéw. Glo$no$¢ max. 26,1
dB, Fluid Dynamic Bearing, aluminiowo-miedziany, Zywotno$é 300000 godz.

Pamiec¢ operacyjna

Min. 16GB (2x8GB) DDR4-2666 CL-15 (PC4-21300) z mozliwoscig rozbudowy do
128GB,

Parametry pamieci
masowej

Min. 1TB SATAS 3,5” 600 MB/s 64MB cache, MTBF 1000000 godz. wytrzymatosé na
wstrzasy w czasie prac 65G Oferowany kontroler pamieci masowej musi w petni
obstugiwac¢ dyski SSD, SATA

Obudowa

Kompatybilnos¢ z plytami gtéwne XL-ATX, min. 9 miejsc na karty rozszerzen. Koszyk
na dyski twarde podzielony na dwie czesci, z mozliwoscig przesuniecia w giab
obudowy.

Standard: ATX, extended ATX, micro-ATX, mini-ITX

Big Tower

ilos¢ kieszeni 5.25 4 szt.

ilos¢ kieszeni 3.5 wewn. 8 szt.

dostepne opcje: 1 wentylator 140mm, 3 wentylatory 120/140mm

ztgcza na przednim panelu: audio, 2 x USB 3.0, 2 x USB

zainstalowane komponenty: 3 wentylatory 140 mm

szeroko$¢ max 232 mm , wysokos¢ max 559 mm, gfeboko$é max 560 mm

kolor czarny

Zasilacz 1050 W standard ATX wersja EPS12V 2.92 | ATX12V 2.3

wtyczka zasilania [pin]

ATX 24pin

8 x 6/8-pin PEG
8 x 4-pin Molex
1x EPS 12V
1x4/8 EPS 12V
12 x SATA

funkcja aktywnePFC

automatyczna regulacja obrotow wentylatorow

filtry

zabezpieczenie termiczne
przeciwzwarciowy
przeciwprzepieciowy
przeciwprzecigzeniowy
dodatkowa stabilizacja napiecia

ilos¢ wentylatorow chiodzacych 1x 140 mm

natezenie przy napieciu +5V 25 A

natezenie przy napieciu +3.3V 256 A

natezenie przy napieciu +12V1 40 A

natezenie przy napieciu +12V2 80 A

natezenie przy napieciu -12V 0.8 A

MTBF 120000 godz.

natezenie przy napieciu +5VSB 6 A

Odtgczane kable

Warunki gwarancji

2-letnia gwarancja producenta swiadczona na migjscu u klienta,
Czas reakcji serwisu - do korca nastepnego dnia roboczego

Wydajnosc
obliczeniowa

Procesor klasy x86, min. 6 rdzeni, 15MB , zaprojektowane do pracy w komputerach
stacjonarnych. powinny osiggac w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest
(wynik dostepny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 13 500
punktow Passmark GPU Mark (wynik na dzien skiadania ofert), wyposazony w
wentylator min 1500 obr/min z regulacja obrotow. Gtosnosc max. 24,6 dB, SS0O2




Bearing, aluminiowo-miedziany, zywotnos¢ 150000 godz.

Pamiec operacyjna

Min. 64GB (4x16GB) DDR4-3000 (PC4-24000) z mozliwoscig rozbudowy do 128GB,

Parametry pamieci
masowej

Min. 1TB SATA3 3,5” 600 MB/s 64MB cache, MTBF 1000000 godz. wytrzymatos¢ na
wstrzasy w czasie prac 65G Oferowany kontroler pamigci masowej musi w petni
obstugiwac dyski SSD, SATA

Wydajnosc¢ grafiki

Karta graficzna montowana w slocie PClex16 z wiasnag pamiecig nie mniejsza niz
2GB GDDRS5, taktowanie rdzenia 1265 MHz (1518 MHz Boost), taktowanie pamigci
6008 MHz, 64 bit, 1 x wyjscie HDMI, 1 x Display Port

musi osigga¢ w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki
2150 punktéw w G3D Rating (wynik na dzien sktadania ofert) wynik
dostepny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php

Obudowa

Chudowa Midi Tower
ilos¢ kieszeni 5.25 x2
ilosc kieszeni 3.5 wewn. x2
ilos¢ kieszeni 2.5 wewn. X3
dostepne opcje: 3 x wentylatory 120mm, 2 x 120/140mm
elementy kontrolne na przednim panelu
regulator obrotéw wentylatorami
zlacza na przednim panelu: audio, 2 x USB, 2 x USB 3.0
zainstalowane komponenty: 2 wentylatory 120mm
rodzaj materiatu: stal SECC o grubosci do 0,7mm
szerokos¢ max: 486 mm, wysoko$¢ max. 502 mm, giebokos¢ max. 200 mm
kolor czarny
Zasilacz 750W
wiyczka zasilania [pin]
9 x SATA
1 x Floppy
ATX 24pin
2 x 4/8 EPS 12V
5 x 4-pin Molex
3 x 6/8-pin PEG
aktywne PFC, regulacja obrotow wentylatorow automatyczna. Filtry:
przeciwprzepieciowy
przeciwzwarciowy
dodatkowa stabilizacja napiecia
przeciwprzecigzeniowy
odpinane kable

Warunki gwarangji

2-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta,
Czas reakcji serwisu - do korca nastepnego dnia roboczego

3. Graficzna i obliczeniowa stacja robocza ponizszych parametrach — 1 szt.

Nazwa
komponentu

Typ

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta

Zastosowania

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna.

Ptyta gtowna

Plyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania dwéch procesoréw, z petng obstugg

4




pamieci ECC realizowana w chipsecie.

Wydajnosé
obliczeniowa

Procesory klasy x86, zaprojektowane do pracy w komputerach stacjonarnych.
powinny osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest (wynik
dostepny: hitp://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 21 000
punktow Passmark CPU Mark (wynik na dzien skiadania ofert)

Pamiec¢ operacyjna

Min. 128GB (4x32GB) DDR4 2400MHz ECC mozliwos¢ rozbudowy do 256GB,
min . cztery sloty

Parametry pamieci
masowe;j

Min. 1x 1TB SATA 7200 RPM

Min. 1x 512GB SSD SATA

Wydajnosc grafiki

Karta graficzna montowana w slocie PClex16 z wiasna pamigcig nie mniejsza niz
2GB, oferujgca zigcza :

(4 ztgcza DP) (4 adaptery mDP-DP)

Oferowana karta musi osiggac w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest
co najmniej wyniki 1600 punktéw w G3D Rating (wynik na dzien skfadania ofert)

Wynik dostepny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php

Wyposazenie

Karta dzwiekowa zintegrowana z plyta gtéwng, zgodna z High Definition, 24-

multimedialne bitowa konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np.
Realtek ALC269 version C (ALC269-VC) lub réwnowazna; wbudowany gtosnik
min. 2W
Obudowa Obudowa typu MidiTower, umozliwiajgca prace w pionie ja i w poziomie

Obudowa musi umozliwiaé serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi,

Obudowa musi umozliwia¢ montaz w szafie rack przy uzyciu dedykowanych
sanek lub dedykowanej pofki.

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy

Whneki na napedy: min. , 1x 5,25” typu slim

Whneki na dyski HDD: mozliwosé montazu :

min. 3 x 3.5” wewnetrzne oraz 4 x 2,5” wewnetrznie

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 110cm, waga max 20 kg,
maksymalna objetos¢ obudowy 34/,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé
na demontaz kart rozszerzen i napedéw bez koniecznoSci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretow)

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do
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sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, a
w szczegolnosci musi sygnalizowac:

» uszkodzenie lub brak pamieci RAM

= uszkodzenie ztgczy PCl i PCle, piyty gtdwnej
= uszkodzenie kontrolera Video

= uszkodzenie dysku twardego

= awarie BIOS'u

= awarig procesora

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci
slotow ani wnek wbudowanych.

Zasilacz max. 830W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
efektywnosci min. 87% dla obcigzenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywnosci
min. 90% przy obiazeniu 50% zasilacza,

Obudowa musi umozliwia¢ montaz i demontaz zasilacza bez narzgdziowo bez
koniecznoéci otwierania obudowy,

Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) oraz ktédki (oczko w obudowie do
zatozenia kiodki)

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze,
chipsecie plyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwosc wigczenia/wytaczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczeg6inych komponentow systemu).

Zdalne
zarzgdzanie

Whbudowana w plyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajaca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o
protokdt IPv4 oraz IPvB, a takze zapewniajgca:

= monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU,
Pamie¢, HDD wersja BIOS ptyty gtéwnej;

= zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

= zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie
procesu fadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub

FDD z serwera zarzadzajgcego;

= zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM
Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu
operacyjnego ani dodatkowych programow, réwniez w przypadku braku
lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080
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wigcznie;

= zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informagji
(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z
wbudowanej pamieci nieulotne;j.

= technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-
MAN 1.0.0 (http://www dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
{http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

= pawiazywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego
szyfrowanego protokotlem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym
serwerem zarzadzajgcym, w definiowanych odstepach czasu, w
przypadku wystapienia predefiniowanego zdarzenia lub biedu
systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika z
poziomu BIOS.

« wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzgdzania,
mozliwy do kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika
systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego

= sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z
serwera zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i
lokalnych aplikacji

Sprzetowe  wsparcie  technologii  weryfikacji ~ poprawnosci  podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzgtowa izolacja
segmentow pamieci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w
procesor, kontroler pamieci, chipset I/O i zintegrowany uktad graficzny.

Whudowany w plyte gtéwna dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtdwnego
procesora komputera, pozwalajacy na generowanie hasta jednorazowego uzytku
(OTP —One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Funkcje BIOS

Obstuga BIOS musi sie odbywac za pomocg klawiatury i myszy, BIOS zgodny ze
specyfikacja UEFI. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podigczonych do niego urzadzefi zewnetrznych
odczytania z BIOS informagiji o:

§ wersji BIOS,
§ nr seryjnym komputera,

§ numer inwentarzowy (o ile zostat wpisany, w przypadku braku
widoczne puste pole),

§ data produkcji komputera,

§ data wysytki komputera z fabryki,




§ serwisowy kod
§ sumie zainstalowanej pamieci RAM
§ taktowaniu (predkosci) zainstalowanej pamieci RAM

§ o sposobie obsadzenia slotow pamieci RAM na ptycie, dla
kazdego slotu informacja osobna,

§ typie procesora,

§ liczbie rdzeni procesora,

§ ID zainstalowanego procesora,

§ aktualnej szybkosci zegara procesora,

§ minimalnej osiaganej predkosci zegara procesora,

§ maksymalnej osigganej predkosci zegara procesora,
§ podrecznej pamieci cache L2 procesora,

§ podrecznej pamieci cache L3 procesora,

§ o0 zgodnosci procesora z technologig HT,

§ o zainstalowanych (podpietych) wszystkich urzadzeniach do
kontrolera SATA, z wyszczegodlnieniem z osobna dla kazdego,

§ MAC adresie zintegrowanej karcie sieciowe;j,
§ kontrolerze audio

§ zainstalowanych kartach rozszerzen w slotach PCle, dla
kazdego slotu PCle informacja oddzielna

e Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, poditgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych ustawienia boot'owania z urzadzen min. :

- napedu dyskietek

- portéw USB

- napedu optycznego

- zintegrowanej karty sieciowej
- kontrolera PCI/PCle RAID

Funkcja trwale zaszyta w BIOS, aktywujaca automatycznie urzgdzenia
na liscie boot menu w momencie instalacji




e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podiaczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych przetgczenia boot'owania w tryb UEFI lub Legacy,

= Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych ustawienia recznego daty i godziny,

e Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych  wigczenia/wytgczenia  wbudowanego  pierwszego
kontrolera LAN, ustawienia w trybie PXE, w trybie chmura oraz w trybie
UEFL

e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych wigczenia/wytgczenia portu RS232 oraz zmiang przerwac
IRQ w przypadku wystepowania konfliktow,

e Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych ustawienia zintegrowanego (wbudowanego w pltyte
gtowng ) kontrolera twardego dysku SATA w opcjach : ATA, AHCI,
catkowite wytgczenie,

e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych wigczenia lub wyigczenia dla wbudowanego w plyte
glowng wszystkich urzadzen SATA oraz pojedynczo,

e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych wigczenia lub wylgczenia raportowanie SMART o
bledach dysku twardego

e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych wtgczenia lub wytaczenia portow USB w min. opcjach :

- boot'owania z portéw USB

- przednich portow USB

- tylnych portow USB

- zintegrowanego z plyta gtéwng wewnetrznego portu USB

¢ Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych wigczenia lub wytgczenia zintegrowanego




(wbudowanego w ptyte gtowng) kontrolera RAID,

e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych wigczenia lub wyltgczenia kontrolera wentylatorow
dedykowanego do chiodzenia HDD,

e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych wigczenia lub wytgczenia zintegrowanego kontrolera
audio

e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podiaczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych wigczenia lub wytaczenia wsparcia dla Thunderbolt w
opcjach ochrony min.

- 1 poziom ochrony — umozliwia urzadzeniom starszego typu Thunderbolt
automatyczne tgczenie sie,

- 2 poziom ochrony — wymaga autoryzacji uzytkownika do nawigzania
potaczenia,

- 3 poziom ochrony — jeden raz zapisany klucz bedzie uzywany do
potgczenia,

- 4 poziom ochrony — tylko port Display Port jest aktywny na Thundernolt
- Thunderbolt catkowicie wytgczony

Funkcja trwale zaszyta w BIOS, aktywna przy wykorzystaniu kart
Thunderbolt

e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych wigczenia lub wytgczenia slotu PCI, zintegrowanego z
plytg gidwna wewnetrznego gtosnika,

e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych ustawienia min. dwéch trybow : maly lub duzy dla obstugi
Memory-Mapped Input/Output (MMIO)

s Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych  ustawienia  priorytetu  wySwietiania  obrazu = z
zainstalowanych uktadéw graficznych w min. trybach:

- auto

- reczny wybor slotu z wszystkich dostepnych na ptycie gtownej,
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e Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych wigczenia lub wytgczenia technologii Virtualizagcji

e MozZliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych wiaczenia lub wytaczenia funkcji VT dla Direct /O

e Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podiaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych ustawienia funkcji wymuszania silnego hasta. Wigczenie
tej funkcji automatycznie zmienia domys$ine hasto do minimalnej
diugosci 8 znakow,

e Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych ustawienia w min. dwdch trybach funkcji haset dla
systemu i HDD w przypadku restartu systemu:

-tryb 1 - zawsze wymagane podanie hasta dla systemu i HDD gdy hasta
sg skonfigurowane

- tryb 2 — obejscie haset

e  Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych ustawienia funkcji blokowania hastem administratora
mozliwosci zmiany, ustawienia lub usuniecia hasta dla HDD i systemu,

e Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych wigczenia lub wylaczenia ukiadu Trusted Platform
Module (TPM)

e Zaimplementowany w BIOS system zbierajgcy logi zdarzen.

Zgodnosc z Preinstalowany przez producenta Windows 10 Pro 64Bit wersja polska
systemami Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowa.
operacyjnymi i
standardami

Bezpieczenstwo Zintegrowany z plytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i

zarzadzania  wygenerowanymi przez  komputer kluczami  szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umozliwiajgcy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentow w oferowanym komputerze bez konieczno$ci uruchamiania systemu
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operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalnosé :

test procesora [ min. cache ]

test pamieci,

1

test wentylatora dla procesora

test ukladu graficznego (PCle)

test napedu

test dysku twardego

test podiaczonych kabli.

Ergonomia

Gtlosnosé jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku
twardego (WORK) wynoszaca maksymalnie 30 dB

Warunki gwarancji

5-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta,
Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

Firma serwisujgca musi posiada¢ SO 9001:2000 na s$wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera —

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta .

Wsparcie Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
producenta jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

Wymagania Piyta gtowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
dodatkowe komputera, dedykowana dla danego urzgdzenia; wyposazona w :

min. 2 zlgcze PCI Express x16 (3gen)

n. 1 ztgcze PCI Express x16 (3gen, elektrycznie x8)

m
min. 1 ztacze PCI Express x16 (2gen, elektrycznie x4)

n. 1 zigcze PCI Express x1

m

n. 1 ztacze PCI 32/33

m

mi

=

. 6 zigczy SATA w tym min. 4 sztuki SATA 3.0 wlutowane
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na plycie gtdwnej,

wiutowany w pityte gtowng kontroler SATA o przepustowosci
6Gb/s z obstugg funkcji RAID 0/1/5/10

zintegrowany z piyta gléwng kontroler SATA+SAS, o
przepustowosci 6Gb/s dla kontrolera SATA i 12Gb/s dla kontrolera
SAS z obstugg funkcji RAID 0/1/5/10 [

min. 8 ztaczy z obstugg do 256GB
e \Wbudowane porty:
§ 2x PS/2;
§ 1xRS232;

§ min. 10 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera
w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym
1 porty USB 3.0 i 6 portéw na tylnym panelu w tym min 3 port USB
3.0, wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portow USB nie moze by¢ osiagnigta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciowek itp.;

§ min. 1 port na ptycie gtéwnej umozliwiajacy rozbudowe o
dodatkowe 2 porty USB 2.0,

§ port stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu
obudowy

e Klawiatura USB w ukiadzie polski programisty

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z ptytg
gléwna znajdujgca sie na panelu /0, wspierajgca obstuge WOL
(funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE, umozliwiajgca zdalny
dostep do wbudowanej sprzgtowej technologii zarzadzania komputerem
z poziomu konsoli zarzadzania - niezaleznie od stanu zasilania
komputera.

o Whbudowany w obudowe gtosnik multimedialny 2W

e Mozliwosé podigczenia min. dwoch niezaleznie pracujacych kart
graficznych

e Mysz laserowa USB z sze$cioma klawiszami oraz rolka (scroll)
min 1000dpi

e Wbudowany w obudowe czujnik otwarcia obudowy, nie moze
zajmowac dostepnych na plycie slotow PCl

e Nagrywarka DVD +-RW ( zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie
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typu ,slim”)

e Dotgczony nosnik z sterownikami

e Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatdw podlegajacych

powtdérnemu przetworzeniu.

= /j)z::mé}x ere
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