Załącznik nr 3b
Specyfikacja techniczna

- zestawienie zakresu czynności przeglądowych

Kalisz, Piła, Obrzycko, Gułtowy, Gniezno
1. Zakres czynności przeglądu serwisowego:

· sprawdzenie podstawowych parametrów pracy central wentylacyjnych – kontrola wydatków i spręży central, kontrola prądów pobieranych przez silniki;

· sekcja wentylatora – kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, łożyska, przekładni pasowej w  razie  stwierdzenia  uszkodzenie  pasków  ich  wymiana, czystość sekcji, stan króćców elastycznych;

· sekcja filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz dostawa i wymiana filtrów co 6 miesięcy oraz  ich  utylizacja.
· nagrzewnica wodna – działanie układu zasilania i regulacji, czujnika przeciwzamrożeniowego, stan nagrzewnicy oraz jej czystość, czyszczenie nagrzewnicy;

· chłodnica wodna – działanie układu zasilania i regulacji, stan chłodnicy oraz jej czystość, czyszczenie chłodnicy, kontrola drożności i czyszczenie syfonu odwodnienia;

· układ sterowania – sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych: siłowniki, przepustnice, zawory;

· agregaty chłodnicze (przygotowanie wody lodowej) - stan i szczelność układu, stan sprężarek, parametry czynnika chłodniczego, stan filtra freonu, uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego i oleju spowodowanych pracami konserwacyjnymi; 
· legalizacja - nastawa  zaworów  bezpieczeństwa  wraz  z  protokółem  co  pół  roku   dla  agregatów.                                                 

· klimatyzatory – smarowanie łożysk silników wentylatora i turbiny, czyszczenie lameli nagrzewnicy i chłodnicy, udrożnienie odpływu wody, uruchomienie oraz sprawdzenie prawidłowych parametrów pracy (ciśnienie, temperatura), uzupełnienie czynnika chłodzącego, odgrzybienie ,  czyszczenie  wymiennika  skraplacza, pomiar  elektryczny  pracy  sprężarki
· klimakonwektory – smarowanie łożysk silników wentylatorów i turbiny, sprawdzenie zaworów 3-drogowych instalacji chłodniczej i cieplnej, czyszczenie lub wymiana filtrów, udrożnienie odpływu wody, uruchomienie oraz sprawdzenie parametrów pracy (ciśnienie, temperatura);

· kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń;

· sporządzenie protokołu z wykonanych czynności;

· w urządzeniach z substancją kontrolowaną powyżej 3 kg należy zaprowadzić kartę obsługi technicznej i naprawy urządzenia (zgodnie z Dz. U. nr 184 poz. 1903 z dnia 6.08.2004 r.)

