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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ II

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami)w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”, o następującej treści:

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ- pakiet nr 16
ZAŁĄCZNIK NR 1.16
MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW – 1 SZTUKA
II.PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
1. Dot. pkt. 21- Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o uszczelnieniu samooczyszczającym i dezynfekującym się? Wiodący producenci stosują uszczelnienie w postaci uszczelki z gumy lub tworzywa sztucznego. Niektórzy producenci stosują również tzw. uszczelki labiryntowe, w których jednak gromadzą się zanieczyszczenia i wymagają regularnego czyszczenia, tak aby zalegające zanieczyszczenia nie powodowały rozszczelnienia komory oraz powtórnej kontaminacji wsadu.
Odpowiedź: Zamawiający pisząc o „uszczelnieniu samooczyszczającym i dezynfekującym się” ma na myśli brak konieczności ręcznego czyszczenia zastosowanego uszczelnienia. Dezynfekcja ma się odbywać w taki sam sposób jak dezynfekcja naczyń sanitarnych – parą wodną.
1. Dot. pkt. 22- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający iż w przypadku zaoferowania myjni wyposażonej w system suszenia strumieniem powietrza Zamawiający wymaga aby powietrze do suszenia było filtrowane filtrem HEPA klasy min. H14
Odpowiedź: W przypadku zaoferowania myjni wyposażonej w system suszenia strumieniem powietrza Zamawiający wymaga aby powietrze do suszenia było filtrowane filtrem HEPA klasy min. H13.
1. Dot. pkt. 25- Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest  twarda lub bardzo twarda woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego  (kwasowy). Czy w Związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dwóch pomp dozujących, ale dopuszcza takie rozwiązanie. W przypadku oferowania myjni z dezynfekcją chemiczną należy dostarczyć również zestaw startowy w postaci środka dezynfekcyjnego w ilości min. 5 l; myjnia powinna też mieć możliwość ustawienia pracy bez środka chemicznego (myjącego).
1. Dot. pkt. 26- Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. dot. p. 25 Zamawiający wymaga aby wraz z myjnią był dostarczony zestaw startowy składający się ze środka myjącego oraz odkamieniającego?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.
1. Dot. pkt. 28- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażone w 14 dysz myjących, w których korpus wykonany jest ze stali kwasoodpornej, zaś elementy natryskowe z nowoczesnych tworzyw sztucznych? Rozwiązanie takie pozwala na znacznie lepsze ukształtowanie dysz myjących, co przekłada się na osiąganie lepszych efektów mycia i dezynfekcji. Współczesne tworzywa sztuczne są co najmniej równie odporne na działanie środków chemicznych i wysokiej temperatury jak stal kwasoodporna zaś ich ewentualna naprawa jest znacznie tańsza i szybsza niż naprawa dysz wykonanych jedynie ze stali kwasoodpornej.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wprowadza dodatkową punktację w punkcie 29 załącznika 1.2.8 w następujący sposób: Wszystkie ramiona natryskowe lub obrotowa głowica natryskowa wykonane ze stali kwasoodpornej – 10 pkt.
1. Dot. pkt. 32- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby urządzenie dokonywało automatycznej dezynfekcji termicznej bojlera i wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz. Na rynku sa dostępne również urządzenia, w których para do dezynfekcji dostarczana jest jedynie przez jedną, dedykowaną dyszę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


IV- Szkolenia
Dot. pkt. 50- Czy Zamawiający wyrazi zgodę by szkolenie takie odbyło się po upływie okresu gwarancji? W czasie jej trwania to Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt. W przypadku ingerencji osób z zewnątrz gwarancja może zostać cofnięta.
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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