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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ III

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami)w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”, o następującej treści:

Pyt. 1. Dot. pkt. 8
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Średnica zewnętrzna sondy: 6,0 mm ± 0,3 mm”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2. Dot. pkt. 11 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Demontowalny, autoklawowalny i rozbieralny zawór ssaka”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3. Dot. pkt. 11
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Demontowalne, jednorazowe i rozbieralne przyłącze ssaka”.
Odpowiedź: Nie

Pyt. 4. Dot. pkt. 21
Prosimy o dopuszczenie zapisów o lepszych parametrach:

	21.
	W przypadku braku kompatybilności endoskopu zgodnie z punktem 20 Wykonawca dostarczy kompletny tor wizyjny w postaci zintegrowanej jednostki wyposażonej w:

	21.1.
	Ekran medyczny typu LED LCD o przekątnej 19 cali, rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli i kontraście 1000:1

	21.2.
	Cyfrowy przetwornik obrazu, format video PAL/NTSC

	21.3.
	Jednostka posiadająca cyfrowe wejście i wyjście video typu DVI-D

	21.4.
	Źródło światła typu Ksenon oraz/lub  LED o temperaturze barwowej 6300K ± 300K, żywotność źródła światła LED min. 30000 godzin, z płynną regulacją natężenia światła

	21.5.
	Pompa powietrzna 

	21.6.
	Możliwość archiwizacji zdjęć w formacie min. JPG oraz wideo w formacie BMP na zewnętrznej pamięci typu USB oraz kartach SD

	21.7.
	Dysk przenośny USB typu PENDRIVE o pojemności min. 8GB

	21.8.
	Klawiatura z silikonowym zabezpieczeniem, łatwa w dezynfekcji

	22.
	Zintegrowana lub samodzielna pompa ssąca; ciśnienie ssania ≥ 0,82 bar (dedykowany do badań bronchoskopowych)

	23.
	W komplecie akcesoria niezbędne do pracy zestawu (np. pojemnik na wodę, słój ssania, itp.)



[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: Zamawiający w pozycjach 21-23 załącznika 1.17 określił parametry minimalne, lepsze parametry (takie jak większa przekątna ekranu, większa rozdzielczość lub kontrast) spełniają wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenia w którym palnik ksenonowy stanowi jedyne źródło światła (dopuszcza źródło światła łączone typu ksenon + zapasowy LED), ponadto dopuszcza temperaturę barwową źródła światła 6300K ± 300K, klawiaturę silikonową bez touchpada i ciśnienie ssania  min. 0,82 bar.
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