
Zał nr 2 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej”
	Zadanie nr
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	1
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Zakładu Matematyki Dyskretnej - pakiet I
	1. SZAFA AKTOWO-UBRANIOWA  90x62x210 SZT. 1

Szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni . Szafa posiada w połowie szerokości półki konstrukcyjne- 5 przestrzeni, o wysokości min. 330 mm- pomiędzy półkami, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. W drugiej połowie szerokości szafa wyposażona w drążek na ubrania, montowany pod półką konstrukcyjną. Na lewym froncie, po wewnętrznej stronie zamontowane lustro srebrne o grubości min. 4 mm, o wymiarach ok. 360 mm x 1500 mm. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta. Korpus klejony, szafa montowana w fabryce producenta. 

Kolor płyty– orzech,  do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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2. BIURKO 140x60x75 SZT. 2

Blat biurka o grubości 25  mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejone obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi i blenda tylna wykonana z  płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 oklejona obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2 mm. Blenda tylna o wysokości ok. 450 mm, montowana do blatu i nóg stolika za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. W jednym biurku zamontować półkę na klawiaturę na metalowych prowadnicach rolkowych- umiejscowienie półki ustalić z Zamawiającym podczas montażu, drugie biurko bez półki pod klawiaturę !!! W biurkach przewidzieć otwory na kable z plastikowymi zaślepkami- umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.
Kolor płyty – orzech,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.

[image: image2.png]



3. KONTENER MOBILNY 40x50x60 SZT. 2

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiadający uchwyty metalowe, kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.   Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener posiada 4 kółka z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty –orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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4. STOLIK 80x70x75SZT. 1

Blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi stolika wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm.

Kolor płyty –orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowy
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5. SZAFKA POD UMYWALKĘ 85x55x80 SZT. 1

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm . Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół wysokości 50 mm. Blat, o grubości 28 mm, wykonany z laminatu,  wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe, kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Przestrzeń  wewnątrz podzielić na dwie części: jedna- przeznaczona na miejsce na odpływy, druga przestrzeń wyposażona w dwie regulowane półki. W blacie szafki przewidzieć otwór pod umywalkę , montowaną u Zamawiającego podczas remontu- domierzyć !!!.

Kolor płyty – orzech , szczegóły do ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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6. REGAŁ 80x40x210 SZT. 2

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 720 mm, drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 720 mm i  2 półkami otwartymi na segregatory o wysokości  280 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, fronty, półki  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonane z płyty grubości 25 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał wyposażony w górnej szafce zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Górna i dolna zamykana część regału wyposażone w regulowaną półkę wewnętrzną – po 1 szt . Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta. 

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do pokoi budynku L Politechniki Rzeszowskiej . Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.

	2
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla dziekanatu Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej- pakiet I
	1. BIURKO 180x130x75 szt. 1

Biurko w kształcie litery „L”. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi , blendy tylne i korpusy wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 1 mm, w kolorze płyty. Blenda z przodu biurka o wysokości 400 mm, zamocowana za pomocą złączny mimośrodowych do blatu i nóg biurka.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko wyposażone w wysuwną półkę pod klawiaturę, wyposażoną w prowadnice rolkowe. Umiejscowienie półki ustalić z Zamawiającym podczas montażu. Naroże blatu zaoblone od strony wewnętrznej- wielkość zaoblenia ustalić z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. 

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd i wymiary  jak na rysunku poglądowym
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2. KONTENER 60x40x65 szt. 1

Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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3. STOLIK 80x60x75 szt.1

Blat grubości 28 mm, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Zaoblenie naroży stolika dopasować do zaoblenia blatu biurka. Podstawa stolika,  na jednej aluminiowej nodze w kolorze chrom, rura o średnicy 65 mm ,stojąca na 4 nogach.

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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4.  REGAŁ 90x40x200 szt. 1
Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 720 mm, drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 720 mm i  półką otwartą na segregatory, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS o grubości 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS o grubości 1 mm. Korpus, półki i fronty  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum po 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta. Regał posiada 1 otwartą i 4 zamknięte przestrzenie na segregatory.  Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. 

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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5. SZAFA AKTOWO-UBRANIOWA 86x65x200 szt. 1

Szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni . Szafa posiada w połowie szerokości półki konstrukcyjne- 5 przestrzeni, o wysokości min. 330 mm- pomiędzy półkami, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. W drugiej połowie szerokości szafa wyposażona w drążek na ubrania, montowany pod półką konstrukcyjną. Na lewym froncie, po wewnętrznej stronie zamontowane lustro srebrne o grubości min. 4 mm,  o wymiarach ok. 360 mm x 1500 mm. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.  Korpus klejony, szafa montowana w fabryce producenta. 

Kolor płyty–orzech,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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6.  ZABUDOWA NAROŻNA - ZABUDOWA UMYWALKI 120x84x200 szt. 1
Zabudowa narożna z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz listwy dolne i górne wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm. Wewnątrz znajduje się szafka o wymiarach 40x35x82 cm z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Szafka posiada wewnątrz dwie regulowane półki. Nad szafka dwie półki narożne o wymiarach ok. 35x35 cm - o grubości 28mm , montowane do ściany za pomocą dybli montażowych- umiejscowienie ustalić podczas montażu. Nad umywalką znajdują się dwie półki o grubości 28mm o wymiarach 80x20 cm, montowane do ściany za pomocą dybli montażowych- umiejscowienie ustalić podczas montażu. Zabudowa nie posiada pleców, ponieważ na ścianie zamontowana jest umywalka i położone są płytki .Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szczegóły zabudowy domierzyć podczas wizji lokalnej przed wykonaniem mebli.  

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowy
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7. KOMODA 100x40x80 szt. 1

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafka posiada półkę wewnętrzną, regulowaną – 3 szt. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. 

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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8. SZAFKA POD DRUKARKĘ 60x40x70 szt. 1

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafka posiada półkę wewnętrzną, regulowaną- 2 szt. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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9. FOTEL OBROTOWY

Krzesło obrotowe posiadające:
· szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie

· komfortowe, wysokie oparcie

· oparcie tapicerowane z obydwu stron

· możliwość swobodnego kołysania się

· maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 13˚

· możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy

· regulacja siły oporu oparcia

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

· stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami

· podstawa stalowa, chromowana

· samohamowne kółka do powierzchni dywanowych

Kolor tapicerki – zieleń, dobrać do istniejących u Zamawiającego krzeseł

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
Gramatura  300 - 400 g/m2

Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Przybliżone wymiary krzesła:
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Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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10. KRZESŁO szt. 3

Krzesło tapicerowane bez podłokietnika. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Krzesło na metalowej ramie wykonanej z profilu owalnego stalowego 30x15x1,5 mm, w kolorze chrom. Szkielet siedziska  i oparcia wykonany z profilowanej sklejki o gr. 4,8mm. Siedzisko pokryte pianka tapicerską o gęstości 25 kg/m3, oparcie natomiast tapicerską o gęstości 21 kg/m3. 
Kolor tapicerki –grafit, do uzgodnienia z Zamawiającym.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
Gramatura  300 - 400 g/m2

Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

]Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w pokoju budynku L Politechniki Rzeszowskiej .Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.

	3
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla dziekanatu Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej- pakiet II
	1. BIURKO 130x60x75 SZT. 1

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 2 mm, w kolorze blatu. Noga lewa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 1 mm, w kolorze płyty. Z prawej strony dwie metalowe rury o średnicy 50 mm w kolorze chrom. Blenda tylna wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 1 mm, w kolorze płyty. Biurko dodatkowo wyposażone w półkę na klawiaturę, wyposażoną w metalowe prowadnice rolkowe.  Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.
Kolor płyty – dąb, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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2. KONTENER 45x45x60 SZT. 1
Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Szafka posiadająca uchwyty metalowe  chrom o rozstawie min. 96 mm, forma prosta. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Kontener wyposażony w cztery kółka z hamulcem. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 
Kolor płyty - dąb, do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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3. SZAFA AKTOWO-UBRANIOWA 130x55x220 SZT. 1

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach posiadające kąt rozwarcia do 110st.  Top górny nachodzący na szafkę, licowany z frontem, cokół dolny zasłonięty frontem. Szafka posiadająca uchwyty metalowe  chrom o rozstawie min. 96 mm, forma prosta. Szafa na cokole o wysokości ok. 10 cm. Po lewej stronie szafa aktowa o szerokości 80 cm, podzielona na szafkę dolną z frontami uchylnymi o wysokości  ok 100 cm, wewnątrz trzy przestrzenie na segregatory o wysokości  32 cm, dwie półki otwarte o wysokości 25 cm każda, szafkę górną o wysokości 58 cm z półką wewnętrzną. Szafka dolna wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. W miejscu otwartych półek przewidzieć otwór w plecach na kontakt- umiejscowienie dostosować podczas pomiaru.  Szafa  ubraniowa o szerokości 50 cm wyposażona w drążek na ubrania i regulowaną półkę, na wewnętrznej stronie frontu zamontować lustro srebrne z delikatną fazą o wymiarach ok. 40 cm x80 cm , nad szafą szafka z półką wewnętrzną.  Korpus klejony, szafa montowana w fabryce producenta. 

Kolor płyty – dąb, do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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4. SZAFKA NISKA 45x50x90 SZT. 1

Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach posiadające kąt rozwarcia do 110st.  Top górny nachodzący na szafkę, licowany z frontem, cokół dolny zasłonięty frontem. Szafka posiadająca uchwyty metalowe  chrom o rozstawie min. 96 mm, forma prosta. Szafka na cokole o wysokości ok. 10 cm. Szafka wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafka wyposażona w dwie półki wewnętrzne.  Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta. 

Kolor płyty – dąb, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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5. ZABUDOWA PARAPETU 270x23x70

Nakładka na istniejący parapet, składająca się z blatu i blendy z przodu, wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 2 mm, w kolorze płyty.  Elementy łączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy meblowych. 

Kolor płyty – dąb, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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6. FOTEL OBROTOWY SZT. 1
Krzesło obrotowe posiadające:
· szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie

· komfortowe, wysokie oparcie

· oparcie tapicerowane z obydwu stron

· możliwość swobodnego kołysania się

· maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 13˚

· możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy

· regulacja siły oporu oparcia

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

· stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami

· podstawa stalowa, chromowana

· samohamowne kółka do powierzchni dywanowych

Kolor tapicerki – zieleń, dobrać do istniejących u Zamawiającego krzeseł

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
Gramatura  300 - 400 g/m2

Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Wymiary krzesła:
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Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w pokoju budynku L Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.

	4
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Zakładu Matematyki Dyskretnej - pakiet II
	1. BIURKO 140x60x75 SZT. 2

Blat biurka o grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi i blenda tylna wykonana z  płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 oklejona obrzeżem ABS dobranym pod kolor blatu, grubości 2 mm. Blenda tylna o wysokości ok. 450 mm, montowana do blatu i nóg stolika za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. W biurkach przewidzieć otwory na kable z plastikowymi zaślepkami- umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.

Kolor płyty – śliwa,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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2. KONTENER MOBILNY 50x50x60 SZT. 2
Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiadający uchwyty metalowe, kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.   Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener posiada 4 kółka z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty –śliwa, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w pokoju budynku L Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli

	5
	Dostawa szafki dla Katedry Geodezji i Geotechniki
	1. SZAFA 120x58X182 szt. 1

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny, wieniec dolny i półki wykonane z płyty grubości 28 mm oklejone obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na metalowych nóżkach o wysokości ok. 20 mm. Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami szafy.  Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta. Szafa posiada 5 przestrzeni – wysokości między półkami zaznaczone na rysunku.

Kolor płyty–buk, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie w pokoju budynku P Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli

	6
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry  Analizy Nieliniowej
	1. Biurko 160x75x75 szt. 1

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 1 mm, w kolorze płyty. Blenda tylna wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 1 mm, w kolorze płyty. Biurko dodatkowo wyposażone w półkę na klawiaturę, wyposażoną w metalowe prowadnice rolkowe.  Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta.
Kolor płyty – orzech, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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1. Kontener 3 szufladowy 43x47x56 szt. 1
Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Szafka posiadająca uchwyty metalowe  chrom o rozstawie min. 96 mm, forma prosta. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Kontener wyposażony w cztery kółka z hamulcem. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty - orzech, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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2. Szafka 80x40x112 szt.1
Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach posiadające kąt rozwarcia do 110st.  Top górny nachodzący na szafkę, licowany z frontem, cokół dolny zasłonięty frontem. Szafka posiadająca uchwyty metalowe  chrom o rozstawie min. 96 mm, forma prosta. Szafka na metalowych nóżkach meblowych o wysokości ok. 2 cm. Szafka wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Fronty uchylne o wysokości 73 cm, przestrzeń otwarta o wysokości 34 cm.  Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. 

Kolor płyty – orzech, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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Powyższy asortyment stanowi wyposażenie do pokoju budynku L Politechniki Rzeszowskiej . Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.

	7
	Dostawa krzesła biurowego  Katedry Konstrukcji Maszyn
	1. Fotel obrotowy szt. 1

· Wyściełane poliestrową siatką siedzisko i oparcie

· Chromowana podstawa

· Podnośnik pneumatyczny

· Oparcie pod głowę i lędźwie

wymiary fotela:

Szerokość: 63 cm, 

Regulowana wysokość : 109 cm - 119 cm,

Głębokość: 61 cm

Regulowana wysokość siedziska 45 cm- 55 cm

Kolor tapicerki – czarny , do uzgodnienia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
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	8
	Dostawa foteli  obrotowych kubełkowych Katedry Informatyki i Automatyki
	1. Fotel obrotowy kubełkowy  - 3 szt.
Wymagane parametry  
- fotel przystosowany dla osób o wzroście 170-190 cm, 
- maksymalne obciążenie 150 kg,
- podłokietniki, 
- odpinana profilowana poduszka zagłówkowa z regulacją położenia, 
- odpinana profilowana poduszka lędźwiowa z regulacją położenia, 
- regulacja odchylenia oparcia w płaszczyźnie 180 stopni, 
- regulacja wysokości podłokietnika od 28 cm wzwyż od jego podstawy,
- regulacja wysokości siedziska na podnośniku gazowym od wysokości 350 cm do wysokości 
minimum 420 cm, 
- tapicerka skóra ekologiczna, koloru czarny-węgiel
- podstawa wykonana z chromowanego aluminium,
- fotel wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie fotela, 
- wysokość oparcia 940 mm, 
- szerokość siedziska 375 mm, głębokość siedziska 560 mm, 
- wysokość fotela 1370-1450 mm, szerokość fotela 700 mm.

Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
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