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Sposób wykonania i przeprowadzenia oceny próbek oraz pomiar szybkości skanowania w trakcie odbioru technicznego i technologicznego
1. Próbki złożone wraz z ofertą wykonawcy służyć będą potwierdzeniu, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada minimalnym wymaganiom określonym przez zamawiającego w ramach kryterium: „Rzeczywista rozdzielczość optyczna zestawu do digitalizacji” i kryterium: „Wierność odwzorowania kolorów zestawu do digitalizacji” oraz ocenie oferty w ramach tych kryteriów. 
2. Digitalizacja w celu wytworzenia próbek musi zostać przeprowadzona za pomocą oferowanego zestawu do digitalizacji z oferowanym oprogramowaniem i oferowanym zestawem komputerowym lub za pomocą zestawu składającego się z takiego samego modelu i typu urządzenia tego samego producenta o identycznych parametrach technicznych i funkcjonalnych. Informację na ten temat należy uwzględnić w części drugiej dokumentu „Arkusz testowy „Opisu Przedmiotu Zamówienia – Arkusz cenowy - Arkusz testowy”. 
3. Próbki należy wykonywać w następujący sposób:
1) digitalizować w maksymalnej rozdzielczości zestawu; na pulpitach urządzenia nie może znajdować się nic oprócz wydruku wykonanego na białym papierze w skali 1:1 ilustracji odpowiedniej dla danej Części zamówienia, przedstawiającej nakazane miejsca umieszczenia wzorników oraz ułożonych na nim wskazanych niżej wzorników; 
2) skanować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, jednak z zastrzeżeniem, że nie należy stosować filtrów programowych, w tym wyostrzenia; niedopuszczalne jest przedstawienie próbki, w której zastosowane zostało wyostrzenie powodujące wzrost wartości MTF powyżej 1,1; 
3) w kolorze 24 bity, z zapisem w przestrzeni kolorów Adobe RGB 1998; pliki należy zapisać 
w formacie TIFF zgodnym z ISO 12234-2 lub TIFF 6.0 bez kompresji; 
4) zaleca się, aby nazwy plików zawierały skróconą nazwę urządzenia i symbol modelu; dodatkowo należy w nazwach uwzględnić zalecenia zawarte w opisie postępowania w celu wykonywania próbek (patrz ustęp 4 i 5); 
5) niedopuszczalna jest obróbka lub zmienianie próbki w oprogramowaniu innym niż służące do zapisu pliku w formacie TIFF; 
5a) w czasie wykonywania testu niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana ustawień urządzenia skanującego, w tym zmiana ustawień ostrości;
6) pliki muszą zostać zapisane z wygenerowaną sumą kontrolną MD5; 
7) próbki muszą zostać dostarczone do Zamawiającego wraz z ofertą, na nośniku w postaci pamięci USB, zgodnie z poniższymi warunkami: 
a) nośnik musi mieć format NTFS lub FAT32, 
b) nośnik musi być umieszczony w opakowaniu wraz z ofertą albo 
w oddzielnym, trwale zamkniętym i nienaruszonym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania; sposób opakowania i jego oznakowania opisany jest w ROZDZIALE XI – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, ust. 19.
c) zaleca się, aby nośnik był opatrzony z następującymi informacjami na osobnej kartce zamkniętej wraz z nim w opakowaniu, o którym mowa w lit. b: 
· pełna nazwa i adres Wykonawcy,
· informacja na temat zawartości: nazwy plików wraz z wygenerowanymi dla nich sumami kontrolnymi MD5;
d) zaleca się, żeby informacje, o których mowa w lit. c. znajdowały się także w pliku tekstowym znajdującym się w głównym folderze dysku. 

Zamawiający przechowuje próbki utrwalone na nośnikach zgodnie z art. 97 ustawy Pzp. 

4. Postępowanie w celu wykonania próbek (Część I-II): 
Ilustracja do zastosowania przy rozmieszczeniu wzorników przy wykonywaniu próbek w rozmiarach A2 znajduje się w pliku „ilustracja1.pdf”.
1) przed wykonaniem próbek Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ilustracją zawartą w pliku „ilustracja1.pdf”, która zawiera schemat sposobu umieszczenia wzorników oraz wydrukowania jej w skali 1:1. 
2) Wydruk winien zostać umieszczony na szalce urządzenia i zabezpieczony przed przesunięciem; wzornik koloru ColorChecker Classic (24 pola) musi zostać umieszczony w miejscu oznaczonym prostokątem CC na ilustracji z dokładnością do 2 centymetrów, równolegle do krawędzi płaszczyzny roboczej, przy czym wzornik ten powinien pozostać na stole do zakończenia procesu wytwarzania próbek. 
3) W trakcie skanowania, w co najmniej jednym z miejsc oznaczonych na ilustracji numerami od 1 do 5, musi być umieszczony wzornik pomiaru rozdzielczości z dokładnością do 1,5 centymetra; na ilustracji przedstawiono część wzornika QA-62 ograniczoną znajdującymi się na nim krzyżykami. 
4) Wykonać pięć kolejnych fotografii całego obszaru skanowania, zapewniając na każdym z nich obecność wzornika koloru i zmieniając miejsce wzornika pomiaru rozdzielczości. Celem tych działań jest taki zapis obrazu wzornika pomiaru rozdzielczości, aby po przeprowadzeniu całości próby mógł służyć do pomiaru rozdzielczości na wszystkich miejscach opisanych numerami 1-5 na ilustracji odpowiedniej dla danej części zamówienia. 
5) Zapisać pliki wynikowe na nośniku pamięci, o którym mowa w ust. 3. pkt 7. z nazwą zawierającą skróconą nazwę urządzenia i symbol modelu, myślnik oraz dodaną na końcu literę L oraz kolejne cyfry od 1 do 5. 
6) Powtórzyć czynności opisane w podpunktach 2) do 5) dla drugiego aparatu fotograficznego nie zmieniając warunków oświetlenia i zapisać pliki wynikowe na nośniku pamięci, o którym mowa w ust. 3. pkt 7 z nazwą zawierającą skróconą nazwę urządzenia i symbol modelu, myślnik oraz dodaną na końcu literę P oraz kolejne cyfry od 1 do 5. 
Poglądowy film instruktażowy, prezentujący sposób wykonania próbek, znajduje się pod linkiem:  https://youtu.be/hY_L6lgJ0Xk 

5. Postępowanie w celu wykonania próbek, podstawa o dwóch ruchomych poziomych szalkach (Część III): 
Ilustracja do zastosowania przy rozmieszczeniu wzorników przy wykonywaniu próbek w rozmiarach A2 znajduje się w pliku „ilustracja1.pdf”.
1) przed wykonaniem próbek Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ilustracją zawartą w pliku „ilustracja1.pdf”, która zawiera schemat sposobu umieszczenia wzorników oraz wydrukowania jej w skali 1:1. 
2) Wydruk winien zostać umieszczony na szalce urządzenia i zabezpieczony przed przesunięciem; wzornik koloru ColorChecker Classic (24 pola) musi zostać umieszczony w miejscu oznaczonym prostokątem CC na ilustracji z dokładnością do 2 centymetrów, równolegle do krawędzi płaszczyzny roboczej, przy czym wzornik ten powinien pozostać na stole do zakończenia procesu wytwarzania próbek. 
3) W trakcie skanowania, w co najmniej jednym z miejsc oznaczonych na ilustracji numerami od 1 do 5, musi być umieszczony wzornik pomiaru rozdzielczości z dokładnością do 1,5 centymetra; na ilustracji przedstawiono część wzornika QA-62 ograniczoną znajdującymi się na nim krzyżykami. 
4) Wykonać pięć kolejnych skanów całego obszaru skanowania, zapewniając na każdym z nich obecność wzornika koloru i zmieniając miejsce wzornika pomiaru rozdzielczości. Celem tych działań jest taki zapis obrazu wzornika pomiaru rozdzielczości, aby po przeprowadzeniu całości próby mógł służyć do pomiaru rozdzielczości na wszystkich miejscach opisanych numerami 1-5 na ilustracji. 
5) Zapisać pliki wynikowe na nośniku pamięci, o którym mowa w ust. 3. pkt 7. z nazwą zawierającą skróconą nazwę urządzenia i symbol modelu, myślnik oraz kolejne cyfry od 1 do 5. 
Poglądowy film instruktażowy, prezentujący sposób wykonania próbek, znajduje się pod linkiem:
https://youtu.be/W8_Q2mg852I

6. Postępowanie w celu wykonania próbek w przypadku podstawy w kształcie litery „V” (Część III)
Ilustracja do zastosowania przy rozmieszczeniu wzorników przy wykonywaniu próbek w rozmiarach dwukrotnego A3 znajduje się w pliku „ilustracja2.pdf”.
1) przed wykonaniem próbek Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ilustracją zawartą w pliku „ilustracja2.pdf”, która zawiera schemat sposobu umieszczenia wzorników oraz wydrukowania jej w skali 1:1. 
2) Wydruk winien zostać umieszczony na szalce urządzenia i zabezpieczony przed przesunięciem; wzornik koloru ColorChecker Classic (24 pola) musi zostać umieszczony w miejscu oznaczonym prostokątem CC1 na ilustracji z dokładnością do 1 centymetra oraz zabezpieczyć przed przesunięciem, przy czym wzornik powinien pozostać na stole w czasie wykonywania dwóch pierwszych skanów, zgodnie z zaleceniem z punktu 3, po czym winien zostać przeniesiony na przeciwległą szalkę w miejsce oznaczone prostokątem CC2 z dokładnością do 1 centymetra oraz zabezpieczony przed przesunięciem. W tym miejscu powinien pozostać do zakończenia procesu wytwarzania próbek. 
3) W trakcie skanowania, w co najmniej jednym z miejsc oznaczonych na ilustracji numerami 1 i 2, musi być umieszczony wzornik pomiaru rozdzielczości z dokładnością do 1 centymetra; na ilustracji przedstawiono część wzornika QA-62 ograniczoną znajdującymi się na nim krzyżykami, wzorniki należy umieścić krawędziami równolegle do krawędzi pulpitu.
4) Wykonać łącznie cztery skany całego obszaru skanowania, zapewniając na każdym z nich obecność wzornika koloru (w czasie dwóch pierwszych skanów na jednej z szalek kołyski, kolejnych dwóch na drugiej) i zmieniając odpowiednio położenie wzornika pomiaru rozdzielczości. Celem tych działań jest taki zapis obrazu wzornika pomiaru rozdzielczości, aby po przeprowadzeniu całości próby mógł służyć do pomiaru rozdzielczości na wszystkich miejscach opisanych numerami 1-2 na ilustracji.
5) Zapisać pliki wynikowe na nośniku pamięci, o którym mowa w ust. 3. pkt 7. z nazwą zawierającą skróconą nazwę urządzenia i symbol modelu, myślnik oraz kolejne cyfry od 1 do 4.

Poglądowy film instruktażowy, prezentujący sposób wykonania próbek, znajduje się pod linkiem: https://youtu.be/1fa-_36kWFY

7. Ocena próbek
Zamawiający wykona analizę rzeczywistej rozdzielczości urządzenia na podstawie analizy zapisu krawędzi przekoszonych kwadratów na wzornikach pomiaru rozdzielczości znajdujących się na próbkach. Zamawiający otworzy wszystkie próbki i dokona ich oceny za pomocą jednej i tej samej jednostki sterującej oraz oprogramowania QuickMTF zgodnie z poniższym opisem. 
Zostaną wyznaczone prostokątne części czterech krawędzi każdego z badanych kwadratów, znajdujące się w odległości 20% długości boku od każdego z narożników (czyli obejmujące środkowe 60% długości każdej z krawędzi z dokładnością do 3%). Drugi bok próbki zostanie wyznaczony w stosunku 1:2 do dłuższego z dokładnością do 3%. Pomiar będzie prowadzony programem QuickMTF w wersji 2.11 po przyjęciu ustawień 12233, przy wartości gamma=0,45. Wyniki pomiaru zostaną zapisane w plikach w sposób pozwalający na identyfikację wzorników, krawędzi i zaznaczonych obszarów. Wyniki pomiaru na zaznaczonych częściach zostaną podane osobno dla wszystkich krawędzi, uśrednione (średnia arytmetyczna) dla krawędzi ułożonych horyzontalnie i wertykalnie, uśrednione (średnia arytmetyczna) dla każdego z kwadratów oraz uśrednione (średnia arytmetyczna) dla wszystkich pomiarów. 
Wartość parametru wierności odwzorowania kolorów oceniana będzie na podstawie odstępstw wykazywanych przez plik wynikowy wobec wartości pól wzornika kolorystycznego (Color Checker Classic, 24 pola). Analiza zostanie wykonana za pomocą programu Adobe Photoshop poprzez pobranie za pomocą narzędzia (pipeta o wielkości 31x31 pikseli umieszczona w przecięciu teoretycznych linii łączących cztery narożniki każdego z pól z dokładnością do 3%) próbek koloru w przestrzeni barwnej L*a*b* z każdego z 18 pól barwnych i 6 szarych, a następnie obliczeniu wartości delta E* 2000 dla każdego z nich oraz średniej wartości dla 24 pól. 
Wartości referencyjne wzornika ColorChecker Classic znajdują się w plikach tekstowych, linki do których są pod adresem: 
http://www.xrite.com/service-support/new_color_specifications_for_colorchecker_sg_and_classic_charts 
Wartości podane dla wzornika wyprodukowanego przed listopadem 2014 roku wynoszą (dane pobrane w dniu 20 lipca 2017: 
A1	37,986	13,555	14,059
A2	62,661	36,067	57,096
A3	28,778	14,179	-50,297
A4	96,539	-0,425	1,186
B1	65,711	18,13	17,81
B2	40,02	10,41	-45,964
B3	55,261	-38,342	31,37
B4	81,257	-0,638	-0,335
C1	49,927	-4,88	-21,905
C2	51,124	48,239	16,248
C3	42,101	53,378	28,19
C4	66,766	-0,734	-0,504
D1	43,139	-13,095	21,905
D2	30,325	22,976	-21,587
D3	81,733	4,039	79,819
D4	50,867	-0,153	-0,27
E1	55,112	8,844	-25,399
E2	72,532	-23,709	57,255
E3	51,935	49,986	-14,574
E4	35,656	-0,421	-1,231
F1	70,719	-33,397	-0,199
F2	71,941	19,363	67,857
F3	51,038	-28,631	-28,638
F4	20,461	-0,079	-0,973
Wartości podane dla wzornika wyprodukowanego po listopadzie 2014 roku wynoszą (dane pobrane w dniu 20 lipca 2017):
A1	37,54	14,37	14,92
A2	62,73	35,83	56,5
A3	28,37	15,42	-49,8
A4	95,19	-1,03	2,93
B1	64,66	19,27	17,5
B2	39,43	10,75	-45,17
B3	54,38	-39,72	32,27
B4	81,29	-0,57	0,44
C1	49,32	-3,82	-22,54
C2	50,57	48,64	16,67
C3	42,43	51,05	28,62
C4	66,89	-0,75	-0,06
D1	43,46	-12,74	22,72
D2	30,1	22,54	-20,87
D3	81,8	2,67	80,41
D4	50,76	-0,13	0,14
E1	54,94	9,61	-24,79
E2	71,77	-24,13	58,19
E3	50,63	51,28	-14,12
E4	35,63	-0,46	-0,48
F1	70,48	-32,26	-0,37
F2	71,51	18,24	67,37
F3	49,57	-29,71	-28,32
F4	20,64	0,07	-0,46
W czasie odbioru technologicznego Zamawiający dokona oceny wartości parametrów „Rzeczywista rozdzielczość optyczna zestawu do digitalizacji” i „Wierność odwzorowania kolorów zestawu do digitalizacji” dostarczonych zestawów do digitalizacji zgodnie z powyższą procedurą. Uzyskane wyniki winny być nie gorsze niż wartości parametrów zmierzone w czasie oceny próbek dostarczonych przez Wykonawcę z ofertą, z tolerancją 10%. 
8. Pomiar szybkości skanowania w trakcie odbioru technicznego i technologicznego
Pomiar szybkości skanowania zostanie przeprowadzony w poniższy sposób: po 15 minutach od włączenia wszystkich elementów zestawu do digitalizacji, rozpocznie się proces skanowania, połączony z pomiarem czasu, z uwzględnieniem poniższych warunków przeprowadzania próby: 
1) na blacie zostanie umieszczony obiekt o rozmiarach zgodnych z podanymi w pozycji „Obsługiwany format skanowanych obiektów oraz obszar skanowania”” we właściwym dla danej części zamówienia „Opisie Przedmiotu Zamówienia  Arkusz cenowy, Arkusz testowy” SIWZ; 
2) w czasie skanowania nie będzie podnoszona szyba dociskająca i nie będą przewracane strony obiektu; 
3) próba odbędzie się z zastosowaniem ustawień dotyczących rozdzielczości i koloru wyspecyfikowanych przez Zamawiającego we właściwym dla danej części zamówienia „Opisie Przedmiotu Zamówienia Arkusz cenowy, Arkusz testowy” SIWZ; 
4) po wykonaniu 50 skanów nastąpi  zakończenie skanowania i zapisanie wyników na dysku; pomiar czasu zostanie zatrzymany w momencie zakończenia zapisu pracy; 
5) liczba sekund zostanie zamieniona na ułamek dziesiętny i dodana do liczby minut, a suma – czas pomiaru – zostanie użyta do dalszych obliczeń; 
6) liczba digitalizowanych stron (z założenia 2 strony na skan) zostanie podzielona przez czas pomiaru, a następnie pomnożona przez 60, co pozwoli określić średnią liczbę stron na godzinę; 
7) próba zostanie wykonana po raz drugi w odstępie 15 minut z utrzymaniem ustawień i zasad z punktów 2-4, a pod uwagę wzięty będzie gorszy wynik, który winien być nie gorszy od liczby stron zadeklarowanych przez Wykonawcę jako szybkość skanowania z tolerancją 10%. 
Próby rozpoczną się niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego i technologicznego po montażu urządzeń w siedzibie Zamawiającego, osoba reprezentująca Wykonawcę może być przy nich obecna.  
Poniżej znajduje się wersja poglądowa ilustracji.


[image: C:\Users\j.missala\Downloads\ilustracja1-przyklad.png]



Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” współfinansowany w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0017/16-00 i budżetu państwa. [image: ]
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