Załącznik 

Załącznik nr 2
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz wniesienie tapczanów do pomieszczeń domów studenckich w ilości 160 szt. opisanych szczegółowo w niniejszym formularzu.
Informacje ogólne

1. Dostarczone tapczany do Zamawiającego muszą być wykonane z najwyższą starannością.

2. Dostarczone tapczany do Zamawiającego muszą być wstawione i zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia starych mebli na prośbę kierownika obiektu i ewentualną ich utylizację. 

3. Dostawy tapczanów do pomieszczeń mogą odbywać się sukcesywnie, a ich terminy powinny być podawane, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem osobie upoważnionej ze strony Zamawiającego.
4. Termin realizacji zamówienia wynosi do 31.01.2018r.
5. Meble dostarczone zostaną do miejsca montażu transportem własnym Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu transportem własnym opakowań po dostarczonych meblach.

7. Zastosowane materiały powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8. Na materiały użyte do wykonania zamówienia Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa.   

OPIS TAPCZANU
Tapczan z przeznaczeniem do akademików studenckich o wymiarach 2000x800 (wymiar całkowity) powinien zostać wykonany w następujący sposób:
Skrzynia dolna powinna być wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, klejona i łączona w całości na kołki stolarskie o wymiarach 1998x800 (wymiar bez czoła (wezgłowia 18mm), narożniki konstrukcji wzmacniane klockami drewnianymi o wym. Min. 50/30. Skrzynia powinna być podzielona na dwie równe części przeznaczone na pościel. Dno skrzyni wykonane z płyty pilśniowej twardej min. 5 mm mocowanej na wkręty do drewna. Wszystkie krawędzie płytowe widoczne wykończone okleiną PCV o grub. 2 mm. Zastosowane obrzeże powinno być idealnie dopasowane do dekoru płyty sprawiające wrażenie mebli wykonanych z płyt monolitycznych. Od spodu zamontowane elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem dna skrzyni.

Leżysko – rama wykonana z drewna litego bez sęków, dodatkowo wzmacniana kątownikiem i poprzecznymi płaskownikami z blachy stalowej, na której ułożony będzie blat z płyty pilśniowej twardej o grubości 5 mm. Na tym podkładzie zamontowany będzie układ tapicerski na bazie pianki poliuretanowej oraz sprężyny bonellowej. Leżysko powinno być zamontowane do skrzyni podnośnikiem do tapczanu solidnej jakości, ocynkowanym wkrętami do drewna.

Wezgłowie wykonane z płyty gr.18 mm, wystające 20 cm ponad leżyskiem. Deska czołowa (wezgłowie) powinna posiadać otwory montażowe tak, aby można było przekładać ją na wybraną stronę w zależności od potrzeby. (L,P). 

Deska odbojowa powinna być zamocowana do boku skrzyni tapczanu w trzech miejscach z dystansem ok. 2 cm od materaca i znajdować się na tej samej wysokości, co wezgłowie.

Materiał obiciowy z tkaniny mocno odpornej na rozciąganie, posiadającej atest trudnej zapalności. Do każdego tapczanu winien być wykonany zagłówek (klin) w kolorze tapicerki. Kolor tkaniny oraz płyty meblowej zostanie określony po wyborze wykonawcy, który dostarczy próbki.
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