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[bookmark: _GoBack]L.Dz.KA-2/ 901 /2017


O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-25 do Zamawiającego wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Wykonanie instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i biurowych w budynku (10-20) W-1 Wydział Inżynierii Lądowej  Politechniki Krakowskiej ul.Warszawska 24 Kraków,

Pytania:
I. Informuję, że zaprojektowane urządzenia klimatyzacyjne marki Samsung nie spełniają wszystkich parametrów zawartych w projekcie wykonawczym branży sanitarnej. W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę parametrów tak aby spełniały je urządzenia marki Samsung. W załączniku do tego pisma przesyłam proponowane zmiany parametrów technicznych. W celu potwierdzenia powyższego faktu w załączniku do tego pisma przesyłam karty katalogowe. 





	Jed. wewnętrzne 

	Typ
	Wydajność
Chłodnicza kW
	Wydajność
Grzewcza kW
	Wentylator 
	Czynnik chłodniczy
	Przyłącze rur
	Wymiary ( WxH xD)
	Masa
	Pobór prądu (A)
	Moc elektryczna ( W)
	T. C (mm)
	P.C (mm)
	Zasilanie

	
	
	
	Wydatek
	Wyjście ( W)
	
	Ciecz
	Gaz
	Skropliny
	
	
	chłodzenie
	grzanie
	chłodzenie
	grzanie
	
	
	

	kasetonowy
	2,80
	3,20
	10,00/ 8,50/ 7,50 
	65,0  
	R410A
	6,35
	12,7
	VP25
	575x 250 x 575  
	12,0 
	0,2  
	0,2  
	18,0 
	18,0 
	0,75-1,5
	1,5-2,5
	1,2, 220-240, 50

	ścienny
	2,20
	2,50  
	5,40/ 4,70/ 4,00
	27,0  
	R410A
	6,35
	12,7
	ID18
	750x 249x 246  
	8,1 
	0,1  0,13
	0,2  
	15,0 
	18,0 
	0,75-1,5
	1,5-2,5
	1,2, 220-240, 50/ 60

	ścienny
	2,80
	3,20
	5,70/ 5,00/ 4,30
	27,0  
	R410A
	6,35
	12,7
	ID18
	750x 249x 246 
	8,2 
	0,1  0,13
	0,2  
	16,0
	24,0 
	0,75-1,5
	1,5-2,5
	1,2, 220-240, 50/ 60

	ścienny
	3,60
	4,00
	7,10/ 5,70/ 4,60
	27,0  
	R410A
	6,35
	12,7
	ID18
	826x 261x 261 
	9,8 
	0,2  
	0,2  
	20,0
	28,0
	0,75-1,5
	1,5-2,5
	1,2, 220-240, 50/ 60

	Ścienny 
	4,50
	5,00
	8,90/ 7,50/ 6,00
	27,0  
	R410A
	6,35
	12,7
	ID18
	826x 261x 261 
	9,6 
	0,2  0,24
	0,3  0,31
	31,0
	41,0
	0,75-1,5
	1,5-2,5
	1,2, 220-240, 50/ 60




	Jed. zewnętrzne 

	Typ
	Wydajność chłodnicza
kW
	Wydajność
Grzewcza
kW
	Sprężarka
	Wentylator
Wydatek ( CMM)
	Czynnik
chłodniczy
	Przyłącze rur chłodniczych
	Wymiary
( W x H x D)
	Masa
	Pobór prądu ( A)
	Moc elektryczna
	Bezpiecznik ( A)
	Kabel zasilający
sterujący 
 ( mm)
	Zasilanie
	Temperatura
zewnętrzna
w trybie chłodzenia

	
	
	
	Typ
	Wydajność (kW)
	
	
	Ciecz
	Gaz
	
	
	
	Chłodz.
	Grzanie
	
	
	
	

	Agregat
Zewnętrzny
	28,00
	31,50
	Scroll
	6,39  
	 170,00
	R410A
	9,52
	22,22
	880x 1695x 765

	195,5

	21,1 ( MCA)

	6,2 6,22
	5,9  
	32
	0,75
	3,4, 380 – 415, 50
	-5 do 48 C

	Agregat zewnętrzny
	67,20 
	75,60  
	Scrollx2
	6,76x2  
	340,00 
	R410A
	15,88
	34,92
	1295x 1795x 765

	342,0

	55,0 ( MCA)

	16,0
	15,4 15,43
	63
	0,75
	3,4, 380 – 415, 50
	-5 do 48 C



II. Informuje, że nie istnieje obecnie na rynku  żaden inny producent klimatyzatorów( oprócz Samsung) spełniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego wartości parametrów technicznych przy założenia, że proponowane zmiany z poprzedniego pisma zostaną zaakceptowane. Tym samym brak jest rozwiązań równoważnych i stanowi to poważne naruszenie ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę wymaganych parametrów technicznych tak aby spełniało je przynajmniej dwóch producentów.  

	Jed. wewnętrzne 

	Typ
	Wydajność
Chłodnicza kW
	Wydajność
Grzewcza kW
	Wentylator 
	Czynnik chłodniczy
	Przyłącze rur
	Wymiary ( WxH xD)
	Masa
	Pobór prądu (A)
	Moc elektryczna ( W)
	T. C (mm)
	P.C (mm)
	Zasilanie

	
	
	
	Wydatek
	Wyjście ( W)
	
	Ciecz
	Gaz
	Skropliny
	
	
	chłodzenie
	grzanie
	chłodzenie
	grzanie
	
	
	

	kasetonowy
	2,80
	3,20
	10,00/ 8,50/ 7,50 8,0/ 7,5/ 6,75
	65,0  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	R410A
	6,35
	12,7
	VP25
	575x 250 x 575  575x260x575
	12,0 16,0
	0,2  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	0,2  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	18,0 43
	18,0 43
	0,75-1,5
	1,5-2,5
	1,2, 220-240, 50

	ścienny
	2,20
	2,50  2,4
	5,40/ 4,70/ 4,00
	27,0  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	R410A
	6,35
	12,7
	ID18
	750x 249x 246  895 x 289x246 
	8,1 10
	0,13  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	0,2  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	15,0 20
	18,0 20
	0,75-1,5
	1,5-2,5
	1,2, 220-240, 50/ 60

	ścienny
	2,80
	3,20
	5,70/ 5,00/ 4,30
	27,0  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	R410A
	6,35
	12,7
	ID18
	750x 249x 246 895 x 289x246
	8,2 10
	0,13  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	0,2  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	16,020
	24,0 
	0,75-1,5
	1,5-2,5
	1,2, 220-240, 50/ 60

	ścienny
	3,60
	4,00
	7,10/ 5,70/ 4,60
	27,0  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	R410A
	6,35
	12,7
	ID18
	826x 261x 261 990 x 315x261
	9,8 11,4
	0,2  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	0,2  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	20,0
	28,0
	0,75-1,5
	1,5-2,5
	1,2, 220-240, 50/ 60

	Ścienny 
	4,50
	5,00
	8,90/ 7,50/ 6,00
	27,0  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	R410A
	6,35
	12,7
	ID18
	826x 261x 261 990 x 315x261
	9,6 12,8
	0,24  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	0,31  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	31,0
	41,0
	0,75-1,5
	1,5-2,5
	1,2, 220-240, 50/ 60





	Jed. zewnętrzne 

	Typ
	Wydajność chłodnicza
kW
	Wydajność
Grzewcza
kW
	Sprężarka
	Wentylator
Wydatek ( CMM)
	Czynnik
chłodniczy
	Przyłącze rur chłodniczych
	Wymiary
( W x H x D)
	Masa
	Pobór prądu ( A)
	Moc elektryczna
	Bezpiecznik ( A)
	Kabel zasilający 
sterujący
( mm)
	Zasilanie
	Temperatura
zewnętrzna
w trybie chłodzenia

	
	
	
	Typ
	Wydajność (kW)
	
	
	Ciecz
	Gaz
	
	
	
	Chłodz.
	Grzanie
	
	
	
	

	Agregat
Zewnętrzny
	28,00
	31,50
	Scroll
	6,39  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	 170,00
	R410A
	9,52
	22,22
	880x 1695x 765
990 x 1695 x 790
	195,5
220
	21,1 ( MCA)
inny producenci nie podają wartości tego parametru
	6,22
	5,9  5,94
	32
	0,75
	3,4, 380 – 415, 50
	-5 do 48 C

	Agregat zewnętrzny
	67,20 67,0
	75,60  74,00
	Scrollx2
	6,76x2  inny producenci nie podają wartości tego parametru
	340,00 320,00
	R410A
	15,88
	34,92
	1295x 1795x 765
1295x 1795x 790
	342,0
474,0
	55,0 ( MCA)
inny producenci nie podają wartości tego parametru  
	16,0
	15,43 17,5
	63
	0,75
	3,4, 380 – 415, 50
	-5 do 48 C



III. Czy jest możliwe i w jakim terminie przeprowadzenie wizji lokalnej?

IV. Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalnej możliwej do importu do programu Zuzia lub w plikach możliwych do wczytania w tym programie(np. format xml, ath, zuz, rds).

V. Proszę o informację czy i kiedy można odbyć wizję lokalna. Proszę również o informację czy oferta ma zawierać przeglądy serwisowe w okresie gwarancji.

VI. W przedmiarze poz.1.3.1.5 ilość rozłączników DPX250ER jest 2 szt. wg projektu ilość 1szt. Jaką ilość przyjąć w kosztorysie?

Odpowiedzi:

Ad.I
W związku z przesłanym zapytaniem informujemy, że podane parametry były niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji klimatyzacji. Poniżej przedstawiamy wytyczne urządzeń które muszą zostać obowiązkowo spełnione.
Wytyczne urządzeń klimatyzacyjnych:

	Lp.
	Typ urządzenia
	Wytyczne urządzenia
	Ilość

	1
	Rewersyjna pompa ciepła systemu VRF
	•	Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 28,0kW
•	Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 31,5kW
•	Nominalny pobór mocy w trybie chłodzenia nie większy niż 6,22kW
•	Nominalny pobór mocy w trybie grzania nie większy niż 5,94kW
•	Współczynnik EER nie mniejszy niż 4,5
•	Współczynnik COP nie mniejszy niż 5,3
•	Masa nie większa niż 219 kg netto
•	Urządzenie posiada certyfikat Eurovent
	1

	2
	Rewersyjna pompa ciepła systemu VRF
	•	Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 67,0kW
•	Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 75,0kW
•	Nominalny pobór mocy w trybie chłodzenia nie większy niż 16,0kW
•	Nominalny pobór mocy w trybie grzania nie większy niż 15,4kW
•	Współczynnik EER nie mniejszy niż 4,2
•	Współczynnik COP nie mniejszy niż 4,9
•	Masa nie większa niż 474 kg netto
•	Urządzenie posiada certyfikat Eurovent
	1

	3
	Jednostka wewnętrzna kasetonowa VRF
	•	Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,8kW
•	Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW
•	Pobór mocy w trybie chłodzenia nie większy niż 18W
•	Poziom hałasu urządzenia nie większy niż 26dB(A) w pracy na
najniższym biegu oraz 34dB(A) w pracy na najwyższym biegu
•	Wysokość urządzenia nie większa niż 25cm.
•	Urządzenie posiada certyfikat Eurovent
	4

	3
	Jednostka
wewnętrzna ścienna VRF
	•	Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,2kW
•	Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,4kW
•	Pobór mocy w trybie chłodzenia nie większy niż 19W
•	Poziom hałasu od urządzenia nie większy niż 29dB(A) w pracy na
najniższym biegu oraz 34dB(A) w pracy na najwyższym biegu
•	Urządzenie posiada certyfikat Eurovent
	2

	4
	Jednostka
wewnętrzna ścienna VRF
	•	Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,8kW
•	Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW
•	Pobór mocy w trybie chłodzenia nie większy niż 19W
•	Poziom hałasu od urządzenia nie większy niż 29dB(A) w pracy na
najniższym biegu oraz 36dB(A) w pracy na najwyższym biegu
•	Urządzenie posiada certyfikat Eurovent
	3

	5
	Jednostka
wewnętrzna ścienna VRF
	•	Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,6kW
•	Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,0kW
•	Pobór mocy w trybie chłodzenia nie większy niż 22W
•	Poziom hałasu od urządzenia nie większy niż 30dB(A) w pracy na
najniższym biegu oraz 37dB(A) w pracy na najwyższym biegu
•	Urządzenie posiada certyfikat Eurovent
	12

	6
	Jednostka
wewnętrzna ścienna VRF
	•	Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 4,5kW
•	Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,0kW
•	Pobór mocy w trybie chłodzenia nie większy niż 26W
•	Poziom hałasu od urządzenia nie większy niż 34dB(A) w pracy na
najniższym biegu oraz 41dB(A) w pracy na najwyższym biegu
•	Urządzenie posiada certyfikat Eurovent
	8


Uwagi:
· wartości nominalne w trybie chłodzenia podane dla warunków: twew. 27°C, tzew. 35°C
· wartości nominalne w trybie grzania podane dla warunków: twew. 20°C, tzew. 7°C
· 
Ad.II
Patrz odpowiedź j.w.

Ad.III
Na życzenie potencjalnych Oferentów Zamawiający wyznacza wizję lokalną na obiekcie w dniu 29.09.17 o godz. 11,00. Zbiórka przedstawicieli zainteresowanych firm w budynku W-1 na parterze w holu przy wejściu głównym od strony ul. Warszawskiej.

Ad.IV
Zamawiający nie posiada pliku przedmiaru robót w wersji edytowalnej, dlatego „zwyczajowo” publikuje wersję elektroniczną w formacie *.pdf . Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż większość programów kosztorysowych na rynku (m.in. Zuzia bądź Norma) posiada funkcje pozwalającą wczytywanie przedmiarów z wersji *.pdf do swojej bazy katalogowej.

Ad.V

Odnośnie wizji lokalnej -patrz odpowiedź ad III.
Odnośnie kosztów -tak, w ofercie powinny być zawarte koszty przeglądów serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi.

Ad.VI
W ofercie należy ująć 2 szt. rozłączników DPX250ER (zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót).
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