Załącznik nr 3.2
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2 wózki wraz z wyposażeniem

(pozycja 1 oraz 2 w kalkulacji ceny)

1. Zestaw  2 wiaderkowy zestaw do sprzątania w skład którego wchodzi:
· Platforma jezdna z 4 kółkami o wymiarach 56 x 38 cm, waga nie więcej niż 2200 g wykonana z polipropylenu, a kółka z polipropylenu i stali platerowanej cynkiem (obudowa kółek);

· 2 wiadra kodowane kolorystyczne z wymiennymi klipsami w kolorze niebieskim i czerwonym, ze skalą wewnątrz wiader z czego jedno o pojemności 25l a drugie 8 l;

· Uchwyt do przesuwania (prowadnica do wózka) zintegrowana z podstawą jezdną montowaną do podstawy jezdnej o wadze 510 g/±10 g Uchwyt powinien być wykonany z aluminium (rurka) polipropylen (rączka) poliksymetylen (haczyk do mocowania);

· Prasę mechaniczną (wyciskarka) do mopa, z założeniem, iż w prasie stosowane są elementy trwałe (w prasie nie powinny być zastosowane przekładnie zębate) umożliwiające dokładne wyciśnięcie nakładek mopa, poprzez dociśnięcie mopa w gnieździe wyciskarki jego uchwytem. Prasa powinna być wykonana z materiałów lekkich, trwałych odpornych na zabrudzenia, zarysowania i pęknięcia przy uderzeniu oraz odpornych na działanie środków chemicznych. (rurka z galwanizowanego żelaza , stal nierdzewna, polioksymetylen oraz tworzywo sztuczne typu PE, PP lub równorzędne) oraz prasa powinna mieć 2 zintegrowane uchwyty na mopa;

· Podstawę do mopa wraz z dwufunkcyjną, kieszeniowo - taśmową ( taśmy powinny być wsuwane od boku uchwytu. Na jego końcach muszą znajdować się wgłębienia zapobiegające wysunięciu się mopa z podstawy) podstawą do mopa płaskiego o długości od 39 do 40 cm, szerokości 10 cm. Podstawa mopa powinna cechować się łatwością utrzymania wysokiego stanu higienicznego (mało załamków i miejsc trudnodostępnych), łączyć się przegubowo z drążkiem, być wykonana z odpornego na odkształcenia i zarysowania tworzywa sztucznego. Podstawa powinna składać się na płasko, tj. obydwa ramiona muszą do siebie przylegać całą swoją powierzchnią. Mechanizm pozwalający na składanie się uchwytu powinien być łatwy w użyciu, trwały a elementy metalowe takie, jak sprężynki i sworznie wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt powinien być odporny na proces sterylizacji parowej w autoclav’ie o parametrach: 121°C i 1 atm przez 20 min i 40 cykli;

· Kij teleskopowy;

· Mop o długości 40cm mocowany taśmowo do uchwytu, kompatybilny z zamawianą podstawą pod mopa, umożliwiającą bezdotykowe płukanie i namaczanie. Mop wykonany z 3 rodzajów włókien w 3 różnych kolorach: białe – 100% mikrowłókna poliestrowe; szare - (min.70% poliester + bawełna); beżowe – (min.5% wiskoza, min.20% poliester + bawełna); Mop z  czterema lamelkami do kodowania stref czystości (niebieska, czerwona, żółta, zielona) o wadze min.130 g. i z chłonnością wody na poziomie max.340 ml. wytrzymały na środki dezynfekcyjne zarejestrowane do prania bielizny szpitalnej w temperaturze do 95°C.
2. Wózek serwisowy z wyposażeniem

Kompaktowy wózek serwisowy wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), a elementy dodatkowe muszą być wykonane  z materiałów z poliksymetylenu (uchwyty do kija), natomiast podpory z anodowego aluminium. wysokość wózka:112 cm/±1cm, a waga to nie więcej niż 10,5 kg (±0,5 kg). Platforma/podstawa jezdna wykonana z tworzywa sztucznego, o wymiarach (dł.x szer.): 92 cm/±1cm x 51,5 cm/±1cm, osadzona na 4 kółkach przód o średnicy 100 mm, w tym jedno z hamulcem, tył- 115mm

Wózek powinien być wyposażony w:

· 2 wiaderka o pojemności 6l, z podziałką oraz demontowanymi pokrywami. Wiaderka oznaczone  klipsami do kodowania stref czystości  w kolorach czerwonym, niebieskim. Możliwość demontażu klipsów z wiaderek;

· system dwuwiaderkowy, składający się z 2 wiader kodowanych kolorami niebieskim i czerwonym o pojemności 15 - 25 l., skalowanych wewnątrz, oraz prasy szczękowej, przystosowanej do pracy z mopami 40 cm;

· Prasa mechaniczna (wyciskarka) do mopa, z założeniem, iż w prasie stosowane są elementy trwałe (w prasie nie powinny być zastosowane przekładnie zębate) umożliwiające dokładne wyciśnięcie nakładek mopa, poprzez dociśnięcie mopa w gnieździe wyciskarki jego uchwytem. Prasa powinna być wykonana z materiałów (metal ocynkowany z zabezpieczeniem antykorozyjnym, tworzywo sztuczne typu PE, PP lub równorzędne) lekkich, trwałych odpornych na zabrudzenia, zarysowania i pęknięcia przy uderzeniu oraz odpornych na działanie środków chemicznych. Prasa mechaniczna kompatybilna z wózkiem i zamawianym wiadrem;

· ramę na worek na  z uchylną pokrywą na odpady / brudne mopy, umożliwiającą zakładanie worka o pojemności 70l, lub dwóch o pojemności 35l, zintegrowaną z uchwytem do prowadzenia wózka;

· dodatkowa półka pomiędzy masztami wózka;

· 2 uchwyty kija mopa i miejsce na 2 stelaże / podstawy mopa – mieszczące się w obrysie wózka (nie wystające poza niego) po jednym z każdej strony bocznej wózka;

· Kij aluminiowy o długości 145 cm i średnicy 23 mm, z chwytem górnym wykonanym z polipropylenu i antypoślizgowym klipsem wykonanym z TPE. Waga kija nie powinna być wyższa niż 300 g.

Podstawa do mopa wraz z dwufunkcyjną, kieszeniowo - taśmową ( taśmy powinny być wsuwane od boku uchwytu. Na jego końcach muszą znajdować się wgłębienia zapobiegające wysunięciu się mopa z podstawy) podstawą do mopa płaskiego o długości od 39 do 40 cm, szerokości 10 cm. Podstawa mopa powinna cechować się łatwością utrzymania wysokiego stanu higienicznego (mało załamków i miejsc trudnodostępnych), łączyć się przegubowo z drążkiem, być wykonana z odpornego na odkształcenia i zarysowania tworzywa sztucznego. Podstawa powinna składać się na płasko, tj. obydwa ramiona muszą do siebie przylegać całą swoją powierzchnią. Mechanizm pozwalający na składanie się uchwytu powinien być łatwy w użyciu, trwały a elementy metalowe takie, jak sprężynki i sworznie wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt powinien być odporny na proces sterylizacji parowej w autoclav’ie o parametrach: 121°C i 1 atm przez 20 min i 40 cykli

