
KONSTRUKCJE JEZDNI

ZAKRES
OBOWIĄZYWANIA

KONSTRUKCJI

WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ
KONSTRUKCJI JEZDNI

DOBUDOWA, NOWA KONSTRUKCJA
JEZDNI

- droga powiatowa
km 0+000.00 - 0+221.00

- ul. Stawowa
- ul. XXX-lecia PRL

- ul. Ogrodnicza

- Frezowania na średnią głębokość 2cm
- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 4cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 5cm

- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 4cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza - BA AC 22 P 50/70 gr. 7cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mech. gr. 13cm
- Kruszywo stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm

- droga powiatowa
km 0+221.00 - 0+433.00

- droga manewrowa
dla autobusów

- Frezowania na średnią głębokość 3cm
- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 4cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 5cm

- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 5cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 7cm

- Podbudowa zasadnicza - BA AC 22 P 50/70 gr. 7cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

0/31,5 stab. mech. gr. 18cm

- droga powiatowa
km 0+433.00 - 0+570.00

- Frezowania na średnią głębokość 5cm
- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 5cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza - BA AC 22 P 50/70 gr. 7cm

- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 5cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza - BA AC 22 P 50/70 gr. 7cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mech. gr. 12cm
- Kruszywo stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm

- droga powiatowa
km 0+570.00 - 1+070.00

- Frezowania na średnią głębokość 4cm
- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 4cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza - BA AC 22 P 50/70 gr. 7cm

- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 4cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza - BA AC 22 P 50/70 gr. 7cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mech. gr. 13cm
- Kruszywo stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm

- droga powiatowa
km 1+070.00 - 1+220.00

- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 5cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 7cm

- Podbudowa zasadnicza - BA AC 22 P 50/70 gr. 7cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mech. gr. 10cm
- Kruszywo stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm

- droga powiatowa
km 1+220.00 - 1+345.00

- Frezowania na średnią głębokość 6cm
- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 5cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza - BA AC 22 P 50/70 gr. 7cm

- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 5cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza - BA AC 22 P 50/70 gr. 7cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mech. gr. 12cm
- Kruszywo stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm

- droga powiatowa
km 1+345.00 - 1+398,35

- Frezowania na średnią głębokość 12cm
- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 5cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 7cm

- Warstwa ścieralna - BA AC 11 S 50/70 gr. 5cm
- Warstwa wiążąca - BA AC 16 W 50/70 gr. 7cm

- Podbudowa zasadnicza - BA AC 22 P 50/70 gr. 7cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mech. gr. 10cm
- Kruszywo stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm

50-540 Wrocław, ul. Strońska 4a/21
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