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Projekt instalacji fotowoltaicznej

3D, Podfaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Chojna (1991 - 2010)
Moc generatora PV 13,63 kWp
Powierzchnia generatora PV 78,5 m2
Liczba modutéw PV 47
Liczba falownikéw 1
Powierzchnia dachu Wschdd 1
1x23
- 3 | sy
]
Y- |
--------- —>
i Powierzchnig modutu
" 1.78,5 m?, €35°, V180°, 13,63 kWp, 47 Moduly PV
I Modut PV
2. Q.PEAK BLK-G4.1 290, Hanwha Q.CELLS, 290 W
- Falownik
3. FRONIUS Symo 12.5-3-M, Fronius International,

12,5 kW, Maks. moc pradu AC:12,5 kW
Zysk
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 11518 kWh
Spec. uzysk roczny 845,06 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 72,4 %
Emisja CO:, ktdrej dato sie unikngé: 6904 kg / rok
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Projekt instalacji fotowoltaicznej

Wyniki zostaty ustalone w oparciu 0 matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢
inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutdéw oraz falownika jak réwniez inne czynniki.
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Struktura instalacji

Dane klimatyczne Chojna
3D, Podfaczona do sieci instalacja

Rodzaj instalacji fotowoltaiczna (PV)

Generator PV Powierzchnie modutu

Nazwa Powierzchnia dachu Wschéd
Moduty PV* 47 x Q.PEAK BLK-G4.1 290
Producent Hanwha Q.CELLS
Nachylenie 35 °
Orientacja Potudnie 180 °
Rodzaj montazu Wolnostojacy na dachu ptaskim
Powierzchnia generatora PV 78,5 m2

Rysunek: Projektowanie 3D do Powierzchnia dachu Wschdd
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Odpowiedzialny (-a): eelbo
Przedsiebiorstwo: eelbo Piotr Markowski

Kat nachylenia

90°

75°

60°

45°

15°

0 oo
Pdtnoc Wschad

Ilustracja: Horyzont od Powierzchnia dachu Wschéd

Falownik

Powierzchnie modutu
Falownik 1*

Producent

Konfiguracja

Sie¢ AC

Liczba faz

Napiecie sieciowe (jednofazowe)
Wspdtczynnik mocy (cos phi)

Kabel
Maks. strata tgczna

* Obowigzujg warunki gwarancyjne poszczegdlnych producentéw

PV*SOL premium 2017 (R1)
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180°
Potudnie
Kat poziome

OC
Zachaod Pdinoc

Powierzchnia dachu Wschéd

1 x FRONIUS Symo 12.5-3-M
Fronius International
MPP1:2x12 | MPP 2: 1x23

230 V

+/-1

01 %
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Instalacja PV

Moc generatora PV 13,6 kWp
Spec. uzysk roczny 845,06 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 724 %
Energia oddana do sieci 11 518 kWh/rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja 11518 KWh/rok
modutu)

Pobdr w trybie czuwania 12 kWh/rok
Emisja CO:, ktdrej dato sie uniknac: 6904 kg / rok

Prognoza uzysku

2000 —

1500 —

1000 —

500 — |

.n 1 I -
Sty. Lut. Mar. Kwi Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz.

List. Gru

Energii w kWh

Miesigc

Energia wyprodukowana przez
system PV (sie¢ AC)

Tlustracja: Prognoza uzysku
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Wyniki na powierzchnie modutu

Powierzchnia dachu Wschod

Moc generatora PV

Powierzchnia generatora PV

Globalne nastonecznienie na modut

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

PV*SOL premium 2017 (R1)
Valentin Software GmbH
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13,63 kWp
78,5 m2
1167,4 kWh/m2
11518,2 kWh/rok
845,1 kWh/kWp
724 %
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Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Dane mechaniczne

Szerokos¢
Wysoko$¢
Gtlebokos¢
Szerokos¢ ramki
Ciezar
Obramowany

Parametry U/I przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie pragdu w MPP

Moc znamionowa

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacja

Parametry obcigzenia czesciowego U/I

Zrédto wartoéci

Nastonecznienie

Napiecie w MPP przy obcigzeniu czesciowym
Natezenie pradu w MPP przy obcigzeniu czeSciowym
Napiecie pracy jatowej przy obcigzeniu cze$ciowym
Prad zwarciowy przy obcigzeniu czeSciowym

Dalsze

Wsp6tczynnik napieciowy
Wspdtczynnik natezenia pradu
Wspdtczynnik mocy
Wsp6tczynnik kata padania
Maksymalne napiecie systemowe
Spec. pojemnosc¢ cieplna
Wsp6tczynnik absorpcji
Wspotczynnik emis;ji

PV*SOL premium 2017 (R1)
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Hanwha Q.CELLS
Nie

Si monokrystaliczny
Nie

60

3

1000 mm
1670 mm

13 mm
18,8 kg
Tak

31,96
9,07
290
39,19
9,63

r<s><

Producent/wiasne
200 W/m?2

31,02

1,75

36,06

1,84

> <

-109,73 mV/K
3,85 mA/K
-0,39 %/K

95 %
1000 V
920 J/(kg*K)
70 %
85 %
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Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Moc znamionowa DC

Moc znamionowa pradu AC

Maks. moc pradu DC

Maks. moc pradu AC

Pobdr w trybie czuwania

Zuzycie nocne

Zasilanie od

Maks. prad wejsciowy

Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie znamionowe DC

Liczba faz zasilajgcych

Liczba wejs¢ DC

Z transformatorem

Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej
Liczba trackeréw MPP (punktow mocy maksymalnej)

Tracker MPP 1

Maks. prad wejsciowy na tracker MPP
Maks. moc wejéciowa na tracker MPP
Min. napiecie MPP

Max. napiecie MPP

Tracker MPP 2

Maks. prad wejsciowy na tracker MPP
Maks. moc wejéciowa na tracker MPP
Min. napiecie MPP

Max. napiecie MPP

PV*SOL premium 2017 (R1)
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Fronius International
Tak

12,8
12,5
13,1
12,5

60
43,5
1000

600

Nie
0,4

99,8
100

27
12,77
200
800

16,5
12,77
200
800
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1,500 m
O

24,650 m
O

Powierzchnia dachu Wschdd
6,430 m
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