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1.

I. STOLARKA

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany stolarki okiennej zwigzanej z zadaniem pn. Przebudowa budynku siedziby
Nadles$nictwa Chojna, ul. Szczecifiska 36, Chojna, dziatka nr 93, obreb Chojna 2.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich drzwi. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialéw, montazem drzwi
i okien.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robét:
- demontaz okien istniejacych,

- zamOwienie i transport stolarki,

- montaz nowych okien,

- osadzenie parapetow wewngtrznych i zewngtrznych,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i 0g6lng specyfikacja techniczna.

1.5.Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.

2.1.

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robét zwigzanych z montazem okien oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Okna drewniane. Ksztalty, wymiary, osprzet wg zestawienia szczegdtowego.

2.2.0kna

Parametry okien:

- okna drewniane, bez mostkdw termicznych,

- wspGtezynnik przenikania ciepta dla calego okna min. 0,9 W/m’K,

- izolacja dzwigkowa min. Rw = 30 — 32 dB,

- szklenie szybami nisko emisyjnymi, przestrzen miedzyszybowa wypetniona gazem szlachetnym,
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- okucia obwiedniowe zapewniajace sposéb otwierania uchylno-rozwieralny oraz umozliwiajace
mikrowentylacj¢ przy zamknigtych oknach, wielko$¢ szczelin zgodnie z obowiazujacymi
normami,

- w celu zabezpieczenia pomieszczen przed opadami atmosferycznymi, wiatrem i zapyleniem
nalezy zastosowa¢ podwdjne uszczelnienie osadzenia szyb (uszczelka samoprzylepna i zZywica
silikonowa),

- odprowadzenie wody z powierzchni okna powinny zapewni¢ okapnik, zaslepki i system kanaléw
biegnacych na obwodzie skrzydta i o$cieznicy.

2.3.Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podane w normach.

2.4.0kucia budowlane

2.4.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich

norm — wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiana lub farba
ftalowa, chromianowgq przeciwrdzewna.

2.5. Skladowanie elementéw

3.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzgtem
potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

5.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesunig¢ciem lub utrata statecznosci. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej.
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5.2.

5.3.

5.4.

Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- wyglad nowej stolarki odpowiada wymaganiom Inwestora,

- naroza oscieznic i skrzydet sa prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,

- uszczelki sa prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sa wyrwane, zanieczyszczone),
- szklenie nie sg uszkodzone lub zarysowane,

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

Przygotowanie oSciezy

Oscieza musza by¢ wykonane dokladnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak
prostokatno$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatarta zapraweg, a
wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢ uzupeinione.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu. Skrzydta drzwiowe,
oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy.

Montaz stolarki

- Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umies$ci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowaé¢ mechanicznie do
osciezy.

- Ofdcieznicg drzwiowa mocowaé za pomoca dybli, kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.
OfScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

- Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac 1 uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
drzwiowych usuna¢ po zakofczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

- W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w og6lnej specyfikacji techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodno$ci wykonywanych robét z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatéw,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.
Odbiorowi podlega:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
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- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o§ciezami,

- sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatno$ci podano w og6lnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zawiera umow¢ na wykonanie robét, ktére musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczna i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bgdzie mégt w p6zniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem i montazem stolarki objgtej
niniejsza specyfikacja techniczna wraz z:

- dostawa materiatow,

- osadzeniem elementéw w otworach, i regulacja skrzydet,

- montazem okuc,

- dopasowaniem i wyregulowaniem.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.1.

2.2.

II. IZOLACJE TERMICZNE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznych zwiazanych z zadaniem pn. Przebudowa budynku siedziby
Nadles$nictwa Chojna, ul. Szczecifiska 36, Chojna, dziatka nr 93, obreb Chojna 2.

Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich izolacji termicznych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych i oktadzin zewngtrznych, wykonywanych na
miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- docieplenie stropodachu $wietlicy,

- docieplenie $cian, podcienia tacznika i dachu facznika,

- wykonczenie $cian zewngtrznych tynkiem mineralnym,

- malowanie tynku mineralnego farbg silikonowa,

- pozostate prace wykonczeniowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i og6lna specyfikacja techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace robit

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ogélnej specyfikacji techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robét zwiazanych z wykonywaniem izolacji termicznych
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materialéow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji techniczne;.

Welna mineralna

Do ocieplenia dachu tacznika stosowa¢ welng mineralng w postaci ptyt migkkich o gestosci 35-
45kg/m’.
Wymagania:
wilgotno$¢ welny max 2% suchej masy,
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz §cisliwosc.
Ptyty do ocieplania dachéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- Scisliwo$¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

- wytrzymalos$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Styropian

Do termoizolacji $cian i podcienia tacznika stosowaé plyty styropianowe sezonowane przez okres
min. dwéch miesigcy od daty produkcji, o ggstosci 15kg/m3 — PS-E FS15.
Wymagania:
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
= dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o gigbokosci do 4 mm
= dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
- laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢é 50 cm’, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm’.
- wymiary:
= dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
= szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
= grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
- Pakowanie
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwg zaktadu, oznaczenie, nr partii, datg¢ produkcji, ilo$¢ i1 pieczatke pakowacza.
- Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

Styropian wzmocniony

Izolacja murkéw attyki od strony stropodachu styropianem grub. 5cm ekstrudowanym lub PS-E FS30
o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozj¢ biologiczna.

Styropapa

Plyty styropianowe oklejane papa wykonane w nastgpujacym uktadzie warstwowym: papa
podktadowa, przyklejona do plyt styropianowych lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy. Do
produkcji plyt styropianowych pokrytych papa uzywany jest styropian samogasnacy EPS 036. Plyty
pokryte hydroizolacja z papy moga tez wystgpowaé w postaci oklejanych dwustronnie.

Tynk zewnetrzny

Tynk mineralny biaty w masie o fakturze drapanej — drobny baranek.

Farba do tynkéw zewnetrznych

Tynki mineralne nalezy pomalowa¢ farbami silikonowymi, co dodatkowo zwigkszy to odporno$é
elewacji na zabrudzenia. Farba silikonowa zabezpieczy jego powierzchni¢ przed korozja biologiczna,
czyli tworzeniem sig sinozielonych porostéw, mchéw i glonéw (czgsto pojawiaja si¢ na elewacjach,
zwlaszcza tych potozonych od strony pétnocnej, czyli mniej nastonecznione;j).

Elewacja begdzie bardziej odporna na ptowienie pod wplywem promieni UV i dluzej pozostanie
czysta dzigki "samooczyszczajacym" wiasciwosciom wyrobéw silikonowych pod wptywem opaddw.

Metoda lekka

Zastosowac jeden z ogdélnie dostgpnych systeméw termoizolacyjnych z atestem. W sktad systemu
wchodza:

- plyta styropianowa mocowana klejem,

- siatka z witdkna szklanego wtopiona w tynk zbrojeniowy,

- tynk zbrojeniowy,

- powtoka koncowa — elastyczny tynk na bazie zywic syntetycznych,
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5.1.

5.2.

5.3.

- element dodatkowy — profil naroznikowy z siatki pancernej do wzmocnienia narozy budynku i
uzbrojenia o$ciezy okiennych.

SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- mieszadtami do przygotowania zapraw,

- rusztowaniem do rob6t na wysokosci,

- sprz¢tem pomocniczym.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

Temperatura zewngtrzna, w ktérych wykonuje termoizolacj¢ $cian zewngtrznych, dachu i
stropodachu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzega¢ technologii
wykonania podanej przez producenta wybranego systemu.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié¢
przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

Podktad

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spgkan, suchy. Przed ulozeniem nowych warstw podtoze
nalezy oczys$ci¢ i uzupelni¢ znaczace ubytki.

Termoizolacja $cian

Plyty styropianowe przykleja si¢ do $ciany specjalna masa klejaca, a w uzasadnionych przypadkach
mocuje si¢ tacznikami tworzywowymi w ksztalcie grzybkéw. Sposéb mocowania plyt
styropianowych zalezy od jakosci warstwy powierzchniowej Sciany. Jezeli warstwa ta jest wykonana
z wytrzymatego materialu i nie ma zadnych uszkodzen, to wystarczajaco dobre potaczenie
styropianu uzyskuje si¢ poprzez przyklejenie, a taczniki mechaniczne stosuje si¢ tylko na obrzezach
scian. Natomiast jesli warstwa zewngtrzna $cian ma mata wytrzymatos¢, to oprécz przyklejania ptyt
styropianowych trzeba je mocowaé tacznikami na calej powierzchni $cian. Po zamocowaniu
styropianu jego powierzchnig zewnetrzng pokrywa si¢ masa klejaca, ktdra zbroi si¢ przez wcisnigcie
w nig tkaniny z witdkna szklanego (siatka szklana). Po stwardnieniu warstwy zbrojonej nanosi si¢ na
nig elewacyjna wyprawe tynkarska.

Materialy systemu termoizolacyjnego wystepujacego w poszczegdlnych systemach nie moga byé
zamieniane 1 nalezy je stosowac¢ tylko w zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest
taczenie materiatéw z réznych systeméw.
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5.4. Termoizolacja stropodachu

Plyty izolacyjne moga by¢ przyklejane do powierzchni ocieplanej na dwa sposoby w zalezno$ci od
podtoza, na ktérym sa stosowane. W przypadku podtoza ptaskiego lepik rozprowadza si¢ na
uprzednio zagruntowanym podlozu, a nastgpnie przyciska si¢ do tej powierzchni plyty izolacyjne;.
Natomiast w przypadku powierzchni nieréwnych masg klejaca rozprowadza si¢ na powierzchni plyty
izolacyjnej, a nastgpnie strona pokryta lepikiem dociska do podtoza i bokéw ptyt juz utozonych.
Proces ocieplania ptytami izolacyjnymi konczy si¢ poprzez zabezpieczenie calej powierzchni
warstwa papy wierzchniego krycia (termozgrzewalna lub tradycyjna) dopuszczong do stosowania
aprobata techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ogélnej specyfikacji techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnoSci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowg,

- protokdly odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokdly odbioru materialéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w ogélnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robét, ktére musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzgt niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdét, specyfikacje techniczng i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem termoizolacji objetych
niniejsza specyfikacja techniczna wraz z:
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10.

dostawa materiatow,

przygotowaniem podioza,

wykonaniem termoizolacji facznika,

wykonaniem termoizolacji stropodachu,
termoizolacja dachu tacznika,

obrébka osciezy,

montazem parapetow zewngtrznych i wewngtrznych.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogdlne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czgs¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

III. POKRYCIE DACHOWE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi zwiazanych z zadaniem pn.
Przebudowa budynku siedziby Nadle$nictwa Chojna, ul. Szczecinska 36, Chojna, dziatka nr 93,
obrgb Chojna 2.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich pokry¢ dachowych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem dachu, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonanie pokrycia dachu tacznika z ptyty OSB i dwéch warstw papy podktadowej i
termozgrzewalnej,

- wykonanie okapéw tacznika,

- pokrycie stropodachu §wietlicy papa termozgrzewalna,

- montaz rynien i rur spustowych,

- montaz obrébek blacharskich i opierzen,

- pozostale prace wykonczeniowe.

Okreélenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i og6lna specyfikacja techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6ét podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji techniczne;.

Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha tytanowo-cynkowa naturalna, jasna o metalicznym potysku, ktéra pod wptywem czynnikéw
atmosferycznych (opady deszczu) bedzie w sposob naturalny pokrywaé si¢ warstwa pasywna tzw.
»patyna”.

Papa

Materiaty rolowe stosowane do pokry¢ dachowych powinny by¢ odporne na korozje biologiczna, a
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2.3.

24.

5.1.

5.2.

takze wykazywaé¢ odpowiednia wytrzymato$¢ na naprg¢zenia rozciagajace.

Moga by¢ stosowane papy:

- papy podktadowe na welonie szklanym,

- papy termozgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
- papy termozgrzewalne na osnowie z wtdkniny poliestrowej.

Drewno

Do wykonania okap6w tacznika stosowaé deski strugane impregnowane grub. 2,5cm.
Skrzynkowe belki oporowe na stropodachu $wietlicy wykona¢ z desek impregnowanych grub. min.
2,5cm.

Ptyta OSB

Przed pokryciem dachu facznika wykonaé podtoze z ptyty OSB mocowanej do stalowej konstrukcji.
Grubo$¢ ptyty min. 2,5 cm.

Dopuszcza sig zastosowanie innej plyty widrowej wodoodpornej o podobnych parametrach lub desek
impregnowanych.

SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé §rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprze¢tem do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- noze wibracyjne do cigcia blachy,

- pily do przycinania ptyty OSB,

- noze do cigcia papy,

- palniki do zgrzewania papy,

- rusztowaniem do wykonywania pokry¢ na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzgtem pomocniczym.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi S§rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

Podczas silnego wiatru, gotoledzi i silnej mgty roboty dekarskie musza by¢ wstrzymane.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne i specjalne drabinki do poruszania si¢ na pochytej
powierzchni oraz odpowiednie obuwie.

Podczas prac budowlanych z dachu nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatéw i1 odpadow.

Podloze

Podloze pod pokrycie z papy powinno by¢ posiada¢ wlasciwa sztywnos¢.

Podloze pod papy na taczniku wykona¢ z wodoodpornej odmiany plyty wiérowej np. OSB. Miejsca
taczenia ptyt powinny wypada¢ na krokwiach. Pod papg wierzchniego krycia nalezy wykonac
podtoze z papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

Podloze na budynku $wietlicy stanowi¢ bgdzie istniejace pokrycie, ktére nalezy oczysci¢, a znaczace
ubytki uzupetnic.
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5.3. Obrobki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C,

- robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.4. Rynny i rury spustowe

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw Iub sktadane w elementy
wieloczionowe,

- rynny powinny by¢ mocowane do gzymsu, Sciany lub dachu uchwytami, rozstawionymi w
odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach w strong rur spustowych,

- rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych,

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w mur.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnoSci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania robot,

- wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- wykonania obrébek i opierzen,

- montazu rynien i rur spustowych,

- montazu kominkéw wentylacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaréw robdt podano w ogélnej specyfikacji technicznej.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenia réwnos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywcezych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cz¢Sciowych. Badania w czasie
odbioru czgSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2.  Odbidr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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- podioza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- dokladnos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,
- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.3. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.2.4. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgSciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokdty odbioru materialéw i wyrobow.
8.2.5. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do podtoza lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatno$ci podano w og6lnej specyfikacji tTechnicznej.

Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robét, ktére musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczna i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym 1 obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych objetych
niniejsza specyfikacja techniczna wraz z:

- dostawa materiatéw,

- zabezpieczeniem obszaru robot,

- wykonaniem pokrycia,

- wykonaniem obrébek i opierzen oraz montazem rynien i rur spustowych,

- badaniami na budowie i laboratorium,

- uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



