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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja swietlicy i tgcznika - Nadlesnictwo Chojna

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1Termoizolacja stropodachu  swietlicy
1.1Docieplenie stropodach swietlicy
1KNR-W 4-02|Demontaz wywietrzakéw dachowych- do ponownego montazu szt.
d.1.,40213-01
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
2KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.0535-04
1
24.56 m 24.56
RAZEM 24.56
3KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.0535-06
1
6.10*2 m 12.20
RAZEM 12.20
4KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
<obrébka attyk>0.50*6.50*2 m?2 6.50
<obroébka szczytu>0,30*24,56
<pas podrynnowy z pasem gzymsowym>0.70*24.56 m?2 17.19
<pas nadrynnowy>0.30*24.56 m?2 7.37
<obrébka komina>0.30*[1.20+0.50]*2 m?2 1.02
RAZEM 32.08
5KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na przecieciu pecherzy, wsta1szt.
d.1.0519-03 + |wieniu tat do 1.0 m2- przyjeto 10% powierzchni dachu
1KNR 4-01
0519-01
24.56*6.46*10% szt. 15.87
RAZEM 15.87|
6|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowg jednowarstwowo- zabezim?2
d.1.0504-01 pieczenie istniejgcego murku attyki od wewnatrz z wywinieciem na istniejacy
1 stropodach
<istn. attyki>2*[0.5*[0.05+0.40]+0.40+0.30]*6.33 m?2 11.71]
RAZEM 11.71]
7IKNR-W 2-02|Izolacje cieplne z piyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji- docie-m?2
d.1.0608-01 plenie dachu i gory attyk styropapg gr. 22 cm
1
<dach>24.56*6.46 m?2 158.66
<go6ra attyk>0.44*6.33*2 m?2 5.57
RAZEM 164.23
8KNR-W 2-02|Izolacje cieplne pionowe z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm - Sciany attyki m2
d.1.0608-08 od wewnatrz
1
<attyki>2*0.5*[0.05+0.45]*6.33 m?2 3.17
RAZEM 3.17
9KNR-W 2-02|Montaz papy termozgrzewalnej podktadowej samoprzylepnej na dociepleniu  |m?2
d.1.0504-01 attyki od wewnatrz
1
<attyki>1.00*6.33*2 m?2 12.66)
RAZEM 12.66
10Kalkulacja |Zamontowanie na krawedzi dachu oraz na attykach drewnianych belek opo- |m
d.1.przez analo- rowych impregnowanych o przekroju skrzynkowym do montazu obrébek bla-
lgie positko- |charskich
wana pozy-
cjg katalogo-
wg KNR 4-
01 0412-04
<okap>24.56+<attyki>2*6.33 m 37.22
RAZEM 37.22
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja swietlicy i tgcznika - Nadlesnictwo Chojna

Lp. Podst Opis i wyliczenia J-m. Poszcz Razem
11KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng wierzchniego krycia jednowarstwo- |m?2
d.1.0504-01 we
1
<dach>24.56*6.46 m?2 158.66
<attyka>1.50*6.33*2 m2 18.99
RAZEM 177.65
12\IKNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej z  |m2
d.1.0504-03 zastosowaniem styroklindw
1
<attyka > 1.50*6.33*2 m?2 18.99
<belka oporowa i gzyms>1.10*24.56 m?2 27.02
RAZEM 46.01
13KNR-W 2-02|Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m
d.1.0520-04
1
#p2 m 24.56
RAZEM 24.56
14KNR-W 2-02|Zbiorniczki przy rynnach (leje spustowe ) - z blachy tytanowo-cynkowej szt.
d.1.0520-08
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15KNR-W 2-02|Rury spustowe okragte o ér. 12,5 cm - z blachy tytanowo- cynkowej z rewizja- |m
d.1.0527-03 mi z blachy tytanowo-cynkowej
1
6.35*2 m 12.70
RAZEM 12.70
16KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej przy szerokosciw  |m?2
d.1.0504-02 rozwinieciu ponad 25 cm
1
<obrébka attyk>0.80*6.50*2 m?2 10.40
<obroébka szczytu>0.45*24.56 m2 11.05
<pas podrynnowy z pasem gzymsowym>1.0*[24.56-3.60]+0.40*3.60 m?2 22.40
<pas nadrynnowy>0.30*24.56 m?2 7.37
<obrébka komina>0.30*[1.20+0.50]*2 m2 1.02
RAZEM 52.24
17KNR 2-02 |Montaz wywietrzakéw dachowych z demontazu z przedtuzeniem o grubo$¢ |szt.
d.1.0513-0 docieplenia
llanalogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.1.1604-01
1
6.0*6.50*2 m?2 78.00
RAZEM 78.00
19 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.1.
1
RAZEM 0.00
1.2|Przelo zenie instalacji odgromowej
20KNR 4-03 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta mocowanych najm
d.1.1140-05 dachu ptaskim - do ponownego montazu
2
[6.50+25.60]*2+3.0*2+6.60 m 76.80
RAZEM 76.80
21KNR 4-03 |Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1.1138-05 na uchwytach klejonych- do ponownego montazu
2
2*[9+3+23]+6 szt. 76.00
RAZEM 76.00
2 Termoizolacja t gcznika

.1Termoizolacja $cian i podcieniat gcznika z wymian g okien
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja swietlicy i tgcznika - Nadlesnictwo Chojna

Lp. Podst Opis i wyliczenia J-m. Poszcz Razem
22IKNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- podo- m?2
d.2.0535-08 kienniki zewnetrzne
1
0.25*0.90*4 m?2 0.90
RAZEM 0.90
23KNR 4-01 |Demontaz parapetéw wewnetrznych drewnianych m
d.2,0354-11
1
0.95*4 m 3.80
RAZEM 3.80
24/KNR 4-01  |Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2.0354-03
1
<okna -0.85x1.15m>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR-W 2-02|Montaz okien drewnianych uchylno-rozwieranych, szklonych szybami zespolo-m?2
d.2..1006-02 nymi niskoemisyjnymi z powtokg selektywng, perzestrzen miedzyszybowa wy-
1 petnioa argonem, z rozszczelnieniem o wsp. przenikania ciepta 0,9W/m2K i
izolacyjnosci akustycznej min. Rw=30-32 dB, w kolorze ciemnobrgzowym do-
stosowanym do okien w budynku istniejgcym
0.85*1.15*4 m?2 3.91
RAZEM 3.91
26|KNR 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych drewnianych w kolorze okien o dt. do 1,|szt
d.2,0129-01 om
llanalogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 0-23  |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 10 cm metodg lekkg-mokra m?2
d.2.2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i recznym wykona-
1 niem tynku cienkowarstwowego mineralnego
3.21*4.70+5.59]+0.30*[0.5*0.70+0.5*[1.10+1.80]]-0.85*1.15*4 m?2 29.66
RAZEM 29.66
28KNR 0-23  |Docieplenie osciezy z cegly ptytami styropianowymigr. 2cm metodg lekkg mo- m?2
d.2.2614-08 krg przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i recznym wyko-
1 naniem tynku cienkowartwowego mineralnego
0.20*[1.15*2+0.85]*4 m?2 2.52
RAZEM 2.52
29KNR 0-23 |Docieplenie podcienia piytami styropianowymi gr. 22 cm metodg lekkg mokrg m?2
d.2.2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i recznym wykona-
1 niem tynku cienkowartwowego mineralnego
2.70*[0.5*[4.90+2.90]+0.76+0.5*1.10] m?2 14.07|
RAZEM 14.07|
30|KNR 0-23 |Docieplenie spodu belki nosnej tagcznika ptytami styropianowymi gr. 5 cm me-m?2
d.2.2614-02 toda lekka mokrg przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i re-
1 cznym wykonaniem tynku cienkowartwowego mineralnego
<belka stalowa noSna tgcznika>2.90*0.10 m?2 0.29
RAZEM 0.29
31KNR 0-23  |Montaz naroznikéw ochronnych m
d.2.2612-08
1
<okna>[0.85+2*1.15]*4 m 12.60
<naroza-potaczenie z istniejgcymi budynkami>3.20*2+3.50*2 m 13.40
<obramienie podcienia>4.90+0.76+1.10+2.90+0.76 m 10.42
RAZEM 36.42
32|KNR 2-02 [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.2.0923-04
1
0.20*0.90*4 m?2 0.72
RAZEM 0.72
33KNR-W 2-02|0brébki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej przy szerokosciw |m?2
d.2.0515-02 rozwinieciu ponad 25 cm- parapety zewnetrzne
1
0.30*0.90*4 m?2 1.08
RAZEM 1.08
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja swietlicy i tgcznika - Nadlesnictwo Chojna

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.2.1405-02
1
H#p27+#p28+#p29+#p30 m?2 46.54
RAZEM 46.54
35|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m m?2
d.2/1611-06
1
5.20*[5.59+4.70] m?2 53.51
RAZEM 53.51
36 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.2.
1
RAZEM 0.00
2.2Docieplenie dachu
37|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.0535-04
2
5.65+4.63 m 10.28
RAZEM 10.28
38KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachéwki m?2
d.2,0535-01
2
1.50*0.5*[5.14+5.65]+1.50*0.5*[5.14+4.63] m2 15.42
RAZEM 15.42
39KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2./0535-06
2
2.10+0.80 m 2.90
RAZEM 2.90
40KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2.0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
<pas podrynnowy>0.30*#p37 m?2 3.08
<pas nadrynnowy>0.25*#p37 m?2 2.57
RAZEM 5.65
41KNR 2-02 |Ocieplenie stropodachu z welny mineralnej gr. 20cm m?2
d.2,0613-03
2analogia
2.70*0.5*[5.65+4.63] m?2 13.88
RAZEM 13.88
42KNR 2-02 |Montaz do istniejgcej konstrukcji stalowej ptyty wodoodpornej OSB gr. 25 mm |m?2
d.2.0410-01
2
1.60*0.5*[5.14+5.65]+1.60*0.5*[5.14+4.63] m?2 16.45
RAZEM 16.45
43KNR 2-22 |Obudowa okapu -deska z tarcicy nasyconej struganej gr. 25mm z rusztem  |m2
d.2.0602-03
2analogia
<okap>0.25*[4.63+5.65] m2 2.57
RAZEM 2.57
44KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe- papa podktadowa |m?2
d.2.0504-02 twemozgrzewalna przybita do ptyty OSB+ papa termozgrzewalna nawierzch-
2analogia niowa
#p42 m?2 16.45
RAZEM 16.45
45KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie lakierobejcg podbitki drewnianej okapu m?2
d.2,1509-01
2
#p43*2 m?2 5.14
RAZEM 5.14
46 KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej przy szerokosciw |m?2
d.2.0504-02 rozwinieciu ponad 25 cm
2
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja swietlicy i tgcznika - Nadlesnictwo Chojna

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pas podrynnowy>0.35*#p37 m?2 3.60
<pas nadrynnowy>0.30*#p37 m?2 3.08
RAZEM 6.68
47|KNR-W 2-02|Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m
d.2.0520-04
2
#p37 m 10.28
RAZEM 10.28
3Wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych
48KNR 4-04 [Transport blachy i okien z demontazu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.31107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
<blacha>[#p2*0.125+#p3*0.10+#p4+#p22+#p37*0.15+#p38+#p39*0.125+# |t 0.33
p40]*5.5/1000
<okna i parapety wewn>[0.85%1.15*4*38+0.95*0.25*0.04*4*600]/1000 t 0.17
RAZEM 0.50
49KNR 4-04 [Transport blachy i okien z demontazu samochodem skrzyniowym - dodatek |t
d.31107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km (doptata do 40 km)
Krotnos¢ = 39
<blacha>[24.56*0.125+12.2*0.10+32.08+0.9+10.28*0.15+15.42+2.9*0.125+ |t 0.33
5.65]*5.5/1000
<okna i parapety wewn>[0.85*1.15*4*38+0.95*0.25*0.04*4*600]/1000 t 0.17
RAZEM 0.50
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