izolacja attyki stryropian rozprezna tasma obrdbka blacharska z blachy
ekstrudowany grub. Scm uszczelniajgca D tytanowo—ocynkowe |
€

mocowana mechanicznie

izolacja attyki 2 x papa
termozgrzewalna, min. 0,5%
druga warstwa papy o szer. <
min. 50cm wywinieta na F—T e
stropodach i attyke Il e
ll
@ L min. 50 I 5 9\ drewniana belka oporowa
/| * ~ z impregnowana o przekroju

docieplenie istniejgce
UWAGA:

Wysokos¢ attyki zmienna.

Wysokos¢ attyki podnies¢ o grubosé
izolacji termicznej na wys. min. Scm
nad pokrycie dachu.

skrzynkowym
fqcznik mechaniczny
L in. 3 \
/I
e —— — . e . . e
e e e e e e e e e e = papa wywinieta na istniejgcy
) stropodach na szer. min. 30cm
pofqczenie ptaszczyzn oraz murek attyki
wyobli¢ masq trwale plastyczng
lub wstawi¢ klin ze styropianu
ekstrudowanego
Sciana istniejgca

d] e

STROPODACH SWIETLICY ATTYKA

papa termozgrzewalna opierzenie z blachy
styropapa grub. 22cm papa termozgrzewalna
pokrycie istniejgce styropapa grub. 22cm
stropodach istniejgcy mur_attyki
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