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1. Przedmiot i zakres opracowania
temat /obiekt /część 

PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
O MOCY  13.63kWp

adres inwestycji :

ul. Szczecińska 36,
74-500 Chojna

inwestor :

NADLEŚNICTWO CHOJNA
ul. Szczecińska 36,

74-500 Chojna

2. Podstawa prawna opracowania

 umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem

 koncepcja rozwiązań techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiędzy  Inwestorem,  a Projektantem;

 projekty branżowe instalacji i architektury

 obowiązujące normy i przepisy 

 katalogi, karty katalogowe producentów.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje: budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy maksymalnej  13,63 kWp (ON - GRID),

zlokalizowanej na dachu prostym, na konstrukcji aluminiowej na istniejącym budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 36,

74-500 Chojna.

Projektowana inwestycja nie wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo

ich mienia. Inwestycja jest działaniem proekologicznym. Inwestycja tak w trakcie jej realizacji jak i użytkowania nie stwarza

uciążliwości dla środowiska jak i właścicieli działek sąsiednich.

4. Stan istniejący

Budynek  posiada  przyłącze  energetyczne  kablowe  z  granicą  stron  w  złączu  kablowo  –  pomiarowym  ZKP

zlokalizowanym na elewacji budynku świetlicy. Złącze zasilone jest przelotowo poprzez złącze kablowe wolno-stojące ZK3b

zlokalizowane  przy  ścianie  budynku  głównego  Nadleśnictwa.  Granicę  stron  oraz  granicę  eksploatacji  stanowi  listwa

zaciskowa w złączu kablowo – pomiarowym ZKP.  Od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej budynku RG ułożony jest

kabel ziemny o przekroju dobranym do mocy przyłączeniowej. Inwestor posiada podpisaną umowę przyłączeniową z mocą

21,0kW w układzie 3-fazowym 230/400V. 

PARAMETRY OBIEKTU: POWIERZCHNIA [m2]

Powierzchnia całkowita nieruchomości 235,90 m2 

Powierzchnia przeznaczona na cele użytkowe. 235,90 m2
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ZDJ. 1 – [PRZEDMIOTOWY BUDYNEK ]

5. Stan projektowany
W  celu  podłączenia  instalacji  fotowoltaicznej  do  sieci  energetycznej,  należy  doprowadzić  do  projektowanej

rozdzielnicy  TPV  zlokalizowanej  w pomieszczeniu  rozdzielni  głównej  RG [zgodnie  z  rzutem IE4]  kabel  o  minimalnym

przekroju 5x6mm 0.6/1kV [średnica kabla nie mniejsza niż kabla zasilającego relacji ZKP-RG] z przed rozłącznika głównego

rozdzielnicy RG. Pomiędzy rozdzielnicą TPV a inwerterem instalacji  PV zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym

[zgodnie z rzutem IE4] należy ułożyć przewód typu YDY 0.6/1kV 5x6mm w rurze ochronnej, elektroinstalacyjnej Ø40 oraz

zabezpieczyć obwód wyłącznikiem nad-prądowym 3-fazowym C25A. Szczegółową trasę przewodu należy ustalić na etapie

wykonawstwa. Dodatkowo inwerter należy uziemić,  poprzez połączenie go z szyną PE rozdzielnicy TPV przewodem o

minimalnym przekroju LY 4mm2. 

Moduły fotowoltaiczne należy połączyć szeregowo przewodem dedykowanym dla instalacji PV, odpornym na UV o

przekroju 1x4mm z inwerterem poprzez zabezpieczenie DC 25A/1P. Trasa kablowa łącząca moduły PV z falownikiem jest

prowadzona w rurach ochronnych typu peszel lub w listwach instalacyjnych PVC.

Na etapie projektu na podstawie wizji lokalnej, przyjęto następujące długości :

RELACJA DŁUGOŚĆ [m]

Odległość modułów PV od inwertera ~20

Odległość inwertera od rozdz. TPV ~16

Wyprodukowana  energia  elektryczna  przeznaczona  jest  na  własne  cele  użytkowe.  Nadwyżka  produkowanej

energii będzie oddawana do zakładu energetycznego w tym celu po zgłoszeniu instalacji w zakładzie energetycznym ENEA

Operator S.A., zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym,  zakład energetyczny zamontuje licznik dwukierunkowy

w celu rozliczania wyprodukowanej energii. 

Generowana energia będzie synchronizowana z publiczną siecią energetyczną.

PROJEKT WYKONAWCZY                                  Str. 3  



6. System montażowy

Montaż paneli odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu montażowego firmy CORAB dla dachów płaskich

system CORAB PB – pion lub równoważnego. System montażowy nie będzie ingerował w dach. Panele są przymocowane

do konstrukcji, która jest obciążona balastem 46,61kg / 1kW

• Podczas montażu przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom,

• Przestrzegać zasad techniki, norm i przepisów stosowanych podczas prac montażowych w strefie dachu,

• Podczas instalacji i uruchomienia stosować się do właściwych postanowień, norm i przepisów,

• Osoby znajdujące się na dachu budynku wyższego niż 3m wyposażyć we właściwy sprzęt zabezpieczający przed

upadkiem z wysokości,

• Osoby znajdujące się  na ziemi  zabezpieczyć przed spadającymi  częściami za pomocą właściwych urządzeń

odgradzających,

• Przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa dla innych elementów instalacji (np. falownika i modułów),

• Podłączenie instalacji do sieci  elektroenergetycznej należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom.

Elektrycy powinni posiadać zezwolenie właściwego operatora systemu przesyłowego,

• Stosować się do instrukcji  montażu modeli  i  falowników, które zostały dołączone do dostawy, jak również do

schematów montażu i okablowania,

• Zwrócić uwagę na mocne osadzenie wszystkich połączeń śrubowych.

7. Instalacja fotowoltaiczna

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Instalowane  urządzenia  będą  fabrycznie  nowe.  Jako  źródło  energii  odnawialnej  w  projektowanej  instalacji

fotowoltaicznej  użytych  zostanie  47  monokrystalicznych  modułów  fotowoltaicznych  o  mocy  290Wp  każdy  lub
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równoważnych.  Moduły  wyprodukowane w  Niemczech.  Moduły  zostaną  połączone  w  sekcję  podłączoną  do  falownika

sieciowego.

Pojedynczy moduł składa się z 60 szeregowo połączonych ogniw monokrystalicznych. W skrzynce łączeniowej

modułu  znajdują  się  trzy  diody  bypass.  Gwarancja  producenta  12  lat.  Gwarancja  liniowego  spadku  mocy:  25  lat.

Podwyższona odporność na działanie amoniaku oraz soli. Moduły posiadają certyfikat zgodności z normą EN 61215 wydany

przez Instytut VDE w Niemczech - certyfikat zaktualizowany 04.11.2014 r.

INWERTER

Do uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjściowej do instalacji został zaprojektowany falownik trójfazowy o

mocy wyjściowej 12,5kW lub równoważny. Energia prądu stałego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana

w przekształtniku beztransformatorowym na energię prądu zmiennego. Parametry wyjściowe będą zgodne z aktualnymi

parametrami  sieci  wewnętrznej,  do  której  wpięte  będzie  wyjście  instalacji.  Falownik  posiada  moduł  umożliwiający

gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,  a także posiada moduł

komunikacyjny RS485 do przesyłania danych.

Urządzenie posiada gwarancję producenta 5 lat od daty uruchomienia

Parametry techniczne falownika:

Maks. prąd wejście 27.0 A / 16.5 A

Maks. prąd zwarciowy 40.5 A / 24.8 A

Min. napięcie wejściowe 200 V

Nominalne napięcie wejściowe 600 V

Max. napięcie wejściowe 1000 V

Zakres napięć MPP 320 - 800 V

Liczba wejść DC 3+3

AC nominalne wyjście 12,5 W

Max. prąd wyjście 20 A

Min. napięcie wyjście 260 V / 150 V

Max. napięcie wyjście 485 V / 280 V

Częstotliwość 50 Hz / 60 Hz

Wymiary 725 x 510 x 225 mm

Waga 34,8 kg

Nocna konsumpcja 1 <  W

Instalacja wewnątrz / na zewnątrz

Zakres temperatur -25 - +60 °C

Dopuszczalna wilgotność 0 - 100 %

Max. wydajność  98 %

LICZNIK ENERGII ZIELONEJ

Licznik  energii  zielonej  to  inteligentny  licznik  dwukierunkowy,  który  pomaga  ustalić  krzywą  obciążenia  i

optymalizować  zużycie  wyprodukowanej  energii  na  potrzeby  własne.  Dzięki  bardzo  dokładnym  pomiarom  i  szybkiej

komunikacji poprzez interfejs Modbus RTU, możliwa jest dynamiczna kontrola wprowadzania energii do sieci (co jest ważne

gdy OSD narzuca limity wprowadzanej energii). Kontrola ta jest znacznie szybsza i dokładniejsza niż w przypadku interfejsu

S0.

Wraz z aplikacją dostępną w zestawie licznik pokazuje w przejrzystej formie przegląd zużycia energii w obrębie obiektu,
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oraz zapewnia doskonale skoordynowane zarządzanie przepływami energii i optymalizuje ogólne zarządzanie energią (do/z

baterii, do/z sieci).

Urządzenie posiada gwarancję producenta 5 lat od daty uruchomienia

DANE OGÓLNE
Napięcie znamionowe 400 - 415 V
Maksymalny prąd 3 x 63 A
Przekrój przewodów dla pomiarów 1 - 16 mm²
Przekrój przewodów dla komunikacji 0.05 - 4 mm²
Pobór mocy 1.5 W
Prąd minimalny 40 mA
Klasa dokładności 1
Dokładność pomiaru mocy czynnej Class B (EN50470)
Dokładność pomiaru mocy biernej Class 2 (EN/IEC 62053-23)
Dopuszczalne przeciążenie chwilowe 30 x Imax / 0.5 s
Montaż Szyna DIN (wewnątrz budynku)
Obudowa (szerokość) 4 moduły DIN 43880
Stopień ochrony IP 51 (panel przedni), IP 20 (zaciski)
Zakres temperatur pracy -25 - +55°C
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 89.0 x 71.2 x 65.6 mm
Interfejs komunikacji z falownikiem Modbus RTU (RS485)
Wyświetlacz 8-cyfrowy LCD

8. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się

pod napięciem, takie jak:

• metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych,

• metalowe obudowy modułów,

• konstrukcje wsporcze,

• inwerter/falownik.

powinny być połączone z przewodem ochronnym z bezpośrednio z uziemieniem lub szyną PE rozdzielnicy głównej RG.

Minimalny przekrój przewodu uziemiającego LY4mm – PE. 

9. Ochrona odgromowa

Przedmiotowy budynek chroniony jest przed wyładowaniami atmosferycznymi. Dodatkowo w celu ochrony paneli

fotowoltaicznych zaprojektowano dwa maszty odgromowe o wysokości 3m – lokalizacja zgodnie z rzutem IE5.
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Od strony północno-zachodniej  na całej długości budynku należy wymienić istniejący drut  odgromowy na drut

odgromowy w izolacji PVC. Od strony południowo-wschodniej należy zdemontować istniejący drut odgromowy a instalację

odgromową połączyć z metalową rynną.
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Obliczenia dla 2 iglic z zachowaniem odstępu izolacyjnego
(Ochrona urządzeń położonych na dachach płaskich!)

Klasa LPS= 4

Promień kuli r= 60 m

Długość urządzenia l= 17,45 m

Szerokość urządzenia b= 6,00 m

1,50 m

Odstęp izolacyjny s= 0,45 m

Minimalna wysokość iglicy dłuższej:

a3= 18,733 d= 0,71
iglica > 3,00 m

Iglice umieszczone w połowie szerokości urządzenia

W obliczeniach uwzględniono wyładowania boczne w urządzenie.

Wysokość urządzenia h=

Rysunek 1: Maszt odgromowy wolnostojący na podstawie betonowej



10. Uzysk sprawność i moc instalacji, ograniczenie emisji

Miesiąc Energia dzienna średnia Energia miesięczna średnia
Styczeń 4,33 130
Luty 7,07 212
Marzec 30,93 928
Kwiecień 56,5 1695
Maj 57,83 1735
Czerwiec 56,43 1693
Lipiec 55,43 1663
Sierpień 51,8 1554
Wrzesień 41,6 1248
Październik 13,8 414
Listopad 4,77 143
Grudzień 3,4 102
Rok 31,99 959,75

Suma 11518 kWh

Średnioroczny uzysk z instalacji PV na poziomie 11518 kWh. Energia zostanie priorytetowo zużyta na potrzeby obiektu

mieszkaniowego.  

Ograniczenie emisji na poziomie 6,904 Mg CO2/rok.

11. Przedmiar

12. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S z osobnymi

przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N w rozdzielnicy RG
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Szczecin, 18.05.2017 r.

Nadleśnictwo Chojna

74-500 Chojna

ul. Szczecińska 36

Elementy zestawu fotowoltaicznego o mocy 13,63 kWp

lp nazwa asortymentu j.m ilość

ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

1 Moduły PV 290Wp mono szt. 47

2 Falownik 12.5kW szt. 1

3 kW 13,5

4 Kable m 400

5 Konektory, rozdzielnica kpl. 1

6 Ogranicznik przepięć, rozłącznik DC kpl. 2

7 Roboty kpl. 1

Konstrukcja dach płaski + bloczki 
betonowe



punkt  rozdziału  należy  uziemić.  Dla  wszystkich  tablic  rozdzielczych  projektuje  się  system  prądu  przemiennego  5-

przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.

13. Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  Nr 75,  poz. 690,  z p.zm.)  nie ma obowiązku stosowania

przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

14. Uwagi końcowe

 całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP,

 instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót  budowlanych,

 po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów.

15. Pomiary odbiorcze
Należy  wykonać  sprawdzenie  odbiorcze.  Wszystkie  czynności,  za  pomocą  których  kontroluje  się  zgodność

instalacji  elektrycznej  z  odpowiednimi  wymaganiami  normy  PN-HD  60364-6  powinny  obejmować:  oględziny,  próby  i

protokołowanie.

Oględziny należy wykonać przed próbami i powinny obejmować następujące sprawdzenia:

• sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

• dobór przewodów z uwagi na obciążalności prądową i spadek napięcia,

• dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących,

• występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia,

• prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych,

• przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych,

• obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

• oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowych, łączników, zacisków, itp.,

• poprawność połączeń przewodów,

• występowanie  ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  przewodów  ochronnych  połączeń  wyrównawczych
głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych,

• dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację,

Próby powinny obejmować czynności w następującej kolejności:

• ciągłość przewodów,

• rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

• ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,

• samoczynne wyłączanie zasilania,

• ochrona uzupełniająca,

• próby funkcjonalne i operacyjne, 
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• spadek napięcia,

Po  zakończeniu  czynności  sprawdzających  należy  sporządzić  protokół  odbiorczy.  W protokole  należy  podać

osobę  lub  osoby  odpowiedzialne  za  bezpieczeństwo,  budowę  i  sprawdzenie  instalacji,  uwzględniając  indywidualną

odpowiedzialność tych osób w stosunku do osoby zlecającej pracę.

Zaleca się sporządzenie protokołu według wzorów zgodnie z normą  PN-HD 60364-6. 

Projektował: mgr inż. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0218/POOE/11

.............................................................................
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