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Termomodernizacja świetlicy i łącznika - Nadleśnictwo Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Termoizolacja stropodachu świetlicy

1.1Docieplenie stropodach świetlicy
1

d.1.
1

KNR-W 4-02
40213-01

Demontaż wywietrzaków dachowych- do ponownego montażu szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

24.56 m 24.56
RAZEM 24.56

3
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6.10*2 m 12.20
RAZEM 12.20

4
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka  attyk>0.50*6.50*2 m2 6.50
<obróbka szczytu>0,30*24,56
<pas podrynnowy z pasem gzymsowym>0.70*24.56 m2 17.19
<pas nadrynnowy>0.30*24.56 m2 7.37
<obróbka komina>0.30*[1.20+0.50]*2 m2 1.02
 

RAZEM 32.08
5

d.1.
1

KNR 4-01
0519-03 +
KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na przecięciu pęcherzy, wsta-
wieniu łat do 1.0 m2- przyjęto 10% powierzchni dachu

szt.

24.56*6.46*10% szt. 15.87
RAZEM 15.87

6
d.1.

1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową jednowarstwowo- zabez-
pieczenie istniejącego murku attyki od wewnątrz  z wywinieciem na istniejący
stropodach

m2

<istn. attyki>2*[0.5*[0.05+0.40]+0.40+0.30]*6.33 m2 11.71
RAZEM 11.71

7
d.1.

1

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji- docie-
plenie dachu  i góry attyk styropapą gr. 22 cm

m2

<dach>24.56*6.46 m2 158.66
<góra attyk>0.44*6.33*2 m2 5.57
 

RAZEM 164.23
8

d.1.
1

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne pionowe z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm - ściany attyki
od wewnątrz 

m2

<attyki>2*0.5*[0.05+0.45]*6.33 m2 3.17
RAZEM 3.17

9
d.1.

1

KNR-W 2-02
0504-01

Montaż papy termozgrzewalnej podkładowej samoprzylepnej na dociepleniu
attyki od wewnątrz 

m2

<attyki>1.00*6.33*2 m2 12.66
RAZEM 12.66

10
d.1.

1

Kalkulacja
przez analo-
gię posiłko-
wana pozy-
cją katalogo-
wą KNR 4-
01 0412-04 

Zamontowanie na krawędzi dachu  oraz na attykach  drewnianych belek opo-
rowych  impregnowanych o przekroju skrzynkowym do montażu obróbek bla-
charskich

m

<okap>24.56+<attyki>2*6.33 m 37.22
RAZEM 37.22
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Termomodernizacja świetlicy i łącznika - Nadleśnictwo Chojna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia  jednowarstwo-
we

m2

<dach>24.56*6.46 m2 158.66
<attyka>1.50*6.33*2 m2 18.99
 

RAZEM 177.65
12

d.1.
1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej z
zastosowaniem styroklinów

m2

<attyka > 1.50*6.33*2 m2 18.99
<belka oporowa i gzyms>1.10*24.56 m2 27.02
 

RAZEM 46.01
13

d.1.
1

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m

#p2 m 24.56
RAZEM 24.56

14
d.1.

1

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach (leje spustowe ) - z blachy tytanowo-cynkowej szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.1.

1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy tytanowo- cynkowej z rewizja-
mi z blachy tytanowo-cynkowej

m

6.35*2 m 12.70
RAZEM 12.70

16
d.1.

1

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

<obróbka  attyk>0.80*6.50*2 m2 10.40
<obróbka szczytu>0.45*24.56 m2 11.05
<pas podrynnowy z pasem gzymsowym>1.0*[24.56-3.60]+0.40*3.60 m2 22.40
<pas nadrynnowy>0.30*24.56 m2 7.37
<obróbka komina>0.30*[1.20+0.50]*2 m2 1.02

RAZEM 52.24
17

d.1.
1

KNR 2-02
0513-0
analogia

Montaż wywietrzaków dachowych  z demontażu z przedłużeniem o grubość
docieplenia

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

6.0*6.50*2 m2 78.00
RAZEM 78.00

19
d.1.

1

Czas pracy rusztowań grupy 1 r-g

RAZEM 0.00
1.2Przeło żenie instalacji odgromowej
20

d.1.
2

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z  pręta mocowanych na
dachu płaskim - do ponownego montażu

m

[6.50+25.60]*2+3.0*2+6.60 m 76.80
RAZEM 76.80

21
d.1.

2

KNR 4-03
1138-05

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na uchwytach klejonych- do ponownego montażu

szt.

2*[9+3+23]+6 szt. 76.00
RAZEM 76.00

2Termoizolacja ł ącznika
2.1Termoizolacja ścian i podcienia ł ącznika z wymian ą okien
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.2.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku- podo-
kienniki zewnętrzne

m2

0.25*0.90*4 m2 0.90
RAZEM 0.90

23
d.2.

1

KNR 4-01
0354-11

Demontaż parapetów wewnętrznych drewnianych m

0.95*4 m 3.80
RAZEM 3.80

24
d.2.

1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

<okna -0.85x1.15m>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

25
d.2.

1

KNR-W 2-02
1006-02

Montaż okien drewnianych uchylno-rozwieranych, szklonych szybami zespolo-
nymi niskoemisyjnymi z powłoką selektywną, perzestrzeń miedzyszybowa wy-
pełnioa argonem,  z rozszczelnieniem o wsp. przenikania ciepła 0,9W/m2K  i
izolacyjności akustycznej  min. Rw=30-32 dB, w kolorze ciemnobrązowym do-
stosowanym do okien w budynku istniejącym 

m2

0.85*1.15*4 m2 3.91
RAZEM 3.91

26
d.2.

1

KNR 2-02
0129-01
analogia

Obsadzenie parapetów wewnetrznych drewnianych w kolorze okien o dł. do 1,
0m

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

27
d.2.

1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcznym  wykona-
niem  tynku cienkowarstwowego mineralnego

m2

3.21*[4.70+5.59]+0.30*[0.5*0.70+0.5*[1.10+1.80]]-0.85*1.15*4 m2 29.66
RAZEM 29.66

28
d.2.

1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży z cegły płytami styropianowymigr. 2cm metodą lekką mo-
krą  przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcznym wyko-
naniem tynku cienkowartwowego mineralnego

m2

0.20*[1.15*2+0.85]*4 m2 2.52
RAZEM 2.52

29
d.2.

1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie podcienia  płytami styropianowymi gr. 22 cm metodą lekką mokrą
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcznym wykona-
niem tynku cienkowartwowego mineralnego

m2

2.70*[0.5*[4.90+2.90]+0.76+0.5*1.10] m2 14.07
RAZEM 14.07

30
d.2.

1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie spodu belki nośnej łącznika  płytami styropianowymi gr. 5 cm me-
todą lekką mokrą przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i rę-
cznym wykonaniem tynku cienkowartwowego mineralnego

m2

<belka stalowa noSna łącznika>2.90*0.10 m2 0.29
RAZEM 0.29

31
d.2.

1

KNR 0-23
2612-08

Montaż narożników ochronnych m

<okna>[0.85+2*1.15]*4 m 12.60
<naroża-połaczenie z istniejącymi budynkami>3.20*2+3.50*2 m 13.40
<obramienie podcienia>4.90+0.76+1.10+2.90+0.76 m 10.42

RAZEM 36.42
32

d.2.
1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

0.20*0.90*4 m2 0.72
RAZEM 0.72

33
d.2.

1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm- parapety zewnętrzne

m2

0.30*0.90*4 m2 1.08
RAZEM 1.08
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.2.
1

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

#p27+#p28+#p29+#p30 m2 46.54
RAZEM 46.54

35
d.2.

1

KNR 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m m2

5.20*[5.59+4.70] m2 53.51
RAZEM 53.51

36
d.2.

1

Czas pracy rusztowań grupy 1 r-g

RAZEM 0.00
2.2Docieplenie dachu
37

d.2.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

5.65+4.63 m 10.28
RAZEM 10.28

38
d.2.

2

KNR 4-01
0535-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki m2

1.50*0.5*[5.14+5.65]+1.50*0.5*[5.14+4.63] m2 15.42
 

RAZEM 15.42
39

d.2.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2.10+0.80 m 2.90
RAZEM 2.90

40
d.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas podrynnowy>0.30*#p37 m2 3.08
<pas nadrynnowy>0.25*#p37 m2 2.57
 

RAZEM 5.65
41

d.2.
2

KNR 2-02
0613-03
analogia

Ocieplenie stropodachu z wełny mineralnej gr. 20cm m2

2.70*0.5*[5.65+4.63] m2 13.88
RAZEM 13.88

42
d.2.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż do istniejącej konstrukcji stalowej płyty wodoodpornej OSB gr. 25 mm m2

1.60*0.5*[5.14+5.65]+1.60*0.5*[5.14+4.63] m2 16.45
RAZEM 16.45

43
d.2.

2

KNR 2-22
0602-03
analogia

Obudowa okapu -deska z tarcicy nasyconej struganej gr. 25mm z  rusztem m2

<okap>0.25*[4.63+5.65] m2 2.57
RAZEM 2.57

44
d.2.

2

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- papa podkładowa
twemozgrzewalna przybita do płyty OSB+ papa termozgrzewalna nawierzch-
niowa

m2

#p42 m2 16.45
RAZEM 16.45

45
d.2.

2

KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie lakierobejcą podbitki drewnianej okapu m2

#p43*2 m2 5.14
RAZEM 5.14

46
d.2.

2

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pas podrynnowy>0.35*#p37 m2 3.60
<pas nadrynnowy>0.30*#p37 m2 3.08

RAZEM 6.68
47

d.2.
2

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m

#p37 m 10.28
RAZEM 10.28

3Wywóz  i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych
48

d.3
KNR 4-04
1107-01

Transport blachy i okien z demontażu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km

t

<blacha>[#p2*0.125+#p3*0.10+#p4+#p22+#p37*0.15+#p38+#p39*0.125+#
p40]*5.5/1000

t 0.33

<okna i parapety wewn>[0.85*1.15*4*38+0.95*0.25*0.04*4*600]/1000 t 0.17
RAZEM 0.50

49
d.3

KNR 4-04
1107-04

Transport blachy i okien z demontażu  samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (dopłata do 40 km)
Krotność = 39

t

<blacha>[24.56*0.125+12.2*0.10+32.08+0.9+10.28*0.15+15.42+2.9*0.125+
5.65]*5.5/1000

t 0.33

<okna i parapety wewn>[0.85*1.15*4*38+0.95*0.25*0.04*4*600]/1000 t 0.17
RAZEM 0.50
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