PRZEDMIAR ROBOT




Broga lesna Stinica, Jaiwiny, Jelenie, Korytnica Etap I (PRZEDMIAR

Lp. | Podstas | Nr Opis { wyliczenia
wa spe

tech

Jam.

Poszer.

Razem

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1
1.1 0.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.o1.01.01

1.
i Qdtworzenie frasy i punktdw wysokosclowyeh
TIKNR 2-01 [D.01. [Roboty pomiarowe na drogach lesnych

d.1.1011903 01,01 |- droga leéna w tarenia plagkim krm 0+000,00...4+160.00; 4160 m

1.20+2,61

- droga fedna w terenie falistym: od km 2+375 do km 3+575 = 1,2km
« droga lesna w terenis falistym: od km 8+800 do km 11+340 =
2,51km

km

km

5,710

RAZEM

3,710

[2.01.02.01
Zdiecie warstwy glebylgruntis

b

KNR 2-01 |.01. jUsunigcle gornej warstwy gleby/grunty o gr, min. 20 em {z rozplanto-
012601 102,01 jwaniem w terenie preyleglym)
0428-02

&
he T ping o

- powierzchnia zdjecia glaby  terenu przewldzlanego pod roboty
ziemne zwigzane z wykoranien jazdni gldwna| wraz z mijankami,
pobeoczami, skarpami nasypdw | wykopbw: 7327,5+(14446,6-(1180%
3,.8)(odcinek 7 kruszywa kamlennego planowany do rozbicrki)=
17714,1m2

- powisrzchnia zdjgcia gleby 2 terenu przewidzianege pod roboty
zismma zwiazane z wykonanlem skrzyzowad | zjazdéw na drogi
boczne wraz 7 poboczami, skarpami nasypdw i wykopdw:
((324,5+164,0+42,0+42 5+91,0+ 313,0+226,04 123,54 72)"1 53+ ((38+
A8+1224 1224 37+177499)1 . B)= J062,25m2

17714,10+3062,25

m?

m<

2077635
)

RAZEM

20 776,350

1.1. R01.02.04
Roghidrka elementdw drdg

3

3|KNR 2-31 |D.01. [Rozebranie nawierzehni z kruszywa kamiennago gr. do 20 om wraz
d.1.]0804-03  102.04 z cdwozem w migjsce wskazane przez Zamawlajgcego (na odiey-
1.3{0804-04 to$é do 3 km} i pryzmowantern

- rozebranie odeinka jezdni 2 kruszywa kamismnago od km 10+180
do km 11+310: 1160673,8=4080m2

4069,00

-

ma

ma

4 060,000

RAZEM

4 080,000

1 .01.03.25
Usuniecie zadrzewiefi i ochrona drzew

4
41IKNR 2-01|D.01, [Karczowanls pni drzew wraz z odwozer w micisce wakazane przex
1.{0108-08 |03.25 (Zamawiajgeogo (na odiagioss do 1 km)

4

- karczowanie prd drzew na poszerzeniach korony drogl: 20 szt
520,00

szt

g2t

520,000

RAZEM

§20,000

SIKNR 2-01 [D.01, [Karczowania miodnika oraz zakrzewlen | pbszyc!a wraz  odwazem
d.1.0108-05  103.25 \w migjsce wekazane przez Zamawlajacego {na odlegiodé do 1 km)
1

= karczowanie miodnika oraz kizakdw | poszycla na poszerzeniach
karony drogh: 0,38 ha
0,38

ha

ha

0,380

RAZEM

0.380

1.2 D.02.00.00,
ROBOTY ZIEMNE

1.2, D.02.01.01.
Wykonanie wykopow

KNR 2-01 1D.02. [Wykonania wykopaw (z odwozem, odleghosé wg katkulag)i Indywldu-
0207-02 |01, |ained)
0214-02 101,

p B
P Y

~ wykap (odeinek 1): 830,50m3 {tabsla robdt ziemnysh)+ 137,18m3
(wloty boczne) =1067,68m3

~ wykop {odainek 2} 504,28m3 {tabela robdt Zlamnych)+ 74,35m3
{wloty boczng) =578,61mJ

1067,65+578 61

me

ma

1 646,260

RAZEM

1.848,260
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wa spa
G,
tech
n.
1.2, 3.02.03.01.
2 Wykananle nasypow
TIKNR 2-01 {D.02. (Wykonanle nasypow mechanicznie 2 gruniu ket, -V uzyskanego z ma
d.1.102068-04 :03. ldokopu (z dowozem, odleglodc wy kalkulaci indywiduaine)) wraz z
2.210214-02 101, |planfowaniem skarp
- ntasyp (odoinek 1); 428,78m3 {tebela robdt ziemnych)+ 63,18m3
{wioty boczne) =491,94m3
- nasyp (odeinek 2): 1468,76m3 {tabela robdt zlemnych)+ 216,48m3
(wloty boczne) =1685,24m3
491,94+1685,24 m3 2177180
RAZEM 2177180
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWE.
2.1 D.03.01.03,1 Wymiana ist. przepustu w km 2489716
2.1 Roboty rozhidrkows
1
BIKNR 2-31 {D.08. [Rozabrania przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2.|081601 (01
1.9 3.4
7 m 7,000
RAZEM 7,000
9iKNR 2-31 |D.03. |Rozebranie orzepustow rurowych - Sclankl czotowe i lawy 2 kamierial m?
d.2.[0816-05 101, |lamanage
1.1 03,1
0,10"4+0,30%1,00"7 m3 2,800
RAZEM 2,500
10IKNR 404 [£.03. |Zatadowarde gruzu na 3 samochody samowyladowcze md
¢.2.(1103-01 |01,
1 3.1
0,100,301 ,00%7 m3 2,500
RAZEM 2,500
T1KNR 4-04 {D.03. [Wywilezlenle gruzu 2 terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowa- | m3
4.201103-04 104, |nlu | wyladowaniu samoshodam samowykadowezym na cdlegloss 10
141410308 1031 [km
0,10°4+0,30%1,00"7 m3 2,500
RAZEM 2,500
2.1, Nowy przepust
2
12IKNR 2-31 12,03, {Przepusty rurowe pod zjazdam! - fawa fundameniowa 2 kreszywa m
d.2.10605-01 01, |naturainego O/31,5mm
1.2 03.1
0,30%1.00°7 m3 2,100
RAZEM 2,100
131KNR 2-31 |[2.03. {Przepusty rurowe pod ziazdam! - rury HDPE o 4r. 40 om m
d.2.{06805-06 (01,
1.2 03.1
? m 7,000
RAZEM 2,600
14|KNR 2-31 |D.03. |Reczne profilowanie [ zageszezenie podicra pod warstwy konstruk- | m2
d.2./0103-01T |01, |cyjne nawlerzehnl w grunele kat. i+
1.2 03.1
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
18/ KNR 2-02 |D.03. {Podkiady betonowe na podiozu gruntowym e
d.2.4101-01 |01,
f.2 03.1
0.10%4 m3 0,400
RAZEM 0,400
16KNR 2-01 1D.03. [Umecnianis skarp kanatdw narzitem kamiannym me
¢.2.10518-01 (01,
1.2 03,4
4 m? 4,000
RAZEM 4,000
2.2 D.04.00.00
PODBUDOWY
2.2, D.04.01.01
1 Profilowanie i zageszozanie podioda tkoryto pod konstrukeie nawierzehni)
1TIRNR 2-31 {D.04. [Profilowanie | zageszezania podioza wykonvwane mechanicznie w mZ |
¢.2.10193-04  {01.01 |gruncle kat. 1V,
2.t |
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Razem

- profilowanle | zageszezanie koryla pod konstrukofe jezdni pidwne] §
mijanek:
4636,06+9746,32+{((1215,3+1196,75+2498,65+2502,68) 0.4 1)=
17421,85m2

- profilowanie | zaggszcezanie koryla pod konstrukcje skreyvzowar i
zHazdow na drogl boczne,
(334,5+164,0+42,0+42,5+99,0+313,0+228,0+123, 6+ 72)+{72,2+
48,2+24,7+24,5+35,8+469,8+62,9+48,6+37 5'0,41)+{38+38+122+
1224374 { 7T +08)+(22,8+22,9¢56, 2455 8+22 2471 B+53*0,4 1)=
2718,1m2

17421,85+2718,10

me

20 139,85
0

RAZEM | 20 130,950

D.05.00.00
NAWIERZCHNIE

D.45.02.01

Nawierzchnia z mieszankl kruszywa naturalnegoe przekruszonego stabilizowanege mechanicz-

nig

18]KNR 2-31
d.2./6114-05
3.1]0114-06

£.05.
02.01

Wykonanie podhudowy {dolna warstwa nawlerzchni) z migszanki
kruszywa naturalnego przekruszonego U763 (atternatywnig z desiruk-
i hetonowago lub betonowo-ceglanego} z dowozu - warstwa dolna
gr. 18 em

« podbudowa pod konstrukoje Jezdni gidwnej | mijanek:
4636,06+9746,32+{{1215,3+1196,75+2408,65+2802,65)*0,27)=
16383,08m2

- podbudowa pod konstrukeje skrzyzowad | ziazddw na drogi bocz-
na {jezdnia):
(334,5+164,0-¢42,0642,6+81,06313,0+226,04123 5+72)+(72,2+
48,2+424,7+24,5+35,8+69,8+62,9+49,6+37,5%0,27)+{38+38+122+
122437+ 177450)+(22,0+ 22,956, 2+55,8+22, 2471 8+83*),27)=
2705,4%n2

16363,88+2705,43

m2

me

19 089,41

0
RAZEM

19 088,410

18|KNR 2-31
d.2.10204-C5
3.11G204-06

0.085.
02.01

Wykonanie nawlerzchint 2 miaszankl kruszywa naturalnego przekru-
szonego 0/31,5 (uzyskane w wyniku przekruszenia skaly litef) - wars-
twa gérma gr. 9 em

- nawlerzchria jezdni gidwne] | mijanek: 4636,06+9746,32+((1215,3+
1196,75+2498,65+2502 68)*0,068)= 14888 ,40m2

« nawlerzchida skizyzowan | zjazddw na drogi boczne (jezdnia:
{334,5+164,0+42,0+42 5+81, 0+313,04226,0+4123 5+723+(72,2+
48,2424,7+24,5+35,8+69,8+82,9+49,6+37,5"D, 068 }+{38+38+122+
122+37+177400)+(22,0+22,0+86,2+55,8+22 2+71,8+53*0,068)=
2687,15m2

14586,49+2687,15

me

it

17 873,64
Q

RAZEM

17 §73.640

24

D.06.00.00 )
ROBOTY WYKONCGZENIQWE

2.4.

D.96.01.01
Pobocza gruntowe

20{KNR 2-31
©.2./0202-00
4.1]0202-10

D.08.
01.01

Wykonanie nawierzchnl poboczy z pospolki o uziarmieniu optymal-
nym gr. 10 ¢m

- pobacza na drodze glownel oraz wiotach drég hocznych: (64,04+
318,13+57,20+380,24+16,44+406,34+27,27+370,32+315 81+
159,45+394,16+573, 18+681,94+346, 408+ 373,13+567,03+572,08+
661 ;83-*729.174'563,77)*0,75: 570063 m2

570063

m2

ma

5 700,630

RAZEM

5 700,630
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