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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: Przyłącz wodociągowy na cele ppoż. i wewnętrzna instalacja tryskaczowa w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.
W odniesieniu do przetargu nr: NA/P/243/2017 zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o akceptację zastosowania, względem proponowanych w przedmiotowym ogłoszeniu instalacji tryskaczowej i zraszaczowej, rozwiązania zamiennego polegającego na zabezpieczeniu wskazanej przestrzeni urządzeniem gaśniczym na mgłę wodną niskociśnieniową. Rozwiązanie to odznacza się większą efektywnością poprzez mniejsze zużycie wody (od 60% do 80%), większą powierzchnię pokrycia przez jedną dyszę, tym samym mniejsze skomplikowanie instalacji, mniejsze średnice rur, a tym samym mniejszą wagę instalacji, łatwiejszy oraz szybszy montaż. Dedykowane i przetestowane na działanie 
w specyficznych warunkach dysze mgłowe wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają potwierdzoną badaniami i certyfikatami skuteczność gaśniczą oraz o wiele szybszą reakcję na pojawiające się zagrożenie. 
Zwracam uwagę, że instalacje tryskaczowe czy zraszaczowe nie są przeznaczone do gaszenia pożaru, a jedynie uniemożliwienia jego rozprzestrzeniania się. Proponowany przez nas system mgły wodnej nie tylko zlikwiduje pożar ale również doprowadzi do obniżenia poziomu zadymienia ułatwiając ewakuację, doprowadzi do obniżenia temperatury w przestrzeni chronionej oraz zapobiegnie ponownemu rozgorzeniu pożaru – tym samym jako urządzenie gaśnicze odznacza się niebywale większą efektywnością przy zachowaniu o wiele korzystniejszych parametrów technicznych i użytkowych. Akcje gaśnicze z wykorzystaniem mgły wodnej powodują dużo mniejsze zniszczenia w pomieszczeniach chronionych z powodu wielkości kropli poniżej 1000 mikronów, która nie niszczy przez zalanie wyposażenia obiektów. 
Odpowiedź: Wg opinii Użytkownika rekomenduje się wykonanie zamówienia w postaci instalacji tryskaczowej.  Dopuszcza się jednak stosowanie rozwiązań równoważnych. Załączona do SIWZ „Ocena zagrożenia wybuchem (2015-07-15)” ma charakter pomocniczy. Wymagany jest zatem ze strony Wykonawcy udział rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń  pożarowych zarówno na etapie projektowania (pozytywnie zaopiniowany projekt) jak 
i czynny udział w odbiorze robót.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
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