Załącznik nr 5 do SIWZ

ZU.270.2.22.2017

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia

 „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA DO PRAC LEŚNYCH DLA NADLEŚNICTWA RZEPIN”
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika do prac leśnych o mocy znamionowej nie mniejszej jak 112 kW i nie większa jak 140 kW w ilości 1 sztuki
Wymagania ogólne:
SPEŁNIA                                               

	
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wg zapisów SIWZ)
	 

	
	1) Ciągnik fabrycznie nowy, sprawny i gotowy do eksploatacji, wolny od wad prawnych, rok produkcji 2017. 
	

	
	2) Dopuszczony do prac w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub wspólnoty europejskiej (do oferty należy dołączyć wyciąg z świadectwa homologacji).
	

	
	3) Spełnia wymagania maszyny dopuszczonej do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
	

	
	4) Przewidziany okres eksploatacji: minimum 10 lat
	

	
	    Wymagania eksploatacyjne                                                                                 SPEŁNIA

	
	1) Miejsce pracy: tereny równinne, wyżynne i górskie.


	

	
	2) Przystosowany do: współpracy z rozdrabniaczami do pozostałości pozrębowych,  pługami leśnymi, transportu, holowania przyczepy do podwozu drewna na zrębach i poruszania się po drogach publicznych, pracy z innymi urządzeniami przeznaczonymi do prac leśnych.
	

	
	3) Przygotowany do instalacji zintegrowanego systemu kontroli zużycia paliwa 
i lokalizacji dla potrzeb zarządzania maszynami i pracą kierowców bez konsekwencji utraty gwarancji. 
	

	
	Główne parametry techniczne                                                                                        SPEŁNIA

	
	1) Silnik wysokoprężny 4 cylindrowy z turbodoładowaniem spełniający  obowiązujące na dzień składania oferty normy EURO 4, „common rail”, chłodzony cieczą. Moc znamionowa, osiągana wg normy ISO 14396, w zakresie nie mniejsza jak 112 kW i nie większa jak 140 kW, pojemność nie mniejsza jak 4500 cm³. 
	

	
	2) Poziom emisji zanieczyszczeń wg obowiązujących norm TIER 4 FINAL
	

	
	3) Masa ciągnika bez dodatkowych obciążników nie większa jak 6500 kg (bez operatora)
	

	
	4) Układ hamulcowy przyczep pneumatyczny: 1 i 2 obwodowy. 
	

	
	5) Ciągnik przystosowany do holowania przyczep z osią centralną o masie do 30 000 kg (hamowana).

	

	
	   Wymagania szczegółowe:                                                                        SPEŁNIA

	
	1) Ogumienie typu leśnego, felgi stalowe spawane, pełne z osłoną wentyla powietrza, wzmocnione, w rozmiarze: przód 420/85 R28, tył 520/85 R38 lub ekwiwalentne, ogumienie 14-przekładkowe lub ekwiwalentne. 

Przednia oś 4WD z blokadą mechanizmu różnicowego
	

	
	2) Spód ciągnika płaski. Stalowa osłona spodu ciągnika w oparciu o ramę 

stalową, o grubości nie mniej niż 6 mm.                                                             
	

	
	3) Prześwit od najniżej położonego punktu ciągnika do podłoża nie mniejszy jak 550 mm.
	

	
	4) Układ hydrauliki zewnętrznej (tył): nie mniej niż 6 gniazd +  wolnego spływu. Wydatek pompy hydraulicznej: nie mniejszy niż 70 (l/ min.) oparty na pompie zębatej z proporcjonalnym sterowaniem mechanicznym.
Hydraulika zewnętrzna o ciśnieniu nie mniejszym jak 19 MPa i nie większym jak 20 MPa
	

	
	5) Tylny WOM wzmocniony, ze stałą prędkością obrotową 540 (obr/min), w wykonaniu ciężkim, ze stałym momentem obrotowym. Moc przenoszona na WOM przez sprzęgło wielotarczowe mokre za pośrednictwem wałka z końcówką o 6/35. 
	

	
	6) Tylny TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia) o udźwigu nie mniejszym jak                 7,5 tyś kg. System automatycznej kontroli pracy podnośnika z sterowaniem nastawiania wielkości poślizgu i kompensacją obciążenia. Przełącznik sterowania tylnego TUZ umieszczony w kabinie oraz dodatkowo na tylnych błotnikach. Dolne ramiona podnośnika w wykonaniu wzmocnionym, z szybko sprzęgłami hakowymi. W dostawie komplet wkładek kulistych II-III kategorii. 
	

	
	7) Zaczepy transportowe tylne-, górny -  przesuwny, dolny rolniczy i do przyczep jednoosiowych typu PITON.
	

	
	8) Skrzynia biegów (przekładnia) pozwalająca zmieniać biegi pod obciążeniem, ze sterowaniem elektrohydraulicznym, pozwalająca zmieniać kierunek jazdy (przód/tył) bez używania sprzęgła, pozwalająca zmieniać biegi pod obciążeniem (układ sterowany komputerowo, programowalny), pozwalająca na uzyskanie ekonomicznej prędkości pracy z agregowanymi maszynami roboczymi oraz jazdy po drogach publicznych w zakresie od 0,5 do 40 km/ h.     
	

	
	9) Układ napędowy 4x4 włączany z wyborem ręczny/automatyczny.
	

	
	10)  Układ kierowniczy sterowany hydrostatycznie. Promień zawracania nie większy jak 4,5 m
	

	
	11)  Zmiana kierunku jazdy przód/tył włączana elektrohydraulicznie bez używania sprzęgła
	

	
	12)  Zbiornik AdBlue o pojemności nie mniejszej jak 25 litrów.

Zbiornik paliwa  stalowy o pojemności nie mniejszej jak 150 litrów
	

	
	13)  Kabina operatora: pięciosłupkowa lub sześciosłupkowa, amortyzowana, szyba tylna bezpieczna – zabezpieczenie siatką; klimatyzacja; kierownica regulowana w pionie; filtr powietrza wlotowego zapewniający czysty mikroklimat kabiny; szyba tylna  otwierana z wycieraczką i spryskiwaczem; otwierana szyba boczna, tylna uchylna, szyby z poliwęglanu; instalacja radiowa wraz z odbiornikiem, dolny stopień do kabiny ruchomy.
	

	
	14)  Fotel operatora/kierowcy amortyzowany pneumatyczny, obrotowy pozwalający na zmianę pozycji kierowcy, co najmniej o kąt 180 stopni bez wysiadania kierowcy z kabiny; wyposażony w pasy bezpieczeństwa plus dodatkowe siedzisko z pasem bezpieczeństwa.
	

	
	15)  Poziom hałasu w kabinie nie przekraczający 70 dB
	

	
	16)  Minimum 2 lusterka zewnętrzne oraz minimum 1 wewnętrzne.
	

	
	17)  Minimum 1 gniazdo elektryczne zewnętrzne DIN umieszczone na tylnym błotniku
	

	
	18)  Oświetlenie trakcyjne zgodne z Ustawą Prawo o ruch drogowym. Dodatkowo minimum jeden sygnalizator ostrzegawczy w kolorze określonym w Ustawie Prawo o ruchu drogowym
	

	
	19) Wyświetlacz umożliwiający sprawdzenie zużycia paliwa (średnie i chwilowe - na mtg/ ha).
	

	
	20) Oświetlenie dodatkowe – reflektory robocze: minimum 2 reflektory z przodu ciągnika oraz minimum 2 reflektory z tyłu ciągnika.
	

	
	21)  Kolor zielony preferowany lub inny do ustalenia
	

	
	22)  Blokada tylnego i przedniego mostu z wyborem ręcznym
	

	
	23)  Komputerowo sterowany układ zmiany biegów pod obciążeniem lub przełączany ręcznie przez operatora.
	

	
	24) błotniki kół przednich wykonane z tworzywa sztucznego
	

	
	25) Moc przenoszona na WOM przez sprzęgło wielotarczowe mokre za pośrednictwem walka przekaźnika mocy.
	

	
	Wymagane wyposażenie:                                                                                               SPEŁNIA

	
	1) Zestaw podstawowych narzędzi obsługiwanych i naprawczych, smarownica nożna, tuba smaru, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka zgodna z obowiązującymi normami europejskimi, dwie kamizelki odblaskowe.  
	

	
	2) Dolne ramiona podnośnika z szybkosprzęgami hakowymi, w dostawie komplet wkładek kulistych II/III kategorii.


	

	
	3) Zabudowę osłaniającą spód ciągnika, i zabezpieczającą przed przedostawaniem się gałęzi.
	

	
	4) Przedni TUZ o minimalnym udźwigu 3000 kg
	

	
	        Wymagane dokumenty:                                                                                           SPEŁNIA

	
	Dokumenty wymagane przepisami prawa do zarejestrowania ciągnika i dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych, a ponadto: książka obsługi (czynności obsługowych i serwisowych) w języku polskim, książka (karta) gwarancyjna w języku polskim, katalog części zamiennych (dopuszczalny w formie płyty CD) w języku polskim . 
	

	
	Karty z Wyciągu ze świadectwa homologacji potwierdzające wymagania.
	

	
	Instrukcja eksploatacji i obsługi w języku polskim.
	

	
	Karta gwarancyjna.
	

	
	Katalog części zamiennych w wersji drukowanej bądź elektronicznej.
	

	
	          Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:                                                      SPEŁNIA

	
	1) Wykonawca udzieli nie krótszej niż 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy bez limitu przeprowadzonych motogodzin. Termin gwarancji liczony będzie od daty protokólarnego przekazania przedmiotu umowy dla Zamawiającego. 
	

	
	2) Wszelkie naprawy gwarancyjne powinny  odbywać się na miejscu postoju ciągnika, na terenie województwa lubuskiego bez dodatkowych opłat za transport i dojazd serwisantów. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu – przewóz maszyny do naprawy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy serwis techniczny w miejscu pracy przedmiotu zamówienia.


	

	
	3) Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii niezwłocznie w dni robocze, lecz nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego w dniach od poniedziałku(od godz. 8:00) do piątku (do godz. 14:00). Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę nadania faksu lub maila przez Zamawiającego pod numer lub odpowiednio adres wskazany przez Wykonawcę.
	

	
	4) Czas naprawy usterek – maksymalnie 3 dni robocze. 

5) Czas wymiany podzespołów głównych – maksymalnie 10 dni roboczych.
	

	
	6) Treść książki (karty) gwarancyjnej odzwierciedlać będzie postanowienia                          i warunki gwarancji określone w ofercie Wykonawcy.
	

	
	7) Wskazane przedłużenie gwarancji
	

	
	8)  Udzielona gwarancja obejmuje wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
	

	
	Warunki szkolenia:                                                                                                          SPEŁNIA

	
	Wykonawca zapewni we własnym zakresie i własny koszt szkolenia dla dwóch operatorów ciągnika w terminie zabiegającym się z terminem postawienia ciągnika do dyspozycji Zamawiającego. Dokładny termin i miejsca szkolenia zostaną ustalone w uzgodnieniu pomiędzy Stronami. Szkolenie trwać będzie 1 dzień roboczy i składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.
	

	
	Warunki napraw i zaopatrzenia w części zamienne:                                                    SPEŁNIA

	
	Wykonawca zobowiązany jest do wskazania autoryzowanego przedstawiciela do zapewnienia kompleksowego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz zabezpieczenia części zamiennych posiadającego siedzibę w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Nadleśnictwa Rzepin (autoryzowanego przez gwaranta stacji obsługi).
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