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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
1) Woytyczne projektowe.

N

) Normy, normatywy i przepisy szczeg6towe dotyczace instalacji.

3) Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia miedzybranzowe.

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719/.

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz. U. Nr 75 z 2002 r. Poz. 690 z p6zn. zm./.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznej wodociggowej (wody zimnej,
cieptej, cyrkulacyjnej), kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji iklimatyzacji oraz c.o. w
modernizowanej przychodni.

2. INSTALACJA WODY , KANALIZACJI I C.O.
2.1. Rozwigzania techniczne instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Przedmiotem modernizacji jest zmiana polegajgca na adaptacji pomieszczen do nowych funkcji, co
niesie za sobg montaz dodatkowych weztow sanitarnych i armatury.

Nowe przybory nalezy wigczyé do istniejacych piondéw wodociggowych lub do poziomych odcinkéw
wodociggowych zlokalizowanych pod stropem kondygnaciji ponizej. W dokumentacji przyjeto sposéb
podigczenia urzadzen sanitarnych, ktéry musi by¢ skonfrontowany z lokalizacja istniejgcych instalaciji
po dokonanej odkrywce/inwentaryzacji podczas prac budowlanych.

W kazdym projektowanym wezle sanitarnym nalezy przewidzie¢ szafke na zawory odcinajgce.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z wielowarstwowych rur zespolonych
faczonych za pomocg ztgczek. Rozprowadzenie instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ w posadzkach
oraz przy przyborach w bruzdach $ciennych a takze w przestrzeni sufitu podwieszanego zgodnie z
rysunkiem.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.w.u. bedzie istniejgca wymiennikownia MPEC oraz
istniejgca instalacja c.w.u. w budynku.

Wszystkie rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej izolowa¢ termicznie wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.1.1. Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej

Przewody nalezy mocowac do stropdw, scian lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac
haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od srednicy rur. Elementami wyciszajgcymi sa
wkiady z gumy lub filcu zaktadane w obejmy.

Przewody powinny by¢ mocowane za pomocg uchwytéw przesuwnych i podpér statych.
-Uchwyty przesuwne, ktére maja za zadanie miejscowe podirzymywanie i usztywnianie przewodu, z

jednoczesnym nie blokowaniem jego osiowego ruchu nalezy mocowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta w zaleznosci od $rednicy



- Podpory stale — powinny by¢ zainstalowane w miejscach gdzie wymagane jest, aby rura nie miata
mozliwosci osiowego przesuwu. maksymalny rozstaw punktow statych montowaé zgodnie z
wytycznymi producenta. Dodatkowo punkty state stosowa¢ w miejscach odgatezieh bocznych i w
miejscach montazu armatury odcinajgce;.

2.1.2. Proba szczelno$ci i dezynfekcji instalacji

Nalezy przeprowadzi¢ proby wodne na ci$nienie max 0,9 MPa oraz eksploatacyjna — zgodnie z
Poradnikiem montera w technologii PE oraz PN i warunkami technicznymi.

Do pomiaréw cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bar. Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez
inwestora, ktérego reprezentuje inspektor nadzoru i wykonawce z podaniem miejsca i daty
przeprowadzenia.

Przed probami cisnieniowymi wykonac¢ ptukanie instalacji, a wode poptuczng odprowadzi¢ do
kanalizacji. Ptukanie wykonywaé do uzyskania czystosci wody. ponownie przeptuka¢ instalacje po
probach cisnieniowych i poddac jg dezynfekcji. W protokole prob wpisa¢ réwniez wyniki ptukania
instalaciji.

2.1.3. Uwagi konicowe

- Umozliwi¢ przeprowadzenie préb instalacji wodociggowej przed zalaniem posadzek i przykryciem
bruzd.

- Pozostawi¢ otwory montazowe dla przejscia instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przez
przegrody konstrukcyjno-budowlane

- Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” wydanych w 1994 roku z nowelizacjg z marca 1996r. oraz
wymagan Poradnika montera instalacji sanitarnych technologii PE, a takze PN i Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru robét z rur stalowych.

- Instalacje wody zimnej i cieptej po prébach, lecz przed zalaniem prowadzone w posadzkach
zinwentaryzowac¢ z doktadnymi domiarami do osi rur. Wykonane inwentaryzacje przekazac
kierownikowi rob6t branzowych oraz przy odbiorze kohcowym budowy Inwestorowi.

2.2. Rozwigzania techniczne instalacji kanalizacji

Scieki sanitarne z nowych przyboréw sanitarnych odprowadzane zostang do istniejgcej instalacii
kanalizacji sanitarnej w budynku poprzez przytgczenie do istniejgcych pionoéw kanalizacyjnych lub
poziomych instalacji kanalizacyjnych biegngcych pod stropem piwnic zgodnie z rysunkiem. Ostateczny
sposOb podigczenia przyboréw kanalizacyjnych wybrany zostanie po inwentaryzacji (odkrywce)
istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zainstalowaé rewizje czyszczakowa.

Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy obudowac¢, w miejscach rewizji zamontowaé drzwiczki rewizyjne.

Napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej realizowane bedzie za pomocg istniejacych piondéw kan. W
przypadku gdy odlegtos¢ od pionu projektowanego przyboru przekracza 3,5m nalezy zamontowac
dodatkowy pion odpowietrzajacy i pod stropem podtaczy¢ go do istniejacego (zgodnie z rysunkiem).

Rurociagi kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzkg z minimalnym spadkiem dla &160-1,5%, dla
@110- 2%. Instalacje wewnetrzng kanalizacji projektuje sie z rur PVC.

Piony i podejscia nalezy obudowac.

Nalezy wykona¢ odptyw z zaworédw bezpieczenstwa oraz zaworéw odwadniajgcych instalacji c.o.
poprzez leje zabudowanym syfonem.

W miejscach gdzie przewody przechodza przez Sciany lub stropy nalezy zastosowacé rury ochronne .

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw realizowane bedzie przez sie¢ przewodéw odptywowych
prowadzonych w przestrzeni nad stropami podwieszonymi. Przewody nalezy uktadac¢ ze spadkami
od klimatyzatoréw w kierunku pionowych przewodoéw odptywowych. Minimalny spadek przewodow
nie moze by¢ mniejszy od 0,3% . W przypadku braku mozliwosci odptywu grawitacyjnego
zastosowane zostang pompki skroplin bedace na wyposazeniu klimatyzatorow.

Przewody odptywowe poditgczone zostang do syfondw umywalek/zlewdw lub do piondéw kanalizaciji
sanitarnej z zastosowaniem syfonéw podtynkowych z zabezpieczeniem wodnym i mechaniczng



blokadg antyzapachowa. Instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow projektuje sie z rur PP
25mm o potgczeniach klejowych.

Przej$cia przewoddw przez granice stref pozarowych

Wszystkie przewody instalacji kanalizacji sanitarnej przechodzgce przez granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie specjalnych kaset lub kotnierzy wypetnionych substancja,
ktora pod wptywem temperatury okoto 150°C pecznieje i zamyka przepust rurowy. W przejéciach przez
Sciany rury nalezy zabezpieczy¢ z dwoch stron. W przejsciach przez stropy wystarczy zabezpieczenie
od dolnej strony stropu. Wszystkie zastosowane materiaty do zabezpieczenia rur z tworzywa
sztucznego musza by¢ przebadane wg PN-B-02851-1:1997 oraz PN-B-02876:1998 i posiadac klase
odpornosci ogniowej dla przejs¢ przez sciany EI60.

2.3. rozwigzanie techniczne instalacji centralnego ogrzewania

Po inwentaryzacji istniejgcej instalacji c.0. w budynku stwierdza sie, ze stan zamontowanych grzejnikow
jest dobry i powinien by¢ wystarczajgcy celem prawidtowego ogrzania projektowanych pomieszczen w
budynku. Lokalnie (zgodnie z rysunkiem) w niektérych pomieszczeniach wymagana jest zmiana
lokalizacji / wymiana istniejacego grzejnika. Dobrano grzejniki higieniczne typu Integra firmy Radson.
Grzejniki nalezy montowac do istniejgcych piondw c.o., ktére w wiekszosci prowadzone sg po $cianach.
Istniejgca instalacja budynku zasilana jest z istniejgcego wezta MPEC zlokalizowanego na poziomie
piwnic.

Celem zasilenia nagrzewnic projektowanej centrali wentylacyjnej nalezy wykonaé¢ nowa instalacje c.o.
na poziomie piwnic, wigczong w wymiennikowni do rozdzielacza. Nastepnie pod stropem wzdtuz
istniejgcych instalacji nalezy prowadzi¢ instalacje c.o. do projektowanej centrali wentylacyjne;.
Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w wezet regulacyjny ztozony miedzy innymi z:

- zaworu tréjdrogowego

- zaworu nastawnego

- zaworu odcinajgcego — kulowego

- filtra sko$nego do wody

- zaworu spustowego

Dla przyjetej centrali wentylacyjnej zastosowano wezty pompowe - gotowe do podtaczenia hydrauliczne
uktady regulacji wydajnosci nagrzewnic wodnych dostarczanych przez producenta central wentylacyjnych.

2.3.1. Préba cisnieniowa i ptukanie rur.

Rurociagi przed malowaniem i izolowaniem podda¢ prébie cisnieniowej i ptukaniu wg. PN-77/H-34031.
Cisnienie probne winno wynosi¢: maksymalne cisnienie robocze wymiennikowni +2 bar, lecz nie mniej
niz 4 bar.

Ptukanie instalacji powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie przez ok. 20 min. za kazdym razem

2.3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow z rur stalowych

Wszystkie rurociggi po wykonaniu prob oczysci¢é do metalicznego potysku i na
odttuszczone powierzchnie naktada¢ dwukrotnie powtoki antykorozyjne malarskie
dostosowane do temperatury czynnika - farbg podktadowg oraz farbg nawierzchniows.
Antykorozyjnie nalezy takze zabezpieczy¢ wszystkie elementy konstrukcji podpor.
Wytyczne ogélne podane sg réwniez w normach PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070.

2.3.3. Izolacja termiczna rurociggdéw

Wszystkie rurociggi nalezy izolowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. ,\W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

2.3.4. Uwagi koncowe

Calos¢ robot, wykonanie préb i odbioru instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Tom Il - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych oraz w odpowiednim zakresie z PN-64/B-10400.

Préby szczelnosci instalacji na zimno i goraco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
odbioru instalacji. Probe instalaciji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem
posadzek.



Przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ stosujgc odpowiednie
przepusty i obudowy np. Promat klasy El 60.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian projektowych w ramach nadzoru autorskiego podczas
realizacji projektu - np. zmiana urzadzen.

2.4.Zestawienie podstawowych materiatow

Woda i kanalizacja

Rury wraz z ksztattkami:

Rodzaj rury | llogé | Jednostka

Woda

PE 16x2,2 mm 14 mb

PE 20x2,8 mm 118 mb

PE 25x3,0 mm 7 mb

Kanalizacja

PVC 50 mm 46 mb

PVC 75 mm 6 mb

PVC 110 mm 18 mb

PVC 160 mm 15 mb

Skropliny

PP 25 mm | 38 | mb

Pozostatem elementy:

Opis elementu llosé Jednostka
Umywalka ceramiczna, bateria umywalki, zestaw przytgczeniowy 3 kpl.
Umywalka ceramiczna, bateria kliniczna umywalki tokciowa, zestaw 3 kpl.
przytagczeniowy

Umywalka ceramiczna, bateria umywalki dla niepetnosprawnych, zestaw 3 kpl.
przytaczeniowy

Zlewozmywak, bateria zlewozmywaka, zestaw przytgczeniowy 3 kpl.

Bidet ceramiczny, bateria bidetu, zestaw przytaczeniowy 1 kpl.

Wanna — wyposazenie wg technologii 1 kpl.

Zawodr ze zlgczka do weza 4 szt.

Kratka podtogowa ze stali nierdzewnej 4 szt.

Miska ustepowa wiszgca, element montazowy do misek wiszacych 3 kpl.

(stelaz), komplet przytaczeniowy

Centralne ogrzewanie

Nr pomieszczenia | Moc [W] | Model grzejnika

kondygnacja -1

23 1860 Radson Integra H 30S 1000x900 mm + gtowica termostatyczna
21 935 Radson Integra H 20S 1200x600 mm + gtowica termostatyczna

9 1120 3 x Radson Integra H 20S 1000x300 mm + gtowica termostatyczna
10 1540 2 x Radson Integra H 20S 800x600 mm + glowica termostatyczna
13 1710 2 x Radson Integra H 20S 1000x600 mm + gtowica termostatyczna
kondygnacja 0

14 440 Radson Integra H 20S 800x600 mm + gtowica termostatyczna

15 750 Radson Integra H 20S 1000x600 mm + glowica termostatyczna
16 1590 2 x Radson Integra H 20S 800x600 mm + glowica termostatyczna
17 1350 2 x Radson Integra H 20S 800x600 mm + glowica termostatyczna

Podiaczenie projektowanych grzejnikow do istniejgcych pionéw z rur stalowych dn15 mm — 15 kpl. (ok
150 mb)

Zasilanie centrali:

Rodzaj rury llos¢ Jednostka

Stal dn25 mm — izolowana terminicznie 135 mb




3. INSTALACJIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

3.1. Opis instalacji

3.1.1. Instalacja wentylacji

Projektuje sie instalacje wentylacji dla pomieszczen przychodni onkologicznej. System wentylaciji
podzielono na ukfady obstugujgce grupy pomieszczen.

Instalacje klimatyzacji w systemie VRF przewidziano w pomieszczeniach gabinetéw lekarskich,
poczekalni, rejestracji, lunch baru, pokoju pacjentéw.

Uktad N1 W1 — Pomieszczenia gabinetéw lekarskich na kondygnacji -1, szatnia, gabinet pobierania
krwii, rejestracja wraz z zapleczem. lunch bar, pokdj dozoru pielegniarki oraz poczekalnia.

Dla pomieszczen gabinetéw lekarskich, szatni, rejestracji wraz z zapleczem, lunch bar, poczekalni,
pokoju dozoru pielegniarki zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w
oparciu o centrale klimatyzacyjng N1W1 typu VV030 firmy VTS wyposazong w wymiennik krzyzowy,
wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry powietrza, nagrzewnice wodng ( temp. nawiewu zimg +24°C),
chtodnice freonowg ( temp. nawiewu latem +18°C). Centrale zlokalizowano w wentylatorowi znajdujacej
sie na kondygnaciji -2. Powietrze do centrali bedzie czerpane za pomoca czerpni $ciennej. Wyrzut
powietrza z centrali bedzie realizowany przy wykorzystaniu istniejgcego pionu instalacji wentylaciji,
wyprowadzonego ponad dach budynku.

Na instalacji nawiewnej, wywiewnej, czerpnej i wyrzutowej przewiduje sie montaz kanatowych ttumikéw
akustycznych. Rozprowadzenie instalacji za pomoca przewodow

z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie. Na instalacji nawiewnej zgodnie

z rysunkami przewiduje sie montaz regulatoréw statego przeptywu firmy Smay. Za regulatorami statego
przeptywu przewiduje sie montaz kanatowych ttumikéw akustycznych.

Na odgatezieniu do gabinetu pobierania krwii tj. pom. nr 13 na kondygnaciji -1 nalezy zamontowac
kasete filtracyjng typu KAF prod. Smay z wktadem filtracyjnym H13.

Nawiew do pomieszczen gabinetdw za pomoca kratek wentylacyjnych typu STWS prod. Smay.
Wywiew z pomieszczen gabinetow za pomoca anemostatow sufitowych wywiewnych ze skrzynkami
rozpreznymi typu AW prod. CWK lub kratek w wykonaniu higienicznym typu KH prod. Smay.

Przejscia instalacji wentylacji przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé klapami p.poz
z sitownikami o odpornosci réwniej odpornosci przegrody.

Uktad Wc1— Pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym projektuje sie instalacje wentylacji wywiewnej w oparciu o
wentylator kanatowy, marki Venture Industries. Na instalacji wywiewnej, zgodnie z rzutami instalacji,
nalezy zamontowac¢ kanatowy ttumiki akustyczny. Wywiew z pomieszczenia poprzez anemostat
sufitowy ze skrzynka rozprezng. Wyrzut powietrza przy wykorzystaniu istniejgcego pionu wywiewnego
ponad dach budynku. Kompensacja powietrza do pomieszczenia za pomoca kratki przeptywowej
montowanej w drzwiach lub podciecia w drzwiach.

3.1.2. Instalacja klimatyzacji

Uktad K1 — Pomieszczenia gabinetéw lekarskich na kondygnacii -1, poczekalnia, rejestracja, lunch bar,
pokoj dozoru pielegniarki.

W pomieszczeniach gabinetow lekarskich, poczekalni, szatni, rejestracii, lunch barze, pomieszczeniu
dozoru pielegniarki projektuje sie instalacje klimatyzacji w oparciu o system VRV marki Midea za
pomocgy jednostek wewnetrznych typu kasetonowego i kanatowego.

Agregat skraplajacy zlokalizowany na zewnatrz na konstrukcji wsporczej zgodnie
z rysunkiem K-01. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur miedzianych izolowanych termicznie.



Jednostki typu kanatowego zamontowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rozprowadzenie
powietrza w pomieszczeniu przy pomocy kratek wentylacyjnych, wywiew
z pomieszczenia takze za pomoca kartki wentylacyjne;.

Sterowanie klimatyzatorami za pomoca pilotow przewodowych. W pomieszczeniach, w ktdrych
znajduje sie dwa lub trzy klimatyzatory przewiduje sie sterowanie jednostkami za pomocg wspdlnego
pilota. Centralny sterownik uktadu VRV nalezy zlokalizowa¢ w recepciji. Ostateczna lokalizacja
sterownikow klimatyzacji do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie budowy.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw poprzez podtaczenie do najblizszych pionéw kanalizacyjnych
(lub syfonéw podumywalkowych) zgodnie z projektem instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Uktad K2 — chtodnica central N1W 1

Dla zasilenia chtodnicy w centrali klimatyzacyjnej N1W1 przewiduje sie agregat skraplajgcy z
bezposrednim odparowaniem, marki Midea. Agregat uruchamiany zatgcz/wytacz z automatyki centrali.
Agregat pracujgcy na czynniku R410A.

Agregat skraplajgcy zlokalizowany na zewnatrz na konstrukcji wsporczej zgodnie z rysunkiem K-01.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych termicznie.

3.1.3. Informacje ogobine
Kratki przeptywowe do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zachowac¢ wg. projektu architektury.

3.2. Materiaty, wytyczne montazu i eksploatacji

3.2.1. Montaz instalacji wentylacji

Instalacje wentylacji wykonac¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne muszg
mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na
kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowac¢ dodatkowych drgan i hatasu.
Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek. Lgczenie kanatow
prostokatnych za pomocg kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi.

Podejscia do elementéw nawiewnych/wywiewnych mozna wykonac¢ z przewoddw aluminiowych,
niepalnych, izolowanych termicznie. Potgczenia elastyczne do skrzynek rozpreznych nalezy stosowaé
nie dtuzsze ni¢ 1,5m.

Odgatezienia instalaciji wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne lub regulatory statego przeptywu.

Celem zapobiegania rozprzestrzeniania hatasu urzadzenia wentylacyjne wyposazyé
w akustyczne ttumiki kanatowe.

W kanatach nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach zgodnie
z normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace
elementow sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow”. Wszystkie
rewizje nalezy wykonac i zlokalizowaé¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami a nastepnie oznakowac.

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowac na zawiesiach instalacyjnych z elementami
wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykonac¢ podktadki z gumy.

Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentdw.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy
poddac probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych
po pracach montazowych, bedacych zrodtem dodatkowego hatasu.

Instalacje wentylacji nalezy wykonaé¢ w klasie szczelnosci B.

We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu zamiesci¢ schematy ideowe uktadéw
wentylacyjnych.

W oparciu o DTR urzgdzen nalezy sporzadzic instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych wraz
z planem serwisowym i przegladéw urzadzen.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

Przegrody oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w klapy p. poz z sitownikiem.



Instalacje chtodnicza freonowg wykonac z rur i ksztattek miedzianych chtodniczych

w otulinie termicznej. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ powtokg
ochronna. Rurociggi prowadzone w posadzce na zewnatrz zabezpieczy¢ rurg ochronng. Po
zakonczeniu prac montazowych wykona¢ probe cisnieniowg (przy odtaczonych urzadzeniach).
Przewody skroplin wykonaé z rur PP lub PE.

UWAGA:

Urzadzenia instalacyjne nalezy montowac¢ pozostawiajac odpowiedni dostep dla serwisu,
umozliwiajacy ich obstuge lub demontaz bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
Rurociagi podiaczone do urzadzen musza mie¢ tatwo roztaczalne potaczenia. Wszystkie
potaczenia roztaczne, rowniez izolowane, muszg by¢ dostepne bez koniecznosci demontazu
innych urzadzen.

3.2.2. Wytyczne eksploatacji

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel

w zakresie obstugi systemu.

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR
dostarczonymi wraz z urzagdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnos$ci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontow biezgcych urzagdzen nalezy wezwaé uprawniony
serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, a w razie koniecznosci wymienic.
Instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy poddawac¢ okresowej kontroli stanu higienicznego przez
wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co rok, w razie koniecznosci dokonaé¢ czyszczenia uktadu.

3.2.3.Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej z zewnetrzng powtoka cynkows, nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg w miejscach ubytku powtoki cynkowej wedtug ogolnie przyjetych zasad.
Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu do drugiego stopnia czystosci wg aktualnej normy nalezy
malowac farbg ftalowa podktadowa antykorozyjng i dwukrotnie farbg ochronng nawierzchniowa.
Przewody miedziane instalacji chtodniczej nie wymagajg zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

3.2.4. Izolacja termiczna

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjatkiem fragmentéw instalacji
prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a takze w poblizu przej$¢ dachowych i w szachtach.
Przewody instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta nalezy izolowaé termicznie
wetng mineralng na podkfadzie aluminiowym, np. Ventilam — Alu firmy Isover o grubosci:

- 30mm dla przewodéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku;

- 50mm dla przewodéw czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Kanaty prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Rurociagi z czynnikiem chifodniczym izolowa¢ nalezy otuling zimnochronng. Dla przewodéw
prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowac¢ otuline K-Flex ST pokrytg dodatkowo powtoka
ochronng AL CLAD.

3.3. Zatozenia branzowe

3.3.1. Branza budowlano-konstrukcyjna

W zakresie branzy budowlano konstrukcyjnej nalezy wykonac:
— konstrukcje wsporczg pod urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;
— przebicia w $cianach i stropach;
— przebicie w scianach dla czerpni $ciennych;
— mocowanie i podwieszenie przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
— zapewni¢ dostep do urzadzen wentylatorowych i klimatyzacyjnych w celach
serwisowych.

3.3.2. Branza wodno-kanalizacyjna

Nalezy wykonaé¢ odprowadzenie skroplin:

- z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw;

- z centrali z wymiennika krzyzowego;

- z chtodnicy z centrali wentylacyjnej;

do najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Odejscia nalezy zasyfonowac. W przypadku braku mozliwosci
zapewnienia grawitacyjnego sptywu kondensatu, zaleca sie zastosowanie indywidulanych pomp



skroplin. Stosowac przewody wykonane z PVC. Zaleca sie zastosowanie syfondw z blokada
antyzapachowa.

3.3.3. Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do odbiornikow wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych. Szczegétowy podziat mocy w rozbiciu na uktady wg ponizszej tabeli:

Ukiad | Moc [kW] Zas['\',";"'e }'Sf’zst‘; Urzadzenie wentylacyjne / klimatyzacyjne
WENTYLACJA
Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
N1WA1 1,5+1,5 230 1 krzyzowym VVS030 w zestawie z uktadem automatyki
Producenta.
WC1 0,03 230 1 Wentylator kanatowy TD-350/125 SILENT w zestawie z

przetacznikiem biegéw REGUL-2

KLIMATYZACJA

Jedn. zewn. MV5-X335W/V2GN1H z uktadem

K1 7,79 400 1 automatyki producenta

K1 0,024 230 3 Jedn. wewn. kanatowa MI-22T2/DHN1-DA5

K1 0,024 230 1 Jedn. wewn. kanatowa MI-28T2/DHN1-DA5

K1 0,020 230 2 Jedn. wewn. kanatowa MI-15T2/DHN1-DA5

K1 0,060 230 2 Jedn. wewn. kasetonowa MI-71Q4/DHN1-D

K1 0,180 230 2 Jedn. wewn. kasetonowa MI-45Q4/DHN1-A3

K2 530 400 1 Jedn. zewn. MDV-V180W/DRN1 z uktadem automatyki

producenta

SUMA 16,74

3.3.4. Branza grzewcza

W zakresie branzy grzewczej nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali
klimatyzacyjne;.

3.3.5. Sterowanie i AKPIA

Sterowanie wentylacji realizowa¢ w oparciu 0 rozwigzania dostarczane przez producentéw urzadzen
(VTS, Midea, Venture Industries).

Dla centrali klimatyzacyjnej nalezy zastosowac¢ fabryczny uktad automatyki. Nalezy przewidzie¢
okablowanie uktadu.

Wentylator wywiewny kanatowy w dostawie z przetgcznikiem biegéw REGUL-2.

Wentylator kanatowy Wc1 sterowany zatacz/wytacz od wigcznika Swiatta

z opbznieniem czasowym.

Jednostki wewnetrzne klimatyzatorow sterowanie za pomocg nasciennych sterownikdéw przewodowych
lub pilotow bezprzewodowych.

3.3.6. Wytyczne bhp i p.poz.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych — E. Roboty instalacyjne sanitarne”, wydanych przez ITB oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie przejscia instalacji wentylacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc¢
klapami p. poz z sitownikami o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odporno$ci ogniowej
przegrody.




3.4. Obliczenia instalacji wentylacji
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3.4.1. Bilans powietrza wentylacyjnego pomieszczen

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie wymaganej krotnosci wymian lub

minimalnej ilosci powietrza Swiezego przypadajgcego na osobe lub urzgdzenie sanitarne. Wyniki

obliczen przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym:

n, 1/h

n, 1/h

Vn,

Vw,

Qch,

Nr Pomieszczenie F.m2 | K, m3 naw | wyw | m3h | m3h KW Uktad Uwagi
POZIOM -1
3 Gabinet lekarski 18,4 | 58,9 2,0 2,0 120 120 1,5 |N1W1 K1 -
Rejestracja
4 telefoniczna 10,4 | 26,0 4,8 - 125 - - N1 -
Punkt przyje¢ ) i i i
5 Klinicznych 5 12,5 20,0 250 Wi
6 | Zaplecze rejestracji 342 | 855 1,5 - 125 - 45 N1 K1 -
Korytarz przy i
6A zapleczu rej. 13,8 | 34,5 5,8 5,8 200 200 N1W1
Rejestracja

7 telefoniczna 15,9 | 39,8 | 12,6 | 10,1 500 400 7,1 [N1TW1 K1 -

8 Punkt 26 | 650 | 46 | 23 | 300 | 150 | 71 |[NAWiKi| -
informacji/poczekalnia ’ ’ ’ ’

9 Szatnia 12,7 | 31,8 - 6,3 - 200 - Wi -

10 Gabinet lekarski 13,9 | 44,5 2,7 2,7 120 120 1,5 |N1W1 K1 -
Sanitariat pacjentow 3 i i i

12 (niepetnosprawni) 4.8 12,0 8,3 100 WC1

13 Gab'”etkfx?'era”'a 203 | 650 | 28 | 28 | 180 | 180 | 22 |[NIWiKi| -

14 Poczekalnia 12,7 | 31,8 | 11,0 - 350 - - N1 -

15 Lunch Bar 37,5 | 93,8 3,2 3,2 300 300 4,5 |N1TW1 K1 -

17 | Sanitariaty pacjentéw | Istniejgca instalacja wywiewna - poza zakresem opracowania (ok. 300m3/h)

18 Pokéj pacjentow 23,1 73,9 3,4 3,4 250 250 2,8 |N1W1 K1 -

Dozor
19| pielegniarski/Pokéj 16,6 | 53,1 2,3 2,3 120 120 2,2 |N1TW1 K1 -
ankiet
20 Pokéj socjalny 15,6 | 49,9 2,4 2,4 120 120 1,5 |N1W1 K1 -

TABELA BILANSOWA
Oznaczenia stosowane w tabeli:
F - powierzchnia pomieszczenia, [m?]
K — kubatura pomieszczenia, [m°]
n — krotno$¢ wymian, [1/h]
Vy — wydatek powietrza nawiewanego, [m®/h]
Vw — wydatek powietrza wywiewanego, [m%h]




3.5. Dobor urzagdzen
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Wydatek llosé
Uktad uktadu Urzadzenie wentylacyjne Producent
[ms/h] [szt.]
WENTYLACJA
Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
N1W1 | 2810/2410 1 krzyzowym VVS030 w zestawie z uktadem automatyki VTS
Producenta.
WC1 100 1 Wentylator kanatowy TD-350/125 SILENT w zestawie z Venture
przetacznikiem biegdw REGUL-2 Industries
Moc | 08¢
Ukiad | chiodnicza Urzadzenie klimatyzacyjne Producent
[kW] [szt.]
KLIMATYZACJA
K1 73.0 1 Jedn. zewn. MV5-X335W/V2GN1H z uktadem automatyki Midea
producenta
K1 2,2 3 Jedn. wewn. kanatowa MI-22T2/DHN1-DA5 Midea
K1 2,8 1 Jedn. wewn. kanatowa MI-28T2/DHN1-DA5 Midea
K1 1,5 2 Jedn. wewn. kanatowa MI-15T2/DHN1-DA5 Midea
K1 7.1 2 Jedn. wewn. kasetonowa MI-71Q4/DHN1-D Midea
K1 4,5 2 Jedn. wewn. kasetonowa MI-45Q4/DHN1-A3 Midea
Jedn. zewn. MDV-V180W/DRN1 z uktadem automatyki .
K2 18,0 1 producenta Midea
3.6. Wytyczne urzadzen klimatyzacyjnych
L.p. Typ urzgdzenia Whytyczne urzadzenia llos¢
1 Rewersyjna pompa ® Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 33,5kW 1

ciepta systemu VRF

Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 37,5kW
Nominalny pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz
7,79kW

Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz 4,3

Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 5,9

Wspotczynnik ESEER nie mniejszy niz 7,54

Masa nie wieksza niz 237 kg netto

Wyposazona w sprezarke inwerterowg pradu statego
Wyposazona w wentylator z silnikiem pradu statego
Wyposazona w wysokowydajny wymiennik ciepta z powtoka
hydrofilowg

Wyposazona w pieciostopniowg technologie kontroli oleju
Wyposazona w funkcje automatycznego zdmuchiwania $niegu
Wyposazona w wentylatory w technologii 3+4
Wytrzymatos¢ wymiennika nie mniejsza niz 4,4MPa
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja
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Jednostka wewnetrzna | ¢  Nominalna wydajno$¢ chfodnicza nie mniejsza niz 4,5kW
kasetonowa VRF ® Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,0W
®  Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 21W
e Wymiar maskownicy: 647x647mm
e Maksymalna wysokos$¢ 260mm
e Obwodowy wylot powietrza 360°
e Wyposazona w silnik pragdu statego
e Wyposazona w pompke skroplin o wysokosci podnoszenia
min. 500mm
e  Wyposazona w wymiennik ciepta z powtokg hydrofilowa
®  Poziom hatasu w komorze pétbezechowej oraz 1,4m od
urzgdzenia nie wiekszy niz 27dB(A) w pracy na najnizszym
biegu
e Przeptyw powietrza nie mniejszy niz 604m3/h w pracy na
najwyzszym biegu
e Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
e Urzadzenie objete 7-letnig gwarancjg
Jednostka wewnetrzna | ¢  Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza niz 7,1kW
kasetonowa VRF * Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 8,0kW
e Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigekszy niz 60W
e Wymiar maskownicy: 950x950mm
e Maksymalna wysoko$¢ 230mm
e  Obwodowy wylot powietrza 360°
e Wyposazona w silnik pragdu statego
e Wyposazona w pompke skroplin o wysokosci podnoszenia
min. 750mm
e Wyposazona w wymiennik ciepta z powtoka hydrofilowa
®  Poziom hatasu w komorze pétbezechowej oraz 1,4m od
urzadzenia nie wiekszy niz 34dB(A) w pracy na najnizszym
biegu
e  Przeptyw powietrza nie mniejszy niz 1200m3/h w pracy na
najwyzszym biegu
e Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
e Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja
Jednostka wewnetrzna | ¢ Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza niz 1,5kW
kanatowa VRF ® Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 1,7kW
e Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 23W
e Maksymalna wysokos$¢ 210mm
e Wyposazona w silnik pragdu statego
e Wyposazona w pompke skroplin o wysokosci podnoszenia
min. 750mm
e Wyposazona w wymiennik ciepta z powtokg hydrofilowg
e Poziom hatasu w komorze pétbezechowej oraz 1,4m od
urzadzenia nie wiekszy niz 31dB(A) w pracy na najnizszym
biegu
®  Przeptyw powietrza nie mniejszy niz 509m3/h w pracy na
najwyzszym biegu
e Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
e Urzadzenie objete 7-letnig gwarancjg
Jednostka wewnetrzna | ¢  Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,2kW
kanatowa VRF * Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,6kW
®  Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 24W
e Maksymalna wysokos$¢ 210mm
*  Wyposazona w silnik pradu statego
e \Wyposazona w pompke skroplin o wysokosci podnoszenia
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min. 750mm

Wyposazona w wymiennik ciepta z powtoka hydrofilowa
Poziom hatasu w komorze pétbezechowej oraz 1,4m od
urzadzenia nie wiekszy niz 31dB(A) w pracy na najnizszym
biegu

Przeptyw powietrza nie mniejszy niz 521m3/h w pracy na
najwyzszym biegu

Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka wewnetrzna
kanatowa VRF

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,8kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2kW
Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 24W
Maksymalna wysokos$¢ 210mm

Wyposazona w silnik pradu statego

Wyposazona w pompke skroplin o wysokosci podnoszenia
min. 750mm

Wyposazona w wymiennik ciepta z powtokg hydrofilowa
Poziom hatasu w komorze pétbezechowej oraz 1,4m od
urzadzenia nie wiekszy niz 31dB(A) w pracy na najnizszym
biegu

Przeptyw powietrza nie mniejszy niz 521m3/h w pracy na
najwyzszym biegu

Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancjg

Sterownik $cienny
przewodowy

Wyposazony w odbiornik sygnatu podczerwieni
Wyposazony w funkcje Follow Me

Wyposazony w programator czasowy

Umozliwia blokade trybu pracy

Umozliwia kontrole zabrudzenia filtra jednostki wewnetrznej
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancjg

10

Sterownik centralny

Umozliwia sterowanie i monitorowanie do 64 sztuk jednostek
wewnetrznych

Umozliwia blokowanie indywidualnych sterownikéw
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancjg

Konwerter danych
WEB

Umozliwia konwersje danych pomiedzy protokotami TCP/IP i
485

Umozliwia dostep do systemu VRF poprzez strone
internetowg

Umozliwia sterowanie klimatyzacjg za pomoca komputera,
smartphone, tabletu

Umozliwia ustawienie harmonogramoéw tygodniowych
Umozliwia ustawienie parametréw pracy dla wielu grup
urzadzen

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancjg

10

Rewersyjna pompa
ciepta systemu AHU

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 18,0kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 19,0kW
Nominalny pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz
5,3kw

Wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,30

Wspotczynnik ESEER nie mniejszy niz 6,21

Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,8

Masa nie wieksza niz 107 kg netto

Agregat z poziomym wyrzutem powietrza

Wyposazona w sprezarke inwerterowa pradu statego
Wyposazona w wentylator z silnikiem pradu statego
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e Wyposazona w wysokowydajny wymiennik ciepta z powtoka
hydrofilowg

o Wytrzymatos¢ wymiennika nie mniejsza niz 4,4AMPa

e Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent

e Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

11 | Modut zewnetrznego ¢ Umozliwia podfaczenie i komunikacje rewersyjnej pompy 1

wymiennika ciepta z centralg wentylacyjng

¢ Umozliwia automatyczna regulacje wydajnosci
chtodniczej/grzewczej wymiennika w centrali na podstawie
sygnatu analogowego 0~10V z centrali wentylacyjnej lub
automatyczng regulacje na podstawie czujnikdw temperatury

®  Posiada sygnat wychodzacy Defrost

e Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Uwagi:
- wartosci nominalne w trybie chtodzenia podane dla warunkéw: twew. 27°C, tzew. 35°C
- warto$ci nominalne w trybie grzania podane dla warunkéw: twew. 20°C, tzew. 7°C

3.7. Uwagi

1) Projektowana instalacja klimatyzacji jest instalacjg klimatyzacji czesciowej, umozliwia
chtodzenie bez regulacji wilgotnosci wzgledne;j.

2) Projekt automatycznej regulacji instalacji wentylacji poza zakresem opracowania.

3) Wszystkie urzadzenia i materiaty zostaty dobrane jako przyktadowe celem okreslenia
niezbednych parametréw technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i
materiatéw o nie gorszych istotnych parametrach technicznych niz wykazane.

Za istotne parametry techniczne uwaza sie:

CENTRALE WENTYLACYJNE:

- zachowanie strumienia objetosci powietrza i sprezu wystarczajgcego do spetnienia zatozen
projektowych;

- zachowanie zatozonych sprawnosci wymiennikoéw do odzysku ciepta;

- zachowanie cisnienia akustycznego

- dostosowanie parametréw gabarytowych do lokalizacji urzadzen zgodnie z projektem.

WENTYLATORY

Wentylatory kanatowe - cisnienie akustyczne w pomieszczeniu z wentylatorem spetniajgce wymagania
PN-B-02151-02:1987. Zachowanie strumienia objetosci powietrza i sprezu wystarczajgcego do
spetnienia zatozen projektowych.

NAWIEWNIKI
Zachowanie zasiegu strugi nawiewnej nawiewnika, poziomu gto$nosci oraz oporéw przeptywu
powietrza na poziomie zgodnym z projektem.

KLIMATYZATORY

Zachowanie parametréw akustycznych oraz wydajnosci (moc chtodnicza) zgodnych
z projektem. Zachowanie zgodnego z projektowanym systemu sterowania w oparciu
0 nascienne sterowniki.

Wszelkie zmiany nalezy zgtasza¢ do Inwestora i Projektanta.
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4. OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI

A) Wykonawca nizej wymienionego zakresu rob6t, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentaciji
jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla poszczegélnych zakreséw robét.

B) Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne
by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosic¢ projektantowi.

C) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

D) Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

E) Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i nie wyszczegélnionych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen
dla kompletnego wykonania instalacji stanowigcej przedmiot niniejszej dokumentacji i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

5. ZESTAWIENI MATERIALOWI URZADZEN WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

na nastepnych stronach



Zestawienie materiatow

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. [ Nr | Szt. Typ Nazwa | Wymiary Material Kolor | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Centrala nawiewno-wywiewna typu VVS030 z przepustnicami z sitownikami, wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng, chtodnicg freonowa, . .
N1 1 | Centrala wentylacyjna | wentylatorami z falownikami oraz uktadem sterowania (centrala wg. karty doboru N1W1). Uwzgledni¢ okablowanie centrali, uruchomienie, okablowanie VTS strone wylf(')nama cent.rah
do sterownika. Przed zaméwieniem potwierdzi¢ strone wykonania centrali. sprawdzi¢ na budowie
P e wyl
N1 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia $cienna a= 1000 b= 600 ocynk 0,00 Ogdlne Czerpnia z okapnikiem
N1 1 | VRRK:300-250-385 | hegulator CAV dia przewodow a= 250 b= 300 I- 385 ocynk 0,00 Smay Izolacja na zewnatrz 30;
prostokatnych
N1 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 200 1= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 125 1= 202 ocynk 0,25 0,25 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 1= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 4 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 =78 ocynk 0,08 0,32 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 550 b= 300 c= 600 d= 450 I= 195 ocynk 0,41 0,41 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 450 b= 800 c= 300 d= 550 |= 200 ocynk 0,59 0,59 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 450 b= 800 c= 250 d= 650 I= 200 ocynk 0,56 0,56 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 600 c= 250 d= 500 |= 300 ocynk 0,52 0,52 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 450 I= 250 ocynk 0,38 0,38 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 450 c= 250 d= 450 |= 225 ocynk 0,32 0,32 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 450 c= 200 d= 400 |= 225 ocynk 0,32 0,32 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 300 c= 250 d= 700 |= 200 ocynk 0,38 0,38 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 250 c= 600 d= 250 |= 326 e=0 ocynk 0,62 0,62 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 550 b= 300 c= 800 d= 200 |= 486 e=-70 ocynk 0,97 0,97 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 550 b= 300 c= 650 d= 250 |= 242 e=-70 ocynk 0,49 0,49 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 b= 160 c= 250 d= 250 =175 e=0 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 650 c= 300 d= 650 =116 e=0 ocynk 0,23 0,23 Ogolne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 2 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 650 c= 250 d= 800 |= 400 e=75 ocynk 0,84 1,68 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 600 c= 250 d= 300 I= 158 e=-150 ocynk 0,35 0,35 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1= 2.06 m ocynk 1,62 1,62 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewod okragly di= 250 1= 0.87m ocynk 0,68 0,68 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1= 0.60 m ocynk 0,47 0,47 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewod okragly di= 250 1= 0.50 m ocynk 0,39 0,39 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1=0.78 m ocynk 0,49 0,49 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewod okragly di= 200 1= 0.59 m ocynk 0,37 0,37 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1=0.31m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 0.26 m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1=0.23m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 0.10m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=2.93m ocynk 1,47 1,47 Ogélne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 H=1.72m ocynk 0,86 0,86 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.94 m ocynk 0,47 047 Ogélne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1=0.92m ocynk 0,46 0,46 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 0.45m ocynk 0,22 0,22 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 0.44 m ocynk 0,22 0,22 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 0.35m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 0.34 m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1=0.14m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 2.60 m ocynk 1,02 1,02 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1=2.33m ocynk 0,91 0,91 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 2.09 m ocynk 0,82 0,82 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 1.94m ocynk 0,76 0,76 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 1.83m ocynk 0,72 0,72 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 H=1.27m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 1= 0.85m ocynk 0,33 0,33 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.66 m ocynk 0,26 0,26 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.60 m ocynk 0,24 0,24 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 1= 0.54 m ocynk 021 0,21 Ogélne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1=0.19m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 2 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1=0.14m ocynk 0,06 0,11 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewdéd okragly di= 125 H=0.11m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 11=0.10m ocynk 0,04 0,04 Ogélne Izolacja na zewnatrz 30;




N1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 600 b= 200 e= 306 I= 392 ocynk 0,80 0,80 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 600 b= 250 e= 280 |= 406 ocynk 0,84 0,84 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 600 d= 125 I= 325 e= 163 f= 125 ocynk 0,58 0,58 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 500 d= 200 |= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,65 0,65 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 2 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 450 d= 200 |= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,61 1,22 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 250 d= 250 |= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,54 0,54 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 400 d= 160 I= 271 e= 136 f= 100 ocynk 0,37 0,37 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 150 b= 250 d= 125 I= 325 e= 163 t=75 ocynk 0,29 0,29 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TR1* Tréjnik prosty”z Proslokatnym a= 800 b= 200 g= 160 h= 350 |= 500 e= 250 f= 400 ocynk 1,05 1,05 Ogdlne Izolac;:a na zewnatrz 30;
odejsciem 13= 50 Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TR1* Tréjnik prosty”z Proslokatnym a= 650 b= 250 g= 450 h= 600 |= 800 e= 400 f= 325 ocynk 1,65 1,65 Ogdlne Izolac!a na zewnatrz 30;
odejsciem 13= 100 Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 TR1* Trojnik prosty”z Proslokatnym a= 600 b= 300 g= 600 h= 1000 I= 1100 e= 550 f= 300 ocynk 230 230 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
odejsciem 13= 100
N1 1 TR1* Trojnik prosty”z Proslokatnym a= 300 b= 650 g= 300 h= 600 |= 800 e= 400 f= 150 ocynk 1,70 1,70 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
odejsciem 13= 100
N1 1 TR1* Tréjnik prosty”z Proslokatnym a= 200 b= 400 g= 150 h= 250 |= 450 e=225 f= 100 ocynk 0,62 0,62 Ogdlne Izolac!a na zewnatrz 30;
odejsciem 13= 100 Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 STWS 425x125 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 425 H= 125 ocynk 0,00 Smay Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 STWS 325x225 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H= 225 ocynk 0,00 Smay Izolacja na zewnatrz 30;
N1 4 STWS 325x125 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H= 125 ocynk 0,00 Smay Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 SFLEX Przewéd elastyczny tumigcy di= 200 1= 823 1 ocynk 0,52 0,52 Ogdlne
N1 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumiacy di= 200 =671 s=1 ocynk 0,42 0,42 Ogélne
N1 1 SFLEX Przewéd elastyczny ttumigcy di= 200 1= 501 s=1 ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
N1 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumiacy di= 200 1= 1358 s=1 ocynk 0,85 0,85 Ogolne
N1 1 SFLEX Przewéd elastyczny ttumigcy di= 160 1= 877 s=1 ocynk 0,44 0,44 Ogdlne
N1 1 SFLEX Przewdd elastyczny tlumigcy di= 160 =796 s=1 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
N1 1 SFLEX Przewéd elastyczny tumigcy di= 160 1= 745 s=1 ocynk 0,37 0,37 Ogdlne
N1 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumiacy di= 160 1= 454 s=1 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
N1 1 SFLEX Przewéd elastyczny ttumigcy di= 160 =224 s=1 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
N1 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumiacy di=125 1= 645 s=1 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
N1 1 SFLEX Przewéd elastyczny tumigcy di= 125 1= 641 s=1 ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
N1 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumiacy di=125 1= 521 s=1 ocynk 0,20 0,20 Ogolne
N1 1 SFLEX Przewéd elastyczny ttumigcy di= 125 1= 452 s=1 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
N1 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumiacy di=125 =417 s=1 ocynk 0,16 0,16 Ogélne
Symetryczne przejécie _ _ _ _ _ . : .
N1 1 RS Kolo/prostokat a= 400 b= 400 d= 160 g=80 I= 250 ocynk 0,44 0,44 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
Symetryczne przejécie _ _ _ _ _ . : .
N1 1 RS Kolo/prostokat a= 400 b= 400 d= 160 g=40 I= 250 ocynk 0,44 0,44 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
Symetryczne przejécie _ _ _ _ _ . : .
N1 1 RS Kolo/prostokat a= 250 b= 250 d= 160 g=80 I= 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
Symetryczne przejécie _ _ _ _ _ . : .
N1 1 RS kolo/prostokat a= 225 b= 325 d= 160 g=80 I= 200 ocynk 0,24 0,24 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
Symetryczne przejécie _ _ _ _ _ . : .
N1 1 RS Kolo/prostokat a= 200 b= 400 d= 250 g=80 I= 250 ocynk 0,31 0,31 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
Symetryczne przejécie _ _ _ _ _ . : .
N1 1 RS Kolo/prostokat a= 150 b= 250 d= 200 g=80 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
Symetryczne przejécie _ _ _ _ _ . : .
N1 1 RS Kolo/prostokat a= 125 b= 425 d= 160 g=80 I= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
Symetryczne przejécie _ _ _ _ _ . : .
N1 4 RS Kolo/prostokat a= 125 b= 325 d= 125 g=80 I= 200 ocynk 0,20 0,80 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 150 b= 250 I= 115 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 3 RCC* Klapa rewizyjna do przewodow a= 300 b= 200 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja na zewnatrz 50;
prostokatnych
N1 1 RCC* Klapa rewizyjna do przewodow a= 300 b= 200 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
prostokatnych
N1 1 RCC* Klapa rewizyjna do przewodow a= 250 b= 150 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
prostokatnych
N1 1 RCC* Klapa rewizyjna do przewodow a= 200 b= 100 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;

prostokatnych




KVR-HP-250-650,

Regulator wydajnosci CAV Q=650

N1 1 D=250, Plastik szary m3/h KVR-HSl:’z,aE);ZSO, Plastik NA= 250 Plastik 0,00 Smay
N1 2 MFA Ztgczka mufowa di= 250 ocynk 0,11 0,21 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 6 MFA Zigczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,36 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 6 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,29 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 2 MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 MBR"SOO;%%O"WOO"L Ttumik kanatowy prostokatny a= 800 b= 250 I= 1000 ocynk 0,00 Frapol Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 |MBR-700250-1000-5-| 1y oy kanatowy prostokatny a= 250 b= 700 I= 1000 ocynk 0,00 Frapol Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 MBR"BOOTE%O"1 0004\ pyymik kanatowy prostokatny a= 600 b= 450 I= 1000 ocynk 0,00 Frapol Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 KAF;‘ES;:&?Y: /80- Filtr prostokatny KAF a= 400 b= 400 I= 350 ocynk 0,00 Smay Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 650 b= 250 I= 790 ocynk 1,42 1,42 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 650 b= 250 I= 761 ocynk 1,37 1,37 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewéd prostokatny a= 650 b= 250 I= 150 ocynk 0,27 0,27 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 650 b= 250 I= 1500 ocynk 2,70 2,70 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 650 b= 250 I= 125 ocynk 0,23 0,23 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 450 I= 150 ocynk 0,32 0,32 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewéd prostokatny a= 600 b= 300 |= 684 ocynk 1,23 1,23 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 300 |= 626 ocynk 1,13 1,13 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 300 1= 1500 ocynk 2,70 2,70 Ogolne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 300 I= 119 ocynk 0,21 0,21 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 250 |= 1354 ocynk 2,30 2,30 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 1000 |= 447 ocynk 1,43 1,43 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 550 b= 300 I= 929 ocynk 1,58 1,58 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 550 b= 300 |= 155 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 550 b= 300 1= 1500 ocynk 2,55 2,55 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 |I= 1103 ocynk 1,99 1,99 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 600 1= 109 ocynk 0,20 0,20 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 550 |= 839 ocynk 1,43 1,43 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 650 |= 850 ocynk 1,53 1,53 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 650 |= 692 ocynk 1,25 1,25 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 650 |= 552 ocynk 0,99 0,99 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 650 |= 200 ocynk 0,36 0,36 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 650 =184 ocynk 0,33 0,33 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 4 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 650 I= 1500 ocynk 2,70 10,80 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 3 K Przewod prostokatny a= 250 b= 650 1= 1500 ocynk 2,70 8,10 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 650 I= 132 ocynk 0,24 0,24 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 650 1= 1200 ocynk 2,16 2,16 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 2 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 = 1500 ocynk 2,25 4,50 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 500 1= 1139 ocynk 1,71 1,71 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 7 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 450 = 1500 ocynk 2,10 14,70 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 250 |= 365 ocynk 0,36 0,36 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 225 b= 325 I= 100 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 600 I= 500 ocynk 0,80 0,80 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |= 651 ocynk 0,78 0,78 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 400 |= 551 ocynk 0,66 0,66 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 3 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 = 1500 ocynk 1,80 5,40 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 400 I= 1000 ocynk 1,20 1,20 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 350 = 1172 ocynk 1,20 1,20 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewéd prostokatny a= 150 b= 250 |= 573 ocynk 0,46 0,46 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 250 |= 572 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 3 K Przewéd prostokatny a= 150 b= 250 1= 1500 ocynk 1,20 3,60 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 425 I= 100 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 4 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 325 I= 100 ocynk 0,09 0,36 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
N1 o | FID/SIS-pIP650x250 | 0 i katna EIS 60 FID/S/S-p/P L- 650 H= 250 P- 200 C- 145 0,00 Mercor -
+ sitownik y .
650x250 + sitownik
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
N1 o | FIDS/S-pPBOOXE00 | ) katna EIS 60 FID/S/S-p/P L= 600 H= 300 P 200 C-145 0,00 Mercor ;
+ sitownik . -
600x300_+ sitownik
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
N1 1 | FID/S/S-p/P 5506300 | * o) ycatna EIS 60 FID/S/S-p/P L- 550 H= 300 P- 200 C- 145 0,00 Mercor -
+ sitownik y .
550x300 + sitownik
N1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.81m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;




N1 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 |= 200 ocynk 0,00 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogélne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,77 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,60 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 di= 160 ocynk 0,08 0,16 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 650 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,03 2,06 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 300 e=50 f= 50 r=50 ocynk 117 117 Ogolne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 550 b= 300 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,10 3,31 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 160 e=50 f= 50 r=50 ocynk 0,44 0,44 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 650 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 2,16 2,16 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 650 e=50 f= 50 r=100 ocynk 2,30 2,30 Ogolne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 650 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,30 4,60 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 600 e=50 f= 50 r=50 ocynk 1,90 1,90 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 BO Zaslepka a= 650 b= 250 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 BO Zas$lepka a= 600 b= 300 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 1 BO Za$lepka a= 300 b= 650 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
N1 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 800 d= 600 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 2,87 2,87 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 200 1= 265 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 160 1= 210 ocynk 0,38 0,38 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 160 1= 210 ocynk 0,28 0,56 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
N1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 160 1= 210 ocynk 0,23 0,23 Ogélne Izolacja na zewnatrz 30;

Anemostat prostokatny+Skrzynka
N1 4 AN"V'sF’,;'_/IT/ AN-3- rozprezna PBS (z kréécem L= 240 H= 240 D= 200 BD= 300 k=1 ocynk 0,00 CWK 1zolacja na zewnatrz 30;

bocznym)

Anemostat prostokatny+Skrzynka

N1 5 AN—IV—ZF;;{/ES/AN-Z— rozprezna PBS (z kroécem L= 190 H= 190 D= 160 BD= 260 k=1 ocynk 0,00 CWK Izolacja na zewnatrz 30;
bocznym)

N1 1 Ventila Alu zolacja z weiny mineralnej w gr. 30mm welna - 145,00 Isover -

osnowie z aluminium zbrojonego min.+alum.

" Izolacja z wetny mineralnej w wetna

N1 B Ventila Alu osnowie z aluminium zbrojonego gr- 50mm min.+alum. 45,00 - -




Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Prod Uwagi
W1 2 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,21 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 1= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 5 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 =78 ocynk 0,08 0,40 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 80 1= 57 ocynk 0,04 0,04 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 us Redukcja symetryczna a= 600 b= 250 c= 600 d= 450 |= 200 ocynk 0,42 0,42 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
Wi 1 us Redukcja symetryczna a= 450 b= 800 c= 300 d= 500 I= 200 ocynk 0,63 0,63 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 us Redukcja symetryczna a= 450 b= 800 c= 300 d= 500 |= 200 ocynk 0,63 0,63 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
Wi 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 c= 250 d= 500 I= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 600 c= 300 d= 500 |= 250 ocynk 0,43 0,43 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
Wi 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 450 |= 250 ocynk 0,38 0,38 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 450 c= 250 d= 400 |= 225 ocynk 0,32 0,32 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 200 d= 400 I= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 350 |= 200 ocynk 0,24 0,24 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 350 c= 200 d= 250 I= 200 ocynk 0,23 0,23 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 300 c= 600 d= 450 |= 300 e=0 f= 50 ocynk 0,64 0,64 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 300 c= 600 d= 250 |= 242 e=-74 =95 ocynk 0,44 0,44 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 c= 300 d= 500 |= 400 e= 131 f= 24 ocynk 0,67 0,67 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 600 c= 450 d= 600 |= 246 e=0 =25 ocynk 0,52 0,52 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 =179 m ocynk 1,12 1,12 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 1.63 m ocynk 1,02 1,02 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 1.60 m ocynk 1,00 1,00 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 0.29 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 0.24 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1=0.19m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1=0.13m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1=2.93m ocynk 1,47 1,47 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 H=2.61m ocynk 1,31 1,31 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 1.36m ocynk 0,68 0,68 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 H=1.25m ocynk 0,63 0,63 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 H=1.18 m ocynk 0,59 0,59 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 H=1.10m ocynk 0,55 0,55 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 2 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 0.27m ocynk 0,13 0,27 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 2 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1=0.23m ocynk 0,12 0,23 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 H=0.17m ocynk 0,09 0,09 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 3.00 m ocynk 1,18 1,18 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 =176 m ocynk 0,69 0,69 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 1.09 m ocynk 0,43 0,43 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.99 m ocynk 0,39 0,39 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.83 m ocynk 0,33 0,33 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.60 m ocynk 0,24 0,24 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.16 m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.15m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1=0.13m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 500 d= 200 I= 271 e= 136 f= 125 ocynk 0,46 0,46 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 450 d= 160 I= 271 e= 136 f= 125 ocynk 0,42 0,42 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 400 d= 200 I= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,57 0,57 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 400 d= 160 I= 271 e= 136 f= 125 ocynk 0,39 0,39 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 200 b= 400 d= 160 I= 271 e= 136 f= 100 ocynk 0,37 0,37 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 200 b= 350 d= 200 I= 271 e= 136 f= 100 ocynk 0,35 0,35 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 200 b= 250 d= 200 I= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,37 0,37 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 200 b= 200 d= 200 I= 271 e= 136 f= 100 ocynk 0,27 0,27 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
. Tréjnik prosty z prostokatnym a= 500 b= 300 g= 450 h= 600 |= 800 e= 400 = 250 . : .
W1 1 TR1 odejsciem 132100 ocynk 1,49 1,49 Ogodlne Izolacja nazewnatrz 50;
W 4 J——— Tréjnik prosty z prostokatnym a= 500 b= 300 g= 300 h= 500 |=700 e= 350 f= 250 o 192 100 ArAlne Izolacja na zewnatrz 30;




" ' . odejsciem 13= 100 e e v Ty Izolacja na zewnatrz 30;
N Tréjnik prosty z prostokatnym a= 300 b= 500 g= 200 h= 200 |= 500 e= 250 f= 150 . Izolacja na zewnatrz 30;
wi ! TR odejsciem 13= 100 ocynk 0.88 0.88 Ogélne Izolacja na zewnarz 30;
W1 1 SFLEX Przewéd elastyczny ttumigcy di= 200 1= 800 s=1 ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
Wi 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumiacy di= 200 1= 788 s=1 ocynk 0,49 0,49 Ogélne
W1 1 SFLEX Przewéd elastyczny ttumigcy di= 160 1= 922 s=1 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne
Wi 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumiacy di= 160 1= 706 s=1 ocynk 0,35 0,35 Ogélne
W1 1 SFLEX Przewéd elastyczny ttumigcy di= 160 1= 696 s=1 ocynk 0,35 0,35 Ogdlne
W1 1 SFLEX Przewdd elastyczny tlumigcy di= 160 1= 683 s=1 ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
W1 1 SFLEX Przewéd elastyczny tumigcy di= 160 1= 660 s=1 ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
W1 1 SFLEX Przewdd elastyczny tlumigcy di= 160 = 647 s=1 ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
W1 1 SFLEX Przewéd elastyczny ttumigcy di= 160 1= 544 s=1 ocynk 0,27 0,27 Ogdlne
Wi 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumigcy di= 160 1= 518 s=1 ocynk 0,26 0,26 Ogélne
W1 1 SFLEX Przewéd elastyczny tumigcy di= 125 1= 756 s=1 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne
Wi 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumiacy di= 125 1= 621 s=1 ocynk 0,24 0,24 Ogélne
W1 1 SFLEX Przewéd elastyczny ttumigcy di= 125 1= 483 s=1 ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
Wi 1 SFLEX Przewdd elastyczny thumiacy di= 125 1= 296 s=1 ocynk 0,12 0,12 Ogélne
W1 1 SFLEX Przewéd elastyczny ttumigcy di= 125 1= 292 s=1 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
W1 1 RS Symetryczne przejscie a= 200 b= 250 d= 160 g= 80 |= 250 ocynk 0,23 0,23 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
koto/prostokat
W1 1 RS Symetryczne przejscie a= 200 b= 200 d= 160 g= 80 |I= 250 ocynk 0,20 0,20 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
koto/prostokat
W1 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 200 I= 115 ocynk 0,00 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 4 RCC* Klapa rewizyjna do przewodéw a= 300 b= 200 ocynk 0,00 Ogélne Izolacja na zewnarz 30;
prostokatnych
W1 7 MFA Ztgczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,42 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 5 MFA Zigczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,24 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 2 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
MBR-600-450-1000-4- . i i
W1 1 100 Ttumik kanatowy prostokatny a= 600 b= 450 = 1000 ocynk 0,00 Frapol Izolacja na zewnatrz 50;
Wi 1 MBR-GOOT:)%O-1 0004\ Tymik kanatowy prostokatny a= 600 b= 450 1= 1000 ocynk 0,00 Frapol Izolacja na zewnatrz 30;
w1 1 KHo2sxeps | Kraikawenlylacynaprosiokainado) ) _ o5 H= 225 D-160 | BD-260 | k-1 ooynk 0,00 Smay Izolacja na zewnarz 30;
zastosowan higienicznych
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 450 |= 145 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
Wi 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 300 I= 158 ocynk 0,25 0,25 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 300 |= 154 ocynk 0,25 0,25 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 300 1= 1500 ocynk 2,40 2,40 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 |= 844 ocynk 1,35 1,35 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 500 |= 740 ocynk 1,18 1,18 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 |= 582 ocynk 0,93 0,93 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 500 I= 350 ocynk 0,56 0,56 Ogolne Izolacja na zewnatrz 50;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600 |= 983 ocynk 1,67 1,67 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
Wi 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 600 |= 851 ocynk 1,45 1,45 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600 |= 837 ocynk 1,42 1,42 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 600 |= 816 ocynk 1,39 1,39 Ogolne Izolacja na zewnatrz 50;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600 |= 607 ocynk 1,03 1,03 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 600 I= 150 ocynk 0,26 0,26 Ogolne Izolacja na zewnatrz 50;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600 I= 1500 ocynk 2,55 2,55 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
Wi 2 K Przewod prostokatny a= 250 b= 600 1= 1500 ocynk 2,55 510 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600 = 1203 ocynk 2,05 2,05 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 500 |= 882 ocynk 1,32 1,32 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 |= 1409 ocynk 2,11 2,11 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 3 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 450 1= 1500 ocynk 2,10 6,30 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 450 |I= 1010 ocynk 1,41 1,41 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 =915 ocynk 1,19 1,19 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 |= 634 ocynk 0,82 0,82 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 |= 352 ocynk 0,46 0,46 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 |= 330 ocynk 0,43 0,43 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 5 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 1= 1500 ocynk 1,95 9,75 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 |= 1432 ocynk 1,86 1,86 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 200 I= 517 ocynk 0,47 0,47 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 = 1500 ocynk 1,35 1,35 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 |= 377 ocynk 0,45 0,45 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 |= 690 ocynk 0,62 0,62 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;




W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 1500 ocynk 1,35 1,35 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 |= 443 ocynk 0,35 0,35 Ogodlne Izolacja na zewnatrz 30;
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
wi o | FID/SIS-pIP 600x250 | o tokatna EIS 60 FIDIS/S-p/P L= 600 H= 250 P= 290 c=145 0,00 Mercor -
+ sitownik . .
600x250 + sitownik
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
wi 1 | FID/S/S-pP S00300 | ctokatna EIS 60 FID/S/S-p/P L= 500 H=300 P= 290 =145 0,00 Mercor -
+ sitownik . .
500x300 + sitownik
W1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 250 e= 300 I= 418 ocynk 0,67 0,67 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 220 |= 390 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 5 CD1*+0 Przepustnica okragla d= 200 |= 200 ocynk 0,00 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wi 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 2 CD1*+0 Przepustnica okragla d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,82 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,50 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,97 0,97 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
W1 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 300 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,04 3,12 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 500 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,54 1,54 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
W1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 600 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,90 1,90 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
W1 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 600 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,90 5,71 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,45 1,45 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,56 1,56 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,05 2,10 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 BO Za$lepka a= 500 b= 300 ocynk 0,15 0,15 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 50;
W1 1 BO Za$lepka a= 300 b= 500 ocynk 0,15 0,15 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
Wywiewnik perforowany+Skrzynka
w1 2 AW-3—PVSI|1AW—3-PZ— rozprezna PBS (z kroécem L= 240 H= 240 D= 200 BD= 300 k=1 ocynk 0,00 CWK Izolacja na zewnatrz 30;
bocznym)
Wywiewnik perforowany+Skrzynka
w1 10 [AW-2P SI'_Rb/AW'Z’PZ' rozprezna PBS (z kroécem L= 190 H= 190 D= 160 BD= 260 k=1 ocynk 0,00 CWK Izolacja na zewnatrz 30;
bocznym)
Wywiewnik perforowany+Skrzynka
W1 1 | AW-2-PY/SR/AW-2-I-b rozprezna PBS (z kroécem L= 190 H= 190 D= 160 BD= 260 k=1 ocynk 0,00 CWK Izolacja na zewnatrz 30;
bocznym)
W1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 160 1= 265 ocynk 0,31 0,31 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 160 1= 210 ocynk 0,28 0,28 Ogélne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 125 1= 170 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne Izolacja na zewnatrz 30;
W1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogélne Izolacja na zewnatrz 30;
w1 1 Ventila Alu fzolacja z welny mineralnej w gr. 30mm wefna - 115,00 Isover -
osnowie z aluminium zbrojonego min.+alum.
w1 - Ventila Alu Izolacja 2 weiny mineralnej w gr. 50mm welna 18,00 - -
osnowie z aluminium zbrojonego min.+alum.




Nazwa: WC1

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Prod Uwagi
WC1 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 =78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
WC1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 H=2,19m ocynk 0,61 0,61 Ogdlne
WC1 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 11=0.97m ocynk 0,38 0,38 Ogélne
WC1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.92m ocynk 0,36 0,36 Ogdlne
WC1 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 1=0.77m ocynk 0,30 0,30 Ogélne
WC1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1=0.19m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
WC1 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 1=0.17m ocynk 0,07 0,07 Ogélne
WC1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.10m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
WC1 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 1= 0.05m ocynk 0,02 0,02 Ogélne
wCt 1 | TD-350/125 SILENT Wentylator kanalowy do D- 125 A- 462 polipropylen 0,00 Venture 40020735
przewodéw okragtych + regulator Industries
ocynk
WC1 1 RRD Klapa rewizyjna na kanat okragty a= 180 b= 80 di= 100 kg= niskoci$nienio | naturalny 0,00 KARPOL
wakl. sz. A
WC1 1 MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
WC1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.51m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
WC1 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 125 |= 100 ocynk 0,00 Ogolne
WC1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,60 Ogdlne
WCH1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,60 Ogdlne
Wywiewnik perforowany+Skrzynka
wcCi 1 |AW-2PVSRAAW-2-PZ- rozprezna PBS (z kréécem L= 190 H= 190 D= 160 BD= 260 k=1 ocynk 0,00 CWK
3 bocznym)
Rura
aluminiowa +
wct 1 | AKU-COMP 125 (0.5) | Tumik kanalowy do przewodéw D= 125 Lm}= 0,6 Masalkg]= 0,6 weina 0,00 Venture 40521520
okragtych mineralna + Industries
folia
aluminiowa
Nazwa: K
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Material Kolor | Pow. [m2] | Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
K 6 STWS 625x225 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 625 H= 225 D= 200 BD= 100 ocynk 0,00 Smay -
K 6 STWS 600x200 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 600 H= 200 D= 200 BD= 100 ocynk 0,00 Smay -
Izolacja na zewnatrz 30;
K 1 SR Skrzynka rozprezna a- 225 b= 625 o= 150 d- 510 I- 663 ocynk 113 118 Specjalne Wymiary sprawdzié na
wykonanie budowie. Wykonanie
warsztatowe.
Izolacja na zewnatrz 30;
K 5 SR Skrzynka rozprezna a= 225 b= 625 o= 150 d= 510 = 500 ocynk 0,86 428 Specjalne Wymiary sprawdzié na
wykonanie budowie. Wykonanie
warsztatowe.
K| -1 Ventila Alu Izolacja z weiny mineralnej w gr. 30mm welna - 7,00 Isover -
osnowie z aluminium zbrojonego min.+alum.




Nazwa: Klimatyzacja

Typ: Zestawienie urzadzen klimatyzacji

Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Material Kolor | Pow. [m2] | Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
Jednostka zewnetrzna systemu
. VRV typ MV5-X335W/V2GN1H o .
K1 1 Agregat mocy chiodniczej Q=33,5kW wraz z Midea
kompletem automatyki
Jednostka zewnetrzna systemu
B AHU1 typ MDV-V180W/DRN1 o i
K2 1 Agregat mocy chiodniczej Q=18,0kW wraz z Midea
kompletem automatyki
Jednostka wewnetrzna kanatowa
K1 - 3 Klimatyzator typu MI-22T2/DHN1-DAS5 wraz z Midea
pompka skroplin
Jednostka wewnetrzna kanatowa
K1 - 1 Klimatyzator typu MI-28T2/DHN1-DAS5 wraz z Midea
pompka skroplin
Jednostka wewnetrzna kanatowa
K1 - 2 Klimatyzator typu MI-15T2/DHN1-DAS5 wraz z Midea
pompka skroplin
Jednostka wewnetrzna kasetonowa
K1 2 Klimatyzator z 4-stronnym nawiewem typu MI- Midea
71Q4/DHN1-D
Jednostka wewnetrzna kasetonowa
K1 - 2 Klimatyzator z 4-stronnym nawiewem typu MI- Midea
45Q4/DHN1-A3
- - 1 Tréjnik Rozgatezienie FQZHN-03D Midea
- - 6 Trojnik Rozgatezienie FQZHN-01D Midea
- - 2 Tréjnik Rozgatezienie FQZHN-02D Midea
- - 1 Kable Kabel sterowniczy dla klimatyzacji L= 145mb Ogolne
- - |10 Sterownik Sterownik przewodowy KJR-29B Midea
Nazwa: Klimatyzacja
Typ: Instalacja freonowa
Opis:
Sys.| Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Prod Uwagi
Rura miedziana 28,6 zaizolowana
]! . otuling Kaiflex ST d=9mm L= 48m Hutmen
I - Rura miedziana ©22.2 w otulinie L-5m Hutmen Ruraw zwoju zaizolowana
fabrycznie
I - Rura miedziana @19.1w otulinie L= 12m Hutmen Ruraw zwoju zaizolowana
fabrycznie
I - Rura miedziana @15.9 w otulinie L= 75m Hutmen Ruraw zwoju zaizolowana
fabrycznie
I - Rura miedziana @12.7 w otulinie L- 50m Hutmen Ruraw zwoju zaizolowana
fabrycznie
- - 1 - Rura miedziana @6.35 w otulinie L= 50m Hutmen Rura w zwoju za{zolowana
fabrycznie
I - Rura miedziana ©9.53 w otulinie L 40m Hutmen Ruraw zwoju zaizolowana
fabrycznie
- - 1 - Rura ochronna z PP L=5m Ogdlny
B B 4 R Przejscia p.poz.do instalacji Mercor
freonowe

UWAGI:

1) Wymiary sprawdzi¢ na budowie

2) Wszystkie urzadzenia podano jako przyktadowe, dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen o nie gorszych parametrach technicznych
3) Ze wzgledoéw serwisowych i technologicznych dopuszcza sig zastosowanie urzadzen klimatyzacyjnych firm Midea, Daikin, Fujitsu lub Toshiba.




