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Uszczelnienie osciezy okiennych w budynku Collegium Geographicum i naprawa dachu nad wejsciem do budynku Geologii

Poznan

ul. Krygowskiego10

L Podstawa wyceny Opis Jedn llosé Cena | War-
p. . mia- zt tos¢
ry zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Geografia
1/ KNR-W 2-02 0614-011zolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gédhearstwy 10 | m? 80.800(
d.1l cm zdjcie i odtenie na bok oraz ponowne rozémie
2|/KNR 4-01 0519-06 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowydbrwsza warst m?2 12.000(
d.1l wa
3|KNR 0-22 0528-01 |Renowacja starych dachéw krytych pawzy wyciu papy termoz- | m? 72.000(
d.1ljanal. grzewalnej dkd - przygotowanie podéo- ( np. Siplast Primer Szyb-
ki Grunt SBS lub podobne)
4/KNR 9-14 0101-01 |Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowyqty p&tywo-| m2 72.000(
d.1 warg termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syn&BfS, z
gwarancy 20 letni; grubg¢ uktadu 5,7 mm
5/KNR-W 2-02 0616-12Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnychmmavych kitemz | m 70.000(
d.1l wysieghika samochodowego
6/KNR-W 2-02 0616-061zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych jpozych kitemz | m 100.0000
d.1l wysieghika
7|KNR-W 2-02 0318-01Uszczelnianiegczne kitem trwale plastycznym stykéw elementéy m 70.000(
d.1l prefabrykowanycKcian zewrtrznych z wysignika samochodowego
8|KNR 13-23 0603-07 |Wymiana: uszczelek przy szybowych, obwiedniowydtuéplistew | szt. 10.000(
d.1l przy szybowych.- kpl na okno
9lkalk. wtasna Praca podnimika m-g 8.000d
d.l
PODSUMOWANIE
Geografia
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM z materiatami inwestora
Materialy inwestora
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2203



Uszczelnienie osciezy okiennych w budynku Collegium Geographicum i naprawa dachu nad wejsciem do budynku Geologii

Poznan ul. Krygowskiego10

Podstawa wyceny

Opis

Jedn
. mia-
ry

llosé
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War-
tosé
zt
(5 x6)

2

3

4

5

7

Geologia

10
d.2

KNR 0-22 0528-01
anal.

gruntownie np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS palslobne

m?2

47.250(

11
d.2

KNR 9-14 0301-01

Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni g¢or2 obra-

bianej powierzchni wykonane pafzybki Syntan (podporek, sztyc

stupow, uchwytow, odgromnikéw, kominkéw wentylacygh itp.)

Szt.

2.000d

[y
N N

KNR 9-14 0101-01

Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowyqhy dtywo-
warg termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syn&BS, z
gwarancy 20 letny; grubg¢ uktadu 5,7 mm

m?2

47.250(

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2203

PODSUMOWANIE

Geologia

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprz et

1 Geografia

2 Geologia

RAZEM z materiatami inwestora
Materialy inwestora
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM



Uszczelnienie &iezy okiennych w budynku Collegium Geographicum in@aya dachu nad wajiem do budynku Geologii
) Pozna ul. Krygowskiego10
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Warto §¢

1./gaz ptynny propanowo-butanowy kg 15.7025 15.7025

2.|uszczelki kpl. kpl. 10.0000 10.0000

3.Masa uszczelniag¢a silikon budowlany kg 33.600( 33.600(

4. kruszywo lekkie-agloporyty z glin (glinoporyt) m3 8.888( 8.888( 0.000d

5./Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 18.4000 18.4000

6./Siplast Primer Szybki Grunt SBS dms3 215.4662 215.4662

7.\papa wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5z21%i m?2 140.6225% 140.6225%

Syntan SBS
8. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé

1.)wyciag m-g 8.8840

2./wyciag m-g 0.5962

3./srodek transportowy m-g 8.484(0

4./Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.9610

5./Podn@nik sam.hydr.do 27m (2) m-g 1.5200

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2203




