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Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika

Zamówień (CPV)

	Grupa robót
	Klasa robót
	Kategoria robót
	Nazwa

	450
	
	
	Roboty budowlane

	451
	
	
	Przygotowanie terenu pod budowę

	
	4511
	
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

	
	
	45111
	Roboty rozbiórkowe

	452
	
	
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
	4521
	
	Roboty budowlane w zakresie budynków

	453
	
	
	Roboty instalacyjne w budynkach

	
	4531
	
	Roboty instalacyjne elektryczne

	
	
	45311
	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

	
	
	45312
	Instalowanie systemów alarmowych i anten

	
	
	45314
	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

	
	
	45316
	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

	
	
	45317
	Inne instalacje elektryczne

	
	4533
	
	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

	
	
	45331
	Instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

	
	
	45333
	Roboty instalacyjne gazowe

	454
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	4541
	
	Tynkowanie

	
	4542
	
	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

	
	
	45421
	Instalowanie sufitów podwieszonych

	
	4543
	
	Pokrywanie podłóg i ścian

	
	
	45431
	Kładzenie glazury

	
	
	45432
	Kładzenie i wykładanie podłóg

	
	4544
	
	Nakładanie powierzchni kryjących

	
	
	45442
	Roboty malarskie

	710
	
	
	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

	
	7120
	
	Usługi architektoniczne i podobne
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa pomieszczeń na III piętrze 
w budynku „S” dla Pracowni Mikrobiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie” 
· wykonanie projektu technologii 
· wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie projektu technologii,

· opracowanie kosztorysów inwestorskich (szczegółowych) i przedmiarów robót,

· opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ze szczegółowością wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129), celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych,
· Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego (wraz z Dziennikiem budowy),
2) wykonanie prac budowlanych dla ww. zadania, 
3) pełnienie nadzoru autorskiego,

4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego (jeżeli obowiązek uzyskania wynikać będzie z Decyzji pozwolenia na budowę).
Zakres prac obejmuje pomieszczenia na III piętrze w budynku „S” CSK MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 (wg załączonego rzutu).
Obecne pomieszczenia są puste. Prace budowlane będą realizowane po opracowaniu przez Wykonawcę kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowaniu niezbędnych ekspertyz (w tym m.in. ekspertyzy ppoż. dot. klatek schodowych - uzyskanie odstępstwa, dla projektowanej Pracowni Mikrobiologii oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / przebudowę)
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych w standardzie, zgodnym z wykończeniem pomieszczeń w budynkach CSK MSWiA w Warszawie w latach

2015-2016

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Wielkość obiektu obejmują:

 powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy – część III piętra w budynku „S”
CSK MSWiA w Warszawie:

Roboty budowlane należy wykonać na  III piętrze w budynku S o poniższych parametrach:

- powierzchnia całkowita (wraz z całym korytarzem, holem i komunikacją przy windach ) 
wynosi ok. 684,30 m2. 
Prace projektowe i budowlane należy wykonać na n.w. powierzchni:

- powierzchnia przeznaczona do przebudowy  dla Pracowni  Mikrobiologii wynosi ok. 573,00m2 (część wydzielona żółtą linią)

Dodatkowo należy:

- dostosować jedno z pomieszczeń - poza Pracownią Mikrobiologii - na pomieszczenia sanitarno-higienicznego dla personelu (np. z części pom. 4/16 o pow. ok. 14,30 m2)

- wykonać prace remontowe na korytarzu, holu, komunikacji przy windach (naprawę tynków, roboty malarskie wraz z wymianą sufitu stalowego podwieszonego w części korytarza, stanowiącego kontynuację korytarza z Pracowni Mikrobiologii),
- w części holu należy wykonać wymianę instalacji c.o. i grzejnika oraz prace poinstalacyjne.

- wysokość pomieszczeń – do stropu właściwego  - 3,20 m,

(w załączeniu rzut:  rys. IIIp. „S” )

Komunikację pionową w budynku zabezpiecza główna  klatka schodowa oraz 2 dźwigi i od strony wschodniej budynku znajdują się dwie  klatki schodowe (z wyjściem na zewnątrz z poz. 0 i -1 - piwnicą).
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić :

· utworzenie Pracowni Mikrobiologii wraz z zapleczem techniczno-socjalnym,

· przebudowę/remont dodatkowego pomieszczenia na IIIp. w budynku „S”, poza obrębem Pracowni Mikrobiologii - wykonanie pomieszczenia sanitarno-higienicznego dla pracowników, 

· zespół opracowań, ekspertyz, koniecznych do uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w tym:  opracowanie ekspertyzy ppoż. w celu uzgodnienia dokumentacji projektowej (dotyczy m.in. wyjść ewakuacyjnych).
Zmawiający wymaga aby, obecny  układ funkcjonalny pomieszczeń, dostosować do obowiązujących przepisów i norm dla Pracowni Mikrobiologii.

Prace budowlane pomieszczeń można rozpocząć, po:

· opracowaniu dokumentacji projektowej uzgodnionej na piśmie ze służbami szpitala (użytkownik, Dział Inżynierii Medycznej Sekcja Gazów Medycznych, Konserwacji i Napraw Sprzętu Medycznego, Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji, Sekcja Łączności, Sekcja Informatyki, specjalista ds. ppoż., bhp), 

· uzyskaniu uzgodnień ww. dokumentacji przez rzeczoznawców ppoż.  i sanepid,

· uzyskaniu prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę.

W organizacji robót budowlanych wykonawca powinien uwzględnić fakt, że prace będą wykonywane przy czynnym obiekcie.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
a) roboty budowlane:

· roboty rozbiórkowe i demontażowe - rozebranie/demontaż ścianek działowych, sufitów podwieszonych, wykładzin (wraz z podłożem), okładzin ściennych i podłogowych, stolarki drzwiowej sprzętu i urządzeń itp., (wynikające z opracowanej dokumentacji projektowej) oraz parapetów wewnętrznych, 
· roboty konstrukcyjne - wykonanie konstrukcji np. pod urządzenia dla cental wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
· roboty adaptacyjne i montażowe: 

- wykonanie niezbędnych ścianek działowych, robót tynkarskich, izolacyjnych w pomieszczeniach „mokrych”, okładzin ściennych - licowanie ścian płytkami glazurowymi (lub wykładzinami zmywalnymi typu np. tarket) w pomieszczeniu zmywalni, sanitariatach, pomieszczeniu porządkowym (do poz. sufitów podwieszonych lub wysokości 2,10m), ułożenie „fartuchów” glazury w miejscu montażu zlewów, umywalek, „stanowisk roboczych” w pracowniach, zabudowy z płyt g/k kanałów instalacji sanitarnych (m. in. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),  roboty malarskie i wykończeniowe, 
- wymiana posadzek wraz z podłożem, ułożenie wykładzin oraz posadzek z gresu,

- wymiana i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń oraz na drogach komunikacyjnych (w tym m.in. wyjście do klatki schodowej od strony wschodniej budynku), drzwiczek rewizyjnych do szachtów instalacyjnych (zgodnie z przepisami ppoż.),
- regulacja okien zewnętrznych wraz z wymianą uszczelek i okuć, klamek, montaż rolet przeciwsłonecznych (w prowadnicach) we wszystkich pracowniach, pokojach administracyjnych oraz  folii mlecznych w pomieszczeniach zmywalni, szatni personelu, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych itp., 

- wykonanie i montaż okienek podawczych w drzwiach wejściowych do Pracowni oraz dwóch okienek podawczych przy przekazywaniu materiału i wydawaniu wyników (pracownikom szpitala),

- montaż sufitów podwieszonych w korytarzu oraz pomieszczeniach (w tym obudowy kanałów wentylacji/klimatyzacji) z płyt g/k na stelażu  stalowym wg opracowanej dokumentacji projektowej,

- montaż narożników, odbojnic, odbojoporęczy, listew i płyt zabezpieczających drzwi i ściany,
- wykonanie drzwiczek dla szachtów instalacyjnych oraz przesklepień pomiędzy stropami (zgodnie z przepisami ppoż.),
- zakup i montaż szafek podwójnych bhp - ubraniowych do szatni oraz ławek,

- zakup i montaż mebli do wszystkich pomieszczeń m.in.: socjalnego, pracowni diagnostycznych, pom. laboratoryjnego, administracyjnych, lekarskich (pracowni mikologicznej, punktu pobrań),  poczekalni (wg opracowanej technologii m.in. półek, stelaży, zabudowy stałej, szaf, szafek itp.,
- zakup i montaż dozowników na mydło i na środek dezynfekcyjny w systemie zamkniętym (uzupełniane wymiennymi jednorazowymi wkładami), oraz pojemników na ręczniki jednorazowego użycia i pojemników na zużyte ręczniki, koszy pedałowych na śmieci, wieszaków, luster,
- zakup i montaż blatów roboczych (z materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji) do pracowni diagnostycznych i pomieszczeń laboratoryjnych, dodatkowo zakup co najmniej 1 szafki przy każdym stanowisku roboczym,

- wykonanie parapetów wewnętrznych z konglomeratu.

- roboty poinstalacyjne oraz naprawcze w pomieszczeniach nie wymagających adaptacji-przebudowy (m. in. malowanie holu przed wejściem do pracowni, komunikacji przy windzie i klatek schodowych  na poz. III piętra, wymiana sufitu podwieszonego na systemowy w korytarzu (stanowiącym przedłużenie korytarza z Pracowni Mikrobiologii),

- dostosowanie jednego z pomieszczeń poza Pracownia Mikrobiologii na pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla pracowników

· roboty zewnętrzne - naprawa pokrycia dachu po ustawieniu np. konstrukcji pod centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne. 

b) roboty sanitarne:

· instalacja wodno-kanalizacyjna:
- demontaż instalacji wraz z armaturą w istniejących pomieszczeniach sanitarnych (wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej),

- wymiana/wykonanie nowej instalacji wod.-kan. (c.w., z.w., ccw.,) oraz montaż urządzeń
 i armatury sanitarnej:

- wymiana/wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych PCV fi 110 mm i pionów zw., cw., ccw. do przebudowywanych pomieszczeń,

- wykonanie nowych podejść odpływowych kanalizacyjnych PCV fi 50-110mm

- wykonanie poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji z podłączeniem do istniejących pionów z rur  polipropylenowych typ PP PN 20 z uwzględnieniem ich wymiany,

- wykonanie nowych podejść dopływowych instalacji wody zimnej i ciepłej z rur i kształtek polipropylenowych typ PP PN 20

- montaż zaworów kulowych odcinających i antyskażeniowych w pomieszczeniach pracowni - zgodnie z przepisami,
- wymiana/montaż armatury wodociągowej i urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, socjalnym, porządkowym (w tym umywalek i zlewozmywaków głębokich wraz z szafkami ze stali nierdzewnej w pożywkarni, pracowniach posiewów, zmywalni szkła oraz pomieszczeniu laboratoryjnym),

- montaż baterii łokciowych ściennych zlewozmywakowych w pracowniach (zgodnie z przepisami i technologią),
- montaż baterii ściennych  w zmywalni,

- montaż baterii sztorcowych umywalkowych (w tym m.in. łokciowych zgodnie z technologią),

- montaż brodzików z kabinami - w pomieszczeniu szatni pracowniczej

· instalacja c.o. :

- dostosowanie istniejącej instalacji c.o. do przepisów, wraz z wyliczeniem bilansu cieplnego,

- wymiana/montaż grzejników na grzejniki stalowe płytowe w wersji higienicznej,

- wymiana/montaż gałązek grzejnikowych ze schowaniem ich w bruzdach na ścianach i odcinków pionów,

- wymiana/montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z możliwością wykonania regulacji hydraulicznej ( nastawy )

- montaż zaworów odcinających na gałązkach powrotnych grzejników, 

· instalacja wentylacji :

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniach sanitarnych,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej / klimatyzacji - w pracowniach i na korytarzu wykonać  klimatyzację. Zastosować centralę wentylacyjną wyposażoną w chłodnicę freonową, nagrzewnicę elektryczną, tłumiki, filtry, wymiennik krzyżowy, falowniki. Rozdział i transport powietrza odbywać się będzie za pomocą kanałów z blachy stalowej ocynkowanej prostokątnych oraz okrągłych z rur SPIRO. Instalacja realizowana jest m. in. poprzez zawory nawiewne i wyciągowe, kratki wentylacyjne, anemostaty. Regulacja instalacji za pomocą przepustnic regulacyjnych. Instalacja powinna być wyposażona m.in. w zawory nawiewne i wyciągowe, kratki wentylacyjne, anemostaty. Regulacja pracy instalacji wentylacji mechanicznej, w celu uzyskiwania zadanych parametrów powietrza w Pracowni Mikrobiologii powinna  być realizowana za pomocą zamontowanych elementów regulacyjnych takich jak anemostaty, zawory, klapy, przepustnice itp., na stałe i w sposób ciągły współpracujące z automatyką centrali. 
- zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji zgodnie z przepisami. Rolą klimatyzacji jest nie tylko stworzenia odpowiednich warunków pracy (charakter mikrobiologii wyklucza pracę przy otwartych oknach, a jednocześnie wymaga stosowania palników gazowych), ale również funkcjonowania aparatury. Nowoczesne analizatory bakteriologiczne zawierające wewnętrzne inkubatory odmawiają posłuszeństwa, gdy temperatura pomieszczenia przekracza nastawioną temperaturę inkubatora.

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji wyciągowej , usuwającej parę i zapachy towarzyszące zabijaniu kultur bakteryjnych – w sterylizacji czystej i brudnej. Kanały wyciągowe z pomieszczeń sterylizacji należy wyprowadzić ponad dach, 

- wykonanie wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej)/klimatyzacji w ciągu korytarzowym pracowni,

Zastosować kanały Spiro ze stali ocynkowanej.   

- instalacja wentylacji mechanicznej musi spełniać wymagania ogólnych przepisów dotyczących użytkowania dla w/w pomieszczeń.

- montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych (np. w miejscu UPS)
· instalacja gazowa – rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazu ziemnego zasilanej z przyłącza na terenie szpitala wraz z doposażeniem w palniki szt 8.0, które są obsługiwane przy pomocy przycisku nożnego lub sensorem optycznym, a wszystkie funkcje są kontrolowane na wyświetlaczu.  Inicjowanie płomienia jest automatyczne i nie wymaga użycia zewnętrznego ognia
c) roboty elektryczne

· Zasilanie:

UWAGA

Istniejąca rozdzielnica Główna zlokalizowana na poz.-1 jak również rozdz. NN w ST.SO-3 jest z końca lat 1960/1971 i jest mocno przestarzała i wyeksploatowana a zamontowana aparatura, która nie jest produkowana  stwarza coraz większą awaryjność stanowiąc zagrożenie życia i zdrowia dla Obsługi oraz nie zapewnia  pewności zasilania obiektu.

Należy je przy modernizacji III piętra bezwzględnie wymienić.

Zaprojektowane rozdzielnice NNw ST.SO-3 i główna budynku S powinna zachować wszystkie funkcje działania dotychczasowej rozdzielnicy wraz z rejestratorem monitorowania parametrów zasilania z zastosowaniem  nowoczesnej aparatury łączeniowej i zabezpieczającej.

Projektowane rozdzielnice NN w ST.SO-3 i główna budynku S musi spełniać wymagania aktualnych norm i przepisów.

Zaprojektowanie i montaż nowych rozdzielnic pozwoli na prawidłową rozbudowę i modernizację budynku S.
- w ramach opracowania należy uwzględnić wykonanie bilansu mocy dla odbiorów i urządzeń zainstalowanych w Pracowni Mikrobiologii.
Dla zasilania wentylacji/klimatyzacji moc wg projektowanych urządzeń  zasilić:

- z projektowanej rozdzielnicy RG zlokalizowaną w budynku „S” na poz. -1,
- zasilanie urządzeń i aparatury w Pracowni Mikrobiologii (wykonać wg dostarczonych DTR zakupionych urządzeń) z projektowanej rozdzielnicy piętrowej wg obliczeń. 

PRZYKŁADOWE PARAMETRY APARATÓW MEDYCZNYCH:

INKUBATOR  CO2  do hodowli komórkowych

· Waga  ~ 100 kg

· Zasilanie  230v/50Hz/8A

· Zużycie energii kWh <0,1

· Stelaż do montażu piętrowego

· Stelaż do butli z CO2

DESTYLARKA 

· Waga ~ 13 kg

· Zasilanie 230 V

· Zużycie energii 3,5 kW

· Wydajność 4 l/godz.

· Czystość wody  < 4,7µS/cm²

· Zużycie wody 65l/h

· Podłączenie do wody ¾ "

· Podłączenie do kanalizacji

CIEPLARKA  Z  WYMUSZONYM  OBIEGIEM  POWIETRZA

· Zakres temperatur 5º C – 100 º C

· Pojemność  - w zależności od potrzeb od 60L do 720 L

· Moc do 2 kW

· Zużycie energii  do 80 Wh/h

· Ciężar do 180 kg

· Zasilanie 230 V

AUTOKLAW

· Pojemność  20 litrów

· Sterylizacja wkladów  A i B

· Zasilanie  230 V

· Waga do 100 kg

· Podłączenie do wody   ¾ " (opcjonalne)

· Podłączenie do kanalizacji (opcjonalne)

· Moc  do 2.5 k

WIRÓWKI LABORATORYJNE

· Zasilanie  230V 50-60Hz

· Moc  do  300 W

· Ciężar  do 30 kg

Większość aparatów i urządzeń Pracowni w aktualnej lokalizacji zasilana jest z instalacji 220V.
· instalacje elektryczne do wymiany na III piętrze są następujące: 

- instalacja oświetleniowa wraz z oprawami, 

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- rozdzielnica piętrowa. 

Dla prawidłowego funkcjonowania Pracowni Mikrobiologii należy zaprojektować następujące instalacje:
- rozdzielnicę NN w ST.SO-3

- rozdzielnicę główną budynku S na poz.-1
- rozdzielnicę piętrową dwudrzwiową z podziałem na zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe. 

- WLZ zasilania rezerwowego i podstawowego

Przewody w korytarzu prowadzić w korytkach:
- oświetlenia podstawowego

- oświetlenia nocnego

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego min 5lux

- gniazd wtyczkowych porządkowych

- gniazd wtyczkowych ogólnych

- gniazd wtyczkowych komputerowych

- sygnalizacji pożaru SSP

- głównego wyłącznika prądu PWP

- kontroli dostępu

- komputerową i telefoniczną

- połączeń wyrównawczych i uziemienia

- antystatyczną

Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić z Inwestorem dane wyjściowe.
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla służby zdrowia.

Aby zapewnić bezproblemowe zasilanie aparatury, pomieszczenia pracowni muszą być wyposażone w możliwie dużą ilość gniazd zasilających, nad powierzchnią blatów. Pozwoli to na elastyczność w zakresie ustawienia aparatury. 
Dokumentację uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż.
· instalacje teletechniczne:

- komputerowa,

- telefoniczna,

- system sygnalizacji pożaru,

- videodomofonowa wraz z kontrolą dostępu,

- komputerowe (sieci):
Obecna sieć komputerowa jest stara, zbudowana w 1998-1999 r. Należy ją wymienić w pomieszczeniach, które są przebudowywane:
· pkt dystrybucyjny w pomieszczeniu 327A  na III piętrze (zdjęcie w załączeniu).

· z patchpanela należy usunąć kable które będą zlikwidowane w trakcie przebudowy (wcześniej kable należy zinwentaryzować, tj spisać nr-y gniazd na danym odcinku.
Ważne: we wskazanym pkt-cie dystrybucyjnym są zebrane gniazda, które nie będą likwidowane – dotyczą pomieszczeń III piętra, które nie są remontowane (w prawym skrzydle od wejścia)

· należy zaprojektować dwa Acces Point-y w przestrzeni sufitowej

· Pkt-y logiczne należy opisać: nr pkt-u dostępowego/ nr patchpanela/ nr gniazda w patchpanelu

· Okablowanie prowadzone pod sufitami podwieszanymi w metalowych korytkach; w pokojach podtynkowo w korytkach

· duże nasycenie pkt-ów – dla pojedynczego pracownika należy zabezpieczyć pkt-y logiczne dla PC+drukarka+IP Telefon (przyszłościowo). Dodatkowo duże nasycenie analizatorów, które również potrzebują sieci logicznej

· w dokumentacji należy przedstawić wygląd pkt-u dystrybucyjnego (z zaznaczeniem co jest rozbudowywane)

· należy zaznaczyć, że w konieczne jest przeprowadzenie pomiarów sieci (w fazie wykonawstwa)

· Z uwagi na wielkość szafy krosowej, należy pozostawić dedykowane pomieszczenie dla punktu dystrybucyjnego.

- telefoniczne:

Należy wymienić całą sieć telefoniczną na piętrze na skrętkę, conajmniej jeden do każdego pomieszczenia.
Przewody zakończone w szachcie telefonicznym. Szacht teletechniczny pozostaje w miejscu, w którym jest, drzwiczki są zbyt wąskie sam szach jest szerszy. Konieczna jest wymiana drzwiczek w szachcie na szersze dopasowane do wielkości szachu.

Konieczna wymiana głowicy piętrowej z Jeża na głowicę Kronoską rozłączną.
Proponuje klasyczny zestaw dwa gniazda informatyczne, jedno telefoniczne, dwa gniazda elektryczne.
W związku z wymianą sufitu podwieszanego na korytarzu należy pamiętać, że stara instalacja z korytarza po drugiej stronie nie może być wycięta, a sam sufit należy wykonać w formie kasetonowej, łatwo dostępnej.
- system sygnalizacji pożaru: 

Projekt wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.
W związku z planowaną przebudową należy przewidzieć wykonanie ekspertyzy technicznej na podstawie art. 3a (poniżej treść) warunków techniczno-budowlanych oraz wynikających z tej ekspertyzy warunków zamiennych/zastępczych, uwzględniając postanowienie KW PSP. 
Jeżeli w obiekcie zakłada się, że będą prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem.
”3a.  Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2 wymagania, o których mowa w § 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.”

SSP nie jest wymagany dla tego budynku, lecz należy ją wykonać w przypadku, gdy ekspertyza ppoż. nałoży obowiązek założenia SSP w tym budynku. 

W takim przypadku należy wykonać ww. SSP, który należy włączyć do istniejącego systemu "ESSER" lub "Polon" oraz do systemu wizualizacji "GEMOS". Miejsce z systemem wizualizacji  znajduje się w pomieszczeniu portierów, na parterze w budynku Pawilonu Głównego (w przypadku braku miejsca w celu wprowadzenia zmian, należy rozbudować system).

Projekty powinny być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- videodomofonowa i kontrola dostępu:

- czytniki do kart wraz z instalacją wideodomofonową (kompletną) należy zamontować na wejściu do Pracowni, połączone z  punktem na korytarzu (wewnątrz Pracowni) oraz z sekretariatem. Dodatkowo kontrolę dostępu - czytniki należy zamontować przy wejściu do strefy ścisłego laboratorium.
Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentację powykonawczą.

Przebudowę (adaptację) pomieszczeń można rozpocząć, po:

- opracowaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę,

- uzyskaniu akceptacji  ww. dokumentacji przez wszystkie służby wewnętrzne Zamawiającego (użytkownik, Dział Inżynierii Medycznej, Sekcja Gazów Medycznych, Konserwacji i Napraw Sprzętu Medycznego, Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji, Sekcja Łączności, Sekcja Informatyki, specjalista ds. ppoż.)
- uzyskaniu uzgodnień ww. dokumentacji przez rzeczoznawców ppoż.  i sanepid. 

oraz
uzyskaniu (w imieniu Zamawiającego) prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę (wraz z Dziennikiem budowy). 
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Budynek „S” należy do budynków średniowysokich (wysokości 20,5m) o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, o konstrukcji uprzemysłowionej (żerańskiej) na fundamentach betonowych, o powierzchni użytkowej 5.241 m2 i kubaturze 22.669 m3; kryty stropodachem.

W budynku znajdują się 3 klatki schodowe żelbetowe monolityczne oraz 2 dźwigi wewnętrzne osobowe i 1 dźwig zewnętrzny dla osób nps - od strony szczytowej budynku - płd.-zachodniej (z poziomu terenu na poziom parteru).

Okna zostały wymienione na stolarkę PCV w roku 2008.
Posadzki, okładziny ścienne, powłoki malarskie, instalacje, wod – kan., c.o., elektryczne i teletechniczne - w stanie średnim.
Obecnie Pracownia Mikrobiologii znajduje się w budynku „S” na I piętrze. 
W budynku „S” znajdują się Poradnie oraz pomieszczenia administracyjne.
1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Pomieszczenia dla Pracowni Mikrobiologii wymagają przebudowy z  przystosowaniem do wymogów:

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739), 
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne  (Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408), 

W dokumentacji projektowej Pracowni Mikrobiologii należy uwzględnić n.w. pomieszczenia i wyposażenie:
1. Ogólne: pracownia musi być wyodrębniona terytorialnie, z dostępem dla klienta niepełnosprawnego, klimatyzowana, wyposażona w niezbędne media i aparaturę. Podzielona na 3 strefy: ogólnodostępną, przejściową (śluza) i laboratorium właściwe.  

2. Strefa ogólnodostępna

· poczekalnia

· WC pacjenta

· pokój pobrań materiału

· pracownia mikologiczna

· pokój Kierownika (monitor + komputer + 1 terminal sieci z drukarką)

· Sekretariat (monitor + komputer)

· punkt przyjęcia, segregacji i rejestracji materiału oraz wydawania wyników (komunikujący się bezpośrednio z pokojem posiewów w strefie laboratorium właściwego) + 2 terminale sieci (monitor + komputer + drukarka)

· WC Kierownika i Sekretariatu

· pokój socjalny (lub w strefie laboratoryjnej)
· wejście do laboratorium właściwego

3. Śluza - szatnia fartuchowa (pożądane wejście przed strefą ścisłej pracowni, przebranie się w fartuchy i wejście na teren pracowni - zgodnie z przepisami -  szafki ubraniowe bhp.

· szatnia personelu "brudna" - szafki na ubrania własne personelu i ew. stażystów (18 szt, kobiety)

· śluza właściwa z WC oraz WC z natryskiem 
· szatnia "czysta" - szafki na ubrania ochronne (robocze) dla personelu w tej samej ilości jak wyżej

4. Czysta strefa laboratoryjna - klimatyzowana

· 3 pracownie mikrobiologiczne - duże, pożądane w amfiladzie, 3 terminale sieci komputerowej + drukarki

· 1 pracownia serologiczna

· 1 pracownia zakażeń szpitalnych

· 1 pracownia kontroli jakości

· 1 pracownia pożywek

· 1 pokój aparaturowy 

· 1 pokój opracowywania i ekspedycji elektronicznej wyników, 1 terminal sieci

· 1 zmywalnia szkła laboratoryjnego (mała); 1 suszarka, mały autoklaw "brudny"

· 1 sterylizacja czysta (suszarka szkła laboratoryjnego + mały autoklaw, nie wymagający specjalnych warunków użytkowania)

· pokój chłodni (3 chłodnie a 1200 litrów każda)

· 1 magazynek na materiały diagnostyczne

· 1 pokój gromadzenia odpadów zakaźnych ("czerwone worki"), niezakaźnych ("niebieskie worki") i ich ekspedycji

· 1 schowek na urządzenia (wózek, mopy) do sprzątania i utrzymania czystości

5.
 Czysta strefa laboratoryjna powinna być wyposażona w:

· blaty laboratoryjne (najlepiej podwieszone)

· szafki stojące ruchome ( kontenerki)

· szafki wiszące

· blaty na aparaturę (pożądana głębokość 70-80 cm, łączna długość około 10 mb.), zdolne do wytrzymania obciążenia rzędu 100 kg/1 mb.

· blaty robocze (pożądana głębokość 60 cm, szacowana łączna długość  60 mb.

· stanowiska robocze w pracowniach mikrobiologicznych, kontroli jakości, zakażeń szpitalnych, pracowni pożywek (łączna liczba stanowisk - 10) wyposażone w palniki gazowe.

· Aparatura do wstawienia (posiadana, dzierżawiona): 3 chłodnie a 1200 l każda, 1 zamrażarka laboratoryjna -22 st.C., 2 wirówki, 2 analizatory VITEK 2, 1 analizator BacTAlert, 1 ATB Expression  (analizatory VITEK wymagają blatów o zwiększonej wytrzymałości na obciążenie, a uwzględniając stację je obsługującą - komputer stołowy, drukarka, monitor, klawiatura - długość tego blatu powinna wynosić około 5 mb).

· Aparatura do zakupu (urządzenia medyczne, informatyczne w ramach oddzielnej procedury przetargowej): 2 małe autoklawy (poj. komory rzędu 20-40 l), 2 cieplarki laboratoryjne o pojemności rzędu 200 l każda, 1 cieplarka laboratoryjne do inkubacji w atmosferze CO2 z zasilaniem z butli, 5 lodówek, palniki gazowe w zależności od przyjętego rozwiązania (w klimatyzowanych pomieszczeniach wskazane palniki automatyczne obsługiwane przy pomocy przycisku nożnego lub sensorem optycznym), 3 komputery (4 już są) i 3 drukarki (dwie są).
Przy opracowywaniu technologii należy uwzględnić :

Ciąg technologiczny główny:

przyjęcie materiału, posiewy, inkubacja, identyfikacja, oznaczenie lekowrażliwości, wydanie wyniku, utylizacja odpadów zakaźnych i ich ewakuacja.

Ciąg technologiczny pożywkarni:

przyjęcie pożywek gotowych do użycia (handlowych) i materiałów jednorazowego użytku, przechowywanie (pożywki-chłodnie, pozostał-magazynek), kontrola jakości podłóż i antybiogramów, włączenie w cykl technologiczny główny na poziomie posiewu.

Pracownia bakteriologiczna, a zwłaszcza jej część robocza jest strefą zakaźną i musi być wyodrębniona terytorialnie i zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych.

1. 
Zakaźne materiały odpadowe nie są utylizowane w Pracowni metodą autoklawowania, ale są usuwane na zewnątrz celem utylizacji przez firmę zewnętrzną (ewakuacja materiału zakaźnego ogólnodostępną windą)

2.
W Pracowni Mikrobiologii technika posiewu wymaga stosowania palników gazowych -  rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazu ziemnego zasilanej z przyłącza na terenie szpitala.
3.
W zmywalni szkła zmywane będą coraz mniejsze ilości szkła laboratoryjnego. Planuje się zakup małej destylarki o wydajności 2-4 l/godzinę lub dostarczanie odpowiedniej ilość wody destylowanej wytwarzanej w Centralnej Sterylizacji (obecnie w Pracowni znajduje się destylarka 24kW).

4.
Lokalizacja pokoju socjalnego (śniadaniowego) do uzgodnienia na etapie projektowym  
5.
Dostawa zaopatrzenia i ewakuacja odpadów możliwa tylko ogólnodostępnymi windami.

W pomieszczeniach Pracowni Mikrobiologii należy uwzględnić instalacje dla ww. sprzętu

 i wyposażenia: 

Liczba personelu zatrudniona w Pracowni: 1 kierownik, 1 sekretarka, 6 asystentów, 6 techników, 

2 pomoce laboratoryjne (16 osób: kobiety - 15 mężczyźni - 1)
1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: 1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

1.4.1. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz określeniem ich funkcji:

	Lp.
	Budynek 
	Pomieszczenie – funkcja
	Powierzchnia

(m2)
	Powierzchnia kondygnacji (m2)

	1
	S
	Pracownie mikrobiologiczne, mikologiczna wraz z zapleczem technicznym i  korytarzem wewnętrznym
	529,30
	684,30

	2
	S
	Pokoje administracyjne (w tym socjalny)
	30,00
	

	3
	S
	Łazienki, sanitariaty, szatnie,

pom. porządkowe 
	55,00
	

	4
	S
	Korytarze, holl,  klatki schodowe
	70,00
	

	
	         Powierzchnia łączna
	684,30
	684,30


1.4.2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu powierzchni netto: nie dotyczy
Wskaźniki powierzchniowe nie dotyczy
1.4.3. inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników - nie dotyczy

1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników - nie dotyczy
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Kody CPV dla wykonania robót budowlanych

	lp.
	kod CPV
	nazwa robót

	1
	45210000-2
	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

	2
	45110000-1
	roboty PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

	3
	45421000-4
	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

	4
	45421141-4
	Instalowanie PRZEGRÓD (ścianek działowych)


	5
	45410000-4
	tynkowanie

	6
	45442100-8
	roboty malarskie

	7
	45431200-9
	Kładzenie glazury

	8
	45432111-5
	posadzki z wykładzin elastycznych

	9
	45421146-9
	INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH

	10
	45332000-3
	ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN.

	11
	45331100-7
	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

	12
	45331210-1
	INSTALOWANIE WENTYLACJI

	13
	45333000-0
	ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

	14
	45310000-3
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	
	45311200-2
	ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

	
	45312000-7
	INSTALOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I ANTEN

	
	45314000-1
	INSTALOWNIE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

	
	45316000-5
	INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I SYGNALIZACYJNYCH 

	
	45317000-2
	INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE


Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. z 2013 poz. 1129),

· rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

z 2012r. poz. 462 z późn. zm.),

· rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739 z późn. zm.),

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75poz. 690 z późn. zm.),
· rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.  z 2003 Nr169 poz. 1650 z późn. zm.),

· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),

· - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030 z późń. zm.).,

· ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.z 2016r.poz.290 z późn. zm.)

· innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
· Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 94/24/1983)

· Ustawa o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122/1321/2000)

· Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113/728/1998)
· PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

· PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

· PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

· PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia

· PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

· PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
· PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

· PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

· PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

· PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami
· PN-EN 62305-1:2008   Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne
· PN-EN 62305-2:2012  Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem
· PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
· PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
· PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zew

· PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne
W opracowanej dokumentacji projektowej należy uwzględnić zakres niezbędny do wykonania wszelkich prac budowlano-instalacyjnych. 

Dokumentacja projektowa winna zawierać:

1) Koncepcję 

2) Projekt budowlany i wykonawczy:

· inwentaryzację (wielobranżową)

· technologię,

· architekturę,

· konstrukcję, 

· instalacje sanitarne wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej/klimatyzacji, gazu,
· instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

· scenariusz ppoż.

wraz z odpowiednimi uzgodnieniami (z Zamawiającym, ze wszystkimi służbami określonymi wyżej (p.1.1.) oraz ppoż. i Sanepid),

· zespół opracowań, ekspertyz, koniecznych do uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego - Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót 

Opinia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla ww. zadania musi być wydana przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA na obszarze województwa mazowieckiego.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać (w imieniu Zamawiającego) pozwolenie na budowę w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym.
Dokumentację projektową należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy:

1)  Koncepcję - zszyte w wersji papierowej 
1 egz., 

2) Projekt budowlany:

a) zszyte w wersji papierowej 


5 egz.,

b) w wersji elektronicznej (pdf i dwg) 

2 kpl. 

3) Projekt wykonawczy (wielobranżowy)

a) zszyte w wersji papierowej


3 egz. 

b) w wersji elektronicznej (pdf i dwg) 

2 kpl. 

4) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

a) zszyte w wersji papierowej


2 egz.

b) w wersji elektronicznej (pdf i ATH) 

1 kpl. 

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

a) zszyte w wersji papierowej


2 egz. 

b) w wersji elektronicznej (pdf i Word) 

1 kpl. 

Po stronie Wykonawcy jest ewentualne zakupienie map w związku z koniecznością uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.

Ze względu na czynny obiekt, roboty budowlane powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pacjentów poradni, pracowników administracyjnych, zachowania czystości i porządku w obrębie prowadzonych robót.

Zamawiający wymaga wygrodzenia strefy bezpieczeństwa od strony wykonywanych prac zewnętrznych na okres prowadzenia robót związanych z pracami adaptacyjnymi. 


Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczenia przed kurzem, transport, drogi tymczasowe itp.


Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącej instalacji elektrycznej (WLZ siły nierezerwowanej) budynku, z warunkiem jego opomiarowania.

Istniejące w budynku windy mogą być wykorzystywana do transportu materiałów budowlanych tylko po odpowiednim zabezpieczeniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.2. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji, instalacji oraz wykończenia

2.2.1. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia:

W robotach wykończeniowych należy zastosować materiały trwałe i odpowiednie ze względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych).

Ściany zewnętrzne:

Wykonanie obudowy kanału wyciągowego z pomieszczenia sterylizacji czystej i brudnej. Kanał/y należy wyprowadzić ponad dach budynku „S”. Wyloty kanałów wentylacyjnych zabezpieczyć przed możliwością przedostawaniem się wyrzucanego z nich powietrza ( np. pod wpływem niekorzystnych zawirowań ) do wlotów ( czerpni ) istniejących kanałów wentylacyjnych, 
Ściany istniejące i sufity

Ściany istniejące i sufity (w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych) należy wyreperować gładzią gipsową po montażu instalacji, a następnie pomalować 2 krotnie farbą zmywalną akrylową.

W pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniu porządkowym, zmywalni  położyć glazurę do wysokości 2,40m – 2,50m (do poziomu sufitów podwieszonych) lub do poziomu 2,10 (w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych). Przy natryskach zastosować izolację pionową i poziomą na stropie przeciwwilgociową - płynną folię uszczelniającą np. SUPERFLEX-10.

W pokojach, w gabinetach lekarskich (w socjalnym) przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać fartuch glazury o wysokości min. 1,60m od poziomu posadzki. Glazura o nasiąkliwości (E<=10%), odporna na działanie czynników chemicznych oraz na zaplamienia (kl. min.3), układana na zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi <=3 mm, fugi o właściwościach antybakteryjnych.

W pracowniach ściany bezpośrednio  nad stanowiskami roboczymi muszą być nienasiąkliwe i zmywalne, ułożyć glazurę (lub wykładziny czy tapety zmywalne bakteriostatyczne)  2,40m – 2,50m (do poziomu sufitów podwieszonych).

Ściany działowe nowe

Wszystkie projektowane ścianki działowe wykonać na pełną wysokość - do stropu właściwego. Ściany wykończyć gładzią gipsową i malować farbami zmywalnymi akrylowymi lub okładać płytkami glazury lub wykładziny czy tapety o właściwościach j.w. , w zależności od przeznaczenia pomieszczeń.

Wszystkie piony instalacyjne należy obudować.

Opis posadzki:

Przewiduje się wymianę posadzek wraz z wykonaniem nowych podłoży., naprawę  istniejących wylewek i wykonanie nowych.

Posadzka twarda zmywalna

Gres matowy, antypoślizgowy (min. R11), nienasiąkliwy (E<=3%), o wymiarach 30 x 30 cm, klasa ścieralności PEI IV, odporne na działanie czynników chemicznych oraz na zaplamienia (kl. min 3), twardość wg skali Mohsa min 8, układana na zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi <= 3mm (antybakteryjna)

Parametry płytek gresowych w g normy PN-En14411 

Gres zastosować w pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych, technicznych. Przy natryskach zastosować bezwzględnie izolację pionową na ścianach i poziomą na stropie przeciwwilgociową - płynną folię uszczelniającą np. SUPERFLEX-1

Posadzka ciepła łatwozmywalna

Elastyczna wykładzina homogeniczna PCV:

Grubość całkowita – min. 2,0mm

Klasyfikacja użytkowania - 34/43

Odporność na ścieranie – klasa T  

Klasa ogniotrwałości - trudno zapalna Bfl-s1

Antypoślizgowa, zgodna z certyfikatem CE, (na korytarzu i holu - klasy min. R11)

Lata gwarancji – min. 10 lat

Łatwozmywalna, odporna na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych. 

Wykładziny muszą zostać pokryte środkami zabezpieczającymi przed zarysowaniami lub innymi, np. grzybobójczymi. W zależności od klasy i typu wykładziny będą to najczęściej warstwy opisane jako tzw. PUR (poliuretan), Protectsol, SparClean. 

Rodzaj i kolor wykładziny należy uzgodnić z użytkownikiem i inspektorem nadzoru. 

Wykładzinę PCV należy ułożyć w pokojach administracyjnych, pracowniach, na korytarzu, spawanych drutem PCV. Wykładzinę należy wywinąć na ściany na wysokość 15cm z wyoblonymi cokołami, z uprzednim przedstawieniem atestu wykładzin.

Styki podłóg ze ścianami powinny być wykonane w sposób bezszczelinowy zapewniający ich mycie i dezynfekcję.

Opis sufitu podwieszonego:

Sufit podwieszony jako pełny z płyt gk lub systemowy.

Kolor RAL 9016 (biały),

Płyty systemowe w module 600x600mm - z prasowanej wełny kamiennej, bez dodatków organicznych, faktura mikro-porowata.

Grubość  od17 mm

Klasa czystości ISO6 wg EN ISO 14 644-1 1998;

Płyta zabezpieczona od tyłu welonem szklanym, z malowanymi krawędziami bocznymi,

Płyta o pełnej stabilności wymiarowej i odporności do 100%wilgotności względnej, posiadająca możliwość czyszczenia na mokro,

Współczynnik pochłaniania dźwięku aW=0,6 – 36 dB,

Klasyfikacja ogniowa zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro A2-s1,d0;

Konstrukcja nośna T24 z profili z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9016 (biały), z profilami nośnymi w rozstawie co 600mm, podwieszonych na systemowych zawiesiach, mocowane do stropu przy pomocy stalowych kołków wbijanych lub wkręcanych co max. 1200mm. Wyrób wykonany zgodnie z Normą  PN-EN 13964 posiadający znak CE  - .np. firmy Rockfon,

Sufit podwieszony z płyt systemowych należy wykonać  również  w korytarzu (po zdemontowaniu sufitu istniejącego – na całej długości korytarza).
W pomieszczeniach sanitarnych oraz na fragmentach powierzchni pokoi należy wykonać sufity stałe w technologii g-k (które mają za zadanie zakrycie projektowanych instalacji).
Sufity z pełnej płyty g-k, typ A, malowane farbą akrylowa, z dopuszczeniem do stosowania w obiektach służby zdrowia.

W przypadku montażu centrali wentylacyjnej podwieszonej w korytarzu, rozstaw konstrukcji nośnej profili dla sufitu podwieszanego, należy dostosować do wielkości otworu technologicznego umożliwiającego np. swobodny dostęp do wymiany filtrów.

Opis drzwi

Wymagana minimalna szerokość drzwi:

W korytarzu - holu - wyjście na klatkę schodową (przy windzie): 

- min.110 cm - drzwi profilowe, aluminiowe, jedno lub 1 ½ skrzydłowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej np. EI60 / EI30 (w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ppoż., wynikające z ekspertyzy ppoż.), wypełnione szkłem bezpiecznym - przezroczystym i panelem nieprzeziernym, w podziale poziomym.
- drzwi (witryna z profili aluminiowych) stanowiące główne wejście do Pracowni (od strony holu przy windzie), wyposażone w urządzenia samozamykające,  videodomofon i czytniki kontroli dostępu. W drzwiach (witrynie) należy wykonać okienko wydawcze/podawcze. 
- ściana z drzwiami wydzielająca klatkę schodową (od strony szczytowej-wschodniej w obrębie Pracowni) o odporności ogniowej zgodnie z ekspertyzą ppoż. 
- min.150 cm - drzwi aluminiowe, profilowe, 1 ½ skrzydłowe, wewnątrz Pracowni (wydzielające strefę ścisłego (właściwego) laboratorium), wypełnione szkłem bezpiecznym - matowym i panelem nieprzeziernym, w podziale poziomym, wyposażone w urządzenia samozamykające i czytniki kontroli dostępu. Ponadto ww. należy wyposażyć w zamki, szyldy, klamki. 
- 110 cm - do pracowni, laboratorium, zmywalni, sterylizacji,

- 90cm i 100cm - do sanitariatów (możliwość wprowadzenia wózka dla osób niepełnosprawnych) zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę technologią, dokumentacją  projektową.
Drzwi płytowe laminowane wyposażone w:

- ościeżnice stalowe regulowane na grubość muru, w kolorze skrzydła drzwiowego,

- zawiasy o wytrzymałości min.100kg obciążenia, ze stali nierdzewnej,

- część drzwi (do sanitariatów) wyposażona w kratkę wentylacyjną lub z otworami dołem,

- część drzwi pełnych (zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową),

- zamki na wkładkę patentową z kompletem szyldów, klamek lub blokadę łazienkową,

- drzwi płytowe, laminowane, z okleiną nie gorszą niż typu HPL, 

- izolacyjność akustyczna drzwi RAI= 30dB,

Kolor okleiny i rodzaj drzwi /producenta/ do uzgodnienia z użytkownikiem i inspektorem nadzoru.

Opis okien
Okna z PCV były wymienione w 2008r.  Należy dokonać regulacji okien, wymiany uszczelek, ewentualnie uzupełnić brakujące elementy np. nakładki na zawiasach.
We wszystkich oknach, gdzie nie będzie wykonywana klimatyzacja, w ich górnych ramach zamontować nawiewniki higroskopijne (po dokonaniu obliczeń dla wentylacji).
Montaż rolet przeciwsłonecznych (w prowadnicach), zmywalnych do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Montaż rolet we wszystkich pracowniach,  pomieszczeniach administracyjnych, natomiast w pomieszczeniach higieniczno-sanitariatach, zmywalni, sterylizacji, chłodni  naklejenie folii mlecznych.

Parapety wewnętrzne:

Wszystkie parapety wewnętrzne należy wymienić. Zastosować parapety z konglomeratu granitowego grubości min. 3 cm. Nawis parapetu min. 3 cm. Wkucie w glify okienne min. 3 cm po obu stronach. Kolor jasny (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wyposażenie dodatkowe:

Blaty robocze – dostawa i montaż blatów roboczych zarówno na stanowiskach roboczych , na których wykonuje się czynności diagnostyczne, jak i umożliwiające ustawienie aparatury. Blaty robocze powinny mieć powierzchnię zmywalną, wodoodporną, odporną na działanie środków chemicznych. Szerokość blatów roboczych min. 60 cm, pod niektóre aparaty (wg opracowanej przez Wykonawcę technologii) 70-80 cm. Blaty podparte na szafkach lub stelażach (Zamawiający preferuje co najmniej 1 szafkę przy stanowisku roboczym). Waga niektórych aparatów, które będą stały na blatach przekracza 100 kg. Pożądana lokalizacja blatów roboczych – wzdłuż okien pomieszczenia laboratoryjnego, co zapewnia dobre oświetlenie. Lokalizacja wzdłuż innych ścian wymagała będzie, zwłaszcza przy świetle padającym z prawej strony, doświetlenia stanowiska roboczego nawet w dzień.

Zakup i montaż luster w łazienkach personelu, szafek ubraniowych bhp, ławek, 
Zakup i montaż dozowników na mydło i dozowników na środek dezynfekcyjny (dla pojemników w systemie zamkniętym), pojemników na ręczniki jednorazowego użycia i pojemników na zużyte ręczniki, koszy na śmieci.

Ponadto zakup i montaż poniższego wyposażenia – do pomieszczeń laboratoryjnych:

- zlew do mycia szkła (głęboki) szt.1
- suszarka do suszenia szkła szt.1
- szafa na materiały i odczynniki (laboratoryjne) szt. 2 – oszklone,

Zabezpieczenia ścian:

W korytarzu, gabinetach/pracowniach,  pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, (m.in. szatni , zmywalni itp.) na odcinkach ścian szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne, należy zamontować odbojnice (płaskie i komorowe), odbojoporęcze, narożniki z atestem trudnozapalności (np. w technologii CS Acrovyn):

-odbojoporęcze na wysokości ok. 90 cm oraz odbojnice nad cokołem posadzki (spód na wysokości ok. 15cm),

- narożniki zabezpieczające – osłona przeciwuderzeniowa montowana na ciągłym profilu aluminiowym do wysokości 120 cm,

- odbojnice płaskie na ścianach na wysokości ok. 80 cm (w pokojach administracyjnych, lekarskich - zabezpieczenie przy meblach.
Wszystkie użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty.

2.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji:

a) Dla potrzeb adaptacji pomieszczeń dla Pracowni Mikrobiologii należy usunąć część ścian wewnętrznych wynikających z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.

b) Nowoprojektowane ściany wewnętrzne należy wykonać z bloczków gazobetonowych (po dokonaniu obliczeń przez projektanta) oraz płyt g-k, płyty typ A grub. 12,5 cm z podwójnym, obustronnym poszyciem na stelażu z profili stalowych CW 75. W przypadku stosowania płyt g-k w pomieszczeniach mokrych należy zastosować płyty g-k impregnowane typ H2 wodoodporne. Ściany wypełnione wełną mineralną gr. 8cm o gęstości 50kg/m3. Izolacyjność akustyczna ścian działowych min. 45 dB 

c) W miejscach występowania otworów drzwiowych, okien wewnętrznych, wnęk itp. przez ściany konstrukcyjne należy wykonać nadproża stalowe lub żelbetowe.

2.2.3. Wymagania dotyczące instalacji:

2.2.3.1. Instalacji sanitarnych:

Instalacje należy zaprojektować i wykonać wg nw. wytycznych:

a) dla instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

Temperatura ciepłej wody w punktach poboru powinna wynosić 55 ÷ 600C. Należy przewidzieć termostatyczną regulację instalacji cyrkulacji ciepłej wody.

Instalacja ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 700 C. - demontaż instalacji wraz z kabinami w istniejących łazienkach (wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej).

Wymagania Zamawiającego:

- wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych fi 100 mm z rur stalowych łączonych na złączki „GEBO” (dołączenie do istniejących pinów na II piętrze) oraz pionów z.w, c.w.,ccw. z tworzyw sztucznych np. polipropylenowych PP.
- wymiana/wykonanie nowych podejść odpływowych kanalizacyjnych z rur PCV

- wykonanie poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji z podłączeniem do istniejących pionów,
- wykonanie nowych podejść dopływowych instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji z tworzyw sztucznych np. . polipropylenowych PP PN 20

- montaż zaworów kulowych odcinających i antyskażeniowych w pracowniach,
- wymiana/montaż armatury wodociągowej i przyborów sanitarnych (w tym zlewozmywaków głębokich wraz z szafkami ze stali nierdzewnej w pracowniach oraz zmywalni – zlew do mycia szkła, umywalki ceramiczne w klasie np. KOŁO) w standardzie zgodnym z przepisami dotyczącymi zakładów służby zdrowia.
- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce (w pomieszczeniu socjalnym),
- zlewozmywak ze stali nierdzewnej stojący w pomieszczeniu zmywalni - do mycia szkła

- baterie sztorcowe jednouchwytowe, bezdotykowe (zgodnie z przepisami)

- w.c. ceramiczne stojące typu kompakt w klasie np. KOŁO NOVA (m.in. dla pacjentów   

  niepełnosprawnych) 

- pochwyty przy umywalce oraz misce ustępowej dla n/p oraz we wszystkich sanitariatach przy    

  kabinach prysznicowych,

- baterie ścienne  w zmywalni,

- w sanitariatach dla personelu medycznego kabiny prysznicowe, baterie prysznicowe

- montaż armatury sanitarnej (w tym m.in. baterii uruchamianych bez kontaktu dłonią  

  umywalkowych i zlewozmywakowych) 

- montaż zespołu filtrów na potrzeby myjni lub kompletnej stacji uzdatniania wody wg technologii „odwróconej osmozy”

Montaż urządzeń sanitarnych tzw. biały montaż zgodnie z przepisami.

b) dla  instalacji centralnego ogrzewania 

W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewniać n/w temperatury:

240C – w łazienkach, pracowniach, 

Grzejniki powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia, zaopatrzone w zawory termostatyczne na zasileniu z możliwością wykonania regulacji hydraulicznej ( nastawy ) i zawory odcinające na powrotach.

Wymagania Zamawiającego:

- wymiana/montaż gałązek grzejnikowych ze schowaniem ich w bruzdach na ścianach i odcinków pionów z rur  salowych na rury z tworzyw sztucznych np. polipropylenowe stabilizowane PP–Stabi,,

- wymiana/montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z możliwością, wykonania regulacji hydraulicznej ( nastawy )

- montaż zaworów odcinających na gałązkach powrotnych grzejników

- ewentualna wymiana grzejników płytowych (z uwagi na zmianę przeznaczenia pomieszczeń)

c) dla instalacji wentylacyjnych.

Wymagania Zamawiającego:

- w budynku S - należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,  w pracowniach i na korytarzu klimatyzację. Zastosować centralę wentylacyjną wyposażoną w chłodnicę freonową, nagrzewnicę elektryczną, tłumiki, filtry, wymiennik krzyżowy, falowniki. Rozdział i transport powietrza odbywać się będzie za pomocą kanałów z blachy stalowej ocynkowanej prostokątnych oraz okrągłych z rur SPIRO. Instalacja realizowana jest m. in. poprzez zawory nawiewne i wyciągowe, kratki wentylacyjne, anemostaty. Regulacja instalacji za pomocą przepustnic regulacyjnych 

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji zgodnie z przepisami. Rolą klimatyzacji jest nie tylko tworzenia odpowiednich warunków pracy (charakter mikrobiologii wyklucza pracę przy otwartych oknach, a jednocześnie wymaga stosowania palników gazowych), ale również funkcjonowania aparatury. Nowoczesne analizatory bakteriologiczne zawierające wewnętrzne inkubatory odmawiają posłuszeństwa, gdy temperatura pomieszczenia przekracza nastawioną temperaturę inkubatora.

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji wyciągowej , usuwającej parę i zapachy towarzyszące zabijaniu kultur bakteryjnych – w sterylizacji czystej i brudnej. Kanał/y wyciągowe z pomieszczeń sterylizacji należy wyprowadzić ponad dach budynku S, obudować płytą (kolorystyka musi być dopasowana do istniejącej elewacji budynku). Wyloty kanałów wentylacyjnych zabezpieczyć przed możliwością przedostawania się wyrzucanego z nich powietrza ( np. pod wpływem niekorzystnych zawirowań ) do wlotów kanałów wentylacyjnych  zlokalizowanych na dachu budynku S.

- wykonanie wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej)/klimatyzacji w ciągu korytarzowym pracowni

Zastosować kanały Spiro ze stali ocynkowanej.   

- instalacja wentylacji mechanicznej musi spełniać wymagania ogólnych przepisów dotyczących użytkowania dla w/w pomieszczeń.

d)  dla  instalacji gazów 
Gaz: Wybrane stanowiska pracy w Mikrobiologii muszą być wyposażone w palniki gazowe. 
Instalacja gazowa - rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazu ziemnego zasilanej z przyłącza na terenie szpitala wraz z doposażeniem w palniki szt 8.0, które są obsługiwane przy pomocy przycisku nożnego lub sensorem optycznym, a wszystkie funkcje są kontrolowane na wyświetlaczu.  Inicjowanie płomienia jest automatyczne i nie wymaga użycia zewnętrznego ognia.

2.2.3.2. Instalacji elektrycznych i niskoprądowych:

Należy zaprojektować i wykonać nw. zakres:
- rozdzielnica NN w ST.SO-3

- rozdzielnia główna w budynku S
- rozdzielnice piętrowe.

- wewnętrzne linie zasilające.

- instalacja oświetleniowa

- oświetlenie podstawowe nierezerwowane i rezerwowane,

- oświetlenie ewakuacyjne,

- instalacja oświetlenia miejscowego,

- instalacja dla zasilania odbiorów siłowych,

- instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwodów nierezerwowanych,

- instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwodów rezerwowanych,

- instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwodów komputerowych,

- instalacja uziemiająca,

- instalacja przeciwprzepięciowa,

- instalacja połączeń wyrównawczych,

- instalacje teletechniczne:

- telefoniczna,

- komputerowa,

- sygnalizacji alarmu pożaru,

- videodomofonowa i kontrola dostępu

Opis montażu instalacji

W adaptowanym obszarze instalacje elektroenergetyczne oraz słaboprądowe i strukturalne układane będą w oddzielnych osłonach:

- w korytkach metalowych (drabinkach kablowych) w przestrzeniach między-stropowych korytarzy i pomieszczeniach technicznych.

- podtynkowo w pozostałych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne należy wykonywać po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, c.o. itp. 

Wszystkie łączenia przewodów wykonać w puszkach instalacyjnych mocowanych do bocznych ścian korytek metalowych (drabinek kablowych) w przestrzeniach między-stropowych korytarzy.

Na pokrywach puszek opisać numery obwodów, których dotyczą.

Oprzewodowanie:

Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 750V jako:

a) natynkowe – w korytkach i uchwytach w przestrzeni między-stropowej korytarzy oraz częściowo w pomieszczeniach.

b) wtynkowe – przy podejściach przewodów do opraw na stropach.

c) podtynkowe – poniżej sufitów podwieszanych oraz w pozostałych przypadkach nie wymienionych w punktach a i b.

obwody 1-fazowe należy wykonać jako 3-żyłowe (L, N, PE),

obwody 3-fazowe jako 5-cio żyłowe (L1, L2, L3, N, PE). 

Na poszczególnych fragmentach obwodów oświetleniowych przyjąć taką ilość żył, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji.

Osprzęt

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzącej zabudować osprzęt podtynkowy zwykły, w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt podtynkowy szczelny (IP44). 

W przestrzeniach między-stropowych korytarzy oraz częściowo w pomieszczeniach technicznych osprzęt natynkowy.

Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami, a nie na „pazurki”. 

Proponuje się montaż dobrego jakościowo osprzętu odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, jakie są stosowane w obiektach służby zdrowia.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk ochronny. 

Instalację do gniazd wykonać jako 3-żyłową (L, N, PE), lub jako 5-cio żyłową (L1, L2, L3, N, PE). Przy większej ilości osprzętu montowanego obok siebie należy montować osprzęt w ramkach wielokrotnych.

Osprzęt instalacyjny musi być w sposób trwały oznaczony numerami identyfikacyjnymi odwzorowującymi numery poszczególnych obwodów, portów patch paneli itp.

Osprzęt instalacyjny należy zróżnicować kolorystycznie:

Gniazda i osprzęt oświetleniowy obwodów nierezerwowanych - kolor biały,

Gniazda i osprzęt oświetleniowy obwodów rezerwowanych - kolor kremowy,

Gniazda obwodów dla urządzeń komputerowych - kolor czerwony,

Oprawy oświetleniowe

Podstawowym rodzajem oświetlenia zastosowanym w oddziale jest oświetlenie świetlówkowe. Ilości opraw i natężenie oświetlenia zaprojektować w zależności od przeznaczenia i funkcji danego pomieszczenia wg PN-EN 12464-1-2004 Światło i oświetlenie miejsc pracy. W oprawach zamontować świetlówki o ciepłej barwie światła. Na korytarzach i w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi zastosować oprawy kasetonowe dostosowane do systemu sufitu podwieszonego.  W pozostałych pomieszczeniach oprawy natynkowe. 

W pomieszczeniach sanitarnych nad umywalkami plafoniery świetlówkowe. 

W sanitariatach oprawy oświetleniowe nie mogą być zabudowane w strefie 0, 1 i 2 wg PN-IEC 60364-7-701-1999.

Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzieć oprawy LED, przełączenie na pracę w trybie awaryjnym odbywa się samoczynnie po zaniku napięcia. 

Oświetlenie ewakuacyjne zapewnia swobodne opuszczenia obiektu poprzez zapewnienie natężenia na drogach ewakuacyjnych 5lx oraz na 3lx na obszarach otwartych. Przy urządzeniach służących ochronie przeciwpożarowej (hydranty, gaśnice) nie znajdujących się na drogach ewakuacyjnych natężenie będzie wynosić 5lx. Na oprawach oświetlenia kierunkowego nakleić odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji. Odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji należy również umieścić w sposób trwały na ścianach i suficie w miejscach określonych w scenariuszu pożarowym. W zależności od miejsca montażu (na ścianie, w suficie podwieszanym, na suficie żelbetowym itp.) należy wraz z oprawą zamówić odpowiednie akcesoria dodatkowe jak, elementy mocujące, ramki maskujące itp.

Rozdzielnie i rozdzielnice.

Należy zaprojektować i wykonać nową rozdzielnicę główną.

(Istniejąca rozdzielnica NN w ST.SO-3 i Główna zlokalizowana na poz.-1 jest z końca lat 60/71 XX wieku i jest mocno przestarzała i wyeksploatowana a zamontowana aparatura która nie jest produkowana  stwarza coraz większą awaryjność stanowiąc zagrożenie życia i zdrowia dla Obsługi oraz nie zapewnia  pewności zasilania obiektu).
W ramach opracowania należy uwzględnić wykonanie bilansu mocy dla odbiorów i urządzeń zainstalowanych w oddziale. 

Należy również przewidzieć wymianę poszczególnych tablic w rozdzielnicach piętrowych zlokalizowanych na III piętrze budynku S 

Obecnie w szachtach instalacyjnych zamontowane są płyty bakelitowe, na których montowane są bezpieczniki topikowe w podstawach ceramicznych. 

Istniejące wyposażenie tablic rozdzielczych zasilających przedmiotowe pomieszczenia przewiduje się do demontażu. . 

Przewiduje się montaż w istniejących szachtach kablowych konstrukcji wsporczych wraz z szynami TH-35 dla montażu na szynę aparatury zabezpieczającej modułowej lub szafy rozdzielczej dwudrzwiowej

W rozdzielnicach piętrowych przewidzieć wykonanie oddzielnych tablic dla poszczególnych rodzajów instalacji.
Wymagania Zamawiającego:
a) wewnętrzne linie zasilające , podlegają wymianie

Nowe WLZ wyprowadzić z projektowanej rozdzielni głównej zlokalizowanej na poz.-1 budynku S

Dla potrzeb central wentylacyjnych należy wyprowadzić WLZ-y z wydzielonych rozdzielnic siły nierezerwowanej zainstalowanych w projektowanej rozdzielni głównej zlokalizowanej na poziomie -1 budynku S

b) instalacja oświetleniowa:

- oświetlenie podstawowe w pomieszczeniach oddziału będzie rozwiązane przy pomocy opraw  świetlówkowych odpowiednio dobranych w zależności od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszczeń. Obwody oświetlenia podstawowego będą wykonane z podziałem na oświetlenie rezerwowane i nierezerwowane. W każdym pomieszczeniu część opraw oświetleniowych zasilana będzie z obwodów oświetlenia rezerwowanego a część z nierezerwowanego. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy wyłączników w poszczególnych pomieszczeniach.

- instalacja oświetlenia nocnego - przypodłogowego,(pokoje lekarskie, ciągi komunikacyjne, węzły sanitarne itp.) zapewniające bezpieczne poruszanie się w godzinach nocnych. Oprawy zainstalowane na wysokości 0,30 m. od posadzki należy podłączyć do rozdzielnicy oświetlenia rezerwowanego. Sterowanie oświetleniem nocnym odbywać się będzie przy pomocy wyłączników 

- instalacja oświetlenia miejscowego - w miejscach prowadzenia prac i urządzeniach wymagających zwiększonego natężenia oświetlenia.

c) instalacja dla zasilania odbiorów siłowych i gniazd wtyczkowych. 

Obwody gniazd wtyczkowych będą wykonane z podziałem na rezerwowane i nierezerwowane. W każdym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe zasilane będzie z obwodu rezerwowanego.

Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania komputerów zasilane będą z obwodów rezerwowanych

W gabinetach lekarskich przewidzieć zestawy gniazd wtyczkowych - po dwa gniazda zasilane z obwodów rezerwowanych, po dwa gniazda zasilane z obwodów nierezerwowanych i po dwa gniazda z obwodów komputerowych przy każdym stanowisku lekarskim, oraz dodatkowo jeden zastaw na przeciwległej ścianie do stanowiska pracy.

W sekretariacie i rejestracji przewidzieć podwójną ilość zestawów gniazd.

d) instalacja połączeń wyrównawczych.

W celu wyrównania potencjału, w pomieszczeniach oddziału należy wykonać instalację połączeń wyrównania potencjału. Na korytarzu nad stropem podwieszonym ułożyć bednarkę ocynkowaną. Bednarkę montować do bocznych ścian korytek kablowych lub od spodu korytka. Lokalne połączenia wykonać przewodami DY6. Do instalacji należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy wyposażenia, obudowy urządzeń, ciągi koryt kablowych, konstrukcję stropu odwieszanego, grzejniki, ślusarkę okienno drzwiową, metalowe elementy układu wentylacji, piony instalacji wod-kan., metalowy osprzęt sanitarny itp. 

e) uszczelnienia przeciwpożarowe

Przebicia przez ściany i stropy wykorzystywane do prowadzenia instalacji elektrycznej będą trwale i dźwiękochłonnie zamknięte.

Przebicia przez przegrody (sciany,sufity) pomiędzy strefami pożarowymi zostaną uszczelnione sytemowymi materiałami np.firmy Promat hamującymi rozprzestrzeganie się ognia i zapewniającymi zachowanie przez przegrodę odpowiedniej wytrzymałości ogniowej

f) instalacje teletechniczne:
- komputerowe
Pkt dystrybucyjny w pomieszczeniu 327A  na III piętrze (zdjęcie w załączeniu).

Z patchpanela należy usunąć kable które będą zlikwidowane w trakcie przebudowy (wcześniej kable należy zinwentaryzować, tj spisać nr-y gniazd na danym odcinku.

Ważne: we wskazanym pkt-cie dystrybucyjnym są zebrane gniazda, które nie będą likwidowane – dotyczą pomieszczeń III piętra, które nie są remontowane (w prawym skrzydle od wejścia)

Należy zaprojektować dwa Acces Point-y w przestrzeni sufitowej

Pkt-y logiczne należy opisać: nr pkt-u dostępowego/ nr patchpanela/ nr gniazda w patchpanelu

Okablowanie prowadzone pod sufitami podwieszanymi w metalowych korytkach; w pokojach podtynkowo w korytkach.

Duże nasycenie pkt-ów – dla pojedynczego pracownika należy zabezpieczyć pkt-y logiczne dla PC+drukarka+IP Telefon (przyszłościowo). Dodatkowo duże nasycenie analizatorów, które również potrzebują sieci logicznej

W dokumentacji należy przedstawić wygląd pkt-u dystrybucyjnego (z zaznaczeniem co jest rozbudowywane)

Należy zaznaczyć, że w konieczne jest przeprowadzenie pomiarów sieci (w fazie wykonawstwa)

Z uwagi na wielkość szafy krosowej, należy pozostawić dedykowane pomieszczenie dla punktu dystrybucyjnego.

Maksymalna dopuszczalna długość przewodu nie może przekroczyć 90 m. Instalację w pomieszczeniach zakończyć puszkami instalacyjnymi z mocowaniem osprzętu przez przykręcenie.

- telefoniczne:

Należy wymienić całą sieć telefoniczną na piętrze na skrętkę, conajmniej jeden do każdego pomieszczenia.

Przewody zakończone w szachcie telefonicznym. Szacht teletechniczny pozostaje w miejscu, w którym jest, drzwiczki są zbyt wąskie sam szach jest szerszy. Konieczna jest wymiana drzwiczek w szachcie na szersze dopasowane do wielkości szachu.

Konieczna wymiana głowicy piętrowej z Jeża na głowicę Kronoską rozłączną.

Proponuje się klasyczny zestaw: dwa gniazda informatyczne, jedno telefoniczne, dwa gniazda elektryczne.

Instalację należy prowadzić w korytarzach w korytkach dla instalacji teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym, w pomieszczeniach pod tynkiem w rurach PCV. Instalację w pomieszczeniach zakończyć puszkami instalacyjnymi z mocowaniem osprzętu przez przykręcenie.

W związku z wymianą sufitu podwieszanego na korytarzu należy pamiętać, że stara instalacja z korytarza po drugiej stronie nie może być wycięta, a sam sufit należy wykonać w formie kasetonowej, łatwo dostępnej.

- system sygnalizacji pożaru - określone powyżej, gdy ekspertyza ppoż. nałoży obowiązek założenia SSP w tym budynku. W takim przypadku należy wykonać ww. SSP, który należy włączyć do istniejącego systemu "ESSER" lub "Polon" oraz do systemu wizualizacji "GEMOS". 

Klatki schodowe (boczne - od strony wschodniej) oddymiane są grawitacyjnie poprzez uchylne skrzydła okienne, siłownikami uruchamianymi impulsem z istniejącej instalacji SAP (system alarmu pożaru). Sygnał pożaru powinien spowodować wyłączenie central klimatyzacyjnych. Szyby windowe nie są oddymiane.

- videodomofonowa i kontrola dostępu:

- czytniki do kart wraz z instalacją wideodomofonową (kompletną) należy zamontować na wejściu do Pracowni, połączone z  punktem na korytarzu (wewnątrz Pracowni) oraz z sekretariatem. Dodatkowo kontrolę dostępu - czytniki należy zamontować przy wejściu do strefy ścisłego laboratorium. Przy drzwiach chronionych pomieszczeń należy zainstalować zamki elektromagnetyczne (rewersyjne), czytniki kart zbliżeniowych. Instalację należy zintegrować z istniejącym systemem wraz z wprowadzeniem danych do programu wizualizacji systemu zarządzania budynkiem „Gemos” (Pawilon Główny). Sekretariat i korytarz w laboratorium wyposażyć w videodomofon, a przy drzwiach wejściowych umieścić panel z kamerą. System videodmofonowy należy połączyć z instalacją kontroli dostępu (sygnał otwarcia drzwi).

2.3. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Zamówienie nie obejmuje robót związanych z zagospodarowaniem terenu poza pracami porządkowymi. 

W końcowej fazie robót należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości włącznie z ewentualnym zagospodarowaniem placu budowy i odtworzyć ewentualnie zniszczone elementy zagospodarowania terenu (np. trawnik przy budynku lub w miejscu postawienia kontenera, wejścia do budynku).

2.4 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby standard wykończenia pomieszczeń był zgodny ze standardem przyjętym dla adaptowanych oddziałów w latach 2015-2016r.

Przedmiotowa przebudowa nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.

Jednak z uwagi na zastosowanie wentylacji mechanicznej/klimatyzacji w pomieszczeniach pracowni należy przeliczyć ponownie, jak wpłyną przeprowadzone prace budowlane na wymogi energooszczędności budynku oraz parametrów izolacyjności pomieszczeń. 

2.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych


Ze względu na czynny obiekt szpitala, roboty budowlane powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pacjentów szpitala, zachowania czystości i porządku w obrębie prowadzonych robót.


Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącej instalacji elektrycznej (WLZ siły nierezerwowanej) budynku z warunkiem jego opomiarowania.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 


Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.


Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania

z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.


Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy (wraz kosztorysami i specyfikacjami wykonania i odbioru robót),
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny


Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu - w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- wyniki pomiarów powykonawczych.


Dla potrzeb odbioru robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy:

- projekt budowlany i wykonawczy (wielobranżowy) wraz z odpowiednimi uzgodnieniami,

- roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne, dokumentację powykonawczą pomiary elektryczne.


Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: zabezpieczenia przed kurzem, transport, itp.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164r.z późn. zm.).

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że obiekt jest w użytkowaniu zamawiającego i posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, działka nr 8/6 w obrębie ew. 0116 w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:

- ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. z 2013.1129),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

z 2012r. poz. 462 z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012.poz.739 z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz.719),

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

a) kopię mapy zasadniczej – w gestii wykonawcy,

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów - nie dotyczy,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy,

d) inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy,

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery - nie dotyczy,

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy,

g) inwentaryzację lub dokumentację przebudowywanego piętra - Zamawiający posiada częściową dokumentację z 1981r. do wykorzystania przy opracowywaniu projektu wg przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona inwentaryzację przy opracowaniu dokumentacji projektowej,

h) porozumienia , zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci - nie dotyczy, chyba, że rozwiązania projektowe uwzględniające wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, wymagałyby innego zasilenia niż istniejące.
i) dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem - Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia.
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