


Załącznik nr 4 


SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa systemu przesyłania i wyświetlania obrazu”

Dostawa systemu przesyłania i wyświetlania obrazu

[bookmark: _GoBack]1. PROJEKTOR LCD:
System projekcyjny: Technologia 3LCD
Panel LCD: Minimum 0,67 cal z MLA (D10)
Natężenie światła barwnego: minimum 3200 lumenów oraz nie więcej niż 2240 lumenów w trybie ekonomicznym zgodne z normą ISO 21118:2012
Natężenie światła białego: minimum 3200 lumenów oraz nie więcej niż 2240 lumenów w trybie ekonomicznym zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość: Co najmniej WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Współczynnik proporcji obrazu: 16:10
Stosunek kontrastu: Co najmniej 15000 : 1
Lampa: 200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu: Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa poziomo ± 30 °
Przetwarzanie wideo: 10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 192 Hz - 240 Hz
Stosunek projekcji w zakresie: 1,38 - 1,68:1
Zoom optyczny: Manual, nie mniej niż 1,2
Obiektyw: Optyczny
Rozmiar projekcji w zakresie: 30 cale - 300 cale
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele w zakresie
1,8 m - 2,17 m ( 60 cal ekran)
Fokus: Ręcznie
Przesunięcie: 10 : 1
Złącza:
Funkcja USB wyświetlacza: 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przyłącza co najmniej: Wejście audio typu cinch, MHL, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI (2x), Wejście VGA, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A
Połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura

Funkcje Bezpieczeństwa: Zamek Kensington, Ochrona hasłem, Otwór na linkę zabezpieczającą, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN

Funkcje
Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR
Tryby kolorów: Co najmniej: Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB
Maksymalne zużycie energii
277 W, 207 W (tryb ekonomiczny), 0,26 W (w trybie czuwania)
Napięcie zasilania
AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Waga produktu nie więcej niż 2,6 kg
Poziom hałasu nie większy niż
Tryb normalny: 40 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A)
Zakres temperatury pracy
Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C
Zakres wilgotności powietrza
Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
Projektor musi być dostarczony wraz z: Torba transportowa, Kabel komputerowy, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Zestaw instrukcji obsługi, Dokumenty gwarancyjne, Adapter do uchwytu Aero
Gwarancja na urządzenie: co najmniej 24 miesiące,
Gwarancja na lampę: co najmniej 12 miesięcy lub 1000 h




2. KONWENTER SYGNAŁÓW WIZYJNYCH NA HDBASET
Wejścia wymagane:
2x HDMI, 1x VGA, 1x audio (JACK 3,5 mm)
USB (do aktualizacji firmware)
Automatyczne przełączanie sygnałów wejściowych:
TAK
Diody LED sygnalizujące aktualnie wybrane wejście sygnału oraz status urządzenia
TAK
Przyciski sterowania umieszczone na obudowie
TAK
Wyjście wymagane:
RJ45
Rozdzielczość:
Video: 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz,
VESA: 1920×1200@60Hz
Dystans:
nie mniej niż 70 metrów @ 1080p poprzez okablowanie CAT6a/7
nie mniej niż 60 metrów @ 1080p poprzez okablowanie CAT5e/6
Szybkość transmisji:
co najmniej 6.75Gbps
Dedykowany zasilacz:
TAK
Zużycie energii:
nie większe niż 20 W
Zgodność z HDCP:
TAK
Certyfikaty:
CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza
Gwarancja producenta:
minimum 10 lat


3. KONWERTER HDBASET NA HDMI
Wejścia wymagane:
RJ45
USB (do aktualizacji firmware)
Wyjście wymagane:
HDMI
Diody LED sygnalizujące status urządzenia
TAK
Dystans:
nie mniej niż 10 metrów dla HDMI
nie mniej niż 70 metrów @ 1080p poprzez okablowanie CAT6a/7
nie mniej niż 60 metrów @ 1080p poprzez okablowanie CAT5e/6
Szybkość transmisji:
co najmniej 6.75Gbps
Zgodność z HDCP:
TAK
Rozdzielczość, nie mniej niż:
Video: 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz,
VESA: 1920×1200@60Hz
Dostępne sposoby zasilania:
PoCc do odbiornika
PoCc z odbiornika
Zużycie energii:
nie większe niż 20 W
Certyfikaty:
CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza
Gwarancja producenta:
minimum 10 lat

4. Kable HDMI -- 2 sztuki
Długość: co najmniej 0,9 - 1,2 metra
Złącze: HDMI - HDMI
Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany
Obsługa standardu HDMI 1.4 High Speed
przewód jest kompatybilny z wcześniejszymi standardami 1.3b, 1.3a, 1.2
Metalowe, niklowane wtyki
Wtyki platerowane złotem
Przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej OFC.
Obsługuje kanał Ethernet (HEC)
Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) a nawet do 4096x2160 / 24Hz (4K)
Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4
Kanał zwrotny Audio (ARC)
Obsługa Deep Colour, xvYCC zgodne i xvColorTM
Zgodny z Dolby True HD
Obsługa Automatic Content Enhancement (ACE)
Zgodny z DTS-HD Master Audio
Maksymalna szerokość pasma: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s
Maksymalna głębia koloru 48 bit
Kompatybilny z HDTV oraz HDCP
Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna


5. Kabel HDMI
Długość: 0,4 - 0,6 metra
Złącze: HDMI - HDMI
Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany
Obsługa standardu HDMI 1.4 High Speed
przewód jest kompatybilny z wcześniejszymi standardami 1.3b, 1.3a, 1.2
Metalowe, niklowane wtyki
Wtyki platerowane złotem
Przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej OFC.
Obsługuje kanał Ethernet (HEC)
Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) a nawet do 4096x2160 / 24Hz (4K)
Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4
Kanał zwrotny Audio (ARC)
Obsługa Deep Colour, xvYCC zgodne i xvColorTM
Zgodny z Dolby True HD
Obsługa Automatic Content Enhancement (ACE)
Zgodny z DTS-HD Master Audio
Maksymalna szerokość pasma: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s
Maksymalna głębia koloru 48 bit
Kompatybilny z HDTV oraz HDCP
Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna


6. Kabel UTP
Długość: 20 metrów
Kategoria: minimum Cat.6a
Złącza: 2x RJ45
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