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10 cm - warstwa Scieralna z kruszywa tamanego
dno rowu wyokragli¢ tukiem o promieniu R=0,5 m, a jego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 dno rowu wyokragli¢ ukiem o promieniu R=0,5 m, a jego ~ - -
gtebokos¢ dostosowac do lokalnych warunkéw terenowych 18 cm - podbudowa z kruszywa tamanego gtebokos¢ dostosowac do lokalnych warunkéw terenowych
stabilizowanego mechanicznie 0/63
istn. podfoze gruntowe
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10 cm - warstwa $cieralna z kruszywa famanego
o - ) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
dno rowu wyokragli¢ fukiem o promieniu R=0,5m, a jego
glebokos¢ dostosowac do lokalnych warunkéw terenowych 18 cm - podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63
istn. podtoze gruntowe
PRZEKROJ NORMALNY UWZGLEDNIAJACY MIJANKE NA ODCINKU PROSTYM I t UKACH
NIE WYMAGAJACYCH PRZECHYtKI JEDNOSTRONNEJ
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teren istn. row przydrozny pobocze droga gtowna mijanka pobocze row przydrozny teren istn.
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SKALA
10 cm - warstwa $cieralna z kruszywa tamanego TYTUL RYSUNKU Przekroje normalne 1:50
dno rowy wyokrgglé uiem o promieniu R=0.5 m, a jego stabllzowanego mechanicznie 0/3/1 2 dno rowu wyokragli¢ fukiem o promieniu R=0,5m, a jego
glgbokos¢ dostosowad do okalnych warunkbw terenowych 18 cm - podbudowa z kru-SZy‘-Na lamanego gtebokos¢ dostosowac do lokalnych warunkévf/ terénowych -
stabilizowanego mechanicznie 0/63 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSG | NR UPRAWNIEN PODPIS
istn. podtoze gruntowe spec. drogowa bez ograniczen
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