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NR UMOWY NR RYS. NR EGZ. NR STR.

04

Przekroje normalne

SKALA

1:50

LBS/0011/POOD/10

spec. drogowa bez ograniczeń

szczegół "A"

0,10

8%
5%

1:
1

1:
1

5%

+0,00
-0,09

8%
-0,155%

-0,09

8%
-0,15

droga głównateren istn. teren istn.

istn. podłoże gruntowe

stabilizowanego mechanicznie 0/63
18 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
10 cm - warstwa ścieralna z kruszywa łamanego

gruntowe
pobocze

gruntowe
pobocze

NIE WYMAGAJĄCYCH PRZECHYŁKI JEDNOSTRONNEJ

PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU PROSTYM I ŁUKACH

1:1
,5

1:1,5

głębokość dostosować do lokalnych warunków terenowych
dno rowu wyokrąglić łukiem o promieniu R=0,5 m, a jego

1:1,5

1:1
,5

głębokość dostosować do lokalnych warunków terenowych
dno rowu wyokrąglić łukiem o promieniu R=0,5 m, a jego

 
rów przydrożnyrów przydrożny

"A"

+0,00
+0,09 +0,13

5%
8%

droga głównateren istn. teren istn.

istn. podłoże gruntowe

stabilizowanego mechanicznie 0/63
18 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
10 cm - warstwa ścieralna z kruszywa łamanego

gruntowe
pobocze

gruntowe
pobocze

PRZECHYŁKI JEDNOSTRONNEJ

PRZEKRÓJ NORMALNY NA ŁUKACH WYMAGAJĄCYCH

1:1
,5

1:1,5

głębokość dostosować do lokalnych warunków terenowych
dno rowu wyokrąglić łukiem o promieniu R=0,5 m, a jego

rów przydrożny

1:1,5

skarpa

5% 5%-0,09

w zależnści od R)
na łuku (szerokość
poszerzenie drogi

5%

 

5%

+0,00
-0,09

8%
-0,275%

-0,09

8%
-0,15

droga głównateren istn. teren istn.

istn. podłoże gruntowe

stabilizowanego mechanicznie 0/63
18 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
10 cm - warstwa ścieralna z kruszywa łamanego

gruntowe
pobocze

gruntowe
pobocze

NIE WYMAGAJĄCYCH PRZECHYŁKI JEDNOSTRONNEJ

PRZEKRÓJ NORMALNY UWZGLĘDNIAJĄCY MIJANKĘ NA ODCINKU PROSTYM I ŁUKACH

1:1
,5

1:1,5

głębokość dostosować do lokalnych warunków terenowych
dno rowu wyokrąglić łukiem o promieniu R=0,5 m, a jego

1:1,5

1:1
,5

głębokość dostosować do lokalnych warunków terenowych
dno rowu wyokrąglić łukiem o promieniu R=0,5 m, a jego

rów przydrożnyrów przydrożny
 

-0,21

mijanka

5%

długości 0,77 km

, 8337, obręb Jelenie o 14
8335
, 4

8335
Przebudowa drogi leśnej, "Jelenie-Miradź-Brzeźniak-Golin" na działkach 

zmienna 0,75 3,50 0,75 zmienna  

zmienna 0,75 zmienna 3,50 0,75 zmienna 

zmienna 0,75 3,50 2,50 0,75 zmienna  


