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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszz. | Razem
1|KNR-W 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réw-[km |
«¢.1j0113-03 ninnym - przebudowa |
9902-01
077 kimi 077
RAZEM | 0.77
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01|Robaty ziemne wykonywane koparkami podsieblemymi o pojemnosci fy2ki 0.60 |m?
d.210203-07 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odleglosé do 1 km
1313,67 m? 1313,67
RAZEM 1313,67
3|KNR-W 2-01|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie  |m?
d.210227-01 kat. I-li
51,12 m? 81,12
RAZEM 51,12
4|KNR-W 2-01|Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypld kat. 111 jm?3
d.210229-03
51,12 m3 51,12
RAZEM 51,12
3 PODBUDOWA
5|KNR2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyine  {m?
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kal. 1-(V
4204 m? 420400
_ _ RAZEM 4 204,00
6|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubodci po zaggszezeniu m?
d.3]|0114-05 18 ¢m
0114-06
4204 2 420400
i RAZEM 4204,00
4 NAWIERZCHNIA
7KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - gruboéé po m?
d.410204-05 zageszezeniu 10 cm
0204-06
3870 m? 3 870,00
RAZEM 3 870,00
6 POBOCZA .
B[KNR2-31  |Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego/materia 2 wykopow/ - grubosé warst- m?
d.5|0201-01 wy po zageszezeniu 10 em
S 1246 m? 1 246,00
i RAZEM 1246,00




